stopa fundamentowa stupka zwyktego @25cm,
wys. 80 cm z bet. C16/20

granica dziatki

stopa fundamentowa
stupka katowego @25cm,
wys. 80 cm z bet. C16/20

| 257
|

tacznik zwykly - system. prefabryk.

tacznik katowy - system. prefabryk.

granica dziatki

18/24/20 cm 21/22/20 cm
przesto ogrodzenia
rzut 1:20
daszek stupka z tw. szt.
— f 257 prod. system.
=
8
.W_ , r [
Q r -~ -~ L .
S 5] Sl mi—— system. taczniki stalowe
> , ,
panel ogrodzeniowy 250/170 cm,
z 3-ma przettoczeniami
panel z drutu ¢%%4,0mm,
— zgrzewanego, oczko 20/5¢cm
k3
- - panel 250/170 cm z 3 przettocz. stupek wys 2,40m, 60/40mm
® ® oczko 20/5¢m, drut fi4,0mm prof. stal. ocynk. powlekany
systemowa podmuréwka
prefabryk. wys. 20 cm
i zlozona z:
A R tacznikdw zwyktych i katowych,
NV of o NIT a i z phyt cokofowych gr. 5 cm
0 K N A
7 v
y ,«\\ 7 i\\\ 0.00 stopa fundamentowa stupka
\ 7 / N\ 27 \ ¢ P
R \\\\, W\\\ zwyktego @25cm,
YL
\ \\m W\ = \S \\\m, ﬁ\\\ \ wys. 80 cm z bet. C16/20
75 v i
S K i \
s A -80.00
N \\\\\\ \\\\\ :
© 007 B L \/
©
c
5

przesto ogrodzenia
przekréj pion. 1:20
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widok 1:20

ogrodzenie O1

uwaga:

ogrodzenie systemowe wys. 190 cm ( 170cm - panel+ 20 cm -
podmurdwka),

zlozone z:

1. podmurdéwki systemowej prefabryk. betonowej, ziozonejz
tacznikdw zwyklych,

katowych, ptyt cokotoych gr. 5 cm, o fakt. gtadkiej, w kol.
haturalnym szarym,

el. prefabryk. osadzone na fundamentach z bet. C16/20, @25
cm, wys. 80cm;

2. ogrodzenia panelowego:

- panele ogrodzeniowe 250/170 ¢m, z 3-ma przetloczeniami,
panel z drutu @4mm, zgrzewanego, oczko 20/5cm;

- stupki z prof. stal. ocynk. prostokatnego 60/40mm, wys.
240cm,

stupki zamknigte syst. daszkami z tw. szt., stupki w rozstawie
osiowym co 257 cm;

3. elementy ogrodzenia tgczone sytstemowymi tgcznikami
stalowymi - facznikami i obejmami,

potgczenia bezpieczne, ew. z zastosowaniem maskownic
ochronnych z tw. szt.,

zapobiegajacych skaleczenu;

4. wszystkie elementy stalowe - stal ocynkowana + powtoka
lakiernicza w kol. RAL ;

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA
"ARCHIDONA" Pracownia Projektowa
ul. Mickiewicza 8/2

80 - 425 GDANSK tel.: 783 032 425

INWESTOR

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska
80-560 Gdansk ul. Zaglowa 11

OBIEKT
Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia

przebudowy wejscia oraz ciaggdw komunikacyjnych
w przedszkolu Nr 34 w Gdansku przy ul. Jagiellonskiej 12

zlok.: Gdansk ul. Jagiellonska 12 dz. nr 16, 17 obr. 017 Gdansk

FAZA
PB

BRANZA

DATA
czerwiec 2017

TYTUL RYSUNKU

przesto ogrodzenia 02, rzut, widok, przekrgj

"1 20

PROJEKTANCI

mgr inz. arch. Zbigniew Krzywiec

mgr inz. arch. Dorota Krzywiec-Klein

NR UPR.BUD.

350/01/73

PODPIS

NR RYSUNKU

A2a




