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posadzka pochylni

- plyty chodnikowe bet. 50/50/4 cm o fakt. plukanej kamyczkowej

- 10 cm - plyta betonowa zbroj. stalg StO, siatka z pretéw @6, oczka 15/15 cm,
utozona w osii obojetnej ( zbrojenie przeciwskurczowe), beton C16/20;

plyta zdylatowana - patrz rzut

- 15 cm - podsypka piasku drobnoziamist. zaggszczone:

- wyréwnana naw. piaskowa - istniejaga;

plyty mocowane na zapr. klejowej mrozoodpomnej;

- wyprawa z folii w ptynie
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porecz na wys. 90i 75 cm

@50/12mm stal. nierdz.
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A schody tarasu A
+ ‘_ Okmﬂ - stopnie - betonowe stopnie blokowe  50/40/15 cm o fakt. plukanej kamyczkowej, + ‘_ Okmﬂ =
< mocowane na zapr. klejowej mrozoodpornej B! R
N - wyprawa z folii w ptynie
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istn. studnia ks
utozona w osii ohojetnej { zbrojenie przeciwskurczowe), beton C16/20; rzedng wierzchu t ‘_« m
plyta zdylatowana - patrz rzut dostos. do rzednej chodnika
- 15 cm - podsypka piasku drobnoziarist. zageszczonego
- wyréwnana naw. piaskowa - istniejaca;
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uwaga:
1. wszelkie rozbieznosci gabarytéw lub technolog. uzgadnia¢ z projektantem;
2. balustrady zamowi¢ i wykona¢ po doktadnym zmierzeniu

wymiardw w rzeczywistosci, na budowie, zaleca sie wyk. pomiaréw przez prod.
ww elementoéw;

3. balustrady ze stali nierdzewnej;

4. mocowanie balustrad (stupki i porecze) do el. konstrukcyjnych

- systemowe wg prod. balustrad;

5. typ mocowania "od boku" i do $cian, mocowania systemowe konsolowe;

6. dodatk. elementy: blachy zamykajgce stupki i porecze od czota;

7. stal nierdzewna 1.4301, polerowana, el. spawane,

miejsca spawow i narozniki oszlifowane i wyoblone;

8. ramka wypetniajgca - prof. stal. ocynk. mloane proszkowo

w kol. grafitowym RAL7024;

9. &ciany fundamentowe pochylni i tarasu - gr. 24 cm

z bloczkéw bet. na zapr. cementowej, posad. na 10cm w-wie chudego bet.,
sciany obustronnie zizol. p.wodna , z masy bitum., do poz. terenu,

powyzej poz. terenu - wyspoinowane, z cienkowarstw. wyprawag mozaikowa,

w kol. brazowym - dobraé do barwy istn. cokotu;
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