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2 18 P 34 budowl. ogrodz.terenu przedszk..INW.KST

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Ogrodzenie terenu
1.1 Rozbidrka ogrodzenia
1/KNR-W 2- Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych - rozebranie m2
d.1./25 0307-03
1
98,3*0,5+22,7*1,8+3*1,5+9*1,5 m?2 108,01
RAZEM 108,01
2|KNR 4-04 Rozebranie podmurdéwki betonowej o grubosci do 20 cm ms3
d.1./0303-04
1
238,8*0,2*0,5 m3 23,88
RAZEM 23,88
3|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi z wykopu reczne z transportem taczkami na terenie |m3
d.1./0218-02 ptaskim
1
(42,7+46,6+22,7+98,30)*0,20*0,15 m3 6,31
RAZEM 6,31
4|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |ms3
d.1./1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
1
poz.2+poz.9 m3 27,18
RAZEM 27,18
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu |ms3
d.1./1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 17 km
1/1103-05 Krotnosé = 17
poz.4 m3 27,18
RAZEM 27,18
6 Przyjecie materiatow rozbiérkowych na wysypisko t
d.1.|wycena in-
1|dywidualna
poz.4*1,9 t 51,64
RAZEM 51,64
7|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.{1107-01 kiem recznym na odlegtosé 4 km
1/1107-04
210,3*1,8*1,3/1000 t 0,49
RAZEM 0,49
1.2 Ogrodzenie panelowe na podmuréwce "O-2"
8/KNR 2-01 Wykopy reczne rowéw i kanatéw o gtebok.1.0 m o szerokosci dnado 1 |m3
d.1./0414-02 m - kat. gruntu Il
2 ROZSCIELENIE ZIEMI.
(44,65+120,39)"0,25*0,2 m3 8,25
RAZEM 8,25
9|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 |m3
d.1./0308-01 m3.
2 StUPKI OGRODZENIOWE.
Beton zwykty C16/20 (B 20)
0,25*0,25*0,80*66 m3 3,30
RAZEM 3,30
10/KNR-W 2- Ogrodzenie z siatki wysokosci 1 m w ramach na stupkach stalowych z |m
d.1./02 1802-01 rur o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotow.
2 OGRODZENIE PANELOWE.
Ogrodzenie system.panel 250/170 cm, 3 przettocz.oczko 20/5 cm, drut
fi 4,0mm st.ocynk.malow.proszkowo.
Stupek do ogrodz.panel.6x4cm, wys.2,5 stal ocynk. malow.proszkowo.
Obejma mocujgca przesto do stupka.
<ogrodz.0-2>2,57*63+0,85*1+0,37*1 m 163,13
A (sumaczesciowa) | e
m 163,13
RAZEM 163,13
11/KNR 2-23 Osadzenie tacznika betonowego i podmurowki betonowej. szt.
d.1./0309-03 tgcznik betonowy
2/R=0,5 Deski zelbetowe ogrodzeniowe 0,15, L=2,49
<tgczniki betonowe>66 szt. 66,00
<deski zelbetowe ogrodz.>64 szt. 64,00
RAZEM 130,00
1.3 Ogrodzenie sztachetowe "O-1" na podmuréwce-nowe
12/KNR 2-01 Wykopy reczne rowédw i kanatéw o gtebok.1.0 m o szerokosci dnado 1 [ms3
d.1./0414-02 m - kat. gruntu Il
3
(40+0,6+4,4)*0,80*0,20 m3 7,20
RAZEM 7,20
13/KNR-W 2- Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m. m
d.1./02 1801-02 WYSOKOSC 1,15 m
3 Beton zwykty C20/25 (B-25)
40+0,6+4,4 m 45,00
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RAZEM 45,00
14 KNR-W 2- Cokoty betonowe - dodatek lub potracenie za kazde 10 cm roznicy wy- |m
d.1./02 1801-05 sokosci
3 Beton zwykty C20/25 (B-25)
Krotnosé = 3
poz.13 m 45,00
RAZEM 45,00
15/KNR-W 2- Ogrodzenie z siatki wysokosci 1 m w ramach na stupkach stalowych z |m
d.1./02 1802-01 rur o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotow.
3 ANALOGIA PRZEStA OGRODZENIOWE TYP O-1 SZTACHETOWE.
Przesta ogrodz. typ O-1 wys.100/115 z pretow pfaskich ocynk.malow.
proszkowo wg proj.
Stupek stal. 80x80xx2 L=1,0 z markg ocynk. malow.proszkowo.wg proj.
Stupek stal. 60x60xx2 L=1,0 z markg ocynk. malow.proszkowo.wg proj.
Sruby stal. ocynk.M 10x do 80mm, nakretki,podkiad.
40+0,6+4,4 m 45,00
RAZEM 45,00
16/ KNR-W 4- Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 12 cm i $r. | otw.
d.1.|03 1009-06 do 20 mm w podtozu betonowym.
3 ZAMOCOWANIE SLUPKOW DO COKOLU.
10*4 otw. 40,00
RAZEM 40,00
17/KNR DC-03 Mocowanie elementéw za pomoca kotew Hilti wklejanych na zywice |szt.
d.1./0101-01 epoksydowg
3 Zywica epoksydowa
poz.16 szt. 40,00
RAZEM 40,00
18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.|ms3
d.1./0320-0201 II-1V; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
3
poz.12-(2,20*7+0,9+1,56+0,60)*0,15*0,60 m3 5,54
RAZEM 5,54
19/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.1.{1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
3
poz.12-poz.18 m3 1,66
RAZEM 1,66
20|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z wykopu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- (m3
d.1./1103-04 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
3/1103-05 tos¢ 17 km
poz.19 m3 1,66
RAZEM 1,66
21 Przyjecie ziemi z wykopu na wysypisko. t
d.1.|wycena in-
3|dywidualna
poz.19*1,7 t 2,82
RAZEM 2,82
1.4 Brama wjazdowa B-2, furtka wejsciowa B-1
22| KNR-W 2- Brama ogrodzeniowa z ksztattownikéw stalowych ze stupkami przy- |m?2
d.1./25 0312-01 bramowymi z rur
4 Brama wjazdowa typ B-2 o wym.4,20x1,63 z pretow ptaskich ocynk.
malow.proszkowo wg proj.
Stupek stal. 80x80xx2 L=1,0 z markg ocynk. malow.proszkowo.wg proj.
4,20*1,63 m?2 6,85
RAZEM 6,85
23|KNR-W 2- Furtka wejsciowa stalowa. m?2
d.1.|25 0316-05 Stupek stal. 80x80xx2 L=1,0 z markg ocynk. malow.proszkowo.wg proj.
4
1,05*1,065 m2 1,12
RAZEM 1,12
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