ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

2. Czesc¢ formalno-prawna

3. Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 -rys. 1
4. Profil podtuzny w skali 1:500/50 -rys. 2
5. Przekroje normalne w skali 1:100 -rys. 3.1-3.2

6. Szczegoty konstrukcyjne w skali 1:20 -rys.4.1-4.3
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1. TEMAT

PROJEKT BUDOWLANY DROG.
Projekt budowlany zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia,
przebudowy wejscia oraz ciagéw komunikacyjnych
w przedszkolu Nr 34 w Gdansku przy ul. Jagiellonskiej 12
zlok.: Gdansk ul. Jagiellonska 12 dz. nr 16, 17 , 15/23, obr. 017 Gdansk

2. INWESTOR

DyrekcjaRozbudowyMiastaGdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem objeto projekt budowy wewnetrznego uktadu drogowego
dla projektu zagospodarowania trenuprzedszkola przy ul. Jagiellonskiej 12 w
Gdansku. Uktad komunikacyjny wewnetrzny zlokalizowano na dziatkach nr: 16,17 i
15/23, obr. 017 w Gdansku.

Projektowany uktad wewnetrzny dowigzano do ul. Jagiellonskie;.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora;

e Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500;

e Obowigzujace normy i przepisy projektowe;

e Projekt architektoniczny zagospodarowania terenu wykonany przez firme
LARCHIDONA" Pracownia Projektowa;
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5. DANE TECHNICZNE

W ramach opracowania zaprojektowano zjazd z ulicy Jagielloiskiej o szeroko$ci
4,0m. Nalezy rowniez wykonaC poszerzenie jezdni ulicy Jagiellonskiej o 1,0 m na
dtugosci projektowanego zagospodarowania przestrzennego. Zjazd wyokraglono
tukiem kraweznikowym o promieniu R=7,0m. Pochylenie podtuzne zjazdu wynosi 3,0%
w kierunku jezdni ulicy Jagiellonskiej. Spadek poprzeczny jest jednostronny, zmienny
na dtugosci zjazdu. Nawierzchnie zjazdu oraz poszerzenia jezdni nalezy wykonac
jako bitumiczna.

W ramach opracowania zaprojektowano droge manewrowa, miejsca postojowe,
chodnik oraz Sciezke rowerowa.

Ukfad drogowy zostat dowigzany wysokosciowo do jezdni ulicy Jagiellonskiejoraz
do poziomu posadowienia posadzki przedszkola z uwzglednieniem istniejgcych
warunkow terenowych.

Szerokos¢ drogi manewrowej wynosi3,0 m. Zaprojektowano niwelete jezdni
o pochyleniu podtuznym1,5%.Pochylenia poprzecznejezdni wynoszg 1,5%, zgodnie
z oznaczeniami na planie sytuacyjnym. Nawierzchnie drogi manewrowej nalezy
wykonac z kostki betonowej ptukanej bezfazowej.

Na terenie inwestycji zaprojektowano 2 miejsca postojowych rownolegte do jezdni
o wymiarach 2,3 x 6,0m.Nawierzchnie miejsc postojowych nalezy wykonac¢ z kostki
betonowej ptukanej bezfazowej.

W opracowaniu uwzgledniono takze ciggi piesze skfadajgce sie z chodnikow.
Zaprojektowane chodniki majg szerokos¢ min. 1,2 m. Nawierzchnie chodnikow
nalezy wykonac z kostki betonowej ptukanej bezfazowe;.

W ramach opracowania zaprojektowano takze sciezke rowerowg o szeroko$ci
1,5 m. Sciezka rowerowa tworzy zamkniety uktad. Nawierzchnie $ciezki rowerowej
nalezy wykonac jako nawierzchnie bezpieczng EPDM przepuszczalna.

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym nalezy wbudowac¢ kraweznik
zanizony o wysokosci w swietle +2 cm oraz kraweznik wtopiony o wysokosci w
Swietle 0 cm. Pozostate krawezniki zaprojektowano o wysokosci w Swietle +10 cm.
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6. DANE KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie a takze
w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych oraz Katalog
Typowych Konstrukcji Nawierzchni  Podatnych | Potsztywnych — zatgcznik
do zarzgdzenia nr 30 i 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
zZ dnia 16.06.2014r.

Grunt podfoza musi by¢ zageszczony do wskaznika = 1,0.

Grubosci poszczegdlnych warstw podano po zageszczeniu.

Klase gruntu przyjeto— G1

W przypadku sciagniecia wierzchnich warstw gruntu i napotkania gruntéw
nizszych klas niz G1 spos6b wzmocnienia podioza gruntowego nalezy
uzgodni¢ z inspektorem nadzoru budowlanego, a sposéb wzmocnienia przyjaé

zgodnie z rozporzadzeniem.

6.1. NAWIERZCHNIA DROGI MANEWROWEJ | MIEJSC POSTOJOWYCH
e 8cm kostka betonowaptukana bezfazowa

e 3cm podsypka cementowo — piaskowa

e 20cm mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgo3 0/31,5

e Podtoze rodzime G1 (Ex= 80MPa)

6.2. NAWIERZCHNIA ZJAZDU | POSZERZENIA JEZDNI

e 4 cm mastyks grysowy SMA 8

e 8 cm beton asfaltowy AC 16W

e 20 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgo3 0/31,5
e Podtoze rodzime G1 (Ex= 80MPa)

6.3. NAWIERZCHNIA CHODNIKA

e 8 cm kostka betonowa

e 3 cm podsypka cementowo — piaskowa

e 15 cm grunt stabilizowany cementem C1 52
e Podtoze rodzime G1 (Ex= 80MPa)
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6.4. KRAWEZNIKI

e kraweznik betonowy 15x30x100 cm utozony na tawie betonowej z oporem,
wykonanej z betonu C12/15;

e kraweznik najazdowy betonowy 15x22x100 cm utozony na tawie betonowe;j
z oporem, wykonanej z betonu C12/15;

e kraweznik opornik betonowy 12x25x100 cm utozony na tawie betonowej,
wykonanej z betonu C12/15;

e obrzeze betonowe 8x30x100 cm utozone na podsypce cementowo - piaskowej

Krawezniki i fawy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami:
e PN-75/B-06250 — beton zwykty
e PN-B-11113 — kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, piasek
e BN-80/6775-03.03 — Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
o BN-64/8845-02 — Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru
BN-64/9321-01-Ulice miejskie. Obramowania i opaski. Warunki techniczne

wykonania i odbioru.

7. ODWODNIENIE

Wody opadowe z projektowanego ukfadu bedg odprowadzane powierzchniowo
do projektowanego odwodnienia liniowego oraz przylegtych terenow zielonych.

Projekt odwodnienia stanowi odrebne opracowanie branzowe.

8. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robét ziemnych wyprzedzajgco nalezy zdjg¢ wierzchnig
gleby i wywiez¢ na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Dno wykopu nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi
i zapewni¢ prawidtowe odwodnienie w ciggu catego okresu trwania robot.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne”. Wymagania | badania zwracajgc szczegodlng uwage

na zabezpieczenie skarp przed obsunieciem oraz warstwowe zageszczenie nasypow.



