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1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zewngtrznej instalacji wody ogrodowej i
odprowadzenia wod opadowych z tarasu Przedszkola Nr 34 w Gdansku przy ul.
Jagiellonskiej 12
Zakres opracowania obejmuje:

- opis techniczny;

- wykaz materiatow;

- plan sytuacyjny;

- rzut i profile instalacji.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
Zlecenie Inwestora;
Mapa do celéw projektowych;
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych;
Obowiazujace normy i przepisy.

1.3. Opis
1.3.1. Woda ogrodowa

Zasilanie instalacji ogrodowej w wodg przewiduje poprzez wcinkg w istniejacy
przewod zimnej wody biegnacy przez pomieszczenie lodowek w piwnicy budynku
Przedszkola. Wyjscie z rurociagu zaopatrzy¢ w zawor odcinajacy ze spustem.

Przewodd wodociagowy instalacji zewngtrznej zaprojektowano z rury PEHD 32x3,0.
Rurociag prowadzi¢ zgodnie z czgécia rysunkowa projektu na glebokosci 1,45 — 1,2 m na
10 cm podsypce piaskowej ze spadkiem ok. 0,05% w kierunku zasilania. Nad
rurociagiem nalezy uktada¢ tasm¢ lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego o
szerokosci 200 mm 20 cm nad grzbietem rur. Koncowki metalowej wkiadki trwale
zamocowa¢ do zaworu odcinajacego na zasilaniu i zawory czerpalnego w studzience
ppw. Zawory czerpalne Dnl5 ze ztaczka do weza usytuowano w typowych studzienkach
wodomierzowych Dn400 adaptowanych do tych potrzeb.

Zasypanie rurociagu wykona¢ w trzech etapach:

- wykona¢ warstwg ochronng rurociagu z wylaczeniem zltaczy,
- wykona¢ probe szczelnosci i uzupehnic¢ warstwe ochronna na pofaczeniach,
- zasypa¢ wykop do powierzchni terenu.

zapotrzebowanie na wode
Zgodnie z Rozp. M.I. z dnia 14.01.2002 r. w sprawie okre$lenia przecig¢tnych norm

zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) jako normg przyjgto przecigtne zuzycie wody do
podlewania ogrodkow przydomowych w ilosci 2,5 dm®/m**d.



Srednie dobowe zapotrzebowanie wody w okresie wegetacji roélin;
Qic.a = 2,5%2860= 7150 dm’/d = 7,15 m’/d

Zgodnie z norma PN-92/B-01706 zapotrzebowanie na wodg obliczono wg wzoru:

q=04(>q,)"*+0,48 [dm’/s]

gdzie g, — normatywny wyptyw z p-tow czerpalnych wynosi:

1. Zawor czerpalny ze zlaczka do weza Dn 15; q;=0,3 x 2 = 0,60 dm’/s

q = 0,4%0,6"*-+0,48 = 0,78 dm’/s = 2,82 m’/h
- wymagane cisnienie wody na zasilaniu:
Pmin = Pb + he*g* + X Ap = 100+14+40 = 154 kPa = 1,54 bar

Montaz zawordéw czerpalnych Dn 15 z koncoéwka do weza wykona¢ w odpowiednio
zaadoptowanej studzience wodomierzowej zgodnie z rys. nr 3.

1.3.2. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano instalacj¢ kanalizacji deszczowej z tarasu do istniejacej studni
kanalizacji deszczowej o rzednych 10,54/8,44, zlokalizowanej w poblizu tarasu,
polaczonej z przewodem kanalizacji deszczowej Dn 500 przebiegajacym przez teren
Przedszkola. Przebieg trasy projektowanego przkanalika przedstawiono na planie
sytuacyjnym (rys. nr 1).

Przewod przykanalika nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U 110 klasy S.

Wg mapy na trasie projektowanego przykanalika nie wystgpuja skrzyzowania z
zadnymi uzbrojeniami terenu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-
10736. Wykopy pod rurociagi w obrgbie dziedzincow nalezy wykonaé jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, umocnionych. Do umocnien stosowac pale
szalunkowe (wypraski) lub szalunki skrzynkowe. W przypadku wystapienia kolizji z
istniejacym uzbrojeniem ewentualne zmiany rz¢dnych posadowienia kanatu zostana
dokonane w ramach nadzoru autorskiego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, podwieszone lub podparte w sposéb zapewniajacy
ich eksploatacjg. Po zakonczeniu robot krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem kable elektryczne winny by¢ zabezpieczone rurami ostonowymi
dwudzielnymi. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;j
gr. 10 cm. Podsypke 1 obsypke wykona¢ piaskiem drobnym lub $rednim. Piasek musi by¢
wolny od grud i kamieni. Obsypke przewodow nalezy prowadzi¢ az do uzyskania
grubosci warstwy przynajmniej 20 cm (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rur. Zasypke
wykona¢ gruntem rodzimym warstwami po ok. 20 cm z dokfadnym zaggszczeniem.
Materiatem zasypowym w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt bez kamieni,
sypki drobno lub $rednio ziarnisty wg PN-86/B-02480.

Profil przyltacza kanalizacji sanitarnej opracowano na podstawie mapy do celow
projektowych z uzbrojeniem terenu uaktualnionej na dzien 19.06.2017 .



1.4. Uwagi koncowe

1. Nalezy przewidzie¢ przebudowg istniejacej studni kanalizacji sanitarnej o
rz¢dnych 10,71/7,48 polegajaca na obnizeniu jej zwienczenia o 17 cm do poziomu
chodnika o rz¢dnej docelowej 10,57.

2. Wykonawca instalacji wody ogrodowej i kanalizacji deszczowej ma obowiazek
uzywania materialdw, wyrobow i narzedzi posiadajacych dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych — Dz. U.
Nr 92 poz. 881 z 2004r. a takze zgodnie z ustawa o systemie zgodnosci — Dz. U.
Nr 166 poz. 1360 z 2002r. z p6zn. zmianami.

- obowiqzujqce normy i przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(DZ.U. Nr 75 2 15.06.2002r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (DZ.U. Nr 8).

e PN-B-06050/1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Marzec 1999 r.

e PN-EN 752-2 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. Styczen 2000 r.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych” cz. 11
— roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

e , Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji i Sieci Kanalizacyjnych”

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych”.

e Przepisy BHP.

1.5. Zestawienie elementow

- instalacja wody ogrodowej

1. Rura PE80 32x3,0 m 97
2. Studzienka mrozoodporna DN400/1500, (np. KAJMA I firmy JAFAR) kpl. 2
3. Zawor odcinajacy Dn25 ze spustem szt. 1
4. Zawor odcinajacy Dn25 szt. 1
5. Zawor antyskazeniowy typ EA Dnl2 szt. 2
5. Zawor czerpalny Dnl5 ze ztaczka do weza szt. 2
6. Ztaczki ocynk., uchwyty, zawieszenia kpl. 1

- instalacja kanalizacji deszczowej:

1. Rura PVC-U-S 110 m 18
3. Odwodnienie liniowe ACO Drain Multiline V100,

klasa obcigzenia A15, z kanatami spadkowymi o dlug. 2x 13 m

ze skrzynka odptywowa i rusztem tworzywowym kpl. 1






