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1 Podstawy formalne
1.1 Okreslenie inwestora

Inwestorem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest:

Uniwersytet Szczecinski
Al. Papieza Jana Pawta Il 22a
70-453 Szczecin

1.2 Przedmiot opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu rozbiorki budynku
gospodarczego na terenie Zespotu Dworsko - Parkowego Uniwersytetu
Szczecinskiego — stodoty w Kulicach — dziatka 443/5, obreb 0038,
gm. Nowogard.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu rozbiorki w zakresie:

— Projektu rozbiérki budynku Rozbiorka budynku gospodarczego
na terenie Zespolu Dworsko - Parkowego Uniwersytetu
Szczecinskiego — stodoty w Kulicach — dziatka 443/5, obreb 0038,
gm. Nowogard.

1.4 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekty zakwalifikowano do Il kategorii obiektéw budowlanych — gospodarki
rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko- sktadowe.

1.5 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz programu
uzytkowy obiektu budowlanego

Sposob uzytkowania bez zmian budynek gospodarczy.

1.6 Uklad przestrzenny, forma architektoniczna obiektu
budowlanego oraz zgodnos¢é planowanej inwestycji

Rozbiérka fragmentu budynku gospodarczego w Kulicach.
1.7 Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora umowa nr A-DIT.232.14.22
) Wizja lokalna w terenie
) Dokumentacja fotograficzna
) Inwentaryzacja
) Ekspertyza techniczna konstrukcyjno — budowlana dotyczgca oceny
stanu technicznego wraz z inwentaryzacjg architektoniczno -
budowlang, budynku zabytkowego na terenie Zespotu Dworsko -
Parkowego Uniwersytetu Szczecinskiego — stodoty w Kulicach —
dziatka 443/5 opracowana przez Atelier Karol Bukowski
w marcu 2021 r.
f) Wytyczne inwestora
g) podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.)
h) warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1605, z pézn. zm.).

® O O T
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i) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z pdzn.
zmianami);

j) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 poz. 1935 wraz
ze zmianami).

k) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontéw;

I) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.);

m) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(Dz. U. z 2018 poz. 799 z p6zn. zm.);

n) PN-ISO 9836 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okreslanie
i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych;

2 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie
posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy z uwagi ze roboty budowlane beda wykonywane rozbiorkowe
i wykonczeniowe, i nie bedg ingerowaty w posadowienie budynku.

3 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

4 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych

Nie dotyczy.
5 Dostep dla oséb ze szczegélnymi potrzebami
Nie dotyczy.
6 Stan istniejacy terenu
6.1 Stan istniejacy:

Dziatka podlegajgca inwestycji 443/8 znajduje sie w Kulicach.

Zespot Dworsko-Parkowy potozony jest w Kulicach oddalonych na wschod
od Nowogardu. Skiad Zespotu tworzg - patac, stodota, podwoérze
gospodarcze, park oraz droga dojazdowa do patacu.

Przedmiotowa stodota (bud. gospodarczy) jest najstarszym z komponentow
zabudowy, posadowiona we wschodniej czesci zespotu i pochodzi z konca
XIX w. Do czesci pdétnocno - zachodniej obiektu przylegajg wspoétczesne
garaze.

W chwili obecnej znajduje sie w bardzo ztym stanie technicznym,
uniemozliwiajgcym jego bezpieczne uzytkowanie.

Budynek na dzien dzisiejszy jest nieuzytkowany gdyz grozi zawaleniem.
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Wjazd na dziatke istniejgcy z istniejgcej drogi.
Wyposazenie w instalacje:

Budynek nie wyposazony w instalacje.

6.2 Szkic usytuowania obiektu budowlanego

-

N Legenda:
sklala 1 : 500 @ Granica dziatki
p Budynek podlegajac
W Yl p! gajacy

rozbioérce

> Wejscia do budynku

Oznaczenie numerdéw
geodezyjnych dziatek
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6.3 Charakterystyka budynku:

Budynek gospodarczy, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej
W czesci nizszej ktora pozostaj znajdujg sie podciggi zelbetowe
jak i elementy prefabrykowane. Caty budynek posiada wytgcznie
| kondygnacje nadziemng, nie podpiwniczony. Dach o konstrukciji
drewnianej jednospadowy, kryty papg w czesci rozbieranej w czesci ktéra
zostaje prefabrykowany.

Dane techniczne kompleksu budynkoéw:

- Dtugosc¢ obiektu —24,50 m

- Szerokos$¢ obiektu —22,00 m

- Wysokosc¢ w kalenicy -10,80-11,45m
- Wysokosc¢ scian bocznych do okapu -6,80-7,50m

- Powierzchnia zabudowy: — 539,00 m?

- Powierzchnia uzytkowa: — 493,86 m?

- Kubatura budynku: —4 969,58 m3

- Kwalifikacja do grupy budynkoéw niskich -N

6.4 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Brak miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dla opracowywanego terenu.

6.5 Wpis do rejestru zabytkéw

Budynek nie podlega wpisowi do gminnej ewidencji zabytkdw ani nie
podlega wpisowi do wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

6.6 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi

I mienia
Realizacja inwestycji z wuwagi na bezpieczenstwo uzytkowania
oraz lokalizacje budynku, nie stwarza zadnego zagrozenia dla Srodowiska
w otoczeniu projektu oraz higieny i zdrowia uzytkownikow. Nalezy
zachowa¢  szczeg6lng ostrozno$¢ podczas  prowadzenia  prac
rozbiérkowych, uwzgledni¢ zabezpieczenie przylegajgcych budynkéw,
dziatki drogowej przejs¢ pobliskich. Rozbiérke prowadzi¢ w kierunku dziatki
na okres prowadzenia prac rozbiérkowych. Poprzez peine deskowanie
i siatki, w celu braku przedostawania sie elementéw rozbiérkowych,
odtamkéw podczas prac rozbiorkowych. Wszelkie prace rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ do wewnatrz budynkdéw przy granicy dziatek.

7 Konstrukcja
7.1 Budynek:

Czes¢ podlegajaca rozbiorce:

Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej o fundamentach kamiennych,
o trzech traktach na osiach podtuznych. Konstrukcjig nosng budynku
stanowig Sciany murowane z cegly petnej, uzupetnienia, sciany zewnetrzne
i konstrukcji drewnianej wewnatrz budynku.
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Pozstata czesé¢ budynku nie podlegajaca rozbiorce:

Budynek o konstrukgcji tradycyjnej murowanej, jednotraktowy na osiach
podtuznych. Konstrukcjg nosng budynku stanowig sciany murowane
z cegly petnej, sciany zewnetrzne. Konstrukcja dachu prefabrykowana

pokryta papa.
7.2 Ekspertyza stanu technicznego elementéw budynku
czesci rozbieranej:
W chwili obecnej na stan techniczny elementéw budynku gtowny wptyw ma
jego zuzycie techniczne, ktére wynika z wieku obiektu budowlanego,
trwatosci zastosowanych materiatow, jakosci wykonawstwa budowlanego,

sposobu uzytkowania i warunkéw eksploatacyjnych, a takze prowadzonych
remontow.

Klasyfikacja stanu technicznego i kryteria oceny elementéw budynku

Klasyfikacja zuzycie
stanu elementu Kryterium oceny elementu
technicznego (%)
dobry 0—-15% | Elementy budynku (lub rodzaj konstrukgji
wykonczenia, wyposazenia) jest dobrze
utrzymany i konserwowany: nie wykazuje zuzycia
i uszkodzen. Cechy i wtasciwosci wbudowanych
materiatdbw odpowiadajg wymogom polskich
norm.
Sredni 16 — 30 % | Elementy budynku utrzymane nalezycie. Celowy

jest remont biezacy polegajacy na drobnych
naprawach, uzupetnieniach: konserwacja,
impregnacja.

dostateczny 31-50 % | W elementach budynku wystepujg niewielkie
uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace
bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest
czesciowy remont kapitalny.

dopuszczajgcy 51-70 % | W elementach budynku wystepujg znaczne
uszkodzenia i ubytki. Cechy i wtasciwosci
wbudowanych materiatow majg obnizong klase.
Wymagany kompleksowy remont kapitalny
wzglednie wymiana poszczegolnych elementow.

zly 71—-100 | W elementach budynku wystepujg duze

% uszkodzenia i ubytki, ktére mogg lub zagrazajg
dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie
zagrozenia wymaga rozbiorki i wykonanie
nowego elementu. W uzasadnionych
przypadkach zahamowanie zagrozenia moze
nastgpic¢ drogg kapitalnego remontu w bardzo
duzym zakresie.

taczna ocena poszczegdélnych elementéw budynku w koncowym
efekcie wplynie na ocene catego obiektu:

1) Fundamenty — w dopuszczajgcym stan techniczny, Zabytkowy
budynek stodoty posadowiony jest na kamiennych tawach
fundamentowych. Gtebokosc¢ posadowienia fundamentow
oraz warunki gruntowe okreslono na podstawie dokumentaciji
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archiwalnej. Szerokos¢ sciany fundamentowej wynosi 75cm,
natomiast wysokos¢ ponad terenem jest rézna i wynosi od 1,0m do
1,45m. Podczas wizji lokalnej nie odnotowano istotnych spekan, ani
zarysowan Scian fundamentowych, ktore mogtyby swiadczy¢ o
nierbwnomiernym roztozeniu napie¢ pod fundamentem, jednak sg
czesciowo posadowione powyzej poziomu przemarzania gruntu i
posiadajg czesciowe ubytki przy poziomie terenu.

Sciana potudniowo —wschodnia

Posadowienie fundamentu na gtebokosci 90 cm ponizej poziomu
terenu ,fawa fundamentowa kamienna wysokosci 40 cm o szerokosci
15 cm poza lico muru. Kamienie tawy stabilne zwigzane zaprawg .
W poziomie posadowienia wystepuje piasek drobny i Sredni
czesciowo gliniasty.

Sciana potudniowo — zachodnia

Posadowienie fundamentu na gtebokosci 40 cm ponizej poziomu
terenu ,fawa fundamentowa kamienna wysokosci 20 cm o szerokosci
15 cm poza lico muru. Kamienie fawy luzno utozone przy kopaniu
ulegajg obsunieciu. Czesciowy brak spoin pomiedzy kamieniami oraz
wystepujgce luzne kamienie przy fundamentach na skutek braku
powigzania zaprawg. W poziomie posadowienia wystepuje piasek
drobny i $redni czesciowo gliniasty. Sciana posadowiona powyzej
poziomu przemarzania gruntu.

Sciana pétnocno — zachodnia

Posadowienie fundamentu na gtebokosci 10 cm ponizej poziomu
terenu (praktycznie brak). Sciana posadowiona powyzej poziomu
przymarzania gruntu.

Sciana pétnocno-wschodnia

Nie weryfikowano, z uwagi na analize pozostatych $cian, gdzie
poziom posadowienie jest taki sam dla catego budynku.

2) Sciany zewnetrzne — w zlym stanie technicznym, $ciany zewnetrzne
nosne wykonane w wiekszosci sg z ceglty ceramicznej z zaprawa
gliniang. W scianach wykonano lokalne naprawy z cegty silikatowej
na zaprawie cementowo-wapiennej — m.in. nad garazami w elewac;ji
potnocno - zachodniej, zamurowania okragtych otworéw w elewac;ji
potudniowo - zachodniej i inne drobne uzupetnienia. Brak jest izolacji
przeciwwilgociowych murow. Grubo$¢ sScian szczytowych wynosi
okoto 38,0 cm. Natomiast grubos¢ scian bocznych w czesci dolnej
50cm (2 cegly) oraz 65cm w miejscach pilastrow. W obiekcie nie
wystepujg zadne sciany wewnetrzne.

Elewacja pétnocno-zachodnia, jako jedyna pokryta jest tynkiem, na
ktorym widoczne sag ubytki, spekania, zawilgocenie i zasolenie.
W prawym narozniku elewacji widoczne jest gtebokie pekniecie na
catej wysokosci i grubosci sciany, spowodowane ,rozchodzeniem
sie” uszkodzonej drewnianej konstrukcji dachu oraz zawilgoceniem
muru z powodu bezposrednio naptywajgcej wody z dachu na skutek
zdegradowanego pokrycia dachowego i obrobek blacharskich okapu.
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Lokalne pekniecia scian z zewnatrz. Widoczne z zewnatrz i wewnagtrz
Scian lokalnie ubytki w spoinach. W scianie po6tnocno-wschodniej
ponizej garazy sg fragmenty gdzie sg znaczne ubytki cegiet.

Sciany z wuwagi na bezposredni splyw wéd opadowych
z uszkodzonego pokrycia dachu ulegajg zawilgoceniu i szybkiej
lokalnej (w miejscach nieszczelnosci) degradacji. Widoczne
sg lokalne ubytki cegtach, wyptukiwanie zapraw glinianych
oraz spekania.

Aktualny stan techniczny muru lokalnie awaryjny, istnieje zagrozenie
odpadajgcymi fragmentami. Dalsze narastanie przechylenia naroza
Sciany potudniowo-zachodniej grozi obaleniem tej czesci muru na
przylegty teren. Sytuacja jest szczegodlnie niebezpieczna z uwagi na
to, ze $ciana przechyla sie w strone aktualnie wykorzystywanego
wjazdu na dziatke.

3) Konstrukcja drewniana — w dopuszczajgcym stanie technicznym,

pojawiajg sie zuzycia wiezby dachowej poprzez ich uzytkowanie brak
napraw. Stupy nawet zawilgocone do wysokosci nawet 1,20 m,
co skutkuje niebezpieczenstwem ich uszkodzenia. Zastrzaty
czesciowo podciete na wysokos¢ okoto 1,0 m i zastgpione
fundamentami betonowymi. Pokrycie dachowe wspiera ramownica
drewniana o0 schemacie piecionawowego uktadu zastrzatowo-
kleszczowego, ze stupami wewnagtrz budynki, stupy prostokatne
o wymiarach 22,0 x 24,0 cm, lub stanowigce uzupetnienia okragte o
Srednicy 22cm, w czesci srodkowej wsparte na belce podwalinowej,
w nawach bocznych na wtasnych fundamentach lub na pilastrach
ceglanych. Zastrzaty podwojne o wymiarach 28,0 x 18,0 cm wsparte
na samodzielnych fundamentach.
Belki drewniane ramownicy zawilgocone sptywajgcg z nieszczelnej
pofaci dachu wodg zagrzybione i spréchniate. Szacuje sie ze okoto
55% elementéw ulegto lokalnemu lub catkowitemu zniszczeniu.
Konstrukcja drewniana w stanie awaryjnym, istnieje bezposrednie
zagrozenia zawaleniem uszkodzonych belek.

4) Pokrycie dachu — w ztym stanie technicznym, dach dwuspadowy

drewniany, pokryty papg asfaltowg na deskowaniu na krokwiach.
Papa ulegta degradacji i obecnie nie chroni przed wodami
opadowymi, Elementy drewniane zawilgocone, zniszczone przez
korozje biologiczng, dach lokalnie ulegt zawaleniu, widoczne sa
liczne przeswity, czesciowy brak pokryty folig.
Pokrycie dachowe z papy w stanie awaryjnym nie spetnia swoje
funkcji. Deskowanie i krokwie zagrzybione i spréchniate uszkodzone
w catosci, stan awaryjny stanowi bezposrednie zagrozenia
zawaleniem zdegradowanej konstrukciji.

5) Posadzka betonowa — w dopuszczajgcym stan techniczny, brak
izolacji przeciwwilgociowej posadzkowej poziomej jak i pionowej na
Scianach. Z uwagi na czesciowy brak dachu, dostajg sie wody
opadowe degradujgce posadzke oraz spekania z uwagi na sezonowe
przemarzanie w okresie zimowy.
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Pojawiajg sie spekania posadzki betonowej pokryte wyptukanymi
spoinami, gling oraz zdegradowang cegtg, liczne braki posadzek,
oraz pokryte wyptukanymi spoinami, gling oraz zdegradowang cegta.

W pozostatej czesci posadzki zawilgocone.
6) Obrobki blacharskie —w ztym stanie technicznym - brak.

7) Wrota - drewniane, rozwierane, brama dwuskrzydiowa w elewac;ji
potnocno - zachodniej — w dostatecznym stanie technicznym,

Budynek od kilku lat jest wytgczony z eksploatacji. Budynek ze wzgledu na
wadliwy stan techniczny; uszkodzenia, ogdlne zuzycie elementow,
ograniczong wartos¢ uzytkowg i estetyczng, brak nalezytej ochrony cieplnej
i zawilgocenia nie kwalifikuje sie do przeprowadzenia racjonalnie
ekonomicznego remontu.

Rozbierany budynek gospodarczy posiada wspdlng konstrukcje. Nalezy
recznie rozbiera¢ w poblizu fragmentu budynku ktéry nie podlega rozbiorce.
Rozebranie powyzszego budynku nie stanowi zagrozenia dla budynku
niepodlegajgcemu rozbidrce usytuowanego na dziatce znajdujgcej sie obok.

8 Sposdb prowadzenia rozbidrki
8.1 Zalecenia ogdlne:

- Przed przystgpieniem do wykonania robdt rozbidérkowych kierownik
budowy powinien sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzié¢
niezbedne narzedzia i sprzet a takze zainstalowa¢ odpowiednie urzgdzenia
do usuwania z budynku materiatow pochodzgcych
z rozbiorki.

- Pracownicy =zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych muszg byc¢
zaznajomieni z ich zakresem i organizacjg oraz zna¢ wymagania BHP.

- Sprawdzi¢ czy instalacje elektryczna, wodociggowa i gazowa
sg odtgczone od sieci miejskiej. Fakt odtgczenia instalacji nalezy
potwierdzi¢ wpisem do dziennika rozbidrki

- Przy prowadzeniu robdt rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy
przestrzegaC wszystkich obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy i bezwzglednie stosowac¢ wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne.

- Robdét rozbidérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie
opadow atmosferycznych i silnego wiatru.

- Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzié¢ w kierunku wnetrza budynku
z uwagi na pozostawiany fragment budynku gospodarczego,
infrastrukture techniczng oraz dziatke drogowa w poblizu,

- Wszystkie przejScia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot
rozbiérkowych muszg by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a obejscia
oznakowane.

- z uwagi na dziatke drogowa znajdujacg sie w poblizu, nalezy
przewidzie¢ zajecie pasa drogowego w celu zabezpieczenie pasa
drogowego znajdujgcego sie w poblizu,

Wszelkie prawa zastrzezone! Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji projektowej chronionej prawem autorskim.
Reprodukcja projektu w catosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora ZABRONIONA




- W trakcie przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych nie stwierdzono
w budynku obecnosci materiatbw budowlanych niebezpiecznych dla
zdrowia ,w tym nie stwierdzono obecnosci materiatéw azbestowych.

- Rozbidérka powinna by¢ prowadzona w godzinach pracy tj.od 7.00
do 18.00. jak i w godzinach ustalonych z Inwestorem. Zgodnie z ustawg
o odpadach z 27.04.2001r. wykonawca rozbiorki jest zobowigzany
prowadzi¢ ewidencje odpadow na kartach ewidencyjnych. Z ewidencji
zwolnione s3 iloscii rodzaje odpadow okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r.

- Robotnicy pracujgcy na wysokosci > 4 m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw
budynku

8.2 Kolejnos¢ i zakres prac rozbiérkowych:

UWAGA!!! Z uwagi na stan techniczny, nalezy rygorystycznie przestrzegac
warunkow bezpiecznego wykonywania robot rozbiorkowych.

Prace rozbiorkowe nalezy wykonaé recznie oraz za pomocg urzgdzen
mechanicznych w kolejnosci odwrotnej do prac, kiedy budynek byt
realizowany fj.

- przed rozpoczeciem prac rozbiérkowy nalezy dokona¢ usuniecia
z budynkow resztek budowlanych, komunalnych i resztek sprzetow
uzytku, na teren rozbiérki bagdz wywiezC $Smieci zatrudniajgc
specjalistyczng firme (z zachowaniem wymaganej segregacji odpadow),

- demontaz elementéw zamocowanych na elewacjach,

- demontaz skrzydet okiennych, drzwiowych, wykucie oscieznic,

- rozebra¢ pokrycie dachu i metalowe opierzenia okapow,

- rozebrac rynny i rury spustowe,

- rozebra¢ konstrukcje dachowa, po usunieciu papy,

- rozbierac gtowng konstrukcje drewniang zachowujgc bezpieczenstwo,

- rozebra¢ podciggi wyku¢ nadproza,

- rozebrac sciany poczynajgc od najwyzszego elementu,

- rozbidérke budynku wykona¢ do poziomu taw fundamentowych
kamiennych. Zasypac piaskiem z zageszczeniem warstwami co 30 cm,

- rozebra¢ catg nawierzchnie posadzek betonowych wraz z podbudowg
pod posadzki, oraz zniwelowa¢ roznice wysokosci, zgodnie z
wytyczonym zakresem opracowania zapewniajgc spadki terenu .tak aby
nie zalewaty dziatki sgsiednie. Spadki w kierunku dziatki 2 % na odcinku
1,0 m w kierunku dziafki,

- teren zniwelowacé i na przywiezionej 20,0 cm warstwie ziemi urodzajnej,
wysia¢ mieszanke traw w iloSci zalecanej przez producenta, na odcinku
1,0 m od granicy wykona¢ spadek terenu w kierunku dziatki aby wody
opadowe nie zalewaty sgsiednich dziatek.

8.3 Uwagi do sposobu rozbiérki poszczegdinych
elementéw budynku mieszkalnego:

Rozbiérka stolarki

Drzwi wywiesc¢ z terenu rozbiorki w miejsca gromadzenia takich odpadow.
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Rozbiérka dachu

- rozebra¢ wszystkie elementy znajdujgce sie nad powierzchnig dachu tj.
kominy i wywiewki,

- zdemontowac rynny i rury spustowe oraz obrobki blacharskie usuwajac je
na zewnatrz budynku,

- usungc¢ pokrycie dachu z papy, i ztozy¢ na zewnatrz budynku,

Rozbiérka scian zewnetrznych nosnych i ostonowych oraz scian
nosnych wewnetrznych,

- rozbiérke Scian zewnetrznych i wewnetrznych nosnych wykonaé recznie
kilofami, po uprzednim demontazu warstw wykonczeniowych,

- rozbidrke wykona¢ warstwami do wewngtrz budynku a bloczkéw usuwac
na biezgco poza rozbierany budynek,

- Uwaga: Rozbiorke sScian zewnetrznych wykonacC recznie z uwagi na
usytuowanie budynku bezposrednio przy granicy dziatek i przylegajgcych
budynkow.

Rozbierany budynek posiada wspélng konstrukcje i jest powigzany
z czescig budynku pozostawianego. Rozbiérka przedmiotowego
budynku nie wptynie na teren otaczajacy i pobliskie obiekty.

Rozbiérke dachu prowadzié za pomoca lekkiego sprzetu
mechanicznego i recznie, dopuszcza sie prace mechaniczne
zachowujac ostroznos¢ obiektow przylegtych czesciowe braki dachu
nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznosé.

9 Roboty budowlane
9.1 Opis planowanych roboét

Wykona¢ przemurowania w naroznikach pozostawianej $ciany, wykonaé
wszelkie uzupetnienia z cegly. Fundament w naroznikach Scian nalezy
zachowaé¢ co najmniej jak wysuniete fundamenty przylegte $cian
podtuznych budynku nie podlegajgcemu rozbiérce, mozliwe ze beda
wymagaty przemurowania, napraw z uwagi ze na styku Scian wystepujg
licznie zawilgocenia i luzne cegty.

Po rozebraniu budynku i pozostawieniu sciany wraz z fundamentem czesci
budynku nie podlegajgcemu rozbidrce. Nalezy wykona¢ na murze Sciany
pozostawionej pasy z papu uniemozliwiajgce zalewaniu z zaktadem na co
najmniej 50,0 cm na dach z minimum 2 warstw papy. Na Scianie szczytowej
wykonaé nowg obrébke blacharskg. Sciane otynkowaé powyzej poziomu
terenu tynkiem cementowym gr. 1,50 cm i pomalowac¢ w kolorze biatych lub
uzgodni¢ z zamawiajgcym, ponizej poziomu terenu utozy¢ folie kubetkowg z
wyciggnieciem ponad poziom terenu co najmniej 5,0 cm.

9.2 Obroébki blacharskie

Zakres i technologia robot:
- Obrébki blacharskie wykona¢ - z blachy z wywinieciem bokow jako
element wykonczeniowy, blacha o gr 0,60 mm z wywinieciem min. 5,0 cm,
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10 Dane techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Nie dotyczy.

11 Charakterystyka ekologiczna budynku

11.1 Opis ogodliny

Przedmiotem  opracowania jest rozbiérka fragmentu  budynku
gospodarczego.

11.2 Zapotrzebowanie wody
Nie dotyczy.

11.3 Odprowadzenie sciekéw
Nie dotyczy.

11.4 Gospodarowanie wodami opadowymi
Nie dotyczy.

11.5 Gospodarowanie opadami komunalnymi

Odpady gospodarczo bytowe segregowane i gromadzone sg w szczelnych
pojemnikach do tego przeznaczonych, usytuowanych na dziatce Inwestora
i odbierane na biezgco przez Zaktad Komunalny.

11.6 Ogrzewanie budynku
Nie dotyczy.
11.7 Energia elektryczna
Nie dotyczy.
11.8 Halas
Nie dotyczy.
11.9 Charakterystyka przegréd budowlanych
Nie dotyczy.
11.10 Szata roslinna
Nie dotyczy.
11.11 Ocena ekologiczna
Nie dotyczy.
11.12 Potencjalne awarie mogace wystgpi¢ w trakcie
realizacji inwestycji

Z uwagi na zakres robot inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych
awarii.

Wszelkie prawa zastrzezone! Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji projektowej chronionej prawem autorskim.
Reprodukcja projektu w catosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora ZABRONIONA




12 Charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy.

13 Analiza zastosowania alternatywnych /
odnawialnych zrodet energii
Nie dotyczy.

14 Analiza technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzadzen regulujgcych
temperature

Nie dotyczy.

15 Infrastruktura techniczna dla planowanej
inwestycji

Istniejgcy teren jest uzbrojony. W przylegajgcych dziatkach petna

infrastruktura pozwalajgcej na uzytkowanie budynkéw.

16 Ochrona prawna

Dziatka lezy na terenie na terenie Zespotu Dworsko - Parkowego
Uniwersytetu Szczecinskiego, lecz planowana rozbiorka nie bedzie
ingerowac w zaden sposob na otoczenie.

17 Przyroda

Na dziatce nie znajdujg sie obiekty przyrodnicze wpisane do rejestru
pomnikow przyrody. W miejscu inwestycji nie znajdujg sie stanowiska roslin
oraz zwierzgt chronionych prawem.

18 Wptyw ekploatacji gérniczej na dziatke
Teren zainwestowania nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

19 Obszar oddziatywania obiektu

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu rozbiérki budynku
gospodarczego w Kulicach, miesci sie w catosci na dziatce na ktorej
zostat wykonany 443/5.

Oddziatywanie rob6t budowlanych na tereny sasiednie

— przyjeto szerokosc strefy niebezpiecznej wokdt budynku podczas prac
rozbiérkowych na 4,5 m od lica budynku oddziatuje to na dziatki 1 i dziatki
drogowe 449 i 509/2.

Okreslenie obszaru oddzialywania dokonano w oparciu o przepisy :

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz.U. 2015 poz. 199

— Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22019 r. poz. 1605, z pdzn. zm.).
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20 Warunki wynikajace z zagospodarowania terenu,
ochrony srodowiska i inne warunki zwigzane
z przepisami odrebnymi

Warunki ochrony srodowiska i ludzi

— wykonywanie robot zwigzanych z rozbidrka budynku nie spowoduje kolizji
z drzewami Ilub krzewami. Nie wystepuje koniecznoS¢ usuniecia
lub przesadzenia drzew i krzewow.

— zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach
wykonawca robdét rozbidrkowych zobowigzany jest przedtozy¢ wiasciwemu
organowi informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania nimi, dotyczy to w szczegdlnosci wywozu i utylizacji
materiatéw z rozbidrki.

Warunki wynikajace z innych przepiséw odrebnych

— bedzie koniecznos¢ zajecia pasa drogowego, wykonawca na czas
prowadzenia robét musi uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego (DZ. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481), jesli zajdzie taka
konieczno$¢ w przypadku rozbierania ogrodzenia.

— W razie koniecznosci, przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych
nalezy uzyska¢ zgode odpowiednich instytucji — zarzadcédw mediow, na
odtgczenie sieci.

— Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia mapy geodezyjnej
powykonawczej wraz z dokonaniem zmian danych ewidencyjnych
dotyczacych ww. budynku potwierdzony przez Wydziat Geodezji, Kartografii
i Katastru w Goleniowie.

Zagospodarowanie materiatu z rozbiorki

Materiaty uzyskane z rozbiorki nie stanowigce zagrozenia dla Srodowiska
nalezy:

- gruz, odpady budowlane wywiez¢ na wysypisko smieci,

Materiaty uzyskane z rozbidrki stanowigce zagrozenia dla srodowiska
nalezy:

- ptyty azbestowo- cementowe

- papa i tworzywo sztuczne

- drewno, blachy

utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Teren w poblizu
budynku gospodarczego oczyscic.

21 Warunki ochrony pozarowej
21.1. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajgce z przeznaczenia obiektu,
sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego
warunkéw technicznych, w tym zagrozenia wybuchem - nie ulegajg zmianie.

21.2. Opis drég ewakuacyjnych
Nie dotyczy.
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21.3. Instalacja wewnetrzna przeciwpozarowa

Nie dotyczy.

22 Przepisy prawne
Przy projektowaniu wzieto pod uwage przepisy szczegdine, w tym min.:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm. Dz.U. 2020 poz. 1333);
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2020 poz. 1609);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zm. Dz.U. 2019 poz. 1065);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim  powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2020 poz. 1608);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650);

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-
montazowych - Ministerstwo Gospodarki przestrzenne;j
i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 — tom
-1V

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym tekst jednolity (Dz. U. z 2012 r. poz. 647
Z pOzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska,
(tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150, z pOzniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach, (Dz. U. z 2013 r.
poz. 21, z pézniejszymi zmianami);

Rozp. Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych
w  Srodowisku oraz sposobdw sprawdzania  dotrzymania
tych pozioméw, (Dz. U. z 2003r, Nr 192, poz. 1883);

Rozp. Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw niektorych substancii
w powietrzu, ( Dz. U. poz. 1031);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041 ze zmiang Nr. 245 poz. 1782 z 2006 r.);
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953
z pézniejszymi zmianami Nr. 198 poz. 2042 z 2004 r.);
Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i  Administracji
z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137
z pézniejszymi zmianami Nr. 119 poz. 998 z 2009 r.);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
po6z. 1126);

23 Uwagi koncowe.
UWAGA:

Prace budowlane nalezy wykonywaC zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wg rozwigzan systemowych.
Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie
atesty i Swiadectwa dopuszczajgce je do uzytku w naszym kraju.
Przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na czas prowadzenia robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren. Przed
przystgpieniem do robot teren nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Na biezgco nalezy prowadzi¢ segregacje materiatdw z rozbiérki, a materiaty
nie nadajgce sie do ponownego zagospodarowania nalezy wywozi¢ na
odpowiednie sktadowisko zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku wystgpienia innych warunkéw od zatozonych w projekcie
nalezy powiadomi¢ projektanta.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie
uzupetniajgcg sie catosé. W przypadku watpliwosci co do zawartych
rozwigzanh projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z
projektantem.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych atestow (dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych
materiatdw i urzadzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktore nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyc
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami.Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych
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norm i przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i
kartami katalogowymi producentéw.

UWAGA: Ustala sie bezwzgledny zakaz uzywania azbestu pod jakakolwiek
postacia w materiatach budowlanych stuzgcych do realizacji obiektu
oraz w elementach jego wykonczenia i wyposazenia. Cato$¢ prac wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami, normami
oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz. Wszystkie elementy przychodzace
na budowe muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty oraz muszg byé¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Zastosowacé
wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, dla
ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i
wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z
aprobatg techniczng. Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbioréw
zachowac do kontroli i odbioru.

Transport, przechowywanie zabudowa i montaz wszystkich urzadzen i elementéw
instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami,
normami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz., dokumentacjami
techniczno—rozruchowymi urzgdzen i elementéw przychodzgcych na budowe oraz
instrukcjami producenta.

Wszystkie roboty wykonywac $Scisle wg dokumentacji technicznej, niniejszego
opisu oraz Warunkow Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych,
pod nadzorem osoby uprawnionej.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac
obowigzujgcych przepisow BHP i p.poz. Obiekt wykona¢ zgodnie =z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(z pozniejszymi zmianami). Kierownik budowy jest zobowigzany opracowa¢ PLAN
BIOZ na potrzeby budowy

Wszystkie roboty mogace zagraza¢ zdrowiu i zyciu nalezy wykonywaé
pod scista kontrolg kierownika budowy.

W razie watpliwosci skontaktowa¢ sie z projektantem.
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24 Dokumentacja fotograficzna.

ZDJECIE NR2. ELEWACJA FRONTOWA i SZCZYTOWA PRAWA
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ZDJECIE NR4. ELEWACJA TYLNA
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ZDJECIE NR5. WIDOK SCIANY OD WEWNATRZ POM. GOSPODARCZEGO KTORY NIE ULEGA ROZBIORCE
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ZDJECIE NR6. ELEWACJA BOCZNA PRAWA NA STYKU Z CZESCIA KTORA NIE ULEGA ROZBIORCE, MOZLIWE WYMAGA
PRZEMUROWANIA Z UWAGI NA LUZNE WIAZANIA CEGIEL | UBYTKI.
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ZDJECIE NR9. WNETRZE BUDYNKU GOSPODARCZEGO ROZBIERANEGO WIDOK NA ELEWACJE BOCZNA LEWA
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ZDJECIE NR10. WNETRZE BUDYNKU GOSPODARCZEGO ROZBIERANEGO WIDOK NA ELEWACJE BOCZNA PRAWA
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ZDJECIE NR11. WNETRZE BUDYNKU GOSPODARCZEGO ROZBIERANEGO WIDOK NA ELEWACJE BOCZNA PRAWA PRZYLEGLA
DO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NIE PODLEGAJACEGO ROZBIORCE
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ZDJECIE NR12. WNETRZE BUDYNKU GOSPODARCZEGO ROZBIERANEGO WIDOK NA ELEWACJE FRONTOWA
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Zadanie:

ATELIER KAROL BUKOWSKI
Ul. Gen. A. Litwinowicza 5/4, 71 -074 Szczecin
Tel. 501 - 657 - 981 mail: k.bukowski86@wp.pl

ZALACZNIKI DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Przebudowa polegajaca na rozbiérce fragmentu budynku
gospodarczego na terenie Zespotu
Dworsko - Parkowego Uniwersytetu Szczecinskiego
— stodotly w Kulicach - dziatka 443/5.

Kategoria
obiektu
budowlanego:

KATEGORIA I

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego:

dziatka 443/5, Kulice, obreb 0038, gm. Nowogard

Inwestor:

Uniwersytet Szczecinski
Al. Papieza Jana Pawta Il 22a
70-453 Szczecin
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ATELIER KAROL BUKOWSKI
Ul. Gen. A. Litwinowicza 5/4, 71 —074 Szczecin

Tel. 501 - 657 - 981 mail: k.bukowski86@wp.pl

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu
budowlanego

— dziatka 443/5.

Imie i nazwisko
inwestora i adres:

Uniwersytet Szczecinski
Al. Papieza Jana Pawta Il 22a
70-453 Szczecin

Imig i nazwisko projektanta mgr inz. arch. Karol Bukowski

branzy architektury:

upr.bud nr 17/ZPOIA/OKK/2017

Data opracowania :

Marzec 2022

Przebudowa polegajaca na rozbiérce fragmentu budynku
gospodarczego na terenie Zespolu Dworsko - Parkowego
Uniwersytetu Szczecinskiego - stodoly w Kulicach
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Zatozenia projektowe przewidujg roboty budowlane zwigzane z przebudowq
polegajacq na rozbiorce fragmentu budynku gospodarczego na terenie Zespotu
Dworsko - Parkowego Uniwersytetu Szczecinskiego — stodoty w Kulicach
— dziatka 443/5

Zakres robdt do wykonania:

prace przygotowawcze (oznakowanie i ogrodzenie placu budowy),

roboty rozbiérkowe,

roboty demontazowe na elewaciji,

czesciowe skucie tynkdw, oczyszczenie nawierzchni,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,

roboty murowe,

roboty dekarskie, dachowe.

prace montazowe i wykonczeniowe,

prace porzadkowe.

Przewidywane zagrozenia podczas rob6t budowlanych:

Zagrozenie dla prac na zewnatrz budynku:

roboty powyzej 2,00 m.

roboty ponizej 1,00 m.

Zagrozenia dla prac wewnatrz budynku:

prace przy sprzecie elektrycznym.

Pracownicy przewidziani do wykonywania prac wymienionych powyzej powinni mie¢
odbyte szkolenie oraz aktualne badania lekarskie zezwalajace na prace na wysokosci.
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych, budowlanych nalezy przypomnie¢
pracownikom zasady i wymogi bhp, a kierownik rozbidrki powinien w taki sposéb
koordynowa¢ dziatania pracownikéw, aby zapewni¢ przestrzeganie podczas
wykonywania rob6t zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach
bhp.

Pozstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych:

teren na ktérym prowadzone bedg prace zostanie ogrodzony i oznakowany,

usuwanie jednego elementu nie bedzie wywotywato nieprzewidzianego spadania
lub zawalenia innego,

zakaz sktadowania elementow rozbiorkowych w znacznych iloSciach na dachu
lub stropach ktére mogg zwigkszy¢ obcigzenie na niniejszg konstrukcje

zakaz przebywania os6b na kondygnacjach nizszych pod kondygnacjami gdzie
prowadzone sg roboty,

przy prowadzeniu robot metodami mechanicznymi zatrudnieni pracownicy bedg
usunieci poza strefe niebezpieczng,

roboty na dachu bedg prowadzone tylko w czasie suchej pogody, bez silnych
podmuchéw wiatru, przy dobrej widoczno$ci.

rusztowanie i drabiny nalezy uzytkowa¢ zgodnie z normami i instrukcjg obstugi,
wszelkie elementy zwisajace lub pozbawione podparcia, nalezy bezzwtocznie
zabezpieczyC,

pracownicy muszg stosowac¢ sprzet ochrony osobistej — ubrania robocze, rekawice,
kaski, itp.

Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom:

stosowanie przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej: ubrania ochronne,
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kaski, rekawice ochronne, szelki,

rusztowania atestowane montowane przez osoby uprawnione,

narzedzia (wiertarki, mioty) zasilane energiq muszgq by¢ atestowane
i mie¢ aktualny przeglad,

wszystkie prace nalezy prowadzi zgodnie z aktualnymi przepisami BHP.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ wiaciwe zagospodarowanie placu budowy:
ogrodzenie terenu lub zabezpieczenie terenu budowy przed osobami
nieupowaznionymi i wyznaczenie strefy niebezpiecznej,

doprowadzenie energii elekirycznej na plac budowy z zastosowaniem ochrony
przeciwporazeniowej,

zapewnienie pomieszczen sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na
wiasciwe zabezpieczenie nastepujacych faz prac budowlanych:

roboty na wysokosci powyzej 1,00 m — zabezpieczenie przed upadkiem poprzez
balustrady ochronne i pasy zabezpieczajace.

roboty na wysokosci ponizej 1,00 m — prace przy wykopach, zabezpieczenie przed
osuwanie sie mas ziemnych do wykopu.

Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang oraz przestrzegac przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W trakcie budowy wykonawca zapewni nadzér techniczny.

Opracowat:
magr inz. arch. Karol Bukowski
upr. bud nr 17/ZPOIA/OKK/2017
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