OBIEKT:

OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

Przebudowa ulic na OM Mniszek w Grudzigdzu

etap VI ul. Tatrzanska

ADRES INWESTYCJI: Grudziadz, dz. nr 26, 27, 92/2, 72/2, 238, 38/2 obreb nr 149

INWESTOR: Gmina — miasto Grudzigdz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz
BRANZA: Drogowa
1. Podstawa opracowania:

2

3.

¢ Umowa z inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012, poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1440)

Materialy pomocnicze uzyte do opracowania projektu:
- Wytyczne inwestora
- Normy i normatywy
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Dane podstawowe:

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego przebudowy
ulicy Tatrzanskiej na osiedlu Mniszek w Grudzigdzu. Planowana przebudowa obejmowaé
bedzie wykonanie jezdni, zjazdoéw, chodnikéw i zatoki postojowe;.

4. Opis stanu istniejacego:

Obecnie w miejscu projektowanej przebudowy znajduje sie droga o nawierzchni
utwardzonej destruktem bitumicznym oraz gruzem. Nawierzchnia jest w bardzo ztym
stanie technicznym, wystepuijg liczne spekania, nieréwnosci i wyboje.

Droga stuzy do obstugi komunikacyjnej terendw zabudowy mieszkaniowej, ktore
zlokalizowane sg w jej sasiedztwie. Inwestycja nie zmieni jej funkcji, a spowoduje przede



wszystkim poprawe komfortu jazdy oraz poprawi bezpieczenstwo. Wystepuje mate
natezenie ruchu kotowego i pieszego. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w obrebie
pasa drogowego oraz do istniejgcych studni kanalizacji deszczowe;j.

5. Opis zamierzenia podlegajacego opracowaniu:
Planowana przebudowa obejmowac bedzie wykonanie jezdni, zjazddw, chodnikéw i zatoki
postojowej w obszarze o ruchu uspokojonym.

Zalozenia projektowe:

- Drogi klasy D, ruch o charakterze uspokojonym

- Predko$¢ projektowa 30 km/h

- Kategoria ruchu KR2

- jezdnia o szerokosci 5,0m, chodniki o szerokosci 2,0m

Zakres prac w ramach inwestycji obejmuje:

- wytyczenie projektowanych prac w terenie

- wycinka drzew i krzewdw

- usuniecie humusu

- rozbidrki istniejgcych nawierzchni

- wykonanie robdt ziemnych

- wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni jezdni

- wykonanie zjazddw, chodnikdw i zatoki postojowej
- wykonanie trawnikow

- wykonanie prac porzadkowych

6. Dane liczbowe:

Jezdnia z kostki betonowej - 2.612,80 m?
Zjazdy z kostki betonowej - 828,50 m?
Chodniki z kostki betonowej - 1.017,30 m?
Zatoki postojowe z kostki betonowej - 86,70 m?
Opaski z kruszywa - 13,60 m?
Trawniki - 1.678,50 m?

7. Ochrona srodowiska:
Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 353) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 71) inwestycja nie zalicza sie do
moggacych pogorszy¢ stan Srodowiska.

8. Charakterystyka ekologiczna:
Projektowane zamierzenie budowlane ze wzgledu na swoje przeznaczenie i petniong
funkcje nie bedzie powodowato ucigzliwosci dla terendw sasiednich, zagrazato
bezpieczenstwu ludzi i ich mieniu, jak rowniez nie bedzie miato ujemnego wptywu na
$rodowisko.
Opracowata:
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1. Podstawa opracowania:

2.

3.

¢ Umowa z inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012, poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1440)

Materialy pomocnicze uzyte do opracowania projektu:
- Wytyczne inwestora
- Normy i normatywy
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Dane podstawowe:

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego przebudowy
ulicy Tatrzanskiej na osiedlu Mniszek w Grudzigdzu. Planowana przebudowa obejmowac
bedzie wykonanie jezdni, zjazdéw, chodnikéw i zatoki postojowe;.

4. Opis stanu istniejgcego:

Obecnie w miejscu projektowanej przebudowy znajduje sie droga o nawierzchni
utwardzonej destruktem bitumicznym oraz gruzem. Nawierzchnia jest w bardzo ztym
stanie technicznym, wystepuijag liczne spekania, nierdwnosci i wyboje.

Droga stuzy do obstugi komunikacyjnej terendw zabudowy mieszkaniowej, ktore
zlokalizowane sg w jej sasiedztwie. Inwestycja nie zmieni jej funkcji, a spowoduje przede



wszystkim poprawe komfortu jazdy oraz poprawi bezpieczenstwo. Wystepuje mate
natezenie ruchu kotowego i pieszego. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w obrebie
pasa drogowego oraz do istniejgcych studni kanalizacji deszczowe;j.

5. Opis zamierzenia podlegajacego opracowaniu:
Planowana przebudowa obejmowac bedzie wykonanie jezdni, zjazddw, chodnikéw i zatoki
postojowej w obszarze o ruchu uspokojonym.

Zalozenia projektowe:

- Drogi klasy D, ruch o charakterze uspokojonym

- Predko$¢ projektowa 30 km/h

- Kategoria ruchu KR2

- jezdnia o szerokosci 5,0m, chodniki o szerokosci 2,0m

Zakres prac w ramach inwestycji obejmuje:

- wytyczenie projektowanych prac w terenie

- wycinka drzew i krzewdw

- usuniecie humusu

- rozbidrki istniejgcych nawierzchni

- wykonanie robdt ziemnych

- wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni jezdni

- wykonanie zjazddw, chodnikdw i zatoki postojowej
- wykonanie trawnikow

- wykonanie prac porzadkowych

6. Dane liczbowe:

Jezdnia z kostki betonowej - 2.612,80 m?
Zjazdy z kostki betonowej - 828,50 m?
Chodniki z kostki betonowej - 1.017,30 m?
Zatoki postojowe z kostki betonowej - 86,70 m?
Opaski z kruszywa - 13,60 m?
Trawniki - 1.678,50 m?

7. Konstrukcje:

Proj. jezdnia

- kostka betonowa gr. 8 cm szara

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Coo/3
o grubosci 20cm

taczna grubos¢ konstrukgcji nawierzchni wynosi 33 cm

Proj. zjazdy z kostki betonowej

- kostka betonowa gr. 8 cm grafitowa

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Coo/3
o grubosci 15cm

taczna grubos¢ konstrukgcji nawierzchni wynosi 28 cm




Proj. chodniki
- kostka betonowa gr. 8 cm z6Ma

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Coo/3
o grubosci 15cm

taczna grubos¢ konstrukgcji nawierzchni wynosi 28 cm

Proj. zatoka postojowa

- kostka betonowa gr. 8 cm szara

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Coo/3
o grubosci 15cm

taczna grubos¢ konstrukgcji nawierzchni wynosi 28 cm

Proj. opaska z kruszywa
- warstwa otoczakow gr. 10 cm
- geowltdknina separujaca

Nawierzchnie obramowano kraweznikami, opornikami i obrzezami betonowymi, na fawach
z betonu C12/15, zgodnie z Planem Zagospodarowania terenu — rys.1 i Przekrojami
normalnymi — rys. 2.

Zjazdy i dojscia do furtek nalezy wykonac na szerokos$¢ istniejgcych bram i furtek.
Zaprojektowano wykonanie trawnikdw. Trawniki nalezy wykona¢ z ziemi urodzajnej warstwa
o grubosci 10 cm.

8. Odwodnienie:

Woda opadowa bedzie odprowadzana powierzchniowo za pomocg spadkéw poprzecznych
i podtuznych do projektowanych wpustow kanalizacji deszczowej. Projekt branzy sanitarnej
w odrebnym opracowaniu.

9. Profil podluzny projektowanej drogi:

Niwelete przebudowywanej drogi dostosowano w maksymalnym stopniu do istniejacych
rzednych wysokoSciowych oraz do warunkdw terenowych istniejgcych w obszarze
opracowania a takze do nawierzchni sgsiadujgcych ulic. Niwelete drogi wykonano w uktadzie
panstwowym.

10. Opinia geotechniczna:

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono, ze w podtozu
wystepujg grunty znajdujgce sie w dobrych warunkach wodnych kwalifikujgce podtoze do
grup nosnosci G1

11. Natura 2000:
Inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym programem Natura 2000.

12. Konserwator zabytkow:
Niniejsza inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym nadzorem konserwatora zabytkéw. W

przypadku odkrycia w trakcie trwajgcych juz robdt znalezisk przedmiotéw, co do ktérych
istnieje przypuszczenie, iz sg one zabytkami, nalezy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca



2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 z p6zn zm.)
niezwtocznie zawiadomi¢ Kujawsko-Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

13. Wycinka drzew:
Na terenie projektowanej inwestycji przewidziano wycinke drzew - zgodnie z oznaczeniami na

PZT:

22. sumak octowiec @ 7 — 1 szt.
23. sumak octowiec @ 3 — 1 szt.

14. Archeologia i gornictwo:
Przedmiotowe dziatki nie znajdujg sie na terenie objetym opinig archeologiczng oraz wyptywem

eksploatacji gorniczej.

15. Obszar oddzialywania obiektu (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane):
Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek inwestycyjnych.
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
e Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332)
¢ Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124)
e Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440)

16. Zabezpieczenia i wytyczne gestoréw sieci:
Na trasie projektowanej budowy znajduje sie sie¢ gazowa, telekomunikacyjna, wodociggowa i
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz elektroenergetyczna.
Istniejgcg sie¢ doziemng OPL sieci Orange nalezy zabezpieczy¢ w miejscach kolizji rurami
ochronnymi typu arot.
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zatgczonymi uzgodnieniami od gestoréw sieci.
Wszystkie prace ziemne w miejscach zblizen z sieciami, przytgczami oraz innymi urzadzeniami
technicznymi nalezy wykonywac recznie.

17. Ochrona $srodowiska:
Zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 353) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
$rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 71) inwestycja nie zalicza sie do mogacych
pogorszy¢ stan Srodowiska.

18. Charakterystyka ekologiczna:

Projektowane zamierzenie budowlane ze wzgledu na swoje przeznaczenie i petniong funkcje
nie bedzie powodowato ucigzliwosci dla terendw sasiednich, zagrazato bezpieczenstwu ludzi i
ich mieniu, jak rowniez nie bedzie miato ujemnego wptywu na Srodowisko.

UWAGA:
e Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, pod nadzorem
osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujac zasade starannego wykonania robot.
e Zastosowane materialy muszg posiada¢ Swiadectwa i atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.



Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
oraz w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby znacznie utrudniona.

Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikdéw poszczegdlnych rodzajéw uzbrojenia. Urobek
sktadac¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Cato$¢ prac ziemnych i instalacyjnych wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano montazowych” — cz. II oraz z zachowaniem przepiséw bhp i p.poz.
Wprowadzenie na budowe winno odby¢ sie obowigzkowo na terenie budowy w obecnosci
przedstawicieli uzytkownikdw urzgdzen pod- i nadziemnych oraz wtasciciela terenu.

Opracowata:



