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1. Wstep

Celem opracowania jest ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych podioza
gruntowego do celow projektowania przebudowy ulic na OM Mniszek w Grudzigdzu,
Etap VI ul Tatrzanska.

Badania terenowe polegaly na wykonaniu 1 otworu geotechnicznego na glebokosc
3.0 m. Otwor wykonano przy uzyciu $widra spiralnego, a miejsca odwiertu zaznaczono na
planie sytuacyjnym.

Grunty wystepujgce w otworze poddano analizie makroskopowej oraz poddano je
badaniom laboratoryjnym.

2.0golny opis budowy i warunkdw wodnych.

W podliozu gruntowym stwierdzono wystepowanie piaskow drobnych i piaskaw
srednich.

W obrebie projektowanej budowy nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;

do glebokosci 3,0m ponizej istniejacej niwelety drogi. Wyniki badan gruntow
przedstawiono na zatgcznikach.

3. Wystepowanie gruntdw watpliwych i wysadzinowych.

W strefie bezposredniego oddzialywania podtoza gruntowego na projektowang
konstrukcje nawierzchni zalegaja grunty znajdujace sie w dobrych warunkach wodnych
kwalifikujgce podtoze do grupy nosnosci G1.

4. Whnioski
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie ze:

- Podloze gruntowe jest zakwalifikowane do grupy no$noséci G1

- Nawierzchnig¢ nalezy zaprojektowaé zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 43 — 1999¢.




WYNIKI WIERCEN GEOTECHNICZNYCH

Przebudowa ulic na OM Mniszek w Grudzigdzu
Etap VI ul. Tatrzanska

Otw. nr 1 we mapy

0.00-1.10 - piasek drobny
1.10-1.90 - piasek drobny

1.90 —3.00 - piasek Sredni




WYNIKI BADAN GRUNTOW SYPKICH

Przebudowa ulic na OM Mniszek — etap VI ul. Tatrzanska

ANALIZA SITOWA/%/ o
Nr Przelot Opis
oftw /m/ 0,00- [0,075- [ 0.250- | 0.500- makroskopowy
0,075 | 0,250 | 0,500 | 2.000 >2
piasek drobny
0,00 -1.10 2,7 49.0 32,1 16.2 - koloru brazowego
piasck drobny
1 1.10 - 1,90 2.1 492 | 294 19,3 - koloru j. brazowego
piasck sredni
1.90-3,00 2.4 429 | 280 24.7 2,0

koloru j. brazowego




CECHY FIZYCZNO-MECHANICZNE GRUNTOW
Przebudowa ulic na OM Mniszek w Grudzigdzu
Etap VI ul. Tatrzanska

Wilgotnos¢ | Wskaznik | Wskaznik | Stopien
Nr otworu Przelot naturalna piaskowy nosnosci 1 piastycznosci
CBR |
/m/ Wi /%/ WP /%/ %ol 1 1,
0,00 1,10 33 69.0 0,0 |
1 1,10-1,90 4.5 71,2 1,0 ;
1,90 — 3,00 5,1 70,4 20
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GB&ASNiENiA SYMBOLI | ZNAKOW

UzZyYTryc
GRUNTY NASYPOWE
nasyp budowlany

nasyp nie budowlany
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GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

& e . gy
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Nm namut 5%<lor<30%
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H NA PRZEKROJACH
ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY

+ dormieszki
il przewarstwienia (wiiadki)
! na pograniczu

{ ) uzupelnienia skiadu np. nasypu
1 numer otworu

50,14 rzedna terenu
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& obka o naturainej wilgotnosci (NW)
e pssbm wody grunfows] (WG

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpratowany max. poziom wody gruntow :;'

piszometryozny poziom wotly {(PPW) ustalony w
wisrcenia | rzedna ;
nawiercony poziom wody an untowed |
grunt nawodniony
saczenis wody
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OZNACZENIE STANU GRUNTU

(6=0,50 stopien zageszczenia
1.=0,20 stopien plastyczacici

INNE OZNACZENIA
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projekiowany poziom poszdowienia
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na przekrojach






