Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: Przebudowa ulic na OM Mniszek w Grudzigdzu

etap VI ul. Tatrzanska
ADRES INWESTYCJI:  Grudzigdz, dz. nr 26, 27, 92/2, 72/2, 238, 38/2 obreb nr 149
INWESTOR: Gmina — miasto Grudzigdz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz
BRANZA: Drogowa
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1. Podstawa opracowania

» Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy (Tekst jednolity: Dz.U. 21 poz. 1666)
¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1332)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 285)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 288)

2. Zakres robot

Planowana przebudowa obejmowac bedzie wykonanie jezdni, zjazdow, zatoki postojowej i chodnikdéw o
nawierzchni z kostki betonowej a takze trawnikow.

Zakres prac:

- wytyczenie projektowanych prac w terenie

- wykonanie robdt ziemnych

- wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni jezdni

- wykonanie zjazddw, zatoki postojowej i chodnikéw
- wykonanie trawnikow

- wykonanie prac porzadkowych

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanej inwestycji znajdujg nastepujace obiekty budowlane i przeszkody terenowe:
- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ gazowa

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej



4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

- przylegty uktad drogowo — uliczny

- uzbrojenie terenu

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych
Podczas robdt budowlanych wystepujg nastepujgce zagrozenia dla ludzi:

- potracenie, najechanie przez pojazd (praca przy czynnych ulicach),

- przygniecenia, uderzenia (prace roztadunkowo-zatadunkowe),

- przysypanie (praca w wykopach),

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robdt niezgodnie z projektem lub
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym (praca przy czynnych liniach elektroenergetycznych),

- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogow technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,
- zagrozenie wynikajgce z niewlasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,

- zagrozenie zatruciem wynikajgce z nieprzestrzegania zasad bezpiecznego stosowania produktow
chemicznych wykorzystywanych na budowie,

- zagrozenie wybuchem przy robotach gazoniebezpiecznych,
- zagrozenie wywotane niezdolnos$cig do pracy,

- wszystkie inne wyzej nie wymienione lub bedace wynikiem natoZzenia sie powyzszych zagrozen na siebie.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i Zycia oséb przebywajacych na budowie oraz w jej
poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy.

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych
szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Instruktaz BHP nalezy prowadzic w sposdb
umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu tresci, ktdre sg istotne dla zachowania
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Osdb, ktdre nie przyswoity sobie przedmiotowych wiadomosci w
stopniu dostatecznym nie nalezy dopuszcza¢ do pracy. Bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania robdt,
- szczegbtowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robdt,

- przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

Zatoge nalezy zapoznac z trescig Planu BIOZ.



7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

7.1 Srodki organizacyjne
- prowadzenie szkolenia z zakresu BHP,

- zapoznanie pracownikow z dokumentacjg techniczno-ruchowa maszyn i urzadzen stosowanych na
budowie,

- operatorzy i maszynisci obstugujgcy maszyny robocze muszg posiadaC stosowne Swiadectwa
kwalifikacyjne,

- dbanie o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy i miejsca
sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopdw. Zawsze uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej
ewakuacji osdb zagrozonych lub poszkodowanych,

- wlasciwe planowanie procesu technologicznego budowy,
- wlasciwy sposdb zagospodarowania placu budowy,
- konsekwentna realizacja planu,

- systematyczny nadzor i kontrola realizacji robot poprzez personel posiadajgcy niezbedne kwalifikacje
oraz wymagane uprawnienia budowlane.

7.2 Srodki techniczne
- wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu przed dostepem 0sob postronnych,
- stosowanie odziezy ochronnej oraz ochronnego nakrycia gtowy,

- zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpiecznag
odlegtos¢ do linii trakcyjnej lub napowietrznych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia,

- wszystkie pojazdy uzywane na budowie powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnat dzwiekowy
uruchamiany automatycznie podczas cofania.

7.3 Zalecenia szczegotowe

- prace mozna rozpocza¢ za zgodg wihasciwych gestordw infrastruktury, w uzgodnionym z nimi terminie,
zapewniajgc wymagany przez gestorow infrastruktury nadzér nad pracami,

- roboty wykonywane z uzyciem sprzetu wyposazonego w ramiona wysiegnikow nalezy prowadzi¢ przy
wytgczonym napieciu w sieci trakcyjnej,

- wszystkie prace na kablach (podiaczanie zasilania) wykonywac po wytgczeniu ich spod napiecia,

- w czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-
wytadowczych zachowac¢ odlegtosci od sieci trakcyjnej zgodnie z PNE mierzone do najdalej wysunietego
punktu urzadzenia wraz z tadunkiem,

- roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych sie znalezé w zasiegu prowadzonych robdt. Kierownik budowy jest
zobowigzany do okreslenia — w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie instalacje — bezpiecznej odlegtosci od istniejgcej sieci, w jakiej roboty mogg by¢ one -
wykonywane,

- w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z
wiasciwg jednostka zarzadzajagcg dang instalacja dalszy sposdb wykonywania robdt. Jezeli podczas
wykonywania robo6t ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg
prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgca roboty ziemne,



- Sciany wykopdw nalezy umocni¢ (typ konstrukcji dostosowaé do gtebokosci, rodzaju gruntu, czasu
utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatdw i innych obcigzen w sasiedztwie
wykopdw),

- przy wykopach ptytszych (do 1,5 m) i gruncie spoistym wykona¢ $ciany pochylone z uwzglednieniem
klina naturalnego odtamu gruntu,

- ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu,

- przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzic¢ stan skarp, umocnien i zabezpieczen.

8. Pozostale zalecenia

Organom kontrolnym nalezy zapewni¢ staty dostep na budowie do dokumentacji potwierdzajacej
przeszkolenie zatogi z zakresu BHP oraz posiadanie przez nig uprawnien do wykonywania danej pracy,
jesli sg wymagane,

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. z 2003 r., nr 47, poz. 401),

Prace szczegdlnie niebezpieczne nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
z 1997 r., nr 129, poz. 844 z pdzn. zm.). Zgodnie z § 81 tego rozporzadzenia pracodawca powinien
okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:

- bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osdb,

- odpowiednie $rodki zabezpieczajace,

- instruktaz pracownikdw obejmujacy w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdlnych czynnosciach,

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., nr 18, poz. 1263),

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych kierownik budowy powinien opracowac Plan BIOZ, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120,
poz. 1126),

Kierownik budowy opracowujgc Plan BIOZ musi uwzgledni¢ wszelkie zmiany w stanie istniejgcym, istotne
z punktu widzenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jakie zaszty w terenie w okresie pomiedzy terminem
sporzadzenia niniejszej Informacji BIOZ a momentem przystgpienia do robdt.

Opracowata:



