Grudzigdz, dnia 26.04.202,8//.

GRUDZIADZKIE
WODOCIAGI

L.dz. FST/947/2023

“Zarzad Drég Miejskich w Grudziadzu
ul. Waryriskiego 34A
86-300 Grudziadz

Dotyczy:  uzgodnienie przebudowy ulic na OM Mniszek (ul. Wyczotkowskiego, Patucka, Dobrzynska,

Lubuska, Zutawska, Tatrzanska) w Grudziadzu”.

Miejskie Wodociggi i Oczyszczalnia Spotka z o.0. informuje, ze wiw projekt/plan uzgodniono z

nastepujgcymi zastrzezeniami:

1.

3

Roboty ziemne zwigzane z przebudowg ulic prowadzone w poblizu istniejgcych przewodoéw i urzadzen
wod-kan nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod nadzorem przedstawiciela
MWIO Sp. z 0.0. w Grudzigdzu.

Prace ziemne prowadzone w poblizu sieci i urzadzen wod-kan nalezy wykonac recznie (topatg).
Zwroci¢ uwage na istniejgce przytacza wod-kan do budynkéw, ktorych inwentaryzaciji nie posiadamy.
Istniejgcym przewodom wod-kan zlokalizowanym w obszarze przebudowy drog zapewni¢ wiasciwe
przykrycie gruntem, uwzgledniajac strefe przemarzania gruntu. Przykrycie przewodéw gruntem
mierzone od powierzchni przewodu do docelowej rzednej terenu powinno by¢ wieksze niz gtebokosé
przemarzania gruntu o min. 0,4m (w przypadku wodociggu), o min. 0,2m (w przypadku kanalizacji). Przy
czym zaleca sig zachowanie co najmniej 1,6m  przykrycia gruntem istniejgcym przewodom
wodociggowym.

Pod bezposrednim nadzorem przedstawiciela MWiO Sp. z 0.0. nalezy wykonac regulacje wysokosciowg
istniejacego uzbrojenia wodociggowego. Wysokosé uzbrojenia podziemnego tj. skrzynki wraz z
obudowami do zasuw i hydrantdéw nalezy wyprowadzi¢ do projektowanej rzednej nawierzchni terenu,
przy czym:

odlegtos¢ pomiedzy rzedng nawierzchni terenu a rzedng gornej powierzchni orzecha obudowy zasuwy
(lub preta obudowy nawiertki), nie powinna by¢ wieksza niz 20cm, ani mniejsza niz 10cm.Jezeli obudowa
jest stata i jest za krotka, to nalezy wymienic na diuzszg, dostosowang do typu zastosowanej zasuwy;
odlegtos¢ pomiedzy rzedng nawierzchni, a rzedna gory ktow hydrantu podziemnego nie powinna by¢
wieksza niz 15ecm;

obudowy zasuw state czy teleskopowe, ktére bedg za krotkie nalezy wymieni¢ i dostosowac do typu
istniejgce] zasuwy (w przypadku zasuw i nawiertek o $rednicy = DN50mm stosowac obudowy,
zakoniczone orzechem kwadrat 14mm; w przypadku zasuw o srednicy 2DN80mm stosowaé obudowy
zakonczone orzechem kwadrat 27mm).

dokonac wymiany wszystkich uszkodzonych lub niedostosowanych do przewidywanego obcigzenia
drogi skrzynek hydrantowych i zasuwowych, zlokalizowanych w obszarze objetym przebudowsg drog.
Stosowac skrzynki uliczne, o parametrach przedstawionych w zatgczniku nr 6. Skrzynki uliczne nalezy
ustawiaé na ptytach podktadowych wykonanych z PEHD.

Zwracamy uwage, ze w warstwie nieprzepuszczalne] podbudowy drogi nie mogg znajdowac sie
odwodnienia hydrantéw, co nalezy uja¢ przy projektowaniu warstw podbudowy.

Przy osadzaniu kraweznikow/obrzezy betonowych nalezy uwzgledni¢ lokalizacje istniejgcych skrzynek
od zasuw i hydrantéw, stanowigcych uzbrojenie sieci wodociggowe]. Krawezniki/obrzeza betonowe
nalezy lokalizowa¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 0,5m wzgledem wyprowadzonych do poziomu terenu
skrzynek do zasuw i hydrantéw.

W przypadku demontazu przez wykonawce tabliczek informacyjnych, stanowigcych oznakowanie
uzbrojenia wodociggowego, musi zostac ono przywrdcone po zakonczeniu prac drogowych.

W przypadku, gdy w ramach regulacji wysokosciowej zachodzi konieczno$é¢ przediuzenia,
skrécenia obudowy zasuwy, wymiany obudowy zasuwy lub przedtuzenie, skrécenie hydrantu —

prace w tym zakresie wykonuje odpfatnie MWiO Sp. z o.0. S—

MIEISKIE WODOCIAGH | OCZYSZCZALNIASP. 2 0.0,

ul. Mictlewicza 28/30, 86-300 Grudzigdz

Sad Rejonowy w Toruniu VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Rejestr Przedsigbiorcdw KRS Nr 0000010351

- Kapital zakladowy 64 028 500,00 zt
Nr BDO 000024196 | NIP 876-18-72-491 | Regon 870485618

tel. 56 45 04 901, mwio@mwio.pl, www.mwio.pl



10.

11.

12.

13.

14.

15,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Istniejgce kolektory kanalizacji deszczowe] DN300mm (betonowe), znajdujgce sie w ul. Tatrzanskigj
oraz ul. Lubuskiej nalezy wzmocni¢ rgkawem termoutwardzalnym. W ul. Lubuskiej istniejgca studnie
rewizyjna przy posesji nr 19 nalezy wymieni¢ na nows.

W ul. Dobrzyniskiej, na odcinku od skrzyzowania z ul. Sigskg do skrzyzowania z ul. Wyczétkowskiego,
istniejgce na kanalizacji deszczowej studnie rewizyjne DN400mm PVC nalezy wymieni¢ na betonowe
DN1000mm.

Dokona¢ wymiany uszkodzonych elementéw studni rewizyjnych zlokalizowanych na istnigjacych
sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Pod bezposrednim nadzorem przedstawiciela MWIC Sp. z 0.0. nalezy wykonac regulacje wysokosciowa
istniejgcego uzbrojenia kanalizacyjnego tj. zwienczenia wszystkich studni rewizyjnych na sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wyprowadzi¢ do projektowanej rzednej nawierzchni terenu.
Nalezy dokonac wymiany zwezek w studniach rewizyjnych na kregi betonowe o identycznej srednicy jak
istniejgce, znajdujace sie ponizej zwezki. Kominy pod wlazami kanatowymi nie mogg by¢ wyzsze niz 30
cm, liczge z wysokoécig wiazow. Regulacje wysokosciowg wiazéw kanatowych wykonac przy uzyciu
pierscieni dystansowych.

W ramach regulacji wysokosciowej dokona¢ wymiany zwienczer wszystkich studni rewizyjnych,
zlokalizowanych w obszarze objetym przebudowa uktadu drogowego.

Stosowac zwienczenia studni odpowiadajace klasie obcigzenia dla ruchu kotowego, zgodnie z PN EN
124:2000. Pokrywy studzienne posadowi¢ na zelbetowych pierscieniach odcigzajgcych. Zlikwidowac
podmurowki z cegietf na istniejgcych studniach rewizyjnych. Stosowaé wrazy kanatowe zeliwne, okragte,
klasy D 400kN, z herbem Grudzigdza oraz napisem ,KANALIZACJA SANITARNA GRUDZIADZ'/
JKANALIZACJA DESZCZOWA GRUDZIADZ", o parametrach przedstawionych w zatgczniku nr 6, z logo
wg wzoru MWIiO przedstawionego w zatgczniku nr 7 i 8.

Wiazy kanatowe nalezy regulowaé wysokoSciowo przy uzyciu pierscieni regulacyjnych i zaprawy
szybkowigzace] — wodoszczelnej, odpornej na dziatanie mrozu, soli i siarczanow o wtasciwosciach
wytrzymato$ciowych na sciskanie po 60 minutach min. 15 N'mmz2, po 24 godzinach min 45 N/fmm2, po
28 dniach minimum 65 N/mm2.

Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu do MWIO wszystkich demontowanych elementéw zeliwnych,
podlegajgcych wymianie,

Zwracamy uwage, ze do sieci kanalizacyjnych nie nalezy odprowadza¢ cdpadodw, powstatych w wyniku
prowadzonych robét ziemnych i drogowych (w tym gruzu itp.).

Wykonawca (inwestor) odpowie materialnie za wszelkie straty wynikte z uszkodzen sieci i urzgdzen wod-
kan, w tym takze za spowodowanie zatoréw na sieci kanalizacyjnej, bedgcych skutkiem prowadzenia
robét zwigzanych z przebudows ulic.

Wszelkie koszty zwigzane z regulacjg wysokosciowa istniejgcego uzbrojenia wod-kan, wymiang
skrzynek zasuwowych i hydrantowych, wtazow kanalizacyjnych i wpustéw ulicznych ponosi inwestor
zadania inwestycyjnego.

Wykonawca robot zobowigzany jest na 7 dni przed ich rozpoczeciem zawiadomié
o tym pisemnie MWiO Sp. z 0.0. w celu wyznaczenia nadzoru, podajgc numer uzgodnienia i date jego
wydania. Przed rozpoczeciem robét, a takze po ich zakonczeniu (a przed odbiorem koricowym
inwestycji) nalezy dokonac przeglgdow istniejgcego uzbrojenia wod-kan w obecnoéci przedstawicieli ze
strony: MWIO, wykonawcy i inwestora, zakoriczonych podpisaniem protokotu z przegladu.

Uzgodnienie jest wazne do dnia 26-:64:2025

OZNACZENIA: oo O . 2025

Zatacznik
Plan zagospodarowania terenu w skali

1-5.

8 Parametry techniczne dla skrzynek ulicznych | wiazow
7-B. Wezor wiazow kanalizacyjnych z logo
Rozdzielnik:

1
2

Spraweg prowadzi:
Tomasz Wiorek
tel-56.4504924

Adresat
FST -ala

..................... [-----... wodociag

................................. kanalizacja sanitarna
kanalizacja deszczowa
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Zatgcznik nr 6 do uzgodnienia o znaku
FST/947/2023 z dnia 26.04.2023r.

Parametry techniczne dla skrzynek ulicznych i wiazéw kanalizacyjnych,
podiegajacych wymianie:

Skrzynki zasuwowe:

- materiat korpusu — zeliwo typ GG, GGG (w jezdniach) lub HDPE (do stosowania w
chodnikach, trawnikach),

- materiat pokrywki — GG20-25, zeliwo sferoidalne

- Sruba pokrywki o $rednicy min. 10mm

- wysokosé skrzynki min. 270mm

- srednica zewnetrzna podstawy min. 270mm

- Srednica wewnetrzna u podstawy — min. 185mm

- §rednica korpusu na wysokosci pokrywki min. 190mm

- Srednica pokrywki — min. 157mm

Skrzynki hydrantowe:

- materiat korpusu — zeliwo typ GG, GGG (w jezdniach) lub HDPE (do stosowania w
chodnikach, trawnikach)

- materiat pokrywki — GG20-25, zeliwo sferoidalne

- Sruba pokrywki o $rednicy min. 12mm

- wysokosé skrzynki min. 310mm

- wymiary podstawy min. 420 x 310 mm (ksztatt owalny)

- wymiary skrzynki przy pokrywce min. 365 x 262 mm (ksztatt owalny)

Wiazy kanalizacyjne:

- wtazy kanatowe okragte klasy D 400kN z logo wg wzoru MWIO, o przeéwicie @680mm z
przykrecang pokrywsg, z osadzeniem wiazu w nasade min. 50mm i 2 pozycjonerami
zabezpieczajgcymi przed obrotem pokrywy oraz 2 ryglami blokujgcymi

- materiat pokrywy, korpusu: zeliwo

- pokrywa zebrowana @680mm:;

- cigzar pokrywy nie mniejszy niz 80kg;

- wktadka ttumigca PUR w ramie nasady z oparciem wtazu na powierzchni 35mm na ramie.

Referat: 74
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