Il. CZESC OPISOWA
1. Opis ogéiny przedmiotu zaméwienia

1.1 WSTEP

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie
robét budowlanych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci tekno w gminie
Wagrowiec. Celem budowy jest skanalizowanie czgsci w/w miejscowodci (ul. Podgérna) i
odprowadzenie iciekéw do istniejacego systemu kanalizacji w teknie. Dalej scieki trafig za
pomocy tfoczno grawitacyjnego istniejacego ukfadu do kanalizacji sanitarnej w Kaliskach i
nastepnie do oczyszczalni éciekéw w Wagrowcu.

Dia przedmiotowego zadania przewiduje si¢ zaprojektowanie i budowe sieci kanalizacji
grawitacyjnej, kanalizacji cisnieniowej (rurociagéw tlocznych) przesytowych i przepompowni

Roboty objete zaméwieniem opisanym w programie funkejonalno — uzytkowym (PFU)
nalezy wykonac w szczegélnosci w oparciu o:

- Wytyczne Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 - Wymogi Prawa
Polskiego i Unii Europejskiej,

— polskie normy, normy braniowe, obowigzujace przepisy techniczne, BHP,

— instrukcje stosowania rur okreélone przez producenta oraz DTR zastosowanych
urzadzen i armatury,

— inne dokumenty wymienione w PFU.

1.2 ZAKRES | SPOSOB REALIZAC)! PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach zaméwienia nalezy wykonac dokumentacje projektows wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe oraz zrealizowac roboty niezbedne do osiagniecia celéw opisanych w

niniejszym programie funkcjonaino — uzytkowym.

Zakres robot objetych przedmiotem zaméwienia zawiera:
" zaprojektowanie:

— sieci kanalizacji sanitarnej,
- przykanalikéw do poszczegblnych poses;ji zakoriczonych studzienka przed

posesja w odlegioici nie wigkszej niz 1,5m od granicy dziatki (dotyczy 26
dziatel '

— sieciowych przepompowni $ciekéw wraz z zagospodarowaniem terenu
(utwardzenie, ogrodzenie, oswietlenie, przylacze wodociggowe dn32mm
zakoriczone hydrantem nadziemnym ogrodowym DN25mm z odwodnieniem na
zime, zjazdy z drég, odwodnienie terenu),

— Tfurociggéw tlocznych przesylowych,

— studni na rurociggach grawitacyjnych i komér rewizyjnych na rurociagach
tlocznych,

— uzyskanie pozwolenia zarzadcy drogi na wykonanie zjazdu do przepompowni,

— zjazdéw do pPrzepompowni i przepustéw,
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— uzyskanie uzgodnien i pozwolen niezbednych do realizacji inwestycji.

* wykonanie dokumentacji:
— terenowo-prawnej,
— geotechnicznej, (w zat. do PFU)
— technologicznej,
— konstrukcyjnej,
— elektrycznej i AKPiA,
— projektu odtworzenia nawierzchni,
— Pprojektu organizacji ruchu na czas budowy,
= projektu organizacji wykonania inwestycji,
- projektu usunigcia kolidujace] zieleni i nasadzer rekompensacyjnych,
— przedmiaru robét,
~ kosztorysu inwestorskiego,
— Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
— innych opracowari niezbednych do realizacji robét i zatwierdzenia
dokumentacji.

®  wybudowanie:

— sieci kanalizacji sanitarnej,

— przykanalikéw,

— sieciowych przepompowni sciekéw wraz z zagospodarowaniem terenu
(utwardzenie, ogrodzenie, instalacja elektryczna i oswietlenie, przytacze
wodociggowe DN32mm, zakoriczone hydrantem ogrodowym DN25mm, zjazdy
z drég, odwodnienie),

— rurociaggoéw tlocznych przesytowych,

— komér rewizyjnych na rurociggach tlocznych,

- zjazdéw do przepompowni i przepustéw.

Realizacja robét nastapi w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowe i odebranej przez
Zamawiajacego dokumentac;ji projektowej. Inwestycja zostanie wykonana metodg wykopéw
otwartych oraz metodami bezwykopowymi. Dobér technologii robét zostanie okreslony przez
Wykonawce w dokumentacji projektowej. Okreslone przez Wykonawce metody realizacji
robdt muszg zapewni¢: trwatoéé robét, brak negatywnego wplywu na parametry pracy
sieci, szczelnoé¢ sieci, zachowanie wymaganych parametréw statycznych rurociggéw,
minimalizacje przysziych kosztéw eksploatacyjnych systemu kanalizacji.

1.3 CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji bgdzie uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy
Wagrowiec, w zakresie miejscowosci tekno. Dzieki wybudowane;j sieci kanalizacji sanitarnej |
podtaczeniu przysztych odbiorcéw do nowej sieci, nastapi likwidacja zbiornikow
bezodptywowych co ograniczy przenikanie nieczystosci do gruntu i wéd podziemnych z
nieszczelnych szamb. Inwestycja pozwoli réwnie: w przyszioéci przeja¢ Scieki z miejscowosci
Siedleczko.

PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. tekno, ul. Podg6rna



1.4 GWARANCIE | FINASOWANIE

Zamawiajacy bedzie wymagal minimum piecioletniej gwarancji na zaprojektowanie i
wykonanie roboét.
Finansowanie przedmiotu zaméwienia nastagpi z pomocy finansowej na operacje typu
»Gospodarka wodno — éciekowa” w ramach poddziatania ,Wsparcie inwestycji zwigzanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudows wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w tym
inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii” objetego Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014 — 2020.

1.5 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.5.1 LOKALIZACIA

Inwestycja pofozona jest w gminie Wagrowiec w potnocnej czesci wojewéddztwa
wielkopolskiego i obejmuje czedé miejscowosci tekno ~ ul. Podgérng. W przyszfosci po
wybudowaniu kolejnych odcinkéw kanalizacji przedmiotowa inwestycja pozwoli przeja¢
réwnie: $cieki sanitarne z pobliskiej miejscowosci Siedleczko.

1.5.2 GOSPODARKA WODNO-$CIEKOWA

Gmina Wagrowiec jest w wiekszosci zwodociggowana, natomiast obszar gminy nie jest
jeszcze w petni skanalizowany.  Skanalizowanie miejscowosci tekno (ul. Podgérna) i
skierowanie $ciekéw do istniejacej oczyszczalni $ciekéw w pobliskim Wagrowcu pozwoli na
kolejne uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej w tej czesci gminy Wagrowiec.

1.5.3 LICZBA MIESZKANCOW | ILOSE $CIEKOW

W ramach zadania dojdzie do bezposredniego skanalizowania 26 posesji przy ul,
Podgérnej w teknie. W ramach PFU przewiduje sig podigczenie do sieci kanaiizacji sanitarnej
26 posesji (czyli dojdzie do realizacji 26 przytaczy kanalizacji sanitarnej), wiec z nowe;j
kanalizacji sanitarne; skorzysta po jej realizacji okoto 104 oséb. Z danych uzyskanych z
Zakiadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu  liczba mieszkaricéw we
wspomnianym wyzej Siedleczku wynosi ok. 254 osoby i w obliczeniach hydraulicznych do
doboru srednic rurociagéw oraz doboru pompowni koniecznie nalezy uwzglednié iloéc
Sciekéw, ktéra bedzie pochodzita od tych oséb.

Przyjmujac jednostkowe zuzycie wody na mieszkarica ok. q;=163 |I/MK/d oraz
wspétczynniki nieréwnomiernoéci dobowej Ny=1,4 i nieréwnomiernoici godzinowej N,=2,2
sumaryczna ilos¢ $ciekéw przewidzianych do odprowadzenia do nowego systemu
kanalizacyjnego wynosi: - dla ul. Podgérnej w teknie:

Quer = 16,92m/d, Qunax = 23,69mM%/d, Q0 = 2,17m*h = 0,60l/s

- dla m. Siedleczko:
Quer = 22,86m%/d, Quay = 32,00m3/d, Qumax = 2,93m3/h = 0,82l/s

Zaprojektowany obiekt musi przewidzie¢ zdolno$¢ przyjecia oraz przesfania wyiej
wymienionej ilosci $ciekéw. | tak ostatnia pompownia najblizej centrum tekna powinna
spetnia¢ sumaryczne iloéci charakterystyczne:

Qusr = 39,78m>/d, Quuax = 55,69m°%/d, Q.0 = 5,10m%h = 1,42l/s
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1.6 OGOLNE WEASCIWOSC FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Inwestycja polegajaca na przeprowadzeniu robét projektowych i robét budowlanych
zwigzanych z budows sieci kanalizacji sanitarnej, przytaczy oraz przepompowni $ciekéw
powinna by¢ realizowana w oparciu o nastgpujgce wymagania:

— Wymagania zawarte w programie funkcjonalno - uzytkowym,

— Zzastosowane materialy i urzagdzenia powinny by¢ trwate i wysokiej jakosci, odporne
na korozje, niezawodne i w wysokim standardzie wykonania,

— materialy, ktére nie zostaly wymienione w programie funkcjonalno-uzytkowym
powinny byc zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

— Zamawiajagcy powinien akceptowac technologie prowadzenia robét na etapie
wykonywania dokumentag;ji projektowej i wykonawstwa,

— dobér kanatéw i rurociagéw do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinien zosta¢
poparty obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi na etapie wykonywania
dokumentacji projektowe;j,

— dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ warunki techniczne do
projektowania i realizacji sieci, przytaczy i przepompowni Sciekéw wydane przez
Zamawiajgcego dla potrzeb realizacji danej inwestyc;ji.

1.7 SZCZEGOtOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

1.7.1 SIEC KANALIZACJI SANITARNE}

Projektowana kanalizacje sanitarng nalezy lokalizowa¢ w pasie drogowym drogi
powiatowej — dz. nr 247/2 lub te: na dziatce gminnej — dz. nr 242. Dla zaprojektowanej trasy
Wykonawca uzyska stosowne zgody wiascicieli nieruchomoséci — decyzje administracyjne.

Sie¢ kanalizacji ci$nieniowej nalezy projektowa¢ z rur PEHD PE100 SDR17 PN10.

Rurociagi tfoczne wykonywane metoda bezwykopowg naleiy projektowa¢ z rur PE HD SDR
17 RC dwuwarstwowych z powioka ochronng z tworzywa PP. Rurociagi cisnieniowe powinny
charakteryzowac sig nastepujacymi parametrami:

— rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie }

— odpornoé¢ na wolng propagacje peknie¢ wg metod badania zgodnej z PN-EN |SO
13479:2010 - wymagany brak pekniecia w trakcie badania po 5000 h,

— test FNCT (Full Notch Creep Test) ) ' wymagane min,
6000 h.

Rury powinny charakteryzowac¢ sie udokumentowanym systemem zapewnienia jakosci.

Na rurociggach ttocznych naleiy zaprojektowac komory rewizyjne wyposaione w
czyszczak i zasuwy. Rurociagi tloczne powinny by¢ réwnie: wyposaione w komory
napowietrzajgco ~ odpowietrzajace i odwadniajace w zaleinoéci od przebiegu
wysokosciowego sieci.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej nalezy zaprojektowac z rur PVC litych, klasy ,S” SDR 34, o

sztywnosci obwodowej min. SN8 . Rury i ksztattki kielichowe z
uszczelkg wargows. Srednica kanatéw DN 200mm.
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Kanaly grawitacyjne pewinny charakteryzowaé sie nastgpujgcymi parametrami:

= rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze cianky litg jednorodng spetniajace
wymagania y W tym:

) odporne na dichlorometan Przez co potwierdzajg odpowiedni stopien zielowania
(przetworzenia) PVC-U,

b) materiat rury z potwierdzong w tescie 1000-godzinnym odpornoé¢ na cisnienie
wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na ciénienie wewnetrzne —
testu 1000-godzinnego - potwierdza trwatoéé ok. 100 lat),

— ksztattki potaczeniowe powinny spetnia¢ wymagania

— odpornosé chemiczna uszczelek,

— uszczelki _ - posiadajgce
znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone
symbolami WC,

— producent posiada certyfikaty

— Ssystem posiadajgcy aprobate ‘

— zaleca sie by rury i ksztattki pochedzity od jednego producenta i posiadaty napisy
wewngtrz

Zagtebienie kanatéw grawitacyjnych powinno by¢ nastgpujace: minimalne przykrycie
kanatu wynosi 1,2m, (strefa przemarzania 0,8m) natomiast maksymalne zagtebienie kanatéw
nie powinno przekracza¢ 4,0m. Spadek podiuiny kolektoréw powinien wynika¢ z obliczen i
doboréw hydraulicznych, zag minimalny wynosi¢ > 5%,. W dokumentacji projektowej nalezy
przedstawic¢ obliczenia wytrzymatoéciowe w Przypadku gltebokosci posadowienia powyzej 5,0
m pod poziomem terenu.

Przejscia poprzeczne rurociggéw kanalizacyjnych ttocznych oraz grawitacyjnych pod
utwardzonymi drogami wykona¢ metoda przecisku np. w rurze stalowej:
- dla przyigczy kanaiizacyjnych grawitacyjnych PCVY @160mm — rura stalowa @

273mm

- dla kolektoréw kanalizacyjnych grawitacyjnych PCV @200mm - rura stalowa @
323mm

- dla kolektoréw kanalizacyjnych tlocznych PE @ 90 i 110mm - rura stalowa @
159mm

Alternatywnie w/w przejécia mozna wykona¢ metoda przewiertu sterowanego w rurze PE RC o
srednicach odpowiednikach Jjak wyzej.
Dla rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych wykonano badania, a ich wyniki
przedstawiono w ,Opini geotechnicznej” autorstwa uprawnionego geologa Jacka Swista
(patrz pkt V niniejszego opracowania)

1.7.2 STUDNIE KANALIZACYJNE

Na sieci kanalizacyjnej zastosowa¢ studnie betonowe o $rednicy wewnetrznej DN 1000
mm (Na rys. nr 3 w czedci rysunkowej niniejszego opracowania zamieszczono je
schematyczny rysunek), na przytgczach studzienki z tworzyw sztucznych o érednicy DN
315mm (Na rys. nr 5 w czeéci rysunkowej niniejszego opracowania zamieszczono jej
schematyczny rysunek), kineta studni dostosowana do podtaczenia istniejacej instalagji
sanitarnej na poses;ji. Studnie rozprgzne — systemowe z tworzywa PE o $rednicy DN 1000mm.
(Na rys. nr 4 w czesci rysunkowej niniejszego opracowania zamieszczono jej schematyczny
rysunek)
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Wymagania ogélne dla studni kanalizacyjnych betonowych na kelektorach:

Wymagane cechy betonu:
— beton klasy C 35/45 o W/C <0,45,
- nasigkliwo$é betonu 5%,
— wodoszczelnosé min, W8.
Pozostale wymagania dotyczace studni kanalizacyjnych betonowych:
— studnie betonowe muszj spetnia¢ wymogi ,
- studnie posadowi¢ w odwodnionym wykopie na 20-cm podbudowie z chudego
betonu C12/15 o érednicy 1,8 m,
studnie wykonac z elementéw prefabrykowanych, taczonych za pomocy uszczelek
gumowych odpornych na agresywne oddziatywanie $ciekéw i gazéw kanatowych,
o odpornosci 4,0spH<8,0,
stosowac¢ dna studni prefabrykowane z uwzglednieniem ¢rednic przewodow
przylgczeniowych oraz lokalizacji ich wlotéw. Dno studni powinno mie¢
wyprofilowang kinete oraz spocznik dla obstugi. Elementy dna musza by¢
wykonane z betonu jak kregi studni. Kinete wykonac
0 wysokosci réwnej 3/4 $rednicy kanatu sanitarnego,
studnie powinny posiadac przejicia szczelne wyposaione w oryginalne pierscienie
uszczelniajace na wlotach i wylotach kanatéw, przejécie dostosowane do rodzaju
rur kanalizacyjnych,
studnie rewizyjne zakoriczy¢ kregiem zweikowym asymetrycznym lub tez piyta
przejezdng,
w celu regulacji wysokosci osadzenia wlazu nalery stosowac prefabrykowane
pierscienie dystansowe,
stosowac wiazy okragte o $rednicy DN 600 mm, klasy D 400 (na obciazenie 400
kN), korpus zeliwno — betonowy o wysokosci min. 125mm, wlazy z pokrywa bez
wentylacji, pokrywa wypetniona betonem klasy C35/45. Wiazy zabezpieczy¢ przed
kradzieia.
— W studniach montowaé stopnie zlazowe stalowe w otulinie z tworzywa -
drabinkowe w odlegtosci co 25 cm do 30 cm, stopnie montowa¢ w odlegtosci ok.
15 cm od éciany studni,
— przy realizacji kazdego przytacza sanitarnego nalezy przewidzie¢ jego wigczenie do
studni kolektorowej (nie poprzez tréjnik kanalizacyjny)

Wymagania ogélne dla _studzienek kanalizacyjnych tworzywowych na przytgczach:

— studzienki (niewtazowe),

— kinety i rury trzonowe spetniajace wymagania

(dotyczacej studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem),

elementy studzienek (rury teleskopowe / ksztattki in situ) posiadajace
dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: '

— dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym ’

odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PP

|

|

odpornos¢ chemiczna uszczelek ., uszczelki spetniajace
wymagania
producent studzienek powinien posiada¢ certyfikaty

]
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zalecany jest system kanalizacyjny (rury, ksztaftki, studzienki) od jednego
producenta.

Rura trzonowa karbowana z PP:

Kin

rura trzonowa karbowana z PP o sztywnoéci SN2 4 KN/m2 w badaniu

konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbéow
dostosowanym do zabudowy w pionie, co ufatwia wykonanie zageszczenia wokot
studzienki,

przy prawidtowym montaiu (> 90% SP dla terenéw zielonych, 95% SP dla drég
© umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i 98% SP dla drég o duiym
obcigzeniu ruchem drogowym) studzienka odporna na wypér wéd gruntowych,
dzigki falistej powierzchni zewnetrznej - rura wspéipracujaca z gruntem w
zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nieréwnomiernych
obcigier od gruntu bez utraty szczelnoéci,

Srednica wewnetrzna rury karbowanej 315mm,

mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przycigcie rury co 6-10cm,

ety:

kinety z PP prefabrykowane z podwéjnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem
hydraulicznym w postaci monolitycznej wykonanej metoda wtrysku z dospawang
fabrycznie ptaska ptyta denna z wyprofilowanym usztywnieniem (niedopuszczalne
taczenie elementéw profilu hydraulicznego z elementow),

dno kinet ptaskie umoiliwiajace tatwe usytuowanie na dnie wykopu i tatwe
zageszczenie podsypki,

parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (Sm) i dopuszczalne;j
gtebokosci (6m)

specjaina wyprofilowana konstrukcja kielicha potgczeniowego kinety utatwiajaca
montaz rury wznoszacej karbowanej (zredukowanie sity wcisku przy montaiu do
50%),

trwatos¢ kinet przy max. poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami
1000 godzinnymi w warunkach podciénienia -O,5bar w temperaturze 80°C

integralno$¢ konstrukeji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztatcenie
kanatu przewodu gtéwnego studzienki) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi
w warunkach podcisnienia - O,5bar )

100%-owa szczelnos¢ potaczer rur z kréécami sprawdzana w warunkach badania
D

iebrowanie powierzchni bocznej kinet zwigkszajace sztywnost oraz odpornosé na
wypor przez wody gruntowe,

kineta studzienek dostosowana do podigczenia istniejacej instalacji sanitarnej na
posesiji.

Rury teleskopowe:

rury teleskopowe z rury PVC-U ze écianka litg o wysokiej trwatosci,

a) o wymiarze 315mm, umozliwiajace dostgp sprzetu eksploatacyjnego
w dyspozycji przysztego eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur
wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie
montazu i eksploatacji,

PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY
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b) odporne na obcigienia dynamiczne od ruchu (niedopuszczaine  rury
teleskopowe z rdzeniem spienionym),

— polaczenie rury teleskopowej z wiazem rozigczne - na zaczepy lub Sruby -
kenstrukcja wplywajgca na trwaloé¢ rozwiazania, odporne na obcigienia
dynamiczne oraz zmiany sezonowe temperatury oraz wysokie temperatury podczas
wylewania powierzchni asfaltowej

— rury teleskopowe o diugoéci 375 mm lub 750 mm dostosowane do réznych
grubosci konstrukcji drogi umozliwiajace dokiadne ustalenie wysokosci studzienki,
wyréwnanie poziomu wiazu z nawierzchnia.

Zwienczenia:

— zwiericzenia studzienek w klasie D400 teleskopowe o konstrukeji |, ptywajgcej” —
powigzane z konstrukcjg drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej
podiaczenia,

— wilazy wykonane z jeliwa szarego,

— wiazy nie wentylowane - ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz oparbéw z
kanalizacji oraz zabezpieczajace przedostawanie sig do systemu kanalizacyjnego
piasku i zanieczyszczeri z nawierzchni,

— do regulacji wysokoéci wiazéw stosowaé pierécienie dystansowe (betonowe lub 2z
konglomeratu),

— pozostale elementy zwiericzeri posiadajace dopuszczenie do stosowania w
inzynierii komunikacyjnej

1.7.3 STUDNIE KANALIZACYJNE ROZPREZNE

Nalezy zaprojektowaé i wybudowaé¢ takie studnie rozprezne, ktorych zadaniem bedzie
wytracenie energii zawartej w strumieniu zrzucanych $ciekéw i w tym sensie stanowig element
posredni pomiedzy kanalizacja ttoczng a grawitacyjng. Powodujg zmniejszenie przeptywow
chwilowych sciekdéw w kanatach grawitacyjnych odptywowych.
Studnia z dnem kulistym wykonana z PE (polietylen) o Srednicy DN 1000mm — 100% nowy
material bez uzycia srodkéw spieniajacych oraz regranulatéw.

Dno kuliste wykonane metoda fabryczng bez dodatkowych spawéw utrudniajgcych ruch
wirowy bedacy istotg tego rozwiazania.

Studnia sktadajaca sie z elementéw — podstawy z dnem okraglym w zaleznosci od dobranej
srednicy DN 1000mm oraz elementu wznoszacege dla DN 1000mm w postaci
mimosrodowego stozka. Potgczenie elementéw uszczelka elastomerowsa

Podstawa z dnem kulistym zaopatrzona w wykonane fabrycznie krééce z PE — wylotewy do
grawitacji z PE styczny z podstawa w dolnej jej czes¢ oraz kroccem wlotowym stycznym do
sciany studni wykonanym z PE powyiej dna studni.

Obliczenia dotyczace gabarytéw studni, $rednic rur wlotowych oraz pozostatych parametréw
studni zgodne z zaleceniami producenta.

Studnia bedzie zaopatrzona w piericier betonowy systemowy producenta oraz filtr
antyodorowy, podwtazowy.
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1.7.4 PRZEPOMPOWNIE $CIEKOW

Pompy dobraé w taki sposéb, aby minimalna predkos¢ w rurociggu ttocznym byta wieksza
hiz 0,8 m/s. Dla rurociaggu DN 80 mm odpowiada to wydajnosci okolo 4,0 I/s, natomiast dla
rurociggu DN 100mm okoto 6,25 I/s.

Przepompownie sieciowe nalely wyposaiy¢ w dwie pompy zatapialne do $ciekéw, w
przepompowniach sieciowych stosowad pompy z wirnikami vortex o przelocie minimum
65mm. Zastosowac zawér hydrodynamiczny , ptuczacy. Dia pomp o masie wigkszej niz 80 kg
zastosowac stacjonarne urzadzenie diwigowe do wyciggania pompy. Dla przepompowni
zaprojektowad ich posadowienie.

Zbiorniki przepompowni wykonaé z polimerobetonu, ktéry jest odporny na agresywne
srodowisko $ciekéw. W przypadku gruntéw nawodnionych zbiornik musi odpowiednio
docigzony i zabezpieczony przed wyporem (obliczenia — wg projektu technicznego).
Wymagane parametry polimerobetonu:

— cigzar wlasciwy: 2300 kg/m3,

— modut sprezystosci przy $ciskaniu: 28 000 MPa,

— wytrzymatod¢ na rozcigganie przy zginaniu: 12 — 20 MPa,

— wytrzymato$c na $ciskanie: min. 90 MPa,

— Scieralno$¢ max. = 0,5 mm,

— chropowatoéé $cian: max. 0,1 mm,

— wspdtczynnik liniowe] rozszerzalnoéci cieplnej: 15x10° [1/°C],
— wspétczynnik Poissona: 0,23,

— nasigkliwosé wodg: <0,1%,

— odpornos¢ chemiczna na agresywne substancje pH 1 do 10.

instalacje i konstrukcje stalowe wewnatrz przepompowni $ciekéw wykonaé ze stali
kwasoodpornej nie gorszej niz 316L. Armature w przepompowni éciekéw zabezpieczyc
powioka antykorozyjng o grubosci min. 250 um. Przejscia rurociggéw przez sciany
przepompowni wykona¢ jako szczelne.

Przepompownie zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie odoréw do atmosfery, na
przepompowniach zastosowa¢ kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej z wkiadem

weglowym.,
Teren przepompowni musi by¢ ogrodzony oraz o$wietlony — lampa na stupie aluminiowym
© wysokosci min 4,0m z oprawa LED o mocy min. 15W,

Ogrodzenie systemowe z pretéw stalowych ocynkowanych | montowanych o wysokosci
minimalnej h=1,5m. Na terenie Przepompowni wykonac trwala nawierzchnie z kostki
betonowej szarej grubosci 8 cm na podbudowie z ttucznia grubosci 20 cm i podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 10 c¢cm. Do Przepompowni wykona¢ droge dojazdowa
technologiczng o szerokosci 5,0m. W ogrodzeniu przepompowni wykona¢ brameg wjazdowg
szerokosci 4,0m oraz furtke szerokoéci 1,0m. Zjazdy do pompowni oraz zagospodarowanie
pompowni okraweznikowaé kraweinikiem drogowym 15/30/100 na fawie betonowej. Pod
wjazdami wykona¢ przepusty o dtugosci minimalnej 6,0m z rur PP SN8 DN 300mm. Umochié
gtéwki przepustu, dno i skarpy kamieniem polnym na chudym betonie gr. 0,2m klasy C16/20.
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System monitoringu:

Do transmisji danych 2z przepompowni nalezy wykorzysta¢ modemy GPRS.
Projektowany monitoring wpia¢ do istniejagcego  systemu funkcjonujacege w ZGKiM
Wagrowiec. Sygnaly z poszczegélnych przepompowni powinny by¢ przekazywane do
dyspozytorni w budynku ZGKiM przy ul. Janowieckiej w Wagrowcu. Przepompownie muszg
posiadac  zasilanie w energie elektryczng podstawowe z sieci energetyczne;
i rezerwowe z agregatu pradotwérczego.

Wytyczne dotyczace szafy sterownicze;j:

a) obudowa:

~ obudowa szafy sterowniczej wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na
promieniowanie UV,

— szafa wyposaiona w drzwi wewnetrzne przystosowane do montaiu aparatury
sterowniczej
i ptyte montazows,

— wejscie kabli poprzez dtawiki w dolnej czgsci szafy,

— kable podtaczone do listwy zaciskowe;j zamocowanej na ptycie montazowej,

~ szafa mocowana na cokole metalowym,

~ na drzwiach szafy wizualizacja optyczna pracy przepompowni.

b) wyposaienie szafy

- gniazdo agregatu umiejscowione na bocznej écianie szafy sterownicze;j,

— przelgcznik rodzaju zasilania,

— gnhiazdo 3 x 400V AC,

- gniazdo 230 V AC,

- gniazdo 24V AC,

— zabezpieczenie przeciwprzepieciowe modutu telemetrycznego (klasa C),

— zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe wszystkich obwodéw odbiorczych,

— wylaczniki silnikowe z wyzwalaczem termicznym i magnetoelektrycznym,

— podswietlane elementy sygnalizacji i sterownia,

— amperomierze do pomiaru natgzenia pradu,

— liczniki czasu pracy pomp,

— transformator bezpieczenstwa 230V/24V,

— specjalizowany modul telemetryczny faczacy w sobie funkcje sterownika PLC i
modemu GSM/GPRS z zainstalowanym oprogramowaniem do dedykowanego
sterowania pracg przepompowni i transmisja danych on-/ine, w technologii GPRS z
przepompowni do stacji operatorskiej. Struktura oprogramowania wewnetrznego
modutu musi zapewnia¢ stworzenie zamknietej sieci ztozonej z monitorowanych
obiektéw oraz stacji dyspozytorskie;.

- wbudowane w oprogramowanie modutu mechanizmy ochrony muszg zapewni¢
odpornoéc systemu transmisji danych na ataki z zewnatrz (gwarancja poufnosci
przesylanych danych),

— dwa plywaki do sygnalizacji stanéw alarmowych

- hydrosonda,

— styczniki mocy dla rozruchu pomp,

— czujnik kolejnoéci faz,

PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. tekno, ul. Podgoérna
14



zasilacz 230 V AC <-> 24V DC/1.25A do zasilania moduiu telemetrycznego i
akumulator 12V/1.2Ah do podtrzymania pracy sterownika w przypadku braku
zasilania podstawowego,

specjalizowany modul tadowania akumulatora | stabilizacji napiecia wyjéciowego
przeznaczony de wspétpracy z modutem telemetrycznym.

Wytyczne dotyczace sterowania w przepompowni:

— W normalnym cyklu pracy, Pompy w przepompowniach sieciowych pracujg

naprzemiennie,

co zadang iloé¢ cykli pracy nastapi réwnoczesne (z przesunigciem 5 sekundowym
pomiedzy pompami) zatgczenie dwéch pomp,

réwnoczesna praca dwéch pomp nastapi réwniez w przypadku osiagniecia w
zbiorniku przepompowni poziomu alarmowego lub w trybie pracy awaryjnej,

w przypadku awarii jednej z pPomp nastapi automatyczne wylaczenie zepsutej
Pompy i zataczenie sprawnej pompy,

zataczenie pompy nastapi réwnie: co 3 godziny, pomimo, ie poziom éciekéw w
komorze czerpnej nie osiggnat jeszcze poziomu maksimum,

W przepompowni przewidzie¢ pomiary nastepujacych pozioméw Sciekéw: alarm,
max., min., suchobieg,

do pomiaru pozioméw zastosowac sondg hydrostatyczng natomiast dla poziomu
max. i min. zastosowa¢ dodatkowo czujniki ptywakowe,

sterowanie w trybie automatycznym i recznym.

Wykaz sygnatéw Qrzekazmanych do dyspozytorni:

sygnalizacja pracy i awarii pomp,

sygnalizacja rodzaju sterowania,

sygnalizacja poziomu alarmowego,
sygnalizacja poziomu maksimum,
sygnalizacja poziomu minimum,

sygnalizacja poziomu suchobieg,

sygnalizacja otwarcia szafki, komory czerpne;j,
przepltyw chwilowy,

Czas pracy pompy.

Wytyczne budowy modutu telemet[ycznego:

modut telemetryczny musi by¢ wyposazony w modem GSM z funkcja transmis;ji
danych w trybie GPRS oraz sterownik PLC,

wyposazony w gniazdo do karty SIM,

oprogramowanie modufu musi gwarantowac szybkie zalogowanie i utrzymanie
stabilnego stanu zalogowania do dedykowanego APN wraz z mechanizmami
ochrony przed dostepem oséb niepowotanych,

posiadac¢ na plycie czotowe;j obudowy wska#niki zalogowania do sieci GSM, pracy
w trybie GPRS oraz poziom sygnatu wybranego operatora telefonii komoérkowej,
minimalne zasoby wejiciowe sterownika:

13 wejs¢ dwustanowych,

3 wyjscia dwustanowe,
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~ & izolowane galwaniczne wejscia analogowe (zakres 4-20 mA), port do

komunikacji cyfrowej (standard lub USB),
— dodatkowy, izolowany galwanicznie port do komunikacji cyfrowej, pracujacy w
standardzie fizycznym W oparciu ¢ protokét |

- wbudowany zegar czasu rzeczywistego.

2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1 WSTEP

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia zostaly opisane w
punkcie ,Szczegétowe wiasciwosici funkcjonalno-usytkowe”. Poniisze punkty okreslaja
wymagania, ktére muszg by uwzglednione przez Wykonawce przy wykonywaniu
dokumentac;ji projektowej i realizacji przedmiotu zaméwienia.

2.1.1 WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACII PROJEKTOWE)

Dokumentacja powinna skiada¢ si¢ 2z Projektu budowlanego zlozonego z:

- Projektu zagospodarowania terenu 5 egzemplarzy
- Projektu architektoniczno - budowlanego 5 egzemplarzy
- Zafgcznikéw S5 egzemplarzy

oraz nalezy wykonaé: - Projekt techniczny 4 egzemplarze

Projekt budowlany powinien byt wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, natomiast projekt techniczny powinien by¢ uszczegétowieniem
rozwigzan przedstawionych w projekcie budowlanym. Dokumentacja projektowa powinna
jednoznacznie okreéla¢é wszelkie parametry techniczne, konstrukcyjne, podawac rozwiazania
materialowe i kosztowe inwestycji oraz zawiera¢ niezbedne opisy, rysunki pozwalajgce na
realizacje inwestycji. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana na koszt Wykonawey. W
ramach realizacji dokumentacji Wykonawca uzyska wszystkie decyzje administracyjne, opinie,
pozwolenie na budowe i inne dokumenty niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia.

Koszty uzgodnier oraz koszty zwigzane z uzyskaniem opinii i pozwoler ponosi Wykonaweca,

W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska akceptacje
Zamawiajgcego dotyczaca przyjetych rozwigzar projektowych i zastosowanych materiatéw.
Rozwigzania projektowe muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawnymi.

Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiajagcemu w formie papierowej i
elektronicznej. Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg mie¢ forme PDF,
DXF, DWG. Rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny jak w formie papierowe;.

2.1.2 WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych dokumentéw projektowych,
wszelkich decyzji administracyjnych (w tym m.in. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach)
oraz zmian tych decyzji, wykonania informacji dotyczace; bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowe.

2.1.3 POZOSTALE WYMAGANIA

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca:
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- uzyska mapy sytuacyjno-wysokoiciowe do celdw projektowych obejmujgcych
przedmiot zaméwienia (Inwestor posiada mapy do celéw projektowych)

— uzyska mapy ewidencyjne obejmujace przedmiot zaméwienia,

— uzyska wypisy z rejestru gruntéw,

— dokona uzgodnieri dokumentacji

- wykona operaty wodno-prawne i uzyska pozwolenia wodno-prawne (jeieli okaig
sig¢ konieczne),

— dokona inspekcji TV wybudowanych sieci (ptyta CD oraz wykresy),

— wykona dokumentacje powykonawczg i inwentaryzacje geodezyjng wykonanych
obiektéw i uzbrojenia podziemnego,

— wykona instrukcje obstugi i eksploatacji przepompowni sciekéw.

2.1.4 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY
W przygotowanie terenu budowy wchodzi:

— przygotowanie dojazdu na plac budowy,

— zagospodarowanie placu budowy,

— organizacja zaplecza budowy,

— wycinka drzew kolidujgcych z inwestycja zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami,
— organizacja ruchu zastepczego zgodnie z dokumentacjg projektows.

Przed rozpoczeciem robét:

— zabezpieczyC teren przed dostepem oséb trzecich,

— zabezpieczy¢ wykopy,

— przed rozpoczeciem robét Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzna
(cyfrowg) terenu budowy, dokumentacja fotograficzna zostanie przekazana w
formie CD do Zamawiajacego oraz do Inspektora Nadzoru Budowlanego. Po
zakoriczeniu robét Wykonawca wykona analogiczng dokumentacje fotograficzna i
przekaze j3 wraz z protokotami odbioru robét.

2.1.5 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Po zakoriczonych robotach budowlanych Wykonawca przywréci teren do stanu zgodnie z
uzyskanymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami. W przypadku braku formalnych
wytycznych teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

2.2 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
2.2.1 ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje projektowg w iloéci wynikajgcej z
podpisanej umowy. Dokumentacja zostanie uznana przez Zamawiajacego za poprawna, jeieli
zostanie ona wykonana zgodnie z wymogami SIWZ, po jej weryfikacji przez Zamawiajgcego
oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

2.2.2 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:
— odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiér czesciowy,
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— odbiér koricowy,
— odbidr pogwarancyjny.

Wykonawca przedioiy Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty konieczne do
dokonania odbioru i oceny przez Zamawiajacego prawidtowego wykonania przedmiotu
zaméwienia. Operat kolaudacyjny winien posiada¢ szczegblowy spis treici oraz
ponumerowane strony oraz umieszczony w teczce segregatorowe;.

Inwentaryzacja geodezyjna — min. 3 egzemplarze.

Wykonawca przygotuje dokumenty niezbedne do zloienia zawiadomienia o zakonczeniu
rob6t do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wagrowcu.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosici do odbioru Zamawiajacy wyznaczy termin
odbioru robét. Z czynnoéci odbioru spisany bedzie protoké! odbioru. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad przedmiotu zamoéwienia, ktére s3 mozliwe do
usuniecia, Wykonawca usunie wady w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy ma prawo odmoéwié odbioru jeieli w trakcie odbioru stwierdzi, ze przedmiotu
zamowienia zostat wykonany niezgodnie z Umowa lub posiada wady, ktére uniemozliwiaja
jego uiytkowanie zgodnie z celem do ktérego miat stuzyé.

3. DANE TECHNICZNE | NAKLtADY RZECZOWE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 DtUGOSCI SIECI | SREDNICE

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym dlugodci sieci, érednice kanatéw |
rurociaggéw tlocznych sg danymi orientacyjnymi. Wykonawca na etapie wykonywania
dokumentacji projektowej dokona ich weryfikacji. Dla kanatéw i rurociggéw tlocznych naleiy
wykonac obliczenia hydrauliczne. Niemniej jednak Wykonawca powinien trzymac sig zatozenia,
ze minimalna $rednica wewnetrzna rurociagéw tlocznych tranzytowych wynosi DN 80mm.

Ponizej zestawienie zbiorcze sieci:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. tekno ul. Podgérna
Przepompownia| Kolektor Przytacza
grawitacyjny | Diugosé Rurociag Diugosé sanitarne Diugosé
érednica [m] tioczny [m] $rednica [m]
[mm] $rednica [mm] [mm]
Lp.
1. PS - 1 KS-1/200 | 4800 |KT-1/90/110| 30,0 160 138,0
2. PS-2 KS-2/200 | 4410 KT-2/ 90 462,0 160 104,0
921,0 4920 242,0
tacznie:
a) kanat grawitacyjny PCV 200mm - 921,0m
b) kanat grawitacyjny PCV 200mm (przeciski pod droga) - ok. 1 szt.
¢) kanat grawitacyjny PCV 200mm (studnie betonowe 1000mm) - ok. 36 szt.
d) przytacza PCV 160mm - 242,0m/26szt.
€) przylacza (przeciski pod droga) - ok.15szt.
f)  rurociag ttoczny PE 90mm - 462,0m
g) rurocigg ttoczny PE 90mm (studnia rozpreina PE 1000mm) - 1 szt.
h) rurociag tloczny PE 90mm (przeciski pod droga) - ok. 1 szt.
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i) rurociag tloczny PE 90/110mm -
j) rurociag ttoczny PE 90/110mm (studnia rozpreina PE 1000mm) -
k) przepompownie sieciowe PB1500mm -

30,0m
1 szt.
2 kpl.
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