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Rzut konstrukcji - plan zakotwien U W A G |

1. Rozpatrywa¢ fgcznie z projektem architektury. Projekt architektoniczny jest
projektem nadrzednym. Wszystkie rozbieznosci z projektami branzowymi
skonsultowaé z uprawnionymi projektantami.

2. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystgpieniem do robot.

5. Geometrie fukow i elementow zakrzywionych ustali¢ wg rysunkdw architektury.

4. Wykoficzenie powierzehni i spadki tam gdzie wymagane wg rysunkdw architektury.

5. Rozpatrywaé fgcznie z projektami branzowymi: wod—kan, instalacjomi

Geome‘l'r'ia i Zbr'0jenie Geome‘l'r'ia i Zbr'0jenie elektrycznymi. Wszystkie przepusty instalacyjne oraz elementy przewidziane do
mocowania w elementach konstrukeyjnych wykona¢ zgodnie z projektami
. . branzowymi. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ przewidziane do tego elementy
Sfopa F1 1-50 Sfopa Fz 1-50 instalacji, marki i inne elementy stalowe (np. instalacje odgromowg).

6. Lokalizacje nienaniesionych otwordw instalacyjnych okreslic zgodnie z projektami

branzowymi. Przed wykonaniem uzgodni¢ z projektantem konstrukej.
7. Do prac fundamentowych mozna przystgpic po wykonaniu zabezpieczenia i

3 #12 odwodnienia wykopu.
S{'Up S{Up 8. Nosnos¢ gruntu nalezy sprawdzi¢ w wykopie przez uprawnionego geologa.
9. Wykop natychmiastowo po wykonaniu nalezy zabezpieczy¢ betonem podkfadowym.
N\ N\ ! p 4 L : .
sfalowy s’ralowy 10. W trakcie robot fundamentowych nalezy uwaza¢, aby nie naruszy¢ struktury
-0.180 gruntow zalegajgcych bezposrednio ponizej wykonywanego wykopu.
11. Pod fundamentami utozy¢ warstwe chudego betonu klasy C8/10 o grubosci
\D 8 ¥ g y g
. minimum 10 cm.
- 2 #8/25 12. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
o 3 T T 7 #12 dapuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Stosowane
3 L1 | =13%cm | | | - = 28 wyroby budowlane nalezy wbudowaé¢, transportowac, skfadowac zgodnie z
B -1.120 1=422cm 90 zaleceniami producenta oraz zqodnie z niniejszym projektem.
= |I “ = T K & 13. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq
g ~ HE 2 #8/25 2 3 s > audiw\lanq vhvg Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano —
[ ) P — — ontazowych.
AL 1000 AL o - [=13%cm 1 #12 14. Przed przystgpieniem do redlizacji wykonawca zobowigzany jest do sporzqdzenia
[=130cm projektu organizacj robot. W projekcie nalezy uwzglednic zachowanie statecznodci
B konstrukcji na kazdym etapie jej realizacji
5 #8/25 N—— -2.250 3 #12 15. Podczas prac wykonawczych wszystkie zewnetrzne krawedzie stropow oraz przy
1=1F1cm § ﬂ ]l 1=198cm iag ogé\ne dotyezgee wykonpuania szEchthh m(\jeZy zgkbezpiTc(jyﬁ przy pomocy barier zapewniajgcych skuteczng
I ' ce W ochrong przed upadkiem ludzi.
L HiopoH | 7 #12 I zbrojenia elementow Zelbetowych 16. Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji zelbetowe] zapewniono przez
2 2 # t - o) o ) ) ) zastosowanie odpowiednich otulin zbrojenia oraz wymiarow przekrojowych betonu.
i pal wiercony CFA i 5 #8/25 ik = (=422cm LW prZYdekGCh nieopisanych indywidudlnie na rysunku stosowac zasady 17. Rozpatrywac fqeznie z pozostafymi rysunkomi projektu wykonawezego.
W 30 zgodnie z PN-B-03264: 2002 pkt. 8 18. Powierzchnig istniejgcych monolitycznych- elementow konstqucypych znajdujgce sie
g Dedcm i » o 2Ksatotty 1 kot zagicio hokn kotvigeych pokazano na ryaunku et sgfoakonat | ocoyi. 162 poryt nasing Socienl
~ pal wiercony CFA 2 #8 25 & sposdb schematyczny; dfugosé haka i wartose kqta zagiecia ustalac w ’ J P ! e
- D60cm [=137cm zdemosc od gatunku stali zgodnie z PN-B-03264 pkt. 81.3.2 |
L #12 e 8137 KLASY EKSPOZYCJ:
- o 5 #8 3.Minimalne Srednice wewnetrzne zagiec pretow dobierac zgodnie z Fundomenty (elementy stykajqce si¢  gruntem): Kot
1=415cm 6 #12 Fundamenty drzwi obrotowych: XD3
v wle 1=1#1cm PN-B-03264 pkt. 8.1.1.5 ciany. sluv. belki. st eszkaniach | ustuaach: XC1
; ' ) y, sfupy, belki, stropy w mieszkaniach i usfugach:
(=302cm 4. Wyrriary strzemion podawane sq po zewnelrznym cbrysie preta
5.Sfupy i belki fazowat 1,5 cm
S 3 6. Ko\ej@oéé uM@dqm’G zb(ojgniq pgziomego w pMGCh g s;kicu ponize]
-5.180 -5.180 7.5poséb ukfadania zbrojenia w Scianach wq szkicu ponizej
8. Wymiar przegiecia preta gfownego w sfupie podawany jest w osi preta.
L #12 6 #12
l=415cm 1=302cm e
ad 4. e
&l A ieni , g ad 3. _
5 #8/25 5 #8/25 Dtugosci pretow zbrojeniowych podano w centymatrach S f@
=1Hcm =1Hcm Jo
9600 4600 : o : : o : i hay
Wykaz stali (dla jednej stopy fundamentowej F1) Wykaz stali (dla jednej stopy fundamentowej F2) :
Belka
POZ. | #{mm]| Szt. L[m] 8 12 UWAGI... POZ | #{mm] | Szt. L[m] 8 12 UWAGI... schemat preta D
1 #12/15 1 #12/15 1 12 28 1.30 36.40 patrz rys. 1 12 28 1.30 36.40 patrz rys. ad 6. Plyta 1 warstio =
\=130cm \=130cm 2 8| 3 1.37 4 t 2 8| 3 1.37 41 t o
. . atrz rys. . . atrz rys. =
- S = = S S X
S = 3 12 4 1.98 7.92 patrz rys. 7 12 4 4.22 16.88 patrz rys. I e L
T T i REs: PRZEBUDOWA TARGOWISKA "MOJ RYNEK" W ZYRARDOWIE CZESC B
4 12 8 4.15 33.2 patrz rys. 6 12 8 3.02 24.16 patrz rys. ) 4) warstwa 96-300 Zyrardé_v;, (lel. %ggg[{lszh 44/46
_ nr ewid. dz.
1000 1000 5 8| 14 1.7 23.94 patrz rys. 5 8| 14 1.7 23.94 patrz rys. ol 7. Sciana J NWESTOR: Urzad Miasta Zyrardéw
3 812 7 #12 [m] 28.05 [ 77.52 | suma dlugosci [m] 28.05 | 77.44 | suma dlugosci orely poziome ks 96-300 2yrardéw, Plac Jana Pawta Il nr 1
h h 1 H H H . PROJEKT:
- [=198cm - [=427¢cm [kg/m] 0.395 | 0.888 ciezar jedn. [kg/m] 0.395 | 0.888 ciezar jedn. L prety pionowe j v ﬂmmmm
O (@]
~ = [kq] 1.1 68.9 ciezar sum. [kq] 1.1 68.9 ciezar sum.
400 400 [kq] 80.0 ciezar calk. [kq] 80.0 ciezar calk. ELEMENT: BETON: | STAL: OTULINA: 96-100 Szg%%wg;ﬁ%ig%ggE%RE:‘C:';\'IE'IP;M 591447
= = | S — prosrant | MGR INZ. MICHAL KRAWCZYK UPRAR s
L —
FUNDAMENTY €25/30 W8 | A-IIN (B 500SP) Sem
sprawnzascY{ MGR INZ. LEUKASZ MAJCHRZAK PR oK
KONSTRUKEY NG - BUDOWLANES
TYTUL NRRYS.:
RYSUNKU:
Fundamenty pod zadaszenie
BRANZA: KONSTRUKCJA SKALA: 1:100 Kog
FAZA: PROJEKT DATA: GRUDZIEN
BUDOWLANO-WYKONAWCZY 2019
WSZELKIE PRAWA DOTYCZAGE TEGO RYSUNKU SA WEASNOSCIA FIRMY" ARCHIVISION".
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IZ NIE BEDZIE
UDOSTEPNIANY | KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMA " ARCHIVISION”.




