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|. DOKUMENTCJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

1. WSTEP

Dokumentacja powstata dla Inwestora: Miasto Zyrardéw, Plac Jana Pawta II, 96-300 Zyrardéw.

Dokumentacja zawiera opis i interpretacje przeprowadzonych badan podtoza gruntowego

oraz okreslenie warunkdéw gruntowo-wodnych.

1.1. Przedmiot opracowania

Dokumentacja powstata w celu oceny stanu podtoza gruntowego dla potrzeb budowy targowi-

ska w miejscowosci Zyrardéw w rejonie ul. Moniuszki 44/46.

Dokumentacja zawiera opis i interpretacje przeprowadzonych badan podtoza gruntowego

oraz okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych.

1.2. Wykorzystane materiaty

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostaty:

[1]

[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]

[8]

[9]

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN 1997-2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Zenon Witun, ,Zarys Geotechniki”. Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci. 2010 r.
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1.3. Charakterystyka terenu badan oraz inwestycji

Teren badan jest zlokalizowany przy ul. Bratniej 44/46 w miejscowosci Zyrardéw. Jest to obszar

zurbanizowany. Lokalizacje obszaru badan przedstawiono na Zat. 1.0 oraz Zat. 2.0.

2. ZAKRES WYKONANYCH ROBOT | BADAN

Na badanym terenie wykonano nastepujgce prace terenowe:
- 10 otwordw badawczych o gtebokosci do 6,0 + 8,0 m ppt.

- 10 sondowan DPL przy otworach badawczych.

Liczba punktéw badawczych oraz ich lokalizacja i gtebokos¢ zlecone zostaty przez Zamawiajace-

go. Lokalizacje przedstawiono na Zat. 2.0.

Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego zostaty okreslone na podstawie wynikéw badan po-

lowych.

Zakres badan polowych:

- makroskopowe badania prébek pobieranych z otwordéw geotechnicznych z kazdej war-
stwy litologicznie zmiennej i maksymalnie co 0,5 m, okreslajgce rodzaje, wilgotnosci
gruntow oraz stany gruntéw spoistych wg [1], [2] i [3] (wyniki zostaty przedstawione

na Zat. 3.0),

Uzyskane wartosci charakterystyczne stopnia zageszczenia Ip i wilgotnosé gruntéw niespoistych
postuzyty jako cechy wiodgce do wyznaczenia wartosci pozostatych parametréw geotechnicz-

nych metoda ,,B” wg [5].

3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

3.1. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, ze pod nawierzchnig wykonang z ptyt beto-
nowych (trylinka) nawiercono warstwe nasypow antropogenicznych potozonych na gruntach
organicznych wyksztatcone w postaci torfow. Ponizej nawiercono warstwe piaskéow srednich
oraz piaskéw drobnych z domieszkami piaskdw roinych frakcji przewarstwiong pytem
oraz gruntami organicznymi. Na gtebokosci okoto 6+7 m ppt w otworach nr 5 i 6 nawiercono

gliny piaszczyste.

|
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Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiony zostat na kartach otworéw badaw-
czych (Zat. 4.0) oraz na przekrojach geotechnicznych (Zat. 3.1, Zat. 3.2).

Podczas wykonywania badan w otworach nawiercono zwierciadto wéd podziemnych
stabilizujace sie na wysokosci od 1,3 do 2,1 m ppt, tj. od 110.9 do 111,7 m n.p.m. Badania zosta-
ty przeprowadzone w okresie suchym. W okresie wystepowania intensywnych opaddéw deszczu
lub roztopoéw stan wéd podziemnych moze ulec zmianom. Po intensywnych opadach deszczow
oraz w czasie wiosennych roztopdw mozliwe jest okresowe gromadzenie sie wéd zawieszonych
na stropach utwordéw stabo przepuszczalnych.

Z uwagi na brak mapy do celdw projektowych poziom terenu przyjeto jako rzedng wyso-
kosciowg 113,0 m npm.
3.2. Charakterystyka warstw geotechnicznych
Na podstawie badan polowych wydzielono pieé¢ warstw geotechnicznych. Szczegétowe zesta-
wienie charakterystycznych parametrow geotechnicznych przedstawiono w Tab. 1.

a) Warstwa geotechniczna la

Nasyp. Zbudowany z piaskdw srednich lub piaskdw drobnych z domieszkg humusu; wilgotnych;

brazowy, ciemnobrazowy.

Grunty te wystepujg w stanie $redniozageszczonym.
Zakres parametru — stopien zageszczenia 1D=0,35+0,45
Parametr wiodgacy — stopien zageszczenia ID=0,40.

Geneza antropogeniczna.

b) Warstwa geotechniczna lb

Nasyp. Zbudowany z piaskow srednich lub piaskéw drobnych z domieszkg humusu; wilgotnych;
bragzowy, ciemnobrazowy.

Grunty te wystepujg w stanie sredniozageszczonym.

Zakres parametru — stopien zageszczenia 1p=0,55+0,65

Parametr wiodgacy — stopien zageszczenia Ip=0,60.

Geneza antropogeniczna.

c) Warstwa geotechniczna lla

Grunty organiczne. Wyksztatcone w postaci torfédw, wilgotnych; czarnych i ciemnobrgzowych.

Grunty te wystepujg w stanie zblizonym do plastycznego.

|
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S3 to grunty organiczne — stabonosne, charakteryzujgce sie wysoka scisliwoscig oraz niskimi
parametrami geotechnicznymi. Parametry geotechniczne tej warstwy wymagajg uszczegdto-

wienia na dalszym etapie inwestycji.

Geneza bagienna.

d) Warstwa geotechniczna llb

Grunty organiczne. Wyksztatcona jest w postaci pytdw z domieszka substancji organicznej, wil-
gotnych, brgzowo-szarych lub czarnych.

Grunty te wystepujg w stanie zblizonym do plastycznego.

Zakres parametru — stopien plastycznosci 11=0,25+0,40.

Parametr wiodgcy — zblizony do stopnia plastycznosci ,.=0,35.

Parametry geotechniczne tej warstwy wymagajg uszczegbétowienia na dalszym etapie inwesty-
cji.

Geneza bagienna lub zastoiskowa.

e) Warstwa geotechniczna llla

Wyksztatcona jest w postaci piaskow drobnych, piaskow srednich z domieszkami piaskéw roz-
nych frakcji; wilgotne i nawodnione; z6tte, szare. jasnozétte.

Grunty te wystepujg w stanie Sredniozageszczonym.

Zakres parametru — stopien zageszczenia 1p=0,55+0,65

Parametr wiodgcy — stopien zageszczenia Ip=0,60.

Geneza rzeczna lub wodnolodowcowa.

f) Warstwa geotechniczna lllb

Wyksztatcona jest w postaci piaskdw drobnych, piaskéw srednich z domieszkami piaskéw roz-
nych frakcji; wilgotne i nawodnione; z6tte, szare. jasnozétte.

Grunty te wystepujg w stanie Sredniozageszczonym.

Zakres parametru — stopien zageszczenia 1p=0,70+0,80

Parametr wiodgacy — stopien zageszczenia Ip=0,70.

Geneza rzeczna lub wodnolodowcowa.

g) Warstwa geotechniczna IVa

Wyksztatcona jest w postaci pytéw, wilgotnych, brgzowo-szarych lub szarych.

Grunty te wystepujg w stanie plastycznym.

|
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Zakres parametru — stopien plastycznosci 11=0,25+0,35.
Parametr wiodgcy — stopien plastycznosci ,=0,30.

Geneza zastoiskowa.

h) Warstwa geotechniczna IVb

Wyksztatcona jest w postaci pytéw, wilgotnych, brgzowo-szarych lub szarych.

Grunty te wystepujg w stanie twardoplastycznym.
Zakres parametru — stopien plastycznosci 1,=0,20+0,25.
Parametr wiodgcy — stopien plastycznosci 1,=0,20.

Geneza zastoiskowa.

a) Warstwa geotechniczna V

Wyksztatcona jest w postaci gliny piaszczystej, wilgotnej; szarej.
Grunty te wystepujg w stanie twardoplastycznym.
Parametr wiodgcy — stopien plastycznosci 1,=0,20.

Geneza lodowcowa.

|
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Tab. 1 Parametry warstwy geotechnicznych

Parametry charakterystyczne

Symbol
konsolidacji
Wysadzinowosé

zageszczenia
(stopien
objetosciowa
Kat tarcia
wewnetrznego
Spojnos¢
Modut scisliwosci
Modut écisliwosci

_ Ip (||_) P (I) C Mo M _
[l [g/cm?] [° [kPa] [MPa] [MPa]
la ‘ nasyp piaszczysty - 0,40 - 29,9 0,0 51,3 64,1 grunty watpliwe
b nasyp piaszczysty 0,60 - 30,9 0,0 74,4 93,0 grunty watpliwe

namut

grunty bardzo

Ilb (pyt z domieszkg sub- - (0,35) - - - - - T

stancji organicznej)

piasek drobny, .
Illa ——— 0,60 2,00 33,6 0,0 112,3 124,8 grunty watpliwe

piasek drobny, .
lllb e 0,70 2,05 34,2 0,0 132,2 146,9 grunty watpliwe
IVa t, pyt piaszczyst C (0,30) 2,00 132 133 23,6 39,4 Ay LRI
pyt, pyt piaszczysty , , , ! , } wysadzinowe
Vb t, pyt piaszczyst C (0,20) 2,05 148 17,0 29,4 49,0 I
Pyt pyt p ysty ’ ’ b ¢ ¢ ! wysadzinowe
\Y glina piaszczysta B (0,20) 2,20 18,3 31,5 36,9 49,2  grunty wysadzinowe

[
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Il. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. W podtozu
wystepujg ztozone warunki gruntowo-wodne.

2. Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, ze pod nawierzchnig wykonang z ptyt
betonowych (trylinka) nawiercono warstwe nasypdw antropogenicznych potozonych
na gruntach organicznych wyksztatcone w postaci torféw. Ponizej nawiercono warstwe pia-
skow srednich oraz piaskow drobnych z domieszkami piaskéw rozinych frakcji przewar-
stwiong pytem oraz gruntami organicznymi. Na gtebokosci okoto 6+7 m ppt w otworach
nr 5 i 6 nawiercono gliny piaszczyste.

3. Podczas wykonywania badan w otworach nawiercono zwierciadto wod podziemnych stabi-
lizujgce sie na wysokosci od 1,3 do 2,1 m ppt, tj. od 110.9 do 111,7 m n.p.m. Badania zosta-
ty przeprowadzone w okresie suchym. W okresie wystepowania intensywnych opadéw
deszczu lub roztopdéw stan wod podziemnych moze ulec zmianom.

4. Pointensywnych opadach deszczéw oraz w czasie wiosennych roztopdw mozliwe jest okre-
sowe gromadzenie sie wod zawieszonych na stropach utwordow stabo przepuszczalnych.

5. Wyrdzniono pie¢ warstw geotechnicznych. Szczegétowe zestawienie charakterystycznych
parametrow geotechnicznych przedstawiono w Tab. 1.

6. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z [5] wynosi 1,0 m ppt.

7. Torfy, namuty i pyty sg gruntami bardzo wrazliwymi, na zmiany wilgotnosci oraz na wibra-
cje. Grunt w dnie wykopdéw nalezy chroni¢ przed wptywem dtugotrwatych, niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przemarzaniem, aby
nie pogorszy¢ parametréw wytrzymatosciowych.

8. Planowana inwestycja powinna by¢ zrealizowana i eksploatowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami szkodli-
wymi.

9. Zuwagi na brak mapy do celow projektowych poziom terenu przyjeto jako rzedng wysoko-
$ciowg 113,0 m npm.

10. Wykonane badania nalezy uzupetni¢ na dalszym etapie inwestycji o: dodatkowe punkty
badawcze w postaci otworédw badawczych i sondowan statycznych CPT oraz badan labora-
toryjnych. W szczegdlnosci warstwy gruntdow organicznych Il oraz warstwy pytow IV.

11. Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.

|
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