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DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej zasilajacej oswietlenie i
przewodow grzejnych rur spustowych dla projektowanego zadaszenia ,,B” na obszarze
targowiska miejskiego ,,M6j Rynek” w Zyrardowie.

Adres: 96-300 Zyrardow, ul. Moniuszki 44/46,

Dziatka nr ewid. 4566/1

2. Inwestor i uzytkownik.
Inwestorem jest Urzad Miasta Zyrardow.
Adres: Plac Jana Pawla II nr 1, 96-300 Zyrardow.

3. Podstawa formalna opracowania.
Podstawa formalng opracowania jest umowa o wykonanie projektu budowlanego:-

Podstawa merytoryczna opracowania.
Podktady budowlane, rysunki kondygnacji.
Wizja lokalna.

Konsultacje z architektem i uzytkownikiem.

OO.:I;

Normy i przepisy prawa budowlanego.
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OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogélne.

Projekt budowlany przebudowy miejskiego targowiska ,,MOJ RYNEK” w Zyrardowie

Polega na wykonaniu dwoch zadaszen z otwartymi bokami i z instalacjg oswietlenia po
zmierzchu /nocnego/. Pierwsza zadaszenie dotyczy ciggu pieszego od strony wejscia z ulicy
Stefana Okrzei. Dlugo$¢ zadaszenia to 82m a szerokos¢ 6,4m Wysokos¢ w kalenicy 4,80.
Zadaszenie wsparte jest na konstrukcji stalowej a gdrna warstwa zadaszenia wykonana bedzie z
litych ptyt poliweglanowych. To zadaszenie okreslone jest jako cze$¢ przebudowy i projekt ,,A”.

Na czesé przebudowy ,,B” sklada sie zadaszenie ciggu pieszego wraz ze stanowiskami tak
zwanego handlu z samochodu. Zadaszenie to projektuje si¢ na przedluzeniu zadaszenia ,,A” i
zajmuje powierzchni¢ 65m x 12m. Szeroko$¢ ciagu pieszego jest identyczna jak dla zadaszenia
,»A” 1 wynosi ok. 4,2m. Symetrycznie poza ten wymiar siega zadaszenie dla samochodow
handlowcow.

Projekt instalacji elektrycznej dla przebudowy ..B” obejmuje wykonanie instalacji
elektrycznej o$wietlenia zmierzchowego i1 nocnego, instalacje grzewczg dla rur spustowych i
koryta odprowadzajacego deszczowke oraz instalacje fotowoltaiczng o mocy ok. SkW
zainstalowang na zadaszeniu.

W zakres projektu i przebudowy ,,.B” wchodzi wykonanie gléwnej szafy sterowania i
zabezpieczen RT dla zakresu A i B oraz wykonanie zasilenia kablowego poprzez utozenie WLZ-
tu na odcinku od RG w budynku administracyjnym do projektowanej szafy RT.

2. Zasilenie projektowanej szafy rozdzielczej RT.

Projektuje sie, ze z rezerwy w rozdzielni RG budynku Administracji /Sanitariaty/ a w
ostatecznosci ze zlgcza kablowego ZK-4 przy wejsciu do sanitariatu wyprowadzony zostanie
WLZ w postaci kable 4x120mm?2 do projektowanej szafy RT zasilania obu zadaszen ,,A” 1 ,,.B”

Kabel prowadzi¢ na calej dtugosci w rurze ochronnej /szczelnej/ fi 110

Trase kabla pokazano na PZT. Przebiega ona po trasie istniejgcego kabla zasilenia
elektrycznego. Prace nalezy wykonaé recznie. Caty teren rynku jest utwardzony i wytozony
kostka betonowa. Po wykonaniu prac teren nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego. Zakres
wymiany kostki brukowej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Przekroj kabla jest przewymiarowany w stosunku do potrzeb dla zasilenia zadaszenia
»A”1,,B”. /2kW oswietlenie i 10kW przewody grzewcze / ze wzgledu na mozliwe zasilenia
innych rozdzielnic i obiektéw na terenie targowiska

3. Tablica rozdzielcza targowiska RT.
W lokalizacji jak pokazano na PZT projektuje si¢ wolnostojaca szafe rozdzielczg RT w

obudowie izolacyjnej szczelnej IP-44

Rozdzielnica sktada sie z czesci przylaczeniowej kabla — ZK-2a, przedzialu zabezpieczen i
sterowania oraz z przedziatu z inwerterem solarnym i zabezpieczeniami dla instalacji
fotowoltaicznej PV. Lokalizacja szafy do uszczegdétowienia na etapie realizacji.

W czgscei zabezpieczen TE zabezpieczenia obwoddw oraz uktady sterujgce oparte o zegar
astronomiczny 2 kanalowy i czujnik zmierzchowy dla opraw zadaszenia.
Przewiduje si¢ zabezpieczenie wylacznikami réznicowo-pradowymi o pradzie roznicowym
30mA wszystkich obwodow.

4. Instalacja elektryczna oSwietlenia pod zadaszeniem.

Do oswietlenia zadaszenia projektuje si¢ oprawy hermetyczne IP-56, liniowe o mocy 50W,
wydajnosci 6000Im i temperaturze barwowej 4000K. Oprawy powinny by¢ odporne na
uderzenie, trudno rozbieralne, IK min. 08. Oprawy powinny zapewni¢ natezenie oswietlenia
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min. 1201x w osi komunikacji pieszej. Zalaczenie oswietlenia za pomocg zegara
astronomicznego 2 kanatowego do ustawienia przerwy nocnej.

Dodatkowo projektuje si¢, ze czg$¢ opraw zataczona bedzie przez calg noc za pomoca
czujnika zmierzchowego odrebnie dla kazdego zadaszenia.

Instalacje prowadzi¢ i mocowac do konstrukeji stalowej zadaszenia. Przewody prowadzi¢ w
rurkach RL o zwigkszonej odpornosci mechanicznej /320N/ i odpornych na promieniowanie UV.
Przewody do opraw kabelkowe 3 x 1,5mm2 prowadzi¢ tak, aby byly niedostepne a w czesci

widocznej w rurkach izolacyjnych o zwigkszonej odpornosci mechanicznej i na UV.

5. Instalacja grzewcza rur spustowych.

Projektuje si¢ instalacje grzewczg dla rur spustowych dla usuwania wody / $niegu z
zadaszenia.

Instalacja begdzie pracowata w okresie wiosennych roztopow gdy mozliwe sg zatory lodowe w
rurach spustowych. Plan instalacji pokazano na rys. E-1A dla zadaszenia ,,A” i E-2B dla
instalacji na zadaszeniu ,,B”. Projektuje si¢ wykorzystanie przewody grzewcze jednostronnie
zasilane o mocy jednostkowej 20W/mb. Na rysunkach i schemacie E-6B podano wymagane
dhugosci przewodow.

Przewody sterowane sg przez regulator z dotagczonymi czujnikami temperatury i wilgoci.

Zakres pracy regulatora to 0°C do 10°C. /zazwyczaj przyjmuje si¢ nastawe 5°C/

Czujnik temperatury i wilgoci mocowac na zadaszeniu od strony pdtnocnej, gdzie najdtuze;j
moze zalegac $nieg.

Kazdy z przewodow grzejnych posiada wlasne zabezpieczenia réznicowo-pragdowe i
nadmiarowe

6. Instalacja fotowoltaiczna.

W projekcie przewidziano mozliwo$é podlaczenia zestawu paneli fotowoltaicznych
instalowanych na zadaszeniu ,,B”. Projekt przewiduje montaz 16 paneli o moc 310W co daje
4,96kW mocy /przy pelnym o$wietleniu, miesigce czerwiec- sierpien/. Po przetworzeniu przez
falownik i synchronizacji z siecig wytworzony prad zasili rozdzielni¢ RG. Przewiduje si¢ roczna
produkcje energii na poziomie 42000 kWh. Bedzie mozliwy zwrot wytworzonej energii do sieci
energetycznej. /uklad pro konsumencki/

W rozdzielni RT nalezy montowa¢ zabezpieczenie nadpradowe 3x16A i wylacznik
réznicowo-pradowy. Projektuje si¢ rowniez licznik do rejestracji wytworzonej energii.

Projektuje sig, ze zestaw falownik + zabezpieczenia strony DC zostanie umieszczony w
szafie RT. Mozliwe jest rOwniez umieszczenie falownika w odrebnej szafie w najblizszej
odlegtosci od paneli PV.

7. Prace kablowe w terenie.

Prace kablowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy N SEP-E-004 ,,Elektrotechniczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Podstawowe wytyczne to:

Kabel uktada¢ na podsypce z piasku ogdélnobudowlanego o grubosci 0,1 m (po utozeniu
kabel przysypac¢ identyczng warstwa piasku). W odlegtosci 25 cm nad kablem utozy¢ folie
koloru niebieskiego o szerokosci 30 cm. W miejscach krzyzowania projektowanego kabla z
innymi kablami jak réwniez z wodociggami i kanalizacja kabel chroni¢ rurg DVK75

Odleglos¢ od krawedzi jezdni min. 0,5m. Glebokos¢ ulozenia zasadniczo 0,7m ale pod
chodnikami min. 0,5m. Przejscia pod jezdnig w rurze ochronnej co najmniej 0,8m pod jezdnia.
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8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Wszystkie uzytkowe obwody odbiorcze wykonana w uktadzie TN-S.

Wszystkie metalowe konstrukcje instalacji podlegaja uziemieniu.

Ochrong dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym stanowig zabezpieczenia w
postaci oston oraz system polegajacy na szybkim wylaczeniu uszkodzonego obwodu przez
wylaczniki nadmiarowo pradowe i wylaczniki roznicowo-pradowe o pradzie wyzwalania 30mA

9. Instalacja uziemienia i odgromowa.

Bla zadaszenia wykona¢ instalacje uziemienia w postaci uziomu fundamentowego dla
poszczegdlnych stup fundamentowych. Wszystkie stlupy stalowe zewnetrzne konstrukcji
zadaszenia potaczy¢ z bednarka uziemieniem. Dodatkowe wykonaé potaczenie ekwipotencjalne
miedzy pokazanymi stupami. Wypadkowa opornos¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ Ruz <
10 Q.

10. Uwagi koncowe.

e Calos¢ robot wykona¢ z materiatéw fabrycznie nowych, posiadajacych atesty i
swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie kraju.

e Prace nalezy prowadzi¢ przez osoby posiadajace wlasciwe uprawnienia budowlane do
prowadzenia prac w zakresie instalacji elektrycznych.

e Przy wykonywaniu robot nalezy $cisle stosowac sie do postanowien zawartych w
obowiazujacych przepisach, normach i zarzadzeniach oraz w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych — czg$¢ V — Instalacje
Elektryczne.

Prace prowadzi¢ przestrzegajac zasad BHP.

1 W szerokim zakresie konsultowac si¢ z inspektorem nadzoru i przyszlym uzytkownikiem
tak, aby dostosowac si¢ do ich wymagan, oczywiscie nie obnizajac stopnia
bezpieczenstwa i parametrow technicznych rozwiazania.

e Na biezagco dokumentowa¢ wprowadzone zmiany i sporzadzi¢ dokumentacje
powykonawcza.

e Szczegblng uwage nalezy zwrocié na bezpieczenstwo pracy w poblizu czynnych
urzadzen i instalacji elektrycznych.

e Po wykonaniu wszystkich prac elektrycznych dokona¢ wymaganych badan i pomiaréw
po montazowych zgodnie z normg PN — I[EC 60364-6-61:

- rezystancji uziemienia przewodu ochronnego
- rezystancji izolacji przewodow
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
- testu wylacznikdéw réznicowopradowych.
Protokoly badan i pomiaroéw oraz atesty i $wiadectwa nalezy dotaczy¢ do protokotu
odbioru koncowego.
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Obliczenia techniczne

1. Szacowany bilans mocy dla Tablicy RT targowiska.
/na podstawie mocy zainstalowanych dla poszczegdlnych obwodow/

Obwdd oswietlenia pod zadaszeniem Pzains = 2,0kW,

Obwdd przewody grzejne Pzains = 12,2kW
Minimalna moc dla obu zadaszen /bez rezerwy/ 14,2kW
Przy zasileniu 3faz. prad obciazenia symetryczny Izn=21,3A

2. Dobor WLZ-tu i spadek napig¢cia na przewodzie.

Dla przewodu WLZ-tu, od tablicy rozdzielczej RG administracji do RT przyjeto przewod
4x50mm?2, dla ktérego Idd= 142A. Dhugos¢ WLZ-tu 55mb a zabezpieczenie przewodu to
bezpieczniki w tablicy gléwnej na odejsciu 35A. Dla zabezpieczenia 35A wymagane obciazenie
dhugotrwate przewodow w pierwszej grupie uzytkowania musi wynosi¢, co najmniej 38A, a wiec
warunek konieczny doboru jest spetniony:

Idd=142 A>Iddmin=38>Ib=35A.
Obliczenie spadkdéw napie¢ na przytaczu.
Dla pradu obliczeniowego [0=25A spadek napigcia w linii WLZ, przewod 4x16mm2, 1=120mb
Wynosi:
Au%= 55x25/50x35%2,3=0,3%<2,0%.
Warunki doboru sg spetnione:

2. Dobér przewodow instalacji odbiorczej.

Zaréwno dla WIZ-tu jak i przewodow instalacji wnetrzowej przyjeto zasade, ze
przewody sa, co najmniej jeden stopien wigksze niz zabezpieczenie nadmiarowo-zwarciowe w
rozdzielnicy.

Dla catej instalacji spelnione sg ponizsze relacje przekroju przewodu i zabezpieczen:
3x1,5mm?2 dla ktérego Idd=22A>Iddmin=20A  /Ibn=16A/ stosowaé Ibn=6 lub Ibn=10
3x2,5mm?2 dla ktérego Idd=30A>Iddmin=30A  /Ibn=25A/ stosowac Ibn=16 lub Ibn=20
5x2,5mm?2 dla ktorego Idd=27A>Iddmin=24A  /Ibn=20A/ stosowa¢ Ibn=16

5x4mm?2 dla ktorego Idd=40A>Iddmin=30A /Tbn=25A/  stosowac Ibn=20

5x6mm?2 dla ktorego [dd=51A>1ddmin=39A /Tbn=35A/  stosowac Ibn=25

Spadki napie¢ nie sg liczone, ze wzgledu na niewielkie obcigzenia i niewielkie dlugosci
przewodow.

Réwniez ze wzgledu na niewielkie odlegtosci 1 male wartosci zabezpieczen przyjeto skutecznosé
dzialania zabezpieczen przy zwarciach.

Po wykonaniu instalacji nalezy to udokumentowaé¢ pomiarami opornosci p¢tli zwarcia i
pomiarami skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
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Lista wspolrzednych geodezyjnych punktéw charakterystycznych instalacji

kablowej w terenie

Latarnie: L1, L2, L3,

L4

Linia kablowa: el, €2.....e18.
Punkt X Y
L1 5736916,39 7448621,93
L2 5736890,37 7448624,74
L3 5736915,01 7448601,40
L4 5736889,05 7448602,82
el 5736962,07 744862438
e2 573694721 7448625.,92
e3 5736946,48 7448620,21
e4 573692491 7448622,52
e5 5736922,94 7448621,25
e6 5736922.47 7448619,43
e/ 5736917,73 7448619,81
e8 5736914,64 7448623.75
e9 5736890,94 7448626,39
el0 5736916,68 7448603,35
ell 5736912,97 7448600,02
el2 5736889,45 7448601,43
el3 5736887,30 7448602,52
el4 5736879,02 7448602,37
el5 5736877.,45 7448598.,52
el6 5736876,26 7448598,05
el7 5736874,17 7448598.,20
el8 5736874,05 7448599 .41




