
projektowana
rozdzielnica
RT-2

S301
B16A

czujnik wilgoci

czujnik temperatury

regulator
przewód frzejny VCD ułożony w rynnie i rurze spustowej

przewód frzejny VCD ułożony w rynnie
S301
B16A

istniejący WLZ YAKY

Do skrzynki posredniej 3
 YKY 5x2,5mm2

istniejący WLZ YAKY 4x50mm2 z RG(zasilenie)

WLZ YAKY 4x120mm2 z RG(zasilenie)

Do skrzynki posredniej  12x YKY 5x2,5mm2

WLZ YAKY 4x120mm2 do TE2 (rezerwa)

Przewód grzejny VCD 20W/mb
na dachu i w rurze spustowej

skrzynka pośrednia 2
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RHS 160x6,3

lite płyty poliwęglanowe

YDY 3x1,5
w rurce
ochronnej

projektoane
oprawy

YDY 3x1,5
w rurce
ochronnej

projektoane
oprawy

Do skrzynki posredniej  1
2x YKY 5x2,5mm2

Do skrzynki posredniej 2, 2x YKY 5x2,5mm2

RS ř125mmRS ř125mm RS ř125mm RS ř125mm

puszka przyłaczeniowa
inst. grzewczej

RS fi 125

petla grzewcza w rurze RS
1m ponizej gruntu

petla grzewcza w rurze RS
1m ponizej gruntu

petla grzewcza w rurze RS
1m ponizej gruntu

petla grzewcza w rurze RS
1m ponizej gruntu

petla grzewcza w rurze RS
1m ponizej gruntu

RS fi 125 RS fi 125 RS fi 125 RS fi 125 RS fi 125

Sterowanie np. regulator ETR2R
+ czujnik temperatury powietrza ETF-744/99
+ czujnik wilgoci rynny ETOR-55

długosci petli przewodu grzejnego
2x  65mm
2x (65+55)=120mb

RS fi 125RS fi 125RS fi 125RS fi 125RS fi 125

petla grzewcza w rurze RS
1m ponizej gruntu

petla grzewcza w rurze RS
1m ponizej gruntu

petla grzewcza w rurze RS
1m ponizej gruntu

petla grzewcza w rurze RS
1m ponizej gruntu

petla grzewcza w rurze RS
1m ponizej gruntu

RS fi 125

ist. latarnia
betonowa

ist. latarnia
betonowa

skrzynka pośrednia 2
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RS ř125mmRS ř125mmRS ř125mm RS ř125mm

Oprawa hermetyczna led 50W/6000lm, 4000K

N
Oprawa jak wyżej sterowana czujnikiem zmierzchowym
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WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY" ARCHIVISION".
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE

UDOSTĘPNIANY I KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMĄ " ARCHIVISION".

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION"
96-100 SKIERNIEWICE, ul. PIŁSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447

Urząd Miasta Żyrardów
96-300 Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 1

PRZEBUDOWA TARGOWISKA "MÓJ RYNEK" W ŻYRARDOWIE CZĘŚĆ B
96-300 Żyrardów, ul. Moniuszki 44/46

nr ewid. dz. 4566/1

Instalacja przewodów grzejnych
rur spustowych zadaszenia "B"

1:100 E-2B

SPRAWDZAJĄCY:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT
INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ:

UPR.NR
4/84/Sk-ce
W SPECJALNOŚCI
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

TECH. ANDRZEJ BARTOSIK

UPR.NR
61/90/WŁ
W SPECJALNOŚCI
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
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