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SPIS RYSUNKOW:

Nr rys.| Nazwa rysunku Skala
Kd-01 |Instalacja kan. deszczowej plan zagospodarowania dziatki 1:500
Kd-02 1:100/500

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
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I. INFORMACJE OGOLNE
1. PRZEDMIOTOWY ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego kanalizacji deszczowej dla
czesci B Targowiska (oznaczona literkg ‘B” na rys Kd-01) w m. Zyrardow przy ul. Moniuszki 44/46
dz. ewid. nr 44566/1.

Adres Inwestycji: ~ Zyrardow przy ul. Moniuszki 44/46 dz. ewid. nr 4566/1.

Inwestor: Miasto Zyrardow

W sktad niniejszego opracowania projektowego wchodza:
- Opis techniczny,
- Czg$¢ rysunkowa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:
— Uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,
— Mapa do celow projektowych
— Normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych,
— Programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych
urzadzen oraz elementow instalacyjnych.

3. UwaaGl

Zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu musza zostaé
koniecznie uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta. Rozwigzania te
musza by¢ zgodne zzasadami niniejszego projektu, warunkami pozwolenia na budowe,
obowiazujacymi przepisami oraz wymaganiami (warunkami) technicznymi
i normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Za wprowadzenie w niniejszym projekcie zmian nieuzgodnionych z Projektantem, nie ponosi
on za nie odpowiedzialnosci.

Opis techniczny, rysunki s3a integralng czescig calego projektu. Przed realizacja robot nalezy
zapoznac sie¢ szczegélowo z dokumentacjq, zarowno jej czeScia rysunkowq i opisowg wszystkich
branz oraz dokonaé¢ wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub
niejasnosci nalezy si¢ przed realizacja robot skontaktowac z Projektantem w celu ich
wyeliminowania.

70



II. CZESC OPISOWA
1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1.1 Stan Projektowany

Projekt odwodnienia targowiska sktada si¢ z czes$ci A, czesci B 1 projektu wlaczenia projektowane;
kanalizacji deszczowej do istniejgcego kolektora DN 1200 przebiegajacego wzdtuz targowiska.
Wody deszczowe tzw. czyste —z dachu targowiska czesci ,, B” odprowadzane beda za pomoca rynien
spustowych 1 wprowadzona do istniejacego kolektora kd 400 na terenie targowiska.

Wody deszczowe tzw. ,brudne” z nawierzchni targowiska czesci ,,B” zebrane zostang przez
istniejgce odwodnienie liniowe 1 zostang odprowadzane do kolektora kanalizacji ogdlnosptawnej kd
1200 (dz. ewid nr 4301), przebiegajacego wzdliz targowiska. Projekt czesci ,,A” oraz wlaczenia
projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejacego kolektora wedlug odrgbnego opracowania.

Na instalacji kanalizacji deszczowej projektuje sie¢ studnie inspekcyjne typowe z PVC ¢ 600. Studnie
zamkna¢ nalezy wlazem zeliwnym typu cigzkiego klasy D400 (teren utwardzony), na terenie
nieprzejezdnym wlazem typu lekkiego klasy B125.

Na omawianym terenie istniejg sieci: telekomunikacyjna, energetyczna, wodociggowa. Wyzej
wymienione uzbrojenie zostato zlokalizowane na mapie do celow projektowych.

Trasy zostaly zaprojektowane tak, aby zachowa¢ normatywng odleglo$¢ od istniejacego uzbrojenia.

1.1 Strefa ochronna

Projektowane obiekty nie wymagaja stosowania strefy ochronnej. Realizacja inwestycji wptynie na
poprawe stanu otaczajacego srodowiska, wody opadowe z targowiska zostang skierowane w calosci
do istniejacego kanatu.

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH

Rurociagi — kanalizacja deszczowa

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur 1 ksztaltek kielichowych
wykonanych z PVC-U kl. S ze $ciankg litg, spetiajagcych wymagania PN-EN 1401:1999 lub
karbowane dwuscienne SNS.

Zastosowa¢ mozna jedynie rury posiadajgce atest do stosowania w kanalizacji.

Studzienki PCV — kanalizacja deszczowa

Uzbrojenie instalacji beda stanowi¢ projektowane studzienki z tworzywa sztucznego DN 600 oraz
trojniki PVC-U lub PP. Studzienki 600 mm zakonczone wiazem typu cigezkiego (teren utwardzony),
na terenie nieprzejezdnym wilazem typu lekkiego klasy B125

Przykanaliki deszczowe

Przykanaliki deszczowe projektuje si¢ z rur PVC-U o sztywnosci obwodowej 8 kN/m? (SNS)
o srednicy ©@160. Polaczenia rur za pomoca potaczen kielichowych. Przykanaliki wpustow ulicznych
ulozone beda ze spadkiem co najmniej 1 % tj. 1 cm na dlugosci 1 m.
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Wiaczenie przykanalikow do projektowanych studzienek kanalizacyjnych wykona¢ poprzez przejscia
szczelne lub za pomocg trojnikow redukcyjnych.

2.2 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Na trasie projektowanych przewodéw moze wystegpowaé niezinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne. Nalezy wzmocni¢ nadzor nad robotami prowadzonymi w rejonie istniejgcego oraz
wykonanego uzbrojenia podziemnego oraz sieci napowietrznych.

W miejscach zblizen 1 skrzyzowah z urzadzeniami podziemnymi prace wykonywac recznie z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Obowigzkowo 1 bezwarunkowo wykona¢ przekopy kontrolne
celem ich dokladnego zlokalizowania. Prace w rejonie skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi
nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawicieli instytucji administrujagcych dane
urzadzenia.

Przewody istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ w wykopie na czas
prowadzonych robot przez podwieszenie lub podparcie.

W miejscach kolizji z kablami energetycznymi 1 teletechnicznymi zabezpieczy¢ ww. kable poprzez
zastosowanie rur ostonowych dwudzielnych typu AROT.

3. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA KANALOW I WYTYCZNE REALIZACJI

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uklada¢ na glebokosci wynikajacej z Normy PN-81/B-
10725 tzn. glebokos$¢ ulozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie bylo wigksze od
glebokos$ci przemarzania gruntu. Zyrardow znajduja sie¢ w drugiej strefie klimatycznej, dla ktorej
glebokos¢ przemarzania gruntu wynosi: hz = 1,0 m natomiast glgbokos¢ przykrycia rury powinna
by¢ nie mniejsza niz: h przykrycia=hz+0,2=1,0+0,2=1,2m

Ulozenie przewodow kanalizacji deszczowej projektuje si¢ ze spadkami oraz na glebokosciach
przedstawionych na rysunku profilu podluznym. W miejscach gdzie strop rury znajduje si¢ powyzej
strefy przemarzania gruntu, przewdd kanalizacyjny nalezy zaizolowac¢ termicznie poprzez ulozenie
warstwy keramzytu w warstwie separacyjne;.

a) Roboty ziemne
Uksztattowanie wykopu musi zapewnia¢ bezpieczne usuwanie gruntu i umozliwia¢ zgodne ze sztuka

budowlang utozenie rury. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z wymogami normy
PN-EN 1610:2002.

Przed wbudowaniem nalezy sprawdzi¢ czy rury oraz uszczelki nie sg uszkodzone. Zabrania si¢
wbudowywania uszkodzonych rur. Rury nalezy ukfada¢ na no$nym podtozu, w przypadku podloza
nieno$nego, nalezy dokona¢ jego wymiany lub wzmocnienia: lub podsypka piaskowa odpowiednio
zageszezona do Is < 0,98. Rury nalezy montowa¢ od wylotu kanalu w gore (tj. od krocca); spod
polaczen nalezy wybra¢ taka ilo$¢ gruntu, aby przy laczeniu nie dostal si¢ on migdzy iaczone
elementy. Podczas montazu rur nalezy dba¢ o to, aby kielich 1 bosy koniec byly czyste. Nalezy
zawsze posmarowa¢ na catym obwodzie uszczelkg oraz bosy kielich rury srodkiem smarujagcym
zmniejszajacym tarcie uszczelki o beton. Srodek smarujacy nie moze oddziatywaé agresywnie na
materiat uszczelki. Zaleca si¢ stosowanie srodkéw dostarczanych przez producenta rur.

Rur¢ nalezy podwiesi¢ w pozycji wbudowania (poziomej), bosym kroécem lekko wlozonym do
kielicha poprzedzajacej rury a kielichem lekko podniesionym do goéry — nalezy uwazaé na tgczone
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kroccee rur, aby nie ulegly uszkodzeniu. Dzigki takiemu ustawieniu mozliwe jest lekkie wahadlowe
poruszanie rurg podczas dociskania. W celu latwiejszego wzajemnego taczenia elementéw zaleca si¢
stosowanie ciggien 1 wciggarek. Z uwagi na mozliwos$¢ uszkodzenia rur nalezy zachowac szczeg6lng
ostrozno$¢ podczas uzywania innego sprzetu.

Montujac rury nalezy ostroznie i rdbwnomiernie $cigga¢ je do siebie probujac utrzymacé jednakowa
szeroko$¢ wewnetrznej szczeliny na catym obwodzie rury.

Szczelina pomiedzy polaczonymi rurami powinna wynosic¢: dla rur o $rednicy dla DN 1500 — do 18
mm, przy czym przy nieroOwnomiernej szerokosci szczeliny na obwodzie rury dopuszczalne sa
szczeliny do 24mm. Nalezy zwrdci¢ uwage na rOwnomierne dociskanie rur, w innym przypadku
moze to spowodowacé rozszczelnienie polaczenia. Po doci$nieciu rura moze cofnaé si¢ o kilka
milimetrow z uwagi na sprezystos¢ uszczelki.

W przypadku gdy rury nie daja si¢ polaczy¢ zgodnie z powyzszymi wytycznymi, nalezy je rozlaczy¢,
oczys$ci¢ 1 powtorzy¢ calg operacje.

W przypadku obnizonych temperatur ze wzgledu na zastosowane uszczelki zaleca si¢ nie montowac
rur w sytuacji spadku temperatury ponizej -5°C.

Sposdb posadowienia rur zgodnie z wytycznymi Producenta rur:

— podloze pod rurociag —pospodika zageszczona do 95% w skali Proctora;

— podsypke nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16mm 1 zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia Is wigkszego od 0,98;

— obsypka kanalu — piasek do wysokosci 50cm nad lico rury zageszczony 98% w skali
Proctora. Obsypke nalezy wykona¢ z materiatu o parametrach takich jak podsypki;

— Zasyp kanatu piaskiem zageszczonym warstwami do 98% w skali Proctora.

— Rury kanalizacyjne nalezy ukfada¢ od dotu kanatu, na podlozu piaszczysto zwirowym
zuprzednio wyprofilowanym katem posadowienia oraz poglebieniem pod kielichy.
Po skontrolowaniu spadkow nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopu.

— W pierwsze] kolejnosci nalezy podsypa¢ rurg z bokdéw, dobrze zageszczajac grunt
warstwami 15c¢m, do wysokosci 50cm ponad wierzch rury. Grunt zaggszczac przy pomocy
lekkich urzadzen zageszczajacych. Pozostala czgs¢ wykopow (ponad 1,0 m nad wierzch
rury) mozna zagescic mechanicznie przy zastosowaniu srednich
1 ciezkich urzadzen mechanicznych warstwowo.

— Posadowienie na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min 20 cm. Obsypka
1 zasypka (warstwy > 30cm) rOwniez gruntem piaszczystym, zageszczonym.

Przy wykonawstwie robot ziemnych (z uwagi na gilebokos¢ wykopu powyzej 1,5 m) nalezy
przestrzega¢ kolejnosci realizacji poszczegdlnych prac zgodnie z warunkami podanymi w "Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".

Po zakonczeniu montazu rur proby szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.
Kanaty podda¢ probie szczelnos$ci na eksfiltracje 1 infiltracje zgodnie z PN — EN 1610:2002.

b) Odwodnienie wykopow
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Na odcinkach, gdzie stwierdzi si¢ wystepowanie wody gruntowej, powyze] dna wykopu, nalezy
zastosowa¢ odwodnienie przy pomocy drendw o 113 mm, w obsypce zwirowej. Dreny wprowadzi¢
do studzienki drenarskiej o 60cm, w ktérej nalezy umiesci¢ pompe zatapialna, np. typu PZM 0,75.

3.1 IZOLACJA PRZEWODOW

Rury kanalizacji deszczowej prowadzone na zewnatrz budynku ponizej poziomu przemarzania
gruntu nie wymagaja zastosowania izolacji cieplochronnej. Natomiast rury poprowadzone powyzej
glebokosci przemarzania gruntu wynoszacej H = 1,0m nalezy zaizolowac cieptochronnie np.: poprzez
obsypanie rur keramzytem lub ulozenie ich w otulinie z pianki PE.

3.2  WYTYCZNE DO WYKONAWSTWA ROBOT

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

- sporzadzi¢ plan BIOZ 1 zadba¢ o prawidlowe zabezpieczenie BHP pracownikéw oraz terenu
budowy,

- wykona¢ tyczenie geodezyjne tras projektowanych rurociggéw w terenie potwierdzone
przekazaniem szkicow 1 wpisem w Dzienniku Budowy,

- oznakowac¢ miejsca kolizji projektowanych rurociggéw z istniejagcymi urzgdzeniami podziemnymi

- wykona¢ przekopy kontrolne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nalezy,

- usung¢ warstwe ziemi urodzajnej 1 sktadowac ja do momentu p6zniejszego rozplantowania.

3.3 WYTYCZNE DO EKSPLOATACJI

Nalezy wykonywacé okresowe przeglady stanu technicznego wszystkich instalacji zewnetrznych
(minimum raz w roku) ze szczegdlnym uwzglednieniem elementéw mechanicznych instalacji.
Kontrola kanalizacji za pomoca studni rewizyjnych na kanale. Nalezy nie dopuszcza¢ do
gromadzenia si¢ zanieczyszczen w przewodach. W razie potrzeby nalezy wykona¢ ptukanie kanatow
samochodem specjalistycznym WUKO.

3.4 UWAGI KONCOWE

Prace prowadzi¢ pod nadzorem oraz zgodnie z zaleceniami uzytkownikdéw poszczegolnych rodzajow

uzbrojenia technicznego terenu, szczegdlnie w miejscach skrzyzowan.

= Calos¢ robot budowlano-montazowych wykonaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru — cze$¢ 1l — Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych, wyd. SGGIK 1994r.

=  Wykona¢ tyczenie oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza rurociagu.
= Podczas realizacji bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.
= Teren prowadzenia robot nalezy oznakowac 1 zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi

= Montaz rurociggéw, armatury 1 innych projektowanych elementéw wykona¢ zgodnie z
zaleceniami 1 wytycznymi producentow.

= Wszelkie rozwigzania zastosowane przy budowie sieci objetych niniejszym projektem, musza
by¢ zgodne z aktualnymi przepisami oraz wymaganiami podanymi w warunkach technicznych.

74



Zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane przepisami dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

Roboty winny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami bud. w specjalnos$ci instalacyjne;j sanitarne;j.

Po wykonaniu kolejnych faz robot nalezy na biezaco bada¢ uzyskiwany stopien zageszczenia
gruntu.

Nalezy zachowac¢ koordynacj¢ z pozostalymi instalacjami branzowymi.
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III. INFORMACJA BIOZ

Niniejsza informacja dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia opracowana zostata zgodnie z art.
21 a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. nr 2018, poz. 1202). Na jej
podstawie kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu
BIOZ przed rozpoczgciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego 1 warunkow
prowadzenia robot budowlanych.

Informacja bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia sporzadzona jest zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.
1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektoéw.

Zakres rzeczowy robot obejmuje wykonanie:

= budowa odwodnienia targowiska miejskiego

Kolejnosé realizacji przedsiewziecia:
=  wytyczenie geodezyjne trasy

= roboty ziemne prowadzone mechanicznie, wywoz urobku;
= wykonanie podsypki 1 obsypki,

= montaz kanatldw i uzbrojenia,

= inwentaryzacja geodezyjna;

= odbior techniczny,

= zasyp kanalow;

=  wywoOz nadmiaru gruntu;

= przywrocenie terenu do stanu pierwotnego .

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W pasie prowadzonych robot wystepuje uzbrojenie podziemne:
= kanalizacja sanitarna

= sie¢ wodociggowa
= kable energetyczne 1 teletechniczne,

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi mogg stwarza¢ nastepujace elementy zagosp. terenu:
= wykopy na glebokosci wigkszej niz 1,5 m;

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Podczas realizacji robot budowlanych wystepuja nastepujace zagrozenia:

= przysypanie ziemig podczas wykonywania robot ziemnych;

= upadek do wykopu w czasie prowadzenia robdt;
= przypadkowe zsuni¢cie elementoéw, materialow budowlanych do wykopu;
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= potragcenie pojazdem mechanicznym,;
= uszkodzenie, przerwanie istniejgcego uzbrojenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegbdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot w zakresie BHP na budowie oraz
na temat prowadzonych technologii robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone w trakcie
przeszkolenia prowadzonego wsrod wszystkich zatrudnionych pracownikow (generalnego
wykonawcy

1 podwykonawcdéw z wpisem listy imiennej do ksiegi bhp 1 ztozeniem podpisow).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia BHP powinien zosta¢ przeszkolony
na poszczegolnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator, bedacy jednoczesnie
kierownikiem budowy.

Zachodzi koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkow indywidualnej ochrony
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez 1 buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa,
liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbgdne dla bezpiecznego wykonywania robot.
Nadzoruja to kierownicy poszczegdlnych zakresOw robot 1 kierownik budowy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie, w tym:

= zapewniajagcych bezpieczng 1 sprawnag komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

= opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
= wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sprz¢tu mechanicznego;

= ustawienie tablic ostrzegawczych;

= prawidlowe sktadowanie materialdw budowlanych;

= wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz;

= dbalos¢ o bezpieczny stan drog technologicznych.

Wszelkie srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas prowadzenia robdt branzy budowlanej
muszg by¢ zgodne z wlasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje si¢ odstgpstwa od tych
przepisOw ani nie ustala si¢ niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami.

Opracowat
Marcin Laska
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