
1.   Przedmiot opracowania. 

 
Adres: 96-  

 
 

 
 

, 96-  
 
3.   Podstawa formalna opracowania. 

- 
 
4.   Podstawa merytoryczna opracowania. 
  
 Wizja lokalna. 
 Konsultacje z architektem i  

 Normy i przepisy prawa budowlanego. 



OPIS  TECHNICZNY 
.

 

zm

 
 

 
Projekt instalacji elektrycznej dla przebud

 
W zakres projektu 

-
tu na odcinku od RG w budynku administracyjnym do projektowanej szafy RT. 
 
 
2.  Zasilenie projektowanej szafy rozdzielczej RT. 

-
WLZ w postaci kable 4x120mm2 do projektowanej szafy R  

 

 

 
 

 
 

3.  Tablica rozdzielcza targowiska RT. 
 
obudowie izolacyjnej szczelnej IP-44 

 ZK-

fotowoltaicznej PV. Lokalizacja szafy do usz  

 
-

 
 
 

 
-56, liniowe o mocy 50W, 

dporne na 



 
Dodatkowo projektuje 

 

/320N/ i odpornych na promieniowanie UV.   
Przewody do opraw kabelkowe 

 
 
 
5. Instalacja grzewcza rur spustowych.  

P
zadaszenia. 

rurach spustowych. Plan instalacji pokazano na rys. E- -2B dla 

zasilane o mocy jednostkowej 20W/mb. Na rysunkach i schemacie E-6B podano wymagane 
 

ymi czujnikami temperatury i wilgoci. 
Zakres pracy regulatora to 0oC do 10o oC/ 

 
-

nadmiarowe 
 
 
6. Instalacja fotowoltaiczna. 

W projekcie przewidziano 
aje 

- 

worzonej energii do sieci 
 

-  
ownik + zabezpieczenia strony DC zostanie umieszczony w 

 
 
 
7. Prace kablowe w terenie. 

-E-0 Elektrotechniczne i 
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa  

Podstawowe wytyczne to:  

z  kabel  
asadniczo 0,7m ale pod 

 
 
 
 



.
-S. 

Wszystkie metalowe konstrukcje instalacji pod  

- wyzwalania 30mA 
 
 
9. Instalacja uziemienia i odgromowa. 

 
 
 

 
 

opuszczenia do stosowania na terenie kraju. 
 

prowadzenia prac w zakresie instalacji elektrycznych. 
 

   Instalacje 
Elektryczne. 

 
1 

 
 

 
 

 
 

 IEC 60364-6-61: 
- rezystancji uziemienia przewodu ochronnego 
-  

-  
-  

 



Obliczenia techniczne 
 

1. Szacowany bilans mocy dla Tablicy RT targowiska.
 

   Pzains = 2,0kW,  
     Pzains = 12,2kW 
 

zerwy/  14,2kW 
  Izn= 21,3A 

 
-  

Dla przewodu WLZ-
 WLZ-tu 55mb a zabezpieczenie przewodu to 

warunek konieczny doboru jest sp ny: 
   Idd=142A>Iddmin=38>Ib=35A. 

 
 4x16mm2, l=120mb 

wynosi: 
 

 
 
 

alacji odbiorczej. 
-

-zwarciowe w 
rozdzielnicy. 

o  
 
 

 /Ibn=20A/      
 
 

 

 

 

pom  
 
 
 
 
 
 



kablowej w terenie 
 
Latarnie: L1, L2, L3, L4 
Linia kablowa: e1, e2.....e18. 
 

Punkt X Y 
L1 5736916,39 7448621,93 
L2 5736890,37 7448624,74 
L3 5736915,01 7448601,40 
L4 5736889,05 7448602,82 
e1 5736962,07 7448624,38 
e2 5736947,21 7448625,92 
e3 5736946,48 7448620,21 
e4 5736924,91 7448622,52 
e5 5736922,94 7448621,25 
e6 5736922,47 7448619,43 
e7 5736917,73 7448619,81 
e8 5736914,64 7448623,75 
e9 5736890,94 7448626,39 
e10 5736916,68 7448603,35 
e11 5736912,97 7448600,02 
e12 5736889,45 7448601,43 
e13 5736887,30 7448602,52 
e14 5736879,02 7448602,37 
e15 5736877,45 7448598,52 
e16 5736876,26 7448598,05 
e17 5736874,17 7448598,20 
e18 5736874,05 7448599,41 

 
 
 
 
 

 


