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zabezpieczyć izol. przeciwwodną
np. bitumiczną)

Fischer FIS SB+A M16 kl. 8.8
RK180x10

BL 12x320x320
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1. Uziom fundamentowy zachować ciągłość połączeń zbrojenia stóp fundamentowych
    przez ułożenie w dolnej warstwie bednarki  FeZn 25x4 mm i łączyć z nią również zbrojenia słupów.
2. Na słupach mocować marki 100x100x8 zapewniające połączenie ze zbrojeniem i z opornoącią przejścia < 0,2 oma.
3. Zwody poziome niskie z drutu FeZn Ø8 mm na wspornikach betonowych klejonych do papy dachu.
4. Zbrojenie słupa wykorzystać jako przewód odprowadzający i łączyć instalację odgromową z górnymi markami słupów.
5. Urzadzenia elektryczne na dach zabezpieczyć przed bezpośrednim trafieniem iglicami odgromowymi min. 1,5m.

12
m

65m

0.0

zabezpieczyć przed
korozją i uszkodzeniem
mechanicznym

spaw min. 5cm
ze zbrojeniem co 1m

około 0,6m

bednarka 25x4mm
połączona ze zbrojeniem

0.0

stopa
RK180x10

-5.180

Geometria i zbrojenie
stopa F1     1:50

2   #8/25
l=137cm

Ø600

3   #12
l=198cm

4   #12
l=415cm

5   #8/25
l=171cm

5   #8/25
l=171cm

1   #12/15
l=130cm

pal wiercony CFA
D60cm

słup stalowy

-1.120

-0.180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

OBRYS STÓP FUNDAMENTOWYCH

OBRYS STÓP FUNDAMENTOWYCH

RHS 180x6,3

RS fi 125RS fi 125RS fi 125RS fi 125RS fi 125

RS fi 125 RS fi 125 RS fi 125 RS fi 125 RS fi 125

SŁUPEK BEZPIECZEŃSTWA
rura fi 127x8mm

rura fi 127x8mm

SŁUPEK BEZPIECZEŃSTWA

OBRYS STÓP FUNDAMENTOWYCH
RHS 180x6,3

RHS 180x6,3
OBRYS STÓP FUNDAMENTOWYCH

SŁUPEK BEZPIECZEŃSTWA
rura fi 127x8mm

rura fi 127x8mm

SŁUPEK BEZPIECZEŃSTWA
RHS 180x6,3

OBRYS STÓP FUNDAMENTOWYCH

OBRYS STÓP FUNDAMENTOWYCH

A

B

C

D

A

B

C

D

+11
+4,13

=114,98m n.p.m.0
±0,00

+4,21

RHS 80x4RHS 80x4

RHS 160x6,3 RHS 160 x 6,3

RHS 160x6,3

RHS 160x6,3

lite płyty poliwęglanowe

12,5O=22,17%12,5O=22,17%7,50O=13,17% 7,50O=13,17%

+4,81
RHS 160x6,3

lite płyty poliwęglanowe

YDY 3x1,5
w rurce
ochronnej

projektoane
oprawy

YDY 3x1,5
w rurce
ochronnej

projektoane
oprawy

+4,81

połączenie ekwipotencjalne słupów, FeZn 25x4

Fe
Zn

25
x4

połaczenie zbrojenia ze słupem, FeZn 25x4

Fe
Zn

25
x4

Fe
Zn

25
x4

Fe
Zn

25
x4

FAZA:

TYTUŁ
RYSUNKU:

BRANŻA:

TEMAT
I ADRES:

INWESTOR:

PROJEKT:

NR RYS.:

SKALA:

DATA:PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

GRUDZIEŃ
2019
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