
Wykonawca badań:

GEO4Tech Sp. z o.o.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 4

Wiertnica: WAMET-H13P

Rejon: ul. Moniuszki
Miejscowość: Żyrardów

Gmina: Żyrardów (gmina miejska) 
Województwo: mazowieckie

Obiekt: targowisko

Inwestor: Miasto Żyrardów

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: lic. Piotr Konopka

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 113.00 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Wykonawca badań:

GEO4Tech Sp. z o.o.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 10

Zał.Nr: 4

Wiertnica: WAMET-H13P

Rejon: ul. Moniuszki
Miejscowość: Żyrardów

Gmina: Żyrardów (gmina miejska) 
Województwo: mazowieckie

Obiekt: targowisko

Inwestor: Miasto Żyrardów

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: lic. Piotr Konopka

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 113.00 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-04
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Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
Wytrzymałość na ścinanie tmax [MPa]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Wykonawca badań:

GEO4Tech Sp. z o.o.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 4

Wiertnica: WAMET-H13P

Rejon: ul. Moniuszki
Miejscowość: Żyrardów

Gmina: Żyrardów (gmina miejska) 
Województwo: mazowieckie

Obiekt: targowisko

Inwestor: Miasto Żyrardów

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: lic. Piotr Konopka

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 113.00 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-04
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Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
Wytrzymałość na ścinanie tmax [MPa]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Wykonawca badań:

GEO4Tech Sp. z o.o.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 4

Wiertnica: WAMET-H13P

Rejon: ul. Moniuszki
Miejscowość: Żyrardów

Gmina: Żyrardów (gmina miejska) 
Województwo: mazowieckie

Obiekt: targowisko

Inwestor: Miasto Żyrardów

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: lic. Piotr Konopka

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 113.00 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-04
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Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
Wytrzymałość na ścinanie tmax [MPa]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Wykonawca badań:

GEO4Tech Sp. z o.o.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 4

Wiertnica: WAMET-H13P

Rejon: ul. Moniuszki
Miejscowość: Żyrardów

Gmina: Żyrardów (gmina miejska) 
Województwo: mazowieckie

Obiekt: targowisko

Inwestor: Miasto Żyrardów

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: lic. Piotr Konopka

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 113.00 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-04
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Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
Wytrzymałość na ścinanie tmax [MPa]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Wykonawca badań:

GEO4Tech Sp. z o.o.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 4

Wiertnica: WAMET-H13P

Rejon: ul. Moniuszki
Miejscowość: Żyrardów

Gmina: Żyrardów (gmina miejska) 
Województwo: mazowieckie

Obiekt: targowisko

Inwestor: Miasto Żyrardów

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: lic. Piotr Konopka

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 113.00 m n.p.m. Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-04
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Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
Wytrzymałość na ścinanie tmax [MPa]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Wykonawca badań:

GEO4Tech Sp. z o.o.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zał.Nr: 4

Wiertnica: WAMET-H13P

Rejon: ul. Moniuszki
Miejscowość: Żyrardów

Gmina: Żyrardów (gmina miejska) 
Województwo: mazowieckie

Obiekt: targowisko

Inwestor: Miasto Żyrardów

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: lic. Piotr Konopka

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 113.00 m n.p.m. Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
Wytrzymałość na ścinanie tmax [MPa]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Wykonawca badań:

GEO4Tech Sp. z o.o.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zał.Nr: 4

Wiertnica: WAMET-H13P

Rejon: ul. Moniuszki
Miejscowość: Żyrardów

Gmina: Żyrardów (gmina miejska) 
Województwo: mazowieckie

Obiekt: targowisko

Inwestor: Miasto Żyrardów

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: lic. Piotr Konopka

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 113.00 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-04
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Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
Wytrzymałość na ścinanie tmax [MPa]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Wykonawca badań:

GEO4Tech Sp. z o.o.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zał.Nr: 4

Wiertnica: WAMET-H13P

Rejon: ul. Moniuszki
Miejscowość: Żyrardów

Gmina: Żyrardów (gmina miejska) 
Województwo: mazowieckie

Obiekt: targowisko

Inwestor: Miasto Żyrardów

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: lic. Piotr Konopka

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 113.00 m n.p.m. Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-04
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Wykonawca badań:

GEO4Tech Sp. z o.o.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zał.Nr: 4

Wiertnica: WAMET-H13P

Rejon: ul. Moniuszki
Miejscowość: Żyrardów

Gmina: Żyrardów (gmina miejska) 
Województwo: mazowieckie

Obiekt: targowisko

Inwestor: Miasto Żyrardów

Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: lic. Piotr Konopka

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 113.00 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-04
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Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
Wytrzymałość na ścinanie tmax [MPa]
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domieszka humusu), 
ciemnobrązowy 
nasyp (piasek średni), 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986


