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D- 10.01.01 / 2014   -  NAWIERZCHNIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych              

z wykonywaniem nawierzchni obiektów sportowych dla zadania polegającego na budowie wielofunkcyjnego boiska 
sportowego z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Piotrkowo na dz. nr 9/4 i 161 - obręb 0029 Piotrkowo,  
gm. Susz 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                      

i realizacji robót objętych niniejszym kontraktem. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Zakres robót objętych SST dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z: 

- wykonaniem nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego, 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST s zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 - Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2.   MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 - Wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2.2. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego,  
Należy zastosować nawierzchnie poliuretanową , przepuszczalną dla wody składającą się z następujących warstw: 

- bezspoinowej maty z granulatu gumowego zespojonego lepiszczem PU o grubości 10 mm, pokrytej 

natryskiem PU z drobnym granulatem gumowym o grubości 2-3 mm. 

Wymagania: 

1. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja 

techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. 

Labosport. 

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 

2   Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. 

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję 
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 

2.5. Podbudowy. 
2.5.1. Podbudowa boiska wielofunkcyjnego 

Podbudowę boiska wielofunkcyjnego będą stanowiły następujące warstwy przepuszczalne: 

• warstwy odsączającej z zagęszczonego piasku 0÷2 mm. o grubości 15 cm, 

• warstwy nośnej podbudowy z kruszywa łamanego 31,5÷63 mm o grubości 15 cm, 
• warstwy wyrównawczej podbudowy z kruszywa mineralnego 0/31,5 mm o grubości 5 cm. 
• warstwa granulatu i ścier gumowy ze żwirem kwarcowym i lepiszczem poliuretanowym gr. 3,5 cm,  
• warstwa z granulatu gumowego zespojonego lepiszczem PU o grubości 10 mm, pokrytej natryskiem PU z drobnym 

granulatem gumowym o grubości 2-3 mm. 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Wyboru sprzętu dokona Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

stawianymi w SST. Ponadto Wykonawca przy doborze sprzętu ma obowiązek kierować się DTR poszczególnych 

urządzeń, technologią wbudowania poszczególnych materiałów. 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 - Wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

4.2. Transport materiałów urządzeń i sprzętu. 
Transport materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawca zrealizuje we własnym zakresie. W przypadku urządzeń                   

i materiałów wymagających specjalistycznego transportu, transport ten zrealizuje producent poszczególnych 

materiałów lub urządzeń w porozumieniu z Wykonawcą. Wykonawca może zrealizować tenże 

transport we własnym zakresie jednakże zgodnie z instrukcją producenta poszczególnych materiałów i urządzeń i pod 

jego nadzorem. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 - Wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

5.2. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej. 
Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych 

stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym wykonywanego zadania wraz z 

potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 



 56 

Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych powyżej należy 

potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami: 

- badaniami na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobatą techniczną ITB, lub 

- rekomendacją techniczną ITB, lub 

- wynikiem badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport, 

- kartą techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, atestem PZH dla ofiarowanej 

nawierzchni. 

Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem obejmującym wykonanie w okresie ostatnich trzech lat 

minimum trzech obiektów w powyższej technologii w ilości nie mniejszej niż projektowana (dla każdego). 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

6.2. Kontrola jakości podbudowy. 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Próbki należy pobierać w sposób 

losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 

Inżynierowi. 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z 

PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10%, -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 

niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych, wg BN-64/8931 -02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m

2
, lub według zaleceń Inżyniera. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 

E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.2. Próbki do badań 
pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm . 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931 -04. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa łata. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancja ± 

0,5 %. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm, -2 cm. 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
dla podbudowy zasadniczej ±10%, 

dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych powinny być 
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 

zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 

warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy 

na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 

Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia głębokość, zgodnie z 

decyzja Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 

zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.3. Kontrola jakości nawierzchni poliuretanowej. 
Kontroli jakości nawierzchni poliuretanowej należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta. 

Równość nawierzchni sprawdza się co najmniej raz na każde 25 do 50 m
2
 ułożonej nawierzchni i w miejscach 

wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 5 m. 

Profil podłużny sprawdza się za pomocą niwelacji, nie rzadziej niż co 10 m i w punktach 

charaktery stycznych. 

Profil poprzeczny sprawdza się za pomocą szablonu z poziomicą, co najmniej raz na każde 30 do 50 m
2
 i w miejscach 

wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 5 m. 

6.4. Kontrola jakości nawierzchni trawiastej. 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu : 

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń określenia ilości 

zanieczyszczeń ( w m
3
), 

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałowisko, 

- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, jeżeli jest to konieczne, 

ilość rozrzuconego piasku, 

- prawidłowego oprysku nawozem, 
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- prawidłowego uwałowania terenu, 

- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustalonym założeniem przetargowym oraz na sprawdzeniu daty 

ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 

- prawidłowości zasiewu trawy. 

- w przypadku wystąpienia miejsc nie porośniętych należy je uzupełnić. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy oraz nawierzchni właściwej. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S/M-00.00.00 - Wymagania ogólne. 

Cena 1 m
2
 wykonanej nawierzchni obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie robót, 

dostarczenie materiałów, 

- wykonanie kolejnych warstw podbudowy, 

- wykonanie właściwej nawierzchni warz z jej pielęgnacją, 
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1.   Normy: 
- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności metodą bezpośrednią. 
- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka. 

- PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

- BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 

- BN-68/8931 -04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

- PN-R-65023:1999 - Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 

- PN-B-06716 - Kruszywa mineralne. Piaski i Żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

- PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

- PN-EN 14877:2008 - Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


