
Załącznik nr 1.3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy

Zadanie 1 – materiały budowlane, farby, lakiery, rozpuszczalniki, kity, smary, materiały drogowe, wykładzina podłogowa, okna drzwi i podobne elementy, zamki, klucze zawiasy, mocowania i osprzęt, wyroby z tworzyw sztucznych– na potrzeby Sekcji Sprzętu Infrastruktury.

Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: zapraw, wypełniaczy i kitów, farb, lakierów i rozpuszczalników, materiałów drogowych, wykładziny podłogowej, preparatów smarowych, wyrobów z tworzyw sztucznych, drzwi oraz zamków, wkładek do kluczy itp. osprzętu, zaczepów, śrub, wkrętów zwanych  w dalszej części ,,asortymentem”, przeznaczonych dla 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego z dostawą do magazynów na terenie m. Białystok, m. Łomża, m. Hajnówka, m. Suwałki.
[bookmark: _GoBack]1. Ilości poszczególnego asortymentu podane w załączniku nr 1 do umowy mają charakter szacunkowy a zmiana tych ilości nie będzie rodziła roszczeń o zapłatę po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, poza asortymentem faktycznie dostarczonym   do Zamawiającego.  Wykonawca akceptuje fakt, że ilość asortymentu wyszczególniona w ww. załączniku jest ilością szacunkową i służy wyłącznie do wyliczenia ceny oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia poszczególnych ilości asortymentu  do wartości podpisanej umowy określonej w §3 pkt. 1, która jest gwarantowana Wykonawcy.
1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zapewnienia terminowej realizacji dostaw,
2) wykonania umowy zgodnie ze złożoną ofertą, z należytą starannością, z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami,
3) dostarczenia asortymentu dopuszczonego do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienia, że sprzedawany asortyment jest wolny od jakichkolwiek wad,
4) udzielenia 12-miesięcznej gwarancji na zakupiony asortyment,
5) wydania Zamawiającemu w momencie dostawy dokumentów gwarancyjnych asortymentu, jeśli takich udzielił producent.
2. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku posiadania środków finansowych na ten cel. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego 
o uruchomieniu prawa opcji poprzez poinformowanie stosownym pismem na adres e-mail Wykonawcy. Zamawiający z prawa opcji może skorzystać w terminie do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. Sposób realizacji dostaw:
1) Przedmiot umowy w części gwarantowanej i opcjonalnej będzie dostarczany sukcesywnie. Wykonawca zobowiązuje się realizować dostawy  własnym środkiem transportu i na własny koszt wraz z rozładunkiem ze środka transportu oraz ustawieniem we wskazanym miejscu przez użytkownika, po przesłaniu przez Zamawiającego zapotrzebowania podpisanego przez Kierownika Sekcji Sprzętu Infrastruktury 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego 
w Białymstoku, zgodnego z Załącznikiem nr 4 do umowy na adres e-mail Wykonawcy. 
2) Dostawy będą realizowane do magazynów 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego: 
- m. Białystok: Grupa Zabezpieczenia Białystok, ul. Kawaleryjska 70, 15-325 Białystok,
- m. Łomża:, Grupa Zabezpieczenia Łomża, al. Legionów 133, 18-400 Łomża,
- m. Hajnówka:, Grupa Zabezpieczenia Hajnówka, Nieznany Bór, 17-200 Hajnówka,
- m. Suwałki: Grupa Zabezpieczenia Suwałki , ul. Wojska Polskiego 21, 16-400 Suwałki.
3) Zamawiający każdorazowo przesyłając zapotrzebowanie będzie wskazywał miejsce dostawy. 
4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać asortyment do magazynu/ów od poniedziałku 
do czwartku w godzinach 8.00-14.00, piątek 8.00-12.00 oprócz dni ustawowo wolnych 
od pracy. W przypadku gdy koniec realizacji dostawy przypada w dniu ustawowo wolnym                 od pracy, termin dostawy upływa następnego dnia roboczego, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
5) Dostarczony asortyment powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych 
i prawnych, nieużywany i nieregenerowany, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, kompletny, należycie opakowany (każda pozycja asortymentowa osobno) i zabezpieczony przez uszkodzeniami mechanicznymi.
6) Wykonawca dostarczy z asortymentem ulotki w języku polskim zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje o asortymencie, w tym o sposobie jego przechowywania. 
7) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z dostawą wszelkich gwarancji producenta materiału, certyfikatów bezpieczeństwa, aprobat technicznych, deklaracji lub certyfikatów zgodności. Wszystkie dokumenty wymienione w opisie przedmiotu zamówienia oraz gwarancje udzielane przez producentów (o ile nie są umieszczone na opakowaniach) Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej z chwilą dostarczenia przedmiotu zamówienia do magazynu/ów lub prześle je pocztą przed planowaną dostawą. Dokumenty Wykonawca oznakuje numerem odpowiadającym liczbie porządkowej przedmiotu zamówienia z formularza cenowego (opis przedmiotu zamówienia). Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
8) Przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości niewadliwego przedmiotu umowy wraz z wymaganymi dokumentami, zostanie potwierdzone podpisaniem „Protokołu przyjęcia – przekazania” przez strony, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do umowy, sporządzonym przez Zamawiającego. Protokół ten powinien potwierdzać dostawę zamówionego asortymentu zgodnie z wcześniej przesłanym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem oraz powinien być podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Podpisany „Protokół przyjęcia – przekazania” jest podstawą do wystawienia FV.
9) Zamawiający dopuszcza realizację dostawy przez wykonawcę systemem zleconym 
(np. firma kurierska), z zastrzeżeniem, iż realizacja dostawy systemem zleconym powinna zapewnić zamawiającemu możliwość rozpakowania i sprawdzenia dostarczanego asortymentu pod względem ilościowym i zgodności dostarczonego produktu z produktem wskazanym w ofercie, w czasie zapewniającym Zamawiającemu rzetelne przyjęcie towaru.
10) Wykonawca bądź jego przedstawiciel jest uprawniony w każdym przypadku do obecności przy odbiorze w siedzibie Zamawiającego. Nieobecność Wykonawcy bądź jego przedstawiciela ma ten skutek, że sporządzony jednostronnie tylko przez Zamawiającego „Protokół przyjęcia – przekazania” zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiającego 
i następnie przekazany Wykonawcy – bez możliwości wniesienia do jego treści uwag.
11) W przypadku jakichkolwiek uwag Zamawiającego w trakcie przyjmowania asortymentu, przedmiot umowy uważa się za nieprzyjęty w wadliwej części o czym jednostronnie decyduje Zamawiający, wówczas w „Protokole przyjęcia – przekazania” w kolumnie uwagi zamawiający wpisze swoje uwagi (np. informacje o niezgodności ilościowej dostarczonego produktu, informacji o uszkodzeniach produktu, niezgodności dostarczanego produktu          
z produktem zaoferowanym, itp.). Protokół zostaje podpisany przez osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, a w przypadku dostawy realizowanej przez firmę zewnętrzną (np. firma kurierska) bądź nieobecności Wykonawcy lub jego upoważnionych przedstawicieli, protokół zostanie sporządzony i podpisany jednostronnie tylko przez Zamawiającego 
i następnie przekazany Wykonawcy bez możliwości wniesienia uwag 
do jego treści.
12) Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego asortymentu w ciągu 5 dni od dnia sporządzenia protokołu, a w przypadku jego jednostronnego sporządzenia – od dnia przesłania jego skanu na adres e-mail Wykonawcy.   
13) Po ponownym dostarczeniu przez Wykonawcę niewadliwego asortymentu zgodnego 
z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną w postępowaniu ofertą, strony podpiszą oddzielny „Protokół przyjęcia – przekazania”.
14) W przypadku gdy Wykonawca nie wykona wymiany asortymentu w terminie wskazanym 
w pkt. 6, Zamawiający będzie mógł według swojego wyboru, zachowując uprawnienie do dochodzenia kar umownych, wezwać Wykonawcę do niezwłocznego wykonania umowy albo nabyć asortyment w zakresie niewykonanej części umowy na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Zamawiający jest wówczas upoważniony do potrącenia 
z ceny należnej wykonawcy kwoty, którą zamawiający zapłaci za nabyty w ten sposób asortyment w zakresie niewykonanej części umowy. 
15) W sytuacji opisanej w pkt. 13, terminem wykonania umowy jest data sporządzenia 
i podpisania „Protokół przyjęcia – przekazania” dotyczącego wymienionych przez wykonawcę wadliwych części asortymentu na zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną w postępowaniu ofertą.
16) Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp.) za przedmiot  umowy do podpisania „Protokół przyjęcia – przekazania”. 
17) Zamawiający może odmówić odbioru asortymentu w przypadku: gdy będzie niezgodny 
z opisem przedmiotu zamówienia, będzie w stanie niekompletnym, wadliwy, bądź stan techniczny ich zewnętrznych opakowań będzie wskazywał na ich uszkodzenie. Wykonawca powinien dostarczyć towar należycie opakowany (każda pozycja asortymentowa osobno) 
i zabezpieczony przez uszkodzeniami mechanicznymi.
18) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady, które posiadać będzie dostarczony przedmiot zamówienia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Kody CPV:
a) 44111000-1 Materiały budowlane
b) 44520000-1 Zamki, klucze i zawiasy
c) 44112200-0 Wykładziny podłogowe
d) 09210000-4 Preparaty smarowe
e) 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych
f) 44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy
g) 44530000-4 Zaczepy
h) 44113000-5 Drogowe materiały konstrukcyjne
i) 44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy
j) 44830000-7 Mastyksy, wypełniacze, kity i rozpuszczalniki
5. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na II zadania i 4  miejsca dostaw:
Miejsce dostawy I:
Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych zwanych w dalszej części ,,asortymentem”, przeznaczonych dla 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego z dostawą do magazynu na terenie m. Białystok, na adres: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, 
ul. Kawaleryjska 70, 15-325 Białystok.
Miejsce dostawy II:
Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych zwanych w dalszej części ,,asortymentem”, przeznaczonych dla 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego z dostawą do magazynu na terenie m. Łomża, na adres: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, 
al. Legionów 133, 18-400 Łomża.
Miejsce dostawy III:
Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych zwanych w dalszej części ,,asortymentem”, przeznaczonych dla 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego z dostawą do magazynu na terenie m. Hajnówka, na adres: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, 
Grupa Zabezpieczenia Hajnówka, Nieznany Bór, 17-200 Hajnówka.
Miejsce dostawy IV:
Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych zwanych w dalszej części ,,asortymentem”, przeznaczonych dla 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego z dostawą do magazynu na terenie m. Suwałki, na adres: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, 
ul. Wojska Polskiego 21, 16-400 Suwałki.
6. Szczegółowy opis asortymentu:
	L.P
	Asortyment
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość gwarantowana
	Ilość opcjonalna
	J.m.

	1
	BETON B20 W WORKACH 25 KG
	BETON B20. GOTOWA, SUCHA MIESZANKA BETONOWA C 16/20. MROZOODPORNY. DO WNĘTRZA I NA ZEWNĄTRZ. OPAKOWANIE 25 KG.
	60
	40
	SZT.

	2
	BETON B25 W WORKACH 25 KG
	BETON B25 . GOTOWA, SUCHA MIESZANKA BETONOWA C 20/25. MROZOODPORNY. DO WNĘTRZA I NA ZEWNĄTRZ. OPAKOWANIE 25 KG.
	109
	69
	SZT.

	3
	BETON B30 W WORKACH 25 KG
	BETON B30. GOTOWA, SUCHA MIESZANKA BETONOWA C25/30. MROZOODPORNY DO WNĘTRZA I NA ZEWNĄTRZ. OPAKOWANIE 25 KG.
	60
	40
	SZT.

	4
	BLACHA PŁASKA POWLEKANA GR. 0,5 MM 1240X2000 MM CIEMNY BRĄZ
	BLACHA PŁASKA POWLEKANA GR. 0,5 MM WYM. OK 1240X2000 MM. CIEMNY BRĄZ
	12
	12
	ARK.

	5
	BLACHA TRAPEZOWA POWLEKANA T-18 GR. 0,5 MM 1200X2600 MM CIEMNY BRĄZ
	BLACHA TRAPEZOWA POWLEKANA T-18 GR. 0,5 MM WYM. OK 1200X2600 MM. CIEMNY BRĄZ 
	6
	6
	ARK.

	6
	BLACHOWKRĘT 4,8X35 MM 
	BLACHOWKRĘT 4,8X35MM. MATERIAŁ:  STAL WĘGLOWA. WKRĘT SAMOGWINTUJĄCY POSIADAJĄCY GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI. ŁEB SZEŚCIOKĄTNY Z KOŁNIERZEM NA KLUCZ ORAZ PODKŁADKĄ STALOWĄ I USZCZELKĄ. KOLOR: WG TABELI RAL. OPAKOWANIE 250 SZT.
	2
	1
	SZT.

	7
	CEMENT I 42,5 25KG
	CEMENT PORTLANDZKI I 42,5 R. OPAKOWANIE 25 KG.
	5500
	2750
	KG

	8
	CEMENT PORTLANDZKI II/B-V 32,5 R - HSR 25KG  
	CEMENT PORTLANDZKI II/B-V 32,5 R - HSR 25 KG. OPAKOWANIE 25 KG. I TURA
	8
	5
	SZT.

	9
	CEMENT PORTLANDZKI II/B-V 32,5 R - HSR 25KG  
	CEMENT PORTLANDZKI II/B-V 32,5 R - HSR 25 KG. OPAKOWANIE 25 KG. II TURA
	8
	5
	SZT.

	10
	DASZEK ŁUKOWY NAD DRZWI 2000X1200 MM
	DASZEK ŁUKOWY NAD DRZWI 2000X1200MM. JEDNOSTRONNIE ŁUKOWY, WYKONANY Z POLIWĘGLANU; WYPENIENIE PŁYTĄ AKRYLOWĄ O GRUBOŚCI OKOŁO 4,5 MM. KOLOR DYMNY. PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA OKOŁO 80%. PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR W ODCIENIACH BRĄZU.
	2
	2
	SZT.

	11
	EMALIA CZERWONA OLEJNA 0,9 L
	EMALIA CZERWONA OLEJNA. OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA. WYDAJNOŚĆ: OKOŁO 14 M2/L PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU. OPAKOWANIE 0,9L
	5
	4
	SZT.

	12
	EMALIA  FTALOWA  NIEBIESKA 0,9 L
	EMALIA  FTALOWA  NIEBIESKA. WYDAJNOŚĆ: OKOŁO 14 M2/L PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU. OPAKOWANIE 0,9 L
	3
	2
	SZT.

	13
	EMALIA ALKIDOWA CZARNA POŁYSK 0,9 L
	EMALIA ALKIDOWA CZARNA POŁYSK. WYDAJNOŚĆ: OKOŁO 10 - 14 M2/L PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU. OPAKOWANIE 0,9 L
	8
	12
	SZT.

	14
	EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA BIAŁA 0,9 L
	EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA BIAŁA. DO MALOWANIA PODŁOŻY BETONOWYCH. WYDAJNOŚĆ: OKOŁO 10 - 12 M2/L PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU. OPAKOWANIE 0,9 L
	24
	21
	SZT.

	15
	EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA ŻÓŁTA 0,9 L
	EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA ŻÓŁTA. DO MALOWANIA PODŁOŻY BETONOWYCH. WYDAJNOŚĆ: OKOŁO 10 - 12 M2/L PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU. OPAKOWANIE 0,9L
	8
	12
	SZT.

	16
	EMALIA FTALOWA BRĄZ 0,9 L
	EMALIA FTALOWA BRĄZ. WYDAJNOŚĆ: OKOŁO 14 M2/L PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU. OPAKOWANIE 0,9L
	5
	5
	SZT.

	17
	EMALIA FTALOWA ORZECH JASNY 0,9 L
	EMALIA FTALOWA ORZECH JASNY. WYDAJNOŚĆ: OKOŁO 14 M2/L PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU. OPAKOWANIE 0,9L
	30
	30
	SZT.

	18
	EMALIA FTALOWA ZIELONA 0,9 L
	EMALIA FTALOWA ZIELONA. WYDAJNOŚĆ: OKOŁO 14 M2/L PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU. OPAKOWANIE 0,9L
	3
	2
	SZT.

	19
	EMALIA FTALOWA CZARNA 0,9 L
	EMALIA FTALOWA CZARNA. WYDAJNOŚĆ: OKOŁO 14 M2/L PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU. OPAKOWANIE 0,9L
	5
	8
	SZT.

	20
	EMALIA FTALOWA SZARA 0,9 L
	EMALIA FTALOWA SZARA. WYDAJNOŚĆ: OKOŁO 14 M2/L PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU. OPAKOWANIE 0,9 L
	5
	5
	SZT.

	21
	EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA CZARNA 0,9 L
	EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA CZARNA. DO MALOWANIA PODŁOŻY BETONOWYCH. WYDAJNOŚĆ: OKOŁO 10 - 12 M2/L PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU. OPAKOWANIE 0,9 L.
	8
	7
	SZT.

	22
	EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA SZARA 0,9 L
	EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA SZARA. DO MALOWANIA PODŁOŻY BETONOWYCH. WYDAJNOŚĆ: OKOŁO 10 - 12 M2/L PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU. OPAKOWANIE 0,9 L
	13
	12
	SZT.

	23
	FARBA CHLOROKAUCZUKOWA ZIELONA 0,9 L
	FARBA CHLOROKAUCZUKOWA ZIELONA. DO MALOWANIA PODŁOŻY BETONOWYCH. WYDAJNOŚĆ: OKOŁO 10 - 12 M2/L PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU. OPAKOWANIE 0,9 L
	2
	2
	SZT.

	24
	FARBA CHLOROKAUCZUKOWA ŻÓŁTA PÓŁMAT 0,9 L
	FARBA CHLOROKAUCZUKOWA ZÓŁTA PÓŁMAT. STOSOWANA DO NAWIERZCHNIOWEGO OCHRONNEGO MALOWANIA ZAGRUNTOWANYCH ELEMENTÓW STALOWYCH I ŻELIWNYCH ORAZ PODŁOŻY BETONOWYCH I TYNKÓW. WYDAJNOŚĆ: OKOŁO 10 - 12 M2/L PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU. OPAKOWANIE 0,9 L
	8
	10
	L

	25
	FARBA CZARNA MATOWA SPRAY 200 ML
	FARBA CZARNA MATOWA SPRAY. UNIWERSALNA FARBA NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKA DO MALOWANIA POWIERZCHNI Z METALU, DREWNA, CERAMIKI, SZKŁA, ITP. OPAKOWANIE 200 ML
	9
	9
	SZT.

	26
	FARBA DO BETONU 10 L
	FARBA DO BETONU POPIELATA. FARBA AKRYLOWO-SILIKONOWA DO MALOWANIA I RENOWACJI POWIERZCHNI BETONOWYCH. PRZEZNACZONA DO MALOWANIA POSADZEK, CHODNIKÓW, OGRODZEŃ BETONOWYCH. WYDAJNOŚĆ: 7-8 L/M2. OPAKOWANIE 10 L
	320
	210
	L

	27
	FARBA DO BETONU SZARA 1 L
	FARBA DO MALOWANIA BETONU SZARA, NADAJE SIĘ DO NAKŁADANIA NA BETON, ŻELBETON, TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE, TYNKI AKRYLOWE ORAZ TERRABONĘ. FARBA TWORZY POWŁOKI SAMOCZYSZCZĄCE. WYDAJNOŚĆ: OKOŁO 7-8 L/M2.OPAKOWANIE 1 L
	10
	10
	SZT.

	28
	FARBA EMULSYJNA AKRYLOWA BIAŁA 10 L
	FARBA EMULSYJNA AKRYLOWA BIAŁA. WYDAJNOŚĆ: OKOŁO 10 - 14 M2/L PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU. OPAKOWANIE 10 L
	300
	300
	L

	29
	FARBA EMULSYJNA LATEKSOWA BIAŁA 10 L
	FARBA EMULSYJNA LATEKSOWA BIAŁA. ODPORNA NA WILGOĆ. ZMYWALNA WODĄ Z DODATKIEM DETERGENTÓW. WYDAJNOŚĆ: OKOŁO 10 - 12 M2/L PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU. OPAKOWANIE 10 L
	300
	300
	L

	30
	FARBA EMULSYJNA LATEKSOWA BIAŁA  1 L
	FARBA EMULSYJNA LATEKSOWA BIAŁA. ODPORNA NA WILGOĆ. ZMYWALNA WODĄ Z DODATKIEM DETERGENTÓW. WYDAJNOŚĆ: OKOŁO 10 - 12 M2/L PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU. OPAKOWANIE 1 L
	25
	25
	L

	31
	FTALOWA KARBAMIDOWA SZARA 1 L
	FARBA FTALOWA KARBAMIDOWA NAWIERZCHNIOWA OGÓLNEGO STOSOWANIA SZARA, MATOWA. ODPORNA NA WPŁYWY ATMOSFERYCZNE. STOSOWANA PRZEDE WSZYSTKIM DO MALOWANIA I PRZEMALOWYWANIA STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ I INNYCH ELEMENTÓW DREWNIANYCH I METALOWYCH. WYDAJNOŚĆ: OKOŁO 8 - 10 M2/L PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU. OPAKOWANIE 1 L
	25
	18
	L

	32
	FARBA FTALOWA BIAŁA 1 L
	FARBA FTALOWA BIAŁA. WYDAJNOŚĆ: OKOŁO 10 - 14 M2/L PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU. OPAKOWANIE 1 L
	40
	40
	L

	33
	FARBA FTALOWA BRĄZOWA 5 L
	EMALIA FTALOWA BRĄZOWA. WYDAJNOŚĆ: OKOŁO 10 - 14 M2/L PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU. OPAKOWANIE 5L.
	3
	3
	SZT.

	34
	FARBA FTALOWA BRĄZOWA 1 L
	FARBA FTALOWA BRĄZOWA. WYDAJNOŚĆ: OKOŁO 10 - 14 M2/L PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU. OPAKOWANIE 1L 
	8
	7
	SZT.

	35
	FARBA FTALOWA CZARNA  1 L
	FARBA FTALOWA CZARNA MATOWA. WYDAJNOŚĆ: OKOŁO 10 - 14 M2/L PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU. OPAKOWANIE 1 L
	8
	7
	L

	36
	FARBA FTALOWA CZERWONA 1 L
	FARBA FTALOWA CZERWONA. WYDAJNOŚĆ: OKOŁO 10 -14 M2/L PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU. OPAKOWANIE 1 L. 
	5
	5
	L

	37
	FARBA FTALOWA ORZECH JASNY 1 L
	FARBA FTALOWA ORZECH JASNY. WYDAJNOŚĆ: OKOŁO 10-14 M2/L PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU. OPAKOWANIE: 1 L
	25
	25
	L

	38
	FARBA FTALOWA ŻÓŁTA 1 L
	FARBA FTALOWA ŻÓŁTA. ZASTOSOWANIE: OCHRONNO-DELORACYJNE MALOWANIE POWŁOK DREWNIANYCH, TYNKÓW, KONSTRUKCJI STALOWYCH, ŻELIWNYCH. WYDAJNOŚĆ: OKOŁO 10-14 M2/L PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU. OPAKOWANIE: 1 L
	13
	11
	L

	39
	FARBA MŁOTKOWA SZARA 2,5 L
	FARBA MŁOTKOWA SZARA. MOZLIWOSĆ NAŁOŻENIA PROSTO NA RDZĘ. WYDAJNOŚĆ: OKOŁO 8 - 10 M2/L PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU. OPAKOWANIE: OPAKOWANIE 2,5L
	3
	3
	SZT.

	40
	FARBA OLEJNA BIAŁA 1 L
	FARBA OLEJNA BIAŁA. NAWIERZCHNIOWA OGÓLNEGO STOSOWANIA. WYDAJNOŚĆ: OKOŁO 10 - 14 M2/L PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU. OPAKOWANIE 1 L
	20
	20
	L

	41
	FARBA PODKŁADOWA DO METALU 1 L
	FARBA PODKŁADOWA DO METALU, ANTYKOROZYJNA. WYDAJNOŚĆ: PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU OKOŁO 8 -9 M2/L. OPAKOWANIE: 1L
	10
	10
	L

	42
	FARBA SILIKATOWA BIAŁA 10 L
	FARBA SILIKATOWA BIAŁA . PH 11,5. WYDAJNOŚĆ: OKOŁO 3 - 5 M2/L PRZY DWUKROTNYM MALOWANIU. OPAKOWANIE 10 L
	5
	5
	SZT.

	43
	FOLIA OCHRONNA CZARNA 5X20M  TYP 200
	FOLIA OCHRONNA TYP 200 5X20M. MATERIAŁ POLIETYLEN. KOLOR CZARNY. OPAKOWANIE: ROLKA
	50
	50
	M2

	44
	FOLIA OCHRONNA CZARNA 4X5M
	FOLIA OCHRONNA 4X5M. BUDOWLANA. GRUBOŚĆ: OKOŁO 150 MIKRONÓW. MATERIAŁ POLIETYLEN. KOLOR CZARNY. 
	60
	55
	SZT.

	45
	FUGA DO GLAZURY SZARA 1 KG
	FUGA DO GLAZURY ELASTYCZNA SZARA. MROZOODPORNA, WODOODPORNA. DO SPOIN OD 2 DO 15 MM SZEROKOŚCI. CZAS SCHNIĘCIA OKOŁO 30 MINUT. OPAKOWANIE 1 KG
	18
	17
	KG

	46
	GAŁKO-KLAMKA Z SZYLDEM OKRĄGŁYM 60MM
	KLAMKA Z GAŁKĄ NIEOBROTOWĄ. WYKONANA W CAŁOŚCI ZE STALI NIERDZEWNEJ. TRZPIEŃ 8 MM. W KOMPLECIE ZESTAW MONTAŻOWY I DWIE OKRĄGŁE ROZETY. OKUCIE UNIWERSALNE: DO DRZWI PRAWYCH I LEWYCH.
	3
	3
	SZT.

	47
	GIPS DO SPOINOWANIA 20 KG
	GIPS SZPACHLOWY DO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW,PĘKNIĘĆ W PODŁOŻACH MINERALNYCH,DO ŚCIAN I SUFITÓW W POMIESZCZENIACH WEWNĄTRZ BUDYNKÓW. JEST TO MIESZANINA GIPSU SYNTETYCZNEGO,ŚRODKÓW WYPEŁNIAJĄCYCH I MODYFIKUJĄCYCH,KTÓRA PO ZMIESZANIU Z WODĄ TWORZY PLASTYCZNĄ MASĘ. TAMPERATURA STOSOWANIA: MIN.+5 ST.C. OPAKOWANIE: 20 KG 
	8
	7
	OP.

	48
	GŁADŹ SZPACHLOWA WZMOCNIONA POLIMERAMI 25 KG
	BIAŁA GŁADŹ SZPACHLOWA WZMOCNIONA POLIMERAMI, DO RÓWNANIA I WYGŁADZANIA POWIERZCHNI ŚCIAN PRZED MALOWANIEM. ZUŻYCIE: OKOŁO 1KG/1M2/1MM GRUBOŚCI. PRZYCZEPNOŚĆ: OKOŁO 0,5 MPa. OPAKOWANIE 25 KG
	15
	15
	SZT.

	49
	GRUNT  SZYBKOSCHNĄCY 18 KG
	EMULSJA POLIMEROWO-BITUMICZNA, SZYBKOSCHNĄCA, GRUNTUJĄCA DO  PODŁOŻY MINERALNYCH. ZMNIEJSZA ILOŚĆ UŻYTEJ FARBY AKTYLOWEJ. CZAS SCHNIĘCIA OKOŁO 20 MINUT DLA PODŁOŻA CHŁONNEGO. ZUŻYCIE: GRUNTOWANIE OKOŁO 0,15 - 0,2 KG/M2. OPAKOWANIE 18 KG
	10
	10
	SZT.

	50
	GRUNT UNIWERSALNY 5 L
	GRUNT UNIWERSALNY. ZUŻYCIE: OKOŁO 0,1 - 0,5 L/M2. CZAS SCHNIĘCIA OKOŁO 2 GODZ. OPAKOWANIE 5 L
	150
	150
	L

	51
	GWÓŹDŹ BUDOWLANY 3X80MM
	WYKONANY Z METALU TRZPIEŃ ZAOSTRZONY Z JEDNEJ STRONY, Z DRUGIEJ PŁASKIM ŁBEM, PN-EN 10230-1, ŚREDNICA 3,0 MM DŁUGOŚĆ 80MM
	3
	2
	KG

	52
	GWÓŹDŹ BUDOWLANY 4,5X125MM
	WYKONANY Z METALU TRZPIEŃ ZAOSTRZONY Z JEDNEJ STRONY, Z DRUGIEJ PŁASKIM ŁBEM, PN-EN 10230-1, ŚREDNICA 4,5 MM DŁUGOŚĆ 125MM
	3
	2
	KG

	53
	GWÓŹDŹ BUDOWLANY 4X100MM
	WYKONANY Z METALU TRZPIEŃ ZAOSTRZONY Z JEDNEJ STRONY, Z DRUGIEJ PŁASKIM ŁBEM, PN-EN 10230-1, ŚREDNICA 4,0 MM DŁUGOŚĆ 100MM
	3
	2
	KG

	54
	IMPREGNAT DO DREWNA PINIA 9 L
	IMPREGNAT DO DREWNĄ KOLOR PINIA – GŁĘBOKO PENETRUJĄCY PREPARAT ZAPEWNIAJĄCY PEŁNĄ OCHRONĘ BIOLOGICZNĄ DREWNA – OCHRONA PRZED SINIZNĄ, GRZYBAMI ORAZ OWADAMI, TECHNICZNYMI SZKODNIKAMI DREWNA, HYBRYDOWY. KOLOR PINIA. WYDAJNOŚĆ OK. 5 M2/ L. OPAKOWANIE 9L, 
	18
	9
	L

	55
	IMPREGNAT DREWNOCHRON DĄB 9 L
	IMPREGNAT DO DREWNA DREWNOCHRON, PREPARAT PRZEZNACZONY JEST DO OCHRONNEGO I DEKORACYJNEGO MALOWANIA PRZEDMIOTÓW DREWNIANYCH.NIE POWODUJE KOROZJI W PRZYPADKU ŁĄCZENIA DREWNA Z ELEMENTAMI METALOWYMI(NP. GWOŹDZIE, OKUCIA METALOWE). WYDAJNOŚĆ  OK. 5 M2/ L.  OPAKOWANIE 9L
	3
	2
	SZT.

	56
	IMPREGNAT DREWNOCHRON MAHOŃ 5 L
	IMPREGNAT DO DREWNA DREWNOCHRON -ŚRODEK OCHRONNO-DEKORACYJNY DO DREWNA PRZEZNACZONY DO OCHRONY I DEKORACYJNEGO MALOWANIA PRZEDMIOTÓW DREWNIANYCH ZABEZPIECZA PRZED SINIZNĄ, GRZYBAMI DOMOWYMI, GRZYBAMI PLEŚNIOWYMI. KOLOR MAHOŃ . WYDAJNOŚĆ  OK. 5 M2/ L . OPAKOWANIE 5L 
	9
	8
	OP.

	57
	IMPREGNAT UNIWERSALNY DO BETONU 5L
	IMPREGNAT DO BETONU. ŚRODEK DO MALOWANIA I RENOWACJI POWIERZCHNI BETONOWYCH O BARDZO DOBREJ ODPORNOŚCI NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE. DO MALOWANIA POSADZEK, CHODNIKÓW, OGRODZEŃ BETONOWYCH. WYDAJNOŚĆ: 7-8 L/M2. OPAKOWANIE 5L 
	75
	75
	L

	58
	KLAMKA DO ZAMKA 72 Z SZYLDEM PODŁUŻNYM NA WKŁADKĘ
	KOMPLET KLAMEK METALOWYCH DO ZAMKA  Z SZYLDEM PODŁUŻNYM NA WKŁADKĘ, ROZSTAW MIĘDZY KLAMKĄ A WKŁADKĄ 72MM, KOMPLET ZAWIER 2 SZT. KLAMEK Z SZYLDAMI,  ELEMENTY MONTAŻOWE ORAZ STANDRDOWYY TRZPIEŃ ŁĄCZĄCY 8MMX8MM, KOLOR BIAŁY.
	5
	5
	SZT.

	59
	KLAMKA DO BRAMY ZEWNĘTRZNEJ
	KOMPLET KLAMKEK METALOWYCH BRAMOWYCH Z SZYLDEM PODŁUŻNYM POD WKŁADKĘ BĘBENKOWĄ. ROZSTAW: 90MM WYMIAR SZYLDU: OK. 265X48MM WYKONANA Z ALUMINIUM, TRZPIEŃ 10MMX10MM. W KOMPLECIE 2 KLAMKI Z SZYLDAMI, ELEMENTY MONTAZOWE ORAZ TRZPIEŃ, KOLOR BRĄZOWY. 
	3
	2
	KPL.

	60
	KLAMKA DO DRZWI 
	KOMPLET KLAMEK METALOWYCH Z ELEMENTAMI MOCUJĄCYMI DO SKRZYDŁA O GRUBOŚCI OK. 56MM. KOMPLET ZAWIER 2 SZT. KLAMEK, ELEMENTY MONTAŻOWE ORAZ STANDARDOWY TRZPIEŃ ŁĄCZĄCY, KOLOR STAL NIERDZEWNA (INOX)
	1
	1
	KPL.

	61
	KLAMKA DO DRZWI 
	KOMPLET KLAMEK METALOWYCH Z ELEMENTAMI MOCUJĄCYMI. DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH Z TRZPIENIEM 8MMX8MM, KOMPLET ZAWIER 2 SZT. KLAMEK, ELEMENTY MONTAŻOWE ORAZ STANDARDOWY TRZPIEŃ ŁĄCZĄCY 8MMX8MM, KOLOR NIKIEL SATYNOWY
	1
	1
	KPL.

	62
	KLAMKA DO DRZWI
	KOMPLET KLAMEK DRZWIOWYCH METALOWYCH NA KRÓTKIM SZYLDZIE, DO DRZWI PROFILOWYCH O GRUBOŚĆI OK. 40-55MM, WYKONANE Z ALUMINIUM, LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOMPLECIE 2 KLAMKI,  WKRĘTY ORAZ TRZPIEŃ KWADRATOWY 8MMX8MM. KLAMKA ZE WSPOMAGANIEM SPRĘŻYNOWYM, KLAMKA PO NACIŚNIĘCIU WRACA DO POZYCJI WŁAŚCIWEJ,  KOLOR: BRĄZ. 
	5
	5
	SZT.

	63
	KLAMKA OKIENNA BIAŁA 
	KLAMKA OKIENNA METALOWA  BIAŁA Z ROZETĄ (SZYLDEM) I TRZPIENIEM 7MMX7MM O ORIENTACYJNYCH WYMIARACH KLAMKI OK. WYS. 12 CM X SZER 2,5-3 CM  GŁĘB 4CM, DŁUGOŚĆ SZYLDU OK. 60-70 MM, SZEROKOŚĆ SZYLDU OK. 30-40 MM
	10
	10
	SZT.

	64
	KLAMKA OKIENNA PLASTIKOWA 
	KLAMKA OKIENNA PLASTIKOWA BIAŁA Z ROZETĄ (SZYLDEM) I TRZPIENIEM 7MMX7MM O ORIENTACYJNYCH WYMIARACH KLAMKI OK.  WYS. 12 CM X SZER 2,5-3 CM  GŁĘB 4CM, DŁUGOŚĆ SZYLDU OK. 60-70 MM, SZEROKOŚĆ SZYLDU OK. 30-40 MM
	5
	5
	SZT.

	65
	KLAMKI DRZWIOWE (Z SZYLDAMI PODŁUŻNYMI)
	KLAMKA DRZWIOWA METALOWA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM  NA WKŁADKĘ BĘBENKOWĄ O ROZSTAWIE 72MM, KOMPLET ZAWIERA 2 KLAMKI Z SZYLDAMI, ELEMENYTY MONTAŻOWE I STANDARDOWY TRZPEŃ KWADRATOWY 8MMX8MM, KOLOR NIKIEL SZCZOTKOWANY. 
	5
	5
	SZT.

	66
	KLAMKI DRZWIOWE BIAŁA (Z SZYLDAMI PODŁUŻNYMI) 
	KLAMKA DRZWIOWA METALOWA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM  NA WKŁADKĘ BĘBENKOWĄ O ROZSTAWIE 72MM, KOMPLET ZAWIERA 2 KLAMKI Z SZYLDAMI, ELEMENYTY MONTAŻOWE I STANDAROWY TRZPEŃ 8 MM X 8 MM, KOLOR BIAŁY. 
	3
	2
	KPL.

	67
	KLAMKI DRZWIOWE BIAŁA (Z TARCZKAMI OKRĄGŁYMI DO KLAMKI I KLUCZA)
	KOMPLET KLAMEK METALOWYCH Z TARCZĄ OKRĄGŁĄ PODKLAMKOWĄ, TARCZKĄ OKRĄGŁĄ NA WKŁADKĘ,  LAKIEROWANE, ŚREDNICA TARCZ 45MM. KOMPLET ZAWIERA 2 KLAMKI Z TARCZAMI (ROZETAMI), DWIE TARCZE NA WKŁADKĘ BĘBENENKOWĄ ORAZ ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH Z TRZPIENIEM., KOLOR BIAŁY LUB BRĄZOWY. 
	3
	2
	KPL.

	68
	KLAMKI DRZWIOWE BIAŁA Z TARCZKĄ  OKRĄGŁĄ 
	KOMPLET KLAMEK Z TARCZAMI OKRĄGŁYMI LAKIEROWANYMI O ŚREDNICY 55MM.  SKŁADA SIĘ Z DWÓCH KLAMEK POŁACZONYCH Z TARCZAMI I TRZPIENIA ŁĄCZACEGO KLAMKI. DŁUG.KLAMKI OK. 105MM, ŚREDNICA SZYLDU OK. 55MM, KOLOR BIAŁY. 
	3
	2
	KPL.

	69
	KLAMKO UCHWYT Z SZYLDEM PODŁUŻNYM 72 MM
	METALOWY KLAMKO-UCHWYT NA SZYLD PODŁUŻNY O ROZMIARZE 72 MM, RODZAJ ZAMKNIĘCIA NA WKŁADKĘ. W SKŁAD KOMPLETU WCHODZI: KLAMKA, UCHWYT (POCHWYT), TRZPIEŃ I ELEMENTY MOCUJĄCE ORAZ 2 SZYLDY O ROZSTAWIE MIĘDZY KLAMKĄ A WKŁADKĄ 72MM, KOLOR BRĄZOWY. 
	3
	2
	KPL.

	70
	KLEJ DO DREWNA 1 KG 
	UNIWERSALNY KLEJ DO DREWNA, KLEJ PRZEMYSŁOWY ZALECANY DO KLEJENIA DREWNA TWARDEGO, WYKONANY NA BAZIE  POLIOCTANU WINYLU. PRZEZNACZENIE: DO WYKONYWANIA SPOIN PODDANYCH WYSOKIM NAPRĘŻENIOM MECHANICZNYM NP. BLOKOWE KLEJENIE DREWNA, SZKIELETY KRZESEŁ, SZKIELETY  ŁAWEK, STOŁY. WODOODPORNOŚĆ SPOINY WEDŁUG DIN EN 204-D2.  OPAKOWANIE 1KG.
	1
	1
	SZT.

	71
	KLEJ DO GLAZURY I GRESU 25 KG
	UNIWERSALNY KLEJ DO PŁYTEK, ZAPRAWA SŁUŻY DO MOCOWANIA PŁYTEK GRESOWYCH, CERAMICZNYCH,  KAMIENNYCH WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ  BUDYNKÓW, MROZOODPORNA, WYDAJNOŚĆ OK. 3,5 KG / M2. OPAKOWANIE 25 KG
	30
	30
	SZT.

	72
	KLEJ DO MARMURU I GRANITU  25 KG
	UNIWERSALNY KLEJ BIAŁY DO MARMURU. PRZEZNACZONY JEST DO PRZYKLEJANIA MARMURÓW NATURALNYCH I SYNTETYCZNYCH, KAMIENI NATURALNYCH, MOZAIKI SZKLANEJ, ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH PŁYTEK CERAMICZNYCH (GLAZURY, TERAKOTY, KLINKIERU, GRESU), PŁYTEK LASTRYKOWYCH I CEMENTOWYCH. WYDAJNOŚĆ OK. 2-5 KG / M2. OPAKOWANIE 25 KG.
	5
	5
	SZT.

	73
	KLEJ DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 30 KG
	KLEJ DO PRZYKLEJANIA PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH ORAZ ELEMENTÓW GIPSOWYCH DO PODŁOŻY BETONOWYCH, CEGLASTYCH, GAZOBETONU I BLOCZKÓW GIPSOWYCH, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ  POMIESZCZEŃ, WYDAJNOŚĆ OK. 3-5 KG / M2 PŁYTY. OPAKOWANIE 30 KG.
	8
	7
	SZT.

	74
	KLEJ DO TERAKOTY 25 KG
	KLEJ DO TERAKOTY SŁUŻY DO MOCOWANIA PŁYTEK CERAMICZNYCH (GLAZURA, TERAKOTA), CEMENTOWYCH I KAMIENNYCH (OPRÓCZ MARMURU),  NA NIEODKSZTAŁCALNYCH PODŁOŻACH, TAKICH JAK: BETON, JASTRYCH CEMENTOWY, TYNK CEMENTOWY I CEMENTOWO-WAPIENNY. MOŻE BYĆ STOSOWANY WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW. WYDAJNOŚĆ OK. 3,5 KG / M2. OPAKOWANIE 25 KG.
	15
	15
	SZT.

	75
	KLEJ ELASTYCZNY DO PŁYTEK CERAMICZNYCH 25 KG 
	KLEJ DO GRESU UELASTYCZNIONY, CHARAKTERYZUJE SIĘ WYSOKĄ ELASTYCZNOŚCIĄ. ZASTOSOWANIE: DO PRZYKLEJANIA RÓŻNEGO RODZAJU PŁYTEK GRESOWYCH, WIELKOWYMIAROWYCH, PŁYTEK GLAZUROWANYCH, TERAKOTOWYCH I KAMIENNYCH. NA PODŁOŻA Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM. DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW. WYDAJNOŚĆ OK. 3,5 KG / M2. OPAKOWANIE 25 KG.
	2
	2
	SZT.

	76
	KLEJ MONTAŻOWY JEDNOSKŁADNIKOWY 310 ML
	KLEJ MONTAŻOWY, JEDNOSKŁADNIKOWY, ROZPUSZCZALNIKOWY PRZEZNACZONY DO RÓŻNORODNYCH PRAC MONTAŻOWYCH I.WYKOŃCZENIOWYCH. TWORZY TRWAŁĄ I ELASTYCZNĄ SPOINĘ CHARAKTERYZUJĄCĄ SIĘ ZWIĘKSZONĄ ODPORNOŚCIĄ NA WODĘ ORAZ PODWYŻSZONĄ TEMPERATURĘ. ZALETY :  DOSKONALE PRZYCZEPNY, SZYBKOSCHNĄCY O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA ZMIENNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE I PROMIENIOWANIE UV TWORZY ELASTYCZNE I BARDZO WYTRZYMAŁE POŁĄCZENIA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.  ZASTOSOWANIE :  KLEJENIE MATERIAŁÓW MONTAŻOWYCH I.WYKOŃCZENIOWYCH, TAKICH JAK LISTWY PRZYPODŁOGOWE, PANELE ŚCIENNE, PŁYTY Z.TWORZYW SZTUCZNYCH, GLAZURA, TERAKOTA, PARAPETY, PROGI, TWARDE PVC, SZKŁO, ALUMINIUM, DREWNO, METAL, OPAKOWANIE 310ML
	5
	5
	SZT.

	77
	KLEJ MONTAŻOWY UNIWERSALNY POLIMEROWY 290 G
	WYSOKIEJ JAKOŚCI KLEJ POLIMEROWY CHARAKTERYZUJACY SIĘ WYSOKĄ PRZYCZEPNOŚCIĄ , DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄRZ, MOŻLIWE ZASTOSOWANI: DREWNO, CEGŁA , BETON, CERAMIKA, METAL, SZKŁO, PŁYTY GIPS-KARTON,ITP. OPAKOWANIE  TUBA OK. 290 G 
	5
	5
	SZT.

	78
	KLEJ DO WYK\LADZIN 1 KG
	KLEJ PRZEZNACZONY DO PRZYKLEJANIA DO PODŁOŻY WYKŁADZIN DYWANOWYCH, WYKŁADZIN Z  PCV, WYKŁADZIN NA PODKŁADZIE FILCOWYM.PONADTO KLEJ MOŻE BYĆ UŻYWANY DO  KLEJENIA KORKA, WEŁNY MINERALNEJ, PŁYT STYROPIANOWYCH DO WSZYSTKICH TYPÓW CHŁONNYCH PODŁOŻY.TEMPERATURA PRACY:+15 DO +25ST.C  CZAS WSTĘPNEGO ODPAROWANIA: OKOŁO 10-15MIN,  CZAS PRACY:OKOŁO 30-35MIN, CZAS PEŁNEGO UTWARDZENIA: 72GODZ, WYDAJNOŚĆ:0,4-0,5KG/M2 . OPAKOWANIE 1 KG
	25
	25
	KG

	79
	KLEJ STOLARSKI DO DREWNA 1 KG 
	ŚRODEK DO ŁACZENIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH, DREWNOPODOBNYCH, PŁYT MEBLOWYCH  ITP.,  KLEJ STOLARSKI DO DREWNA POLIURETANOWY JEDNOKOMPONENTOWY. WODOODPORNY. CZAS PEŁNEGO WIAZANIA DO 24 GODZIN. OPAKOWANIE 1 KG
	2
	1
	KG

	80
	KLEJ DO DREWNA 1 KG 
	DO KLEJENIA NA ZIMNO DREWNA Z DREWNEM I MATERIAŁAMI DREWNOPOCHODNYMI, DREWNA Z TWORZYWAMI, DREWNA Z TKANINAMI I PAPIEREM. DANE TECHNICZNE:JEST MIESZANINĄ WODNEJ DYSPERSJI ŻYWICY POLIWINYLOWEJ Z DODATKIEM ŚRODKÓW USZLACHETNIAJĄCYCH. DAJE ELASTYCZNE, MOCNE, BEZBARWNE SPOINY ELEMENTÓW KLEJONYCH. PO WYSUSZENIU NIE WYDZIELA SUBSTANCJI SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA. CZAS PEŁNEGO WIAZANIA DO 24 GODZIN. OPAKOWANIE 1 KG
	3
	2
	SZT.

	81
	KOŁEK ROZPOROWY SZYBKI MONTAŻ 10X120MM
	KOŁEK ROZPOROWY SZYBKI MONTAŻ 10X120MM, SKŁADA SIĘ Z KOSZULKI WYKONANEJ Z POLIPROPYLENU LUB POLIAMIDU ORAZ Z WKRĘTA Z ŁBEM STOŻKOWYM, UMOŻLIWIA MOCOWANIE ELEMENTÓW DO RÓŻNEGO RODZAJU PODŁOZY: BETONU, CEGŁY CERAMICZNEJ, CEGŁY SILIKATOWEJ ITP. , ŚREDNICA 10MM, DŁUGOŚĆ 120MM
	50
	50
	SZT.

	82
	KOŁEK ROZPOROWY SZYBKI MONTAŻ 10X200MM
	KOŁEK ROZPOROWY SZYBKI MONTAŻ 10X200MM, SKŁADA SIĘ Z KOSZULKI WYKONANEJ Z POLIPROPYLENU LUB POLIAMIDU ORAZ Z WKRĘTA Z ŁBEM STOŻKOWYM, UMOŻLIWIA MOCOWANIE ELEMENTÓW DO RÓŻNEGO RODZAJU PODŁOŻY: BETONU, CEGŁY CERAMICZNEJ, CEGŁY SILIKATOWEJ ITP. , ŚREDNICA 10MM, DŁUGOŚĆ 200MM
	150
	150
	SZT.

	83
	KOŁEK ROZPOROWY SZYBKI MONTAŻ 6X60MM 
	KOŁEK ROZPOROWY SZYBKI MONTAŻ 10X120MM, SKŁADA SIĘ Z KOSZULKI WYKONANEJ Z POLIPROPYLENU LUB POLIAMIDU ORAZ Z WKRĘTA Z ŁBEM STOŻKOWYM, UMOŻLIWIA MOCOWANIE ELEMENTÓW DO RÓZNEGO RODZAJU PODŁOŻY: BETONU, CEGŁY CERAMICZNEJ, CEGŁY SILIKATOWEJ ITP. , ŚREDNICA 6MM, DŁUGOŚĆ 60MM
	175
	175
	SZT.

	84
	KOŁEK ROZPOROWY SZYBKI MONTAŻ 8X120MM 
	KOŁEK ROZPOROWY SZYBKI MONTAŻ 10X120MM, SKŁADA SIĘ Z KOSZULKI WYKONANEJ Z POLIPROPYLENU LUB POLIAMIDU ORAZ Z WKRĘTA Z ŁBEM STOŻKOWYM, UMOŻLIWIA MOCOWANIE ELEMENTÓW DO RÓŻNEGO RODZAJU PODŁOŻY: BETONU, CEGŁY CERAMICZNEJ, CEGŁY SILIKATOWEJ ITP. , ŚREDNICA 8MM, DŁUGOŚĆ 120MM
	100
	100
	SZT.

	85
	KOŁEK ROZPOROWY SZYBKI MONTAŻ 8X80MM
	KOŁEK ROZPOROWY SZYBKI MONTAŻ 8X80MM, SKŁADA SIĘ Z KOSZULKI WYKONANEJ Z POLIPROPYLENU LUB POLIAMIDU ORAZ Z WKRĘTA Z ŁBEM STOŻKOWYM, UMOŻLIWIA MOCOWANIE ELEMENTÓW DO RÓŻNEGO RODZAJU PODŁOŻY: BETONU, CEGŁY CERAMICZNEJ, CEGŁY SILIKATOWEJ ITP. , ŚREDNICA 8MM, DŁUGOŚĆ 80MM
	150
	150
	SZT.

	86
	KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM 10X100MM
	KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM 10X100MM, SKŁADA SIĘ Z KOSZULKI WYKONANEJ Z POLIPROPYLENU LUB POLIAMIDU ORAZ Z WKRĘTA Z ŁBEM STOŻKOWYM, UMOŻLIWIA MOCOWANIE ELEMENTÓW DO RÓŻNEGO RODZAJU PODŁOŻY: BETONU, CEGŁY CERAMICZNEJ, CEGŁY SILIKATOWEJ ITP. , ŚREDNICA 10MM, DŁUGOŚĆ 100MM
	25
	25
	SZT.

	87
	KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM 8X80MM
	KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM 8X80MM, SKŁADA SIĘ Z KOSZULKI WYKONANEJ Z POLIPROPYLENU LUB POLIAMIDU ORAZ Z WKRĘTA Z ŁBEM STOŻKOWYM, UMOŻLIWIA MOCOWANIE ELEMENTÓW DO RÓŻNEGO RODZAJU PODŁOŻY: BETONU, CEGŁY CERAMICZNEJ, CEGŁY SILIKATOWEJ ITP. , ŚREDNICA 8MM, DŁUGOŚĆ 80MM
	25
	25
	SZT.

	88
	KOŁEK ROZPOROWY Z WKRETEM 10X60MM
	KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM 10X60MM, SKŁADA SIĘ Z KOSZULKI WYKONANEJ Z POLIPROPYLENU LUB POLIAMIDU ORAZ Z WKRĘTA Z ŁBEM STOŻKOWYM, UMOŻLIWIA MOCOWANIE ELEMENTÓW DO RÓŻNEGO RODZAJU PODŁOŻY: BETONU, CEGŁY CERAMICZNEJ, CEGŁY SILIKATOWEJ ITP. , ŚREDNICA 10MM, DŁUGOŚĆ 60MM
	100
	100
	SZT.

	89
	KOŁEK ROZPOROWY Z WKRETEM 6X40MM
	KOŁEK ROZPOROWY Z WKRETEM 6X40MM, SKŁADA SIĘ Z KOSZULKI WYKONANEJ Z POLIPROPYLENU LUB POLIAMIDU ORAZ Z WKRĘTA Z ŁBEM STOŻKOWYM, UMOŻLIWIA MOCOWANIE ELEMENTÓW DO RÓŻNEGO RODZAJU PODŁOŻY: BETONU, CEGŁY CERAMICZNEJ, CEGŁY SILIKATOWEJ ITP. , ŚREDNICA 6MM, DŁUGOŚĆ 40MM
	400
	400
	SZT.

	90
	KOŁEK ROZPOROWY SZYBKI MONTAŻ 8X40MM
	KOŁEK ROZPOROWY SZYBKI MONTAŻ 8X40MM, SKŁADA SIĘ Z KOSZULKI WYKONANEJ Z POLIPROPYLENU LUB POLIAMIDU ORAZ Z WKRĘTA Z ŁBEM STOŻKOWYM, UMOŻLIWIA MOCOWANIE ELEMENTÓW DO RÓŻNEGO RODZAJU PODŁOŻY: BETONU, CEGŁY CERAMICZNEJ, CEGŁY SILIKATOWEJ ITP. , ŚREDNICA 8MM, DŁUGOŚĆ 40MM
	100
	100
	SZT.

	91
	KOŁEK ROZPOROWY SZYBKI MONTAŻ 8X60MM
	KOŁEK ROZPOROWY SZYBKI MONTAŻ 8X60, SKŁADA SIĘ Z KOSZULKI WYKONANEJ Z POLIPROPYLENU LUB POLIAMIDU ORAZ Z WKRĘTA Z ŁBEM STOŻKOWYM, UMOŻLIWIA MOCOWANIE ELEMENTÓW DO RÓŻNEGO RODZAJU PODŁOŻY: BETONU, CEGŁY CERAMICZNEJ, CEGŁY SILIKATOWEJ ITP. , ŚREDNICA 8MM, DŁUGOŚĆ 60MM
	150
	150
	SZT.

	92
	KOŁEK ROZPOROWY SZYBKI MONTAŻ 6X40MM
	KOŁEK ROZPOROWY SZYBKI MONTAŻ 6X40MM, SKŁADA SIĘ Z KOSZULKI WYKONANEJ Z POLIPROPYLENU LUB POLIAMIDU ORAZ Z WKRĘTA Z ŁBEM STOŻKOWYM, UMOŻLIWIA MOCOWANIE ELEMENTÓW DO RÓZNEGO RODZAJU PODŁOŻY: BETONU, CEGŁY CERAMICZNEJ, CEGŁY SILIKATOWEJ ITP. , ŚREDNICA 6MM, DŁUGOŚĆ 40MM
	200
	200
	SZT.

	93
	KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM 8X60MM
	KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM 8X60MM, SKŁADA SIĘ Z KOSZULKI WYKONANEJ Z POLIPROPYLENU LUB POLIAMIDU ORAZ Z WKRĘTA Z ŁBEM STOŻKOWYM, UMOŻLIWIA MOCOWANIE ELEMENTÓW DO RÓŻNEGO RODZAJU PODŁOZY: BETONU, CEGŁY CERAMICZNEJ, CEGŁY SILIKATOWEJ ITP. , ŚREDNICA 8MM, DŁUGOŚĆ 60MM
	50
	50
	SZT.

	94
	KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM 10X50MM 
	KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM 10X50MM, SKŁADA SIĘ Z KOSZULKI WYKONANEJ Z POLIPROPYLENU LUB POLIAMIDU ORAZ Z WKRĘTA Z ŁBEM STOŻKOWYM, UMOŻLIWIA MOCOWANIE ELEMENTÓW DO RÓŻNEGO RODZAJU PODŁOZY: BETONU, CEGŁY CERAMICZNEJ, CEGŁY SILIKATOWEJ ITP. , ŚREDNICA 10MM, DŁUGOŚĆ 50MM
	25
	25
	SZT.

	95
	KOŁEK SPIR.DO STYROPIANU WK-DS 050
	 WKRĘCANY ŁĄCZNIK (KOŁEK) SPIRALNY SŁUŻĄCY DO MOCOWANIA LEKKICH ELEMENTÓW (MAX. DO 5 KG NA ELEMENT) DO STYROPIANU.  ŚREDNICA TALERZYKA: 28MM  DŁUGOŚĆ ŁĄCZNIKA: 50 MM, MATERIAŁ TALERZYKA NYLON
	50
	50
	SZT.

	96
	KOŁEK STALOWY MOLLY 4X38MM
	KOŁEK STALOWY, STOSOWANY JAKO ŁĄCZNIK DO ŚREDNICH OBCIĄŻEŃ DO ZAMOCOWAŃ ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA WNĘTRZ NA PODŁOŻU GIPSOWO-KARTONOWYM ORAZ W MATERIAŁACH Z PUSTAKAMI POWIETRZNYMI, KOŁEK O SPECJALNEJ KONSTRUKCJI PŁASZCZA STALOWEGO W KOMPLECIE Z ZE ŚRUBĄ Z ŁBEM KRZYŻOWYM. 
	25
	25
	SZT.

	97
	KOŁEK SZYBKIEGO MONTAŻU 8X45 BEZ WKRĘTU
	KOŁEK ROZPOROWY BEZ WKRETA, SKŁADA SIĘ Z KOSZULKI WYKONANEJ Z POLIPROPYLENU LUB POLIAMIDU, UMOŻLIWIA MOCOWANIE ELEMENTÓW DO RÓŻNEGO RODZJU PODŁOŻY: BETONU, CEGŁY CERAMICZNEJ, CEGŁY SILIKATOWEJ ITP. , ŚREDNICA 8MM, DŁUGOŚĆ 45MM
	200
	200
	SZT.

	98
	KOŁKI ROZPOROWE WRAZ Z WKRĘTEM 10X80 MM
	KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM 10X50MM, SKŁADA SIĘ Z KOSZULKI WYKONANEJ Z POLIPROPYLENU LUB POLIAMIDU ORAZ Z WKRĘTA Z ŁBEM STOŻKOWYM, UMOŻLIWIA MOCOWANIE ELEMENTÓW DO RÓŻNEGO RODZJU PODŁOŻY: BETONU, CEGŁY CERAMICZNEJ, CEGŁY SILIKATOWEJ ITP. , ŚREDNICA 10MM, DŁUGOŚĆ 80MM
	75
	75
	SZT.

	99
	KOŁKI ROZPOROWE WRAZ Z WKRĘTEM 10 X 60 MM
	KOŁEK ROZPOROWY DO PODŁOŻY PEŁNYCH Z WKRĘTEM 10X60., SKŁADA SIĘ Z KOSZULKI WYKONANEJ Z POLIPROPYLENU LUB POLIAMIDU ORAZ Z WKRĘTA Z ŁBEM STOŻKOWYM, UMOŻLIWIA MOCOWANIE ELEMENTÓW DO RÓŻNEGO RODZJU PODŁOŻY: BETONU, CEGŁY CERAMICZNEJ, CEGŁY SILIKATOWEJ ITP. , ŚREDNICA 10MM, DŁUGOŚĆ 60MM
	150
	150
	SZT.

	100
	KOŁKI ROZPOROWE WRAZ Z WKRĘTEM KRX  6X45MM
	KOŁEK ROZPOROWY UNIWERSALNY Z WKRĘTEM METALOWYM HARTOWANYM 6X45. KOŁEK ROZPOROWY Z KOSZULKĄ NYLONOWA DO PODŁOŻY Z MATERIAŁÓW Z PRZESTRZENIAMI POWIETRZNYMI I MATERIAŁÓW PEŁNYCH. ŚREDNICA WIERCENIA - 6 MM;  MINIMALNA GŁEBOKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO - 45 MM; DŁUGOŚĆ KORPUSU - 35 MM; ŚREDNICA I DŁUGOŚĆ WKRĘTA - 3,5X45 MM; MINIMALNA GŁĘBOKOŚĆ ZAKOTWIENIA KOSZULKI - 35 MM..
	100
	100
	SZT.

	101
	KOŁKI ROZPOROWE WRAZ Z WKRĘTEM KRX  8X50MM
	KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM KRX-8/4X50, SKŁADA SIĘ Z KOSZULIKI Z POLIPROPYLENU LUB POLIAMIDU I STALOWEGO WKRĘTA, ŁĄCZNIK: WKRĘT DO DREWNA STALOWY Z ŁBEM STOŻKOWYM, Z GNIAZDEM KRZYŻOWYM  TYPU PZ-3, CYNKOWANY GALWANICZNIE NA KOLOR ŻÓŁTY LUB BIAŁY.  ŚREDNICA WIERCENIA 8MM, DŁUGOŚĆ KORPUSU 50MM, ŚREDNICA X DŁUGOŚĆ WKRĘTA 4X50MM, GŁĘBOKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO 60MM. 
	100
	100
	SZT.

	102
	KOSTKA BRUKOWA PROSTA BEZ FAZY 6X10X20CM
	(POLBRUK) KOSTKA BRUKOWA SŁUŻACA DO UKŁADANIA NAWIERZCHNI, PROSTOKĄT BEZ FAZY 6X10X20CM.GRUBOŚĆ 6 CM, WYMIARY SXD 10X20 CM; POWIERZCHNIA GŁADKA, SZORSTKOŚĆ > 50, KOLOR SZARY
	25
	25
	M2

	103
	KOTWA CHEMICZNA 300 ML
	ŚRODEK CHEMICZNY, SZYBKO TWARDNIEJĄCA KOTWA CHEMICZNA NA BAZIE ŻYWICY POLIESTROWEJ BEZ STYRENU, DO KOTWIENIA (MOCOWANIA) ELEMENTÓW W KONSTRUKCJACH BUDOWLANYCH, OPAKOWANIE OK. 300 ML
	15
	15
	SZT.

	104
	KRATKA WENTYLACYJNA BIAŁA PCV BEZ ŻALUZJI 140X210MM
	KRATKA WENTYLACYJNA WYKONANA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO - PCV. WYMIARY: 140X210MM. KOLOR KRATKI: BIAŁY. KRATKA POSIADA SIATKĘ  ZABEZPIECZAJĄCA PRZECIWKO OWADOM. ZASTOSOWANIE DO WENTYLACJI POMIESZCZEŃ, MONTAZ  WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU.
	5
	5
	SZT.

	105
	KRATKA WENTYLACYJNA BRĄZOWA METALOWA  BEZ ŻALUZJI 150X150MM
	KRATKA WENTYLACYJNA WYKONANA ZE STALI POWLEKANEJ. WYMIARY:150X150MM. KOLOR: BRĄZ  KRATKA WENTYLACYJNA NA KOMIN. MONTAŻ NA 4 WKRĘTY.
	15
	15
	SZT.

	106
	KRATKA WENTYLACYJNA  BRĄZOWA PCV  BEZ ŻALUZJI 150X150MM
	KRATKA WENTYLACYJNA WYKONANA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO- PCV. WYMIARY: 150X150MM. KOLOR: BRĄZ. KRATKA NAWIEWNO-WYWIEWNA..ZASTOSOWANIE DO WENTYLACJI POMIESZCZEŃ. MONTAŻ  WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU.
	10
	10
	SZT.

	107
	LAKIER BEZBARWNY SPRAY 500ML
	LAKIER BEZBARWNY W SPRAYU. UNIWERSALNY SPRAY DO TWORZENIA BEZBARWNEJ POWŁOKI OCHRONNEJ. ODPORNY NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH I PROMIENI UV.  DO MALOWANIA RÓZNYCH POWIERZCHNI JAK METAL, TWORZYWO SZTUCZNE, GIPS, TYNK, DREWNO, MEBLE ITP. OPAKOWANIE 500ML.
	5
	5
	SZT.

	108
	LAKIER NITRO SZARY MŁOTKOWY 1L
	JEDNOSKŁADNIKOWY LAKIER SCHNACY NA POWIETRZU. PRZEZNACZONY DO MALOWANIA DEKORACYJNEGO POWIERZCHNI DREWNIANYCH  I ANTYKOROZYJNEGO POWIERZCHNI METALOWYCH. WYKOŃCZENIE W EFEKCIE MŁOTKOWYM. KOLOR: SZARY. OPAKOWANIE 1L
	10
	10
	SZT.

	109
	LAKIEROBEJCA DO DREWNA ORZECH  0,75L 
	LAKIEROBEJCA DO DREWNA SPEŁNIAJACA JEDNOCZEŚNIE FUKNCJE OCHRONNĄ (ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE ORAZ PROMIENIE UV) I DEKORACYJMNĄ (ZACHOWUJE NIEZMIENNY KOLOR). PRZEZNACZENIE: NA ZEWNATRZ I WEWNATRZ. ZASTOSOWANIE: MALOWANIE OKIEN, DRZWI, BALUSTRAD, MEBIE, MEBLI OGRODOWYCH.. KOLOR: ORZECH.  WYDAJNOŚĆ DO 20M2/1L. OPAKOWANIE  0,75 L  
	13
	12
	SZT.

	110
	LAKIEROBEJCA DO DREWNA  MAHOŃ 2,5L
	LAKIEROBEJCA DO DREWNA SPEŁNIAJACA JEDNOCZEŚNIE FUKNCJE OCHRONNĄ (ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE ORAZ PROMIENIE UV) I DEKORACYJMNĄ (ZACHOWUJE NIEZMIENNY KOLOR). PRZEZNACZENIE: NA ZEWNATRZ I WEWNATRZ. ZASTOSOWANIE: MALOWANIE OKIEN, DRZWI, BALUSTRAD, MEBIE, MEBLI OGRODOWYCH.. KOLOR: MAHOŃ.  WYDAJNOŚĆ DO 20M2/1L. OPAKOWANIE 2,5 L  
	4
	3
	SZT.

	111
	LAKIEROBEJCA DO DREWNA  PALISANDER 2,5L
	LAKIEROBEJCA DO DREWNA SPEŁNIAJACA JEDNOCZEŚNIE FUKNCJE OCHRONNĄ (ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE ORAZ PROMIENIE UV) I DEKORACYJMNĄ (ZACHOWUJE NIEZMIENNY KOLOR, NIE ŁUSZCZY SIĘ, NIE PĘKA). PRZEZNACZENIE: NA ZEWNATRZ I WEWNATRZ. ZASTOSOWANIE: MALOWANIE OKIEN, DRZWI, BALUSTRAD, MEBIE, MEBLI OGRODOWYCH.. KOLOR: PALISANDER..WYDAJNOŚĆ DO 20M2/1L. OPAKOWANIE 2,5 L  
	4
	4
	SZT.

	112
	ŁĄCZNIK KĄTOWY METALOWY Z PRZETŁOCZENIEM 90X90X65X2,5 MM
	ŁĄCZNIK KĄTOWY WYKONANY Z STALOWEJ BLACHY DODATKOWO POKRYTEJ WARSTWĄ CYNKU. NA KAŻDEJ CZĘŚĆI ŁĄCZNIKA WYSTĘPUJE KILKA NAWIERCONYCH OTWORÓW UŁATWIAJACYCH SZYBKIE PRZYKRĘCANIE ORAZ PO JEDNYM WIĘKSZYM OTWORZE DO GŁÓWNEGO MONTAŻU. PROFIL JEST WZMOCNNIONY PRZETŁOCZENIEM. WYMIARY 90X90X65X2,5 MM 
	45
	45
	SZT.

	113
	MASA SZPACHLOWA DO ŁĄCZENA PŁYT GIPSOWO –KARTONOWYCH 25KG
	MASA SZPACHLOWA ELASTYCZNA, WYTRZYMAŁA., DO POŁĄCZEŃ PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH BEZ UZYCIA TASMY I ŁACZENIA PŁYT GIPSOWO -WŁÓKNOWYCH..ZASTOSOWANIE WEWNĄTRZ BUDYNKÓW. ILOŚĆ NANOSZONYCH WARST JEDNA LUB DWIE. MAX SZEROKOŚĆ SPOINY DO 50 MM..OPAKOWANIE 25KG
	1
	1
	SZT.

	114
	MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA 25KG
	MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA NA ZIMNO DO ŁATANIA I NAPRAWY ZNISZCZONEGO ASFALTU. ZASTOSOWANIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE. GOTOWA DO UŻYCIA PO NAŁOZENIU.ODPORNA NA RUCH DROGOWY. MOŻLIWOŚĆ APLIKACJI RÓWNIEŻ NA PODŁOŻA BETONOWE. ZAKRES STOSOWANIA W TEMPERATURZE: OD -20ST DO +30ST. 1 WOREK 25 KG WYPEŁNI UBYTEK O POWIERZCHNI 1M2 NA GŁĘBOKOŚĆ OK. 1 CM. OPAKOWANIE 25 KG.
	300
	300
	OPAK.

	115
	NAKRETKA M6
	NAKRĘTKA PRZEZNACZONA DO POŁACZEŃ ŚRUBOWYCH .MATERIAŁ: POWŁOKA OCYNK GALWANICZNY.ŚREDNICA M6. KSZTAŁT NAKRĘTKI - SZEŚCIOKATNA.
	1
	1
	KG

	116
	NAROŻNIK ALUMINIOWY PERFOROWANY 2,5 M
	NAROŻNIK ALUMINIOWY PERFOROWANY 2,5M. PRZEZNACZONY JEST DO ZABEZPIECZENIA ZEWNĘTRZNYCH NAROŻY ŚCIAN PRZED USZKODZENIEM I SPĘKANIEM SPOIN NA NAROŻACH, ORAZ DO UZYSKANIA WYMAGANEJ PROSTOLINIOWOŚCI DLA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH.
	25
	25
	SZT.

	117
	NIT ZRYWALNY AL/FE 5X16 Z ŁBEM STOŻKOWYM
	NIT ZRYWALNY  Z ŁBEM STOŻKOWYM. WYMIAR 5X16MM.PRZEZNACZENIE: ELEMENT ŁĄCZĄCY, SŁUŻĄCY DO WYKONANIA TRWAŁYCH ZŁĄCZ KSZTAŁTOWYCH. DANE TECHNICZNE: NIT - ALUMINIUM, KOŁEK - STAL OCYNKOWANA, ŚREDNICA NITU - 5,0 MM, DŁUGOŚĆ SWORZENIA NITU - 16,0 MM, ZAKRES ŁĄCZENIA - 8,0 - 12,0, SIŁA ROZCIĄGAJĄCA 2000 N, SIŁA ŚCINAJĄCA 1650 N, SIŁA ŚCINAJĄCA 1650 N, WIERTŁO - 5,1 MM, ŚREDNICA KOŁKA NITU 2,7 MM. OPAKOWANIE  50 SZT.
	10
	10
	OP.

	118
	NIT ZRYWALNY AL/FE 5X16 Z ŁBEM PŁASKIM
	NIT ZRYWALNY Z ŁBEM PŁASKIM.WYMIARY 5X16 . PRZEZNACZENIE:ELEMENT ŁACZĄCY,SŁUŻY DO WYKONANIA TRWAŁYCH ZŁĄCZ KSZTAŁTOWYCH.DANE TECHNICZNE:  NIT - ALUMINIUM, KOŁEK STAL OCYNKOWANA, ŚREDNICA NITU  5,00 MM, DŁUGOŚĆ SWORZNIA NITU  16,0MM, ZAKRES ŁĄCZENIA 0,8-12,0 , SIŁA ROZCIĄGAJĄCA 2000N, SIŁA ŚCINAJĄCA 1650N, ŚREDNICA KOŁKA NITU 2,7MM.
	1
	1
	KG

	119
	STOPKA  DRZWIOWA DŁUGOŚCI 300 MM
	STOPKA DRZWIOWA MOCOWANA NA UCHWYT ZAKOŃCZONA GUMOWĄ KOŃCÓWKA KOLORU CZARNEGO. MATERIAŁ STAL. WYKOŃCZENIE LAKIEROWANA. KOLOR BRĄZ. WYMIARY: DŁUGOŚĆ 300MM, ŚREDNICA OD 14MM DO 20MM .PODTRZYMUJE DRZWI PRZED ZAMKNIĘCIEM..
	1
	1
	SZT.

	120
	OŚCIEŻNICA DRZWIOWA METALOWA FD1-80 U
	WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ PROFILOWANEJ,TYP FD1,POSIADA DWA ZAWIASY (ZAWIAS WKRĘCANY), OTWÓR ZACZEPOWY NA ZAMEK WPUSZCZANY ORAZ ZAMEK GÓRNY, KOTWY MONTAŻOWE ODGINANE, SZEROKOŚĆ PROFILU 100 MM, GRUBOŚĆ PROFILU 50 MM,  SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚCIANIE MUROWANEJ DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY 900 MM, WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚCIANIE MUROWANEJ DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY 209,5 CM, POKRYCIE FARBĄ PROSZKOWĄ
	3
	2
	SZT.

	121
	PAPIER ŚCIERNY 115X230 GR.80
	PAPIER ŚCIERNY W AKRUSZACH Z MOCOWANIEM RZEPOWYM I OTWORAMI DO ODSYSANIA PYŁU. SZEROKOŚĆ  115MM, DŁUGOŚĆ 230MM  GRADACJA 80 . ZASTOSOWANIE:DO OBRÓBKI  DREWNA,FARB I METALU. 
	10
	10
	SZT.

	122
	PAPIER ŚCIERNY W ROLCE 115X50 GR.120 
	PAPIER ŚCIERNY W ROLCE SZEROKOŚĆ 115MM DŁUGOŚĆ 50M  GRADACJA 120. ZASTOSOWANIE DO SZLIFOWANIA RĘCZNEGO I MASZYNOWEGO. 
	5
	5
	SZT.

	123
	PAPIER ŚCIERNY W ROLCE 115X50 GR .80 
	PAPIER ŚCIERNY W ROLCE SZEROKOŚĆ 115MM DŁUGOŚĆ 50M  GRADACJA 80. ZASTOSOWANIE DO SZLIFOWANIA RĘCZNEGO I MASZYNOWEGO.
	2
	1
	SZT.

	124
	PIANKA MONTAŻOWA NISKOPRĘŻNA 750ML
	PIANKA MONTAŻOWA  NISKOROZPRĘŻNA. WYDAJNOŚĆ W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA: 750 ML - OD 30 DO 40 LITRÓW. CZAS OBRÓBKI: 30-60 MINUT. CZAS UTWARDZANIA: 5-24H. ODPORNOŚĆ TERMICZNA PO UTWARDZENIU: OD -40°C DO +90°C. OPAKOWANIE 750ML.
	40
	40
	SZT.

	125
	PIANKA MONTAŻOWA PISTOLETOWA 750ML
	STOSOWANA DO MONTAŻU STOLARKI  BUDOWLANEJ, WYGŁUSZANIA ŚCIANEK DZIAŁOWYCH, WANIEN, BRODZIKÓW, WYPEŁNIENIA PRZEPUSTÓW RUROWYCH I KABLOWYCH, MONTAŻU PARAPETÓW, WYKONYWANIA IZOLACJA ELEMENTÓW INSTALACJI CO. I WOD-KAN. WYMAGA SPECJALNEGO PISTOLETU DO PIANKI (APLIKATORA). OPAKOWANIE 750ML.
	3
	2
	SZT.

	126
	PIANKA MONTAŻOWO-USZCZELNIAJĄCA WĘŻYKOWA 750ML
	PIANKA MONTAŻOWA WĘŻYKOWA. DO MONTAŻU STOLARKI,BUDOWLANEJ,WYGŁUSZENIA ŚCIANEK DZIAŁOWYCH,WANIEN I BRODZIKÓW,WYPEŁNIANIA PRZEPUSTÓW RUROWYCH I KABLOWYCH,MONTAŻ ROLET I PARAPETÓW,IZOLACJA ELEMENTÓW INSTALACJI C.O.I  WODNO-KANALIZACYJNYCH.   ZASTOSOWANIE:PCV,DREWNO,ALUMINIUM,BETON,CEGŁA,GIPS. STOSOWANIE OD +5ST.C DO 30ST.C,  ODPORNOŚĆ TERMICZNA OD -40ST.C DO +100ST.C,  WYDAJNOŚĆ DO 45 LITRÓW Z 1000ML,  PEŁNE UTWARDZENIE  DO 24 GODZ. OPAKOWANIE 750ML 
	13
	12
	SZT.

	127
	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODODPORNA 2600X1200X12,5MM
	PŁYTA GIPSOWO KARTONOWA WODOODPORNA GRUBOŚĆ 12,5MM. WYMIARY PŁYTY DŁUGOŚĆ 2600MM, SZEROKOŚĆ 1200MM. ZAPEWNIA ZMNIEJSZONE WCHŁANIANIE WODY. ZAIMPREGNOWANA ŚRODKAMI REDUKUJACYMI WCHŁANIANIE WILGOCI. KOLOR ZIELONY
	5
	5
	SZT.

	128
	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA ZWYKŁA  2600X1200X12,5MM
	PŁYTA GIPSOWO KARTONOWA ZWYKŁA  GRUBOŚĆ 12,5MM. WYMIARY DŁUGOŚĆ 2600MM , SZEROKOŚĆ 1200MM. NAJCZEŚCIEJ STOSOWANA W ZABUDOWIE WNĘTRZ NP. SUFITY PODWIESZANA.MONTAŻ NA WKĘTY LUB KLEJ. KOLOR BIAŁY
	20
	20
	SZT.

	129
	PŁYTKI PODŁOG.GRES SZKLIWIONY .30CMX30CMX0,8
	PŁYTKI PODŁOGOWE – GRES SZKLIWIONY. ZASTOSOWANIE WEWNATRZ I NA ZEWNATRZ. WYMAGANA FUNKCJA ANTYPOŚLIZGOWA I MROZODPORNOŚĆ. MOZLIWOŚĆ KŁADZENIA PŁYTEK NA PODŁOGĘ I ŚCIANĘ. PŁYTEKI ODPORNE NA ŚCIERANIE ZE WZGLĘDU NA INTESYWNE NATĘŻNIE RUCHU KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN. IV  WYMIAR 30CMX30CM, GRUBOŚĆ 8MM, KOLOR  WEDŁUG ZAMÓWIENIA JEDNOLITE ODCIENIE BEŻU I SZAROŚCI.
	25
	25
	M2

	130
	PŁYTKI PODŁOGOWE GRES NIESZKLIWIONY  30X30CMX0,8
	PŁYTKI PODŁOGOWE – GRES NIESZKLIWIONY. ZASTOSOWANIE WEWNATRZ I NA ZEWNATRZ. WYMAGANA FUNKCJA ANTYPOŚLIZGOWA MOZLIWOŚĆ KŁADZENIA PŁYTEK NA PODŁOGĘ I ŚCIANĘ. PŁYTEKI ODPORNE NA ŚCIERANIE ZE WZGLĘDU NA INTESYWNE NATĘŻNIE RUCHU I DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH. GATUNEK: 1.  WYMIAR 30CMX30CM, GRUBOŚĆ 8MM, KOLOR  WEDŁUG ZAMÓWIENIA JEDNOLITE ODCIENIE BEŻU I SZAROŚCI.
	8
	7
	M2

	131
	PŁYTKI ŚCIENNE – GLAZURA 20X25CM 
	PŁYTKI ŚCIENNE – GLAZURA. ZASTOSOWANIE WEWNATRZ. WYMIARY 20X25CM. GATUNEK 1. STRUKURA BŁYSZCZACA. KOLOR  WEDŁUG ZAMÓWIENIA: JEDNOLITE ODCIENIE BEŻU I BIAŁY.
	25
	25
	M2

	132
	PODKŁAD DO GRUNTOWANIA ŚCIAN  
	FARBA PODKŁADOWA  DO GRUNTOWANIA PRZYGOTOWUJACA DO MALOWANIA  POWIERZCHNIE WCZEŚNIEJ NIEMALOWANE, ŚCIANY W INTESYWNYCH KOLORACH, POWIERZCHNIE O NIERÓWNEJ CHŁONNOSCI .KOLOR BIAŁY. WYDAJNOŚĆ DO 10 M2/L PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU. SPOSÓB NANOSZENIA PĘDZĘDZEL LUB WAŁEK. WYKOŃCZENIE POWŁOKA MATOWA.
	50
	50
	L

	133
	PODKŁADKA M6 OKRĄGŁA STALOWA
	PODKŁADKA WYKONANA ZE STALI BEZ POWŁOKI. GWINT M6. ŚREDNICA WEWNETRZNA 6MM..GRUBOŚĆ DO 1,6MM. ROSZAJ OKRĄGŁA. 
	1
	1
	KG

	134
	PODPÓRKA METALOWA POD PÓŁKĘ 15X3MM
	PODPÓRKA  POD PÓŁKĘ WYNONANA Z METALU OCYNKOWANEGO. MA KSZTAŁT  KOŁKA. NA ŚRODKU POSIADA KOŁNIERZ.. DŁUGOŚĆ:CAŁKOWITA  15 MM, ŚREDNICA: 3 MM. MONTAŻ W NAWIERCONE MIEJSCA.
	50
	50
	SZT.

	135
	PREPARAT DO KONSERWACJI ZAMKÓW 100 ML
	PREPARAT DO KONSERWACJI WKŁADEK I ZAMKÓW. CZYŚCI I SMARUJE, PENETRUJE, USUWA WODĘ, KONSERWUJE MECHANIZMY, ZABEZPIECZA PRZED KOROZJĄ. OPAKOWANIE 100 ML.
	2
	2
	SZT.

	136
	PRĘT GWINTOWANY FI 10 L-100 CM
	PRĘT GWINTOWANY FI 10 L-100 CM, STALOWY, OCYNKOWANY. GWINT METRYCZNY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI
	11
	11
	SZT.

	137
	PRĘT GWINTOWANY FI 8 L-100 CM
	PRĘT GWINTOWANY FI 8 L-100 CM, STALOWY, OCYNKOWANY. GWINT METRYCZNY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI
	11
	11
	SZT.

	138
	PRĘT GWINTOWANY FI12 L-100 CM
	PRĘT GWINTOWANY FI12 L-100 CM, STALOWY, OCYNKOWANY. GWINT METRYCZNY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI
	1
	1
	M

	139
	PROFIL MONTAŻOWY 30X30X2,0MM L- 2MB
	PROFIL MONTAŻOWY PERFOROWANY, STALOWY, OCYNKOWANY. WYMIARY 30X30X2MM DŁUGOŚĆ 2MB
	15
	15
	SZT.

	140
	ROZPUSZCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY 0,5L
	ROZPUSZCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWYJEST MIESZANINĄ KSYLENU I TOULENU. PRZEZNACZONY DO ROZCIEŃCZANIA WYROBÓW CHLOROKAUCZUKOWYCH I POLIWIWINYLOWYCH (FARB, EMALII, LAKIERÓW) DO LEPKOŚCI ROBOCZYCH, DO MYCIA NARZĘDZI MALARSKICH,. WŁAŚCIWOŚCII: STAN SKUPIENIA CIECZ, KOLOR BEZBARWNY. OPAKOWANIE 0,5L
	16
	14
	L

	141
	ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY 0,5L
	ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY JEST MIESZANINĄ TOLUENU I ACETONU. PRZEZNACZONY  DO ROZCIEŃCZANIA WYROBÓW CHLOROKAUCZUKOWYCH, OLEJNO-FTALOWYCH, NITRO, RENOWACYJNYCH(FARB, LAKIERÓW, KLEJÓW), DO MYCIA NARZĘDZI MALARSKIECH. STOSOWANY RÓWNIEŻ JAKO ZMYWACZ DO LAKIERÓW. WŁAŚCIWOŚCI: STAN SKUPIENIA CIECZ, KOLOR  BEZBARWNY LUB SŁOMKOWY, ZAPACH  CHARAKTERYSTYCZNY DLA TOLUENU, OPAKOWANIE 0,5L
	58
	57
	SZT.

	142
	SAMOZAMYKACZ Z RAMIENIEM DO DRZWI O SZERKOŚCI SKRZYDŁA DO 1100MM
	SAMOZAMYKACZ Z RAMIENEM DO DRZWI ROZWIERTNYCH PRAWYCH LUB LEWYCH O SZEROKOŚCI SKRZYDŁA DO 1100MM I WADZE DO 80KG. SAMOZAMYKACZ ZAWIERA PRZEKŁADNIE I ZAWORY ZE STALI ZAMKNIETE W ALUMINIOWYM ODLEWIE. WYTRZYMAŁOŚC MINMUM DO 500 000 CYKLI OTWIERANIA. KAT OTWARCIA DRZWI DO 180 STOPNI. ZAKRES DOSTAWY: SAMOZAMYKACZ Z RAMIENIEM, KOMPLET WKRĘTÓW I ŚRUB MOCUJACYCH, SZABLON MONTAŻOWY, INSTRUKCJA DLA UZYTKOWNIKA.  KOLOR  WEDŁUG ZAMÓWIENIA BIAŁY LUB SREBRNY
	1
	1
	SZT.

	143
	SAMOZAMYKACZ Z RAMIENIEM DO DRZWI O SZERKOŚCI SKRZYDŁA DO 12500MM
	SAMOZAMYKACZ Z RAMIENEM DO DRZWI ROZWIERTNYCH PRAWYCH LUB LEWYCH O SZEROKOŚCI SKRZYDŁA DO 1250MM I WADZE DO 100KG. SAMOZAMYKACZ ZAWIERA PRZEKŁADNIE I ZAWORY ZE STALI ZAMKNIETE W ALUMINIOWYM ODLEWIE. WYTRZYMAŁOŚC MINMUM DO 500 000 CYKLI OTWIERANIA. KAT OTWARCIA DRZWI DO 180 STOPNI. ZAKRES DOSTAWY: SAMOZAMYKACZ Z RAMIENIEM, KOMPLET WKRETÓW I ŚRUB MOCUJACYCH, SZABLON MONTAŻOWY, INSTRUKCJA DLA UZYTKOWNIKA. KOLOR  WEDŁUG ZAMÓWIENIA BIAŁY LUB SREBRNY.
	1
	1
	SZT.

	144
	SAMOZAMYKACZ SPRĘŻYNOWY 150MM
	SAMOZAMYKACZ SPRĘŻYNOWY PRZEZNACZONY DO LEKICH DRZWI, FURTEK I BRAM. UNWERSALNY DO DRZWI LEWYCH I PRAWYCH. OBSŁUGUJE DRZWI NIE PRZEKRACZAJĄCE WAGI 80KG. REGULACACJA SIŁY OTWIERANIA PRZEZ NACIAGNIECIE SPRĘZYNY. WYKONANY ZE STALI GALWIZOWANEJ NA CZARNO. WYMIAR 150MM. ZAKRES DOSTAW: SAMOZAMYKACZ SPRĘŻYNOWY, KONSOLA ŚLIZGOWA (MONTOWANA NA SKRZYDŁO), PRECIK DO NACIĄGANIA SPRĘŻYNY, KOMPLET WKRETÓW LUB ŚRUB MOCUJĄCYCH. KOLOR CZARNY.
	3
	3
	SZT.

	145
	SIATKA DO SZLIFOWANIA GIPSU (GRADACJA:80-120)
	SIATKAPRZEZNACZONA DO SZLIFOWANIA GŁADZI GIPSOWYCH, PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH, SZPACHLÓWEK, SZLIFOWANIA TYNKU ORAZ POWIERZCHNI MALOWANYCH,  TAKŻE DO CZYSZCZENIA I MATOWANIA STALI, DREWNA, PLASTIKU I METALI KOLOROWYCH PRZY POMOCY ELEKTRONARZĘDZI Z PRZYSTAWKAMI WIBRACYJNYMI ORAZ SZLIFOWANIA RĘCZNEGO PRZY POMOCY PAC SZLIFIERSKICH. WYKONANA Z PODŁOŻA O OSNOWIE BAWEŁNIANO-AKRYLOWEJ, SPOIWA I OBSYPU W POSTACI PROSZKU ŚCIERNEGO - WĘGLIKA KRZEMU O GRADACJI (80-120). KOLOR CZARNY. POSIADA WIELE ZALET: NIE ZAPYCHA SIĘ, MA DWUSTRONNY NASYP. ARKUSZ O WYMIARACH 100X200 MM
	5
	5
	SZT.

	146
	SIATKA PODTYNKOWA Z WŁÓKNA  SZKLANEGO 1X50M
	SIATKA PODTYNKOWA Z WŁÓKNA SZKLANEGO DO WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJĄCEJ ELEWACJI ZEWNETRZNYCH.ODPORNA NA DZIAŁANIE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH. GRAMATURA (W G/M2) OD 150 DO 165. SZER: 1M, DŁUGOŚĆ ROLKI: 50MB
	1
	1
	SZT.

	147
	SILIKON AKRYLOWY BEZBARWNY 280ML
	SILIKON AKRYLOWY JEST USZCZELNIACZEM DO RÓZNEGO RODZAJU OTWORÓW , SZCZELIN WEWNĄTRZ I NA ZEWNATRZ. TWORZY ELASTYCZNA POWŁOKĘ , KTÓRĄ MOŻNA MALOWAĆ PO PEŁNYM UTWARZENIU. KOLOR BEZBARWNY. OPAKOWANIE KARTUSZ 280ML  
	5
	5
	SZT.

	148
	SILIKON AKRYLOWY BIAŁY 280ML 
	SILIKON AKRYLOWY JEST USZCZELNIACZEM DO RÓZNEGO RODZAJU OTWORÓW , SZCZELIN WEWNĄTRZ I NA ZEWNATRZ. TWORZY ELASTYCZNA POWŁOKĘ , KTÓRĄ MOŻNA MALOWAĆ PO PEŁNYM UTWARZENI.  KOLOR BIAŁY. OPAKOWANIE KARTUSZ 280ML  
	23
	22
	SZT.

	149
	SILIKON DEKARSKI CZARNY 310ML
	SILIKON DEKARSKI  JEST MASA USZCZELNIAJACĄ ODPORNA NA  ZMIENNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE I PROMIENIE UV. PRZEZNACZONY DO PRAC  DEKARSKICH. ODPORNOŚĆ TERMICZNA OD 50 STOPNI DO -80 STOPNI. KOLOR CZARNY. OPAKOWANIE KARTUSZ  310ML
	30
	30
	SZT.

	150
	SILIKON DEKARSKI BEZBARWNY 310ML 
	SILIKON DEKARSKI  JEST MASA USZCZELNIAJACĄ ODPORNA NA  ZMIENNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE I PROMIENIE UV. PRZEZNACZONY DO PRAC  DEKARSKICH. ODPORNOŚĆ TERMICZNA OD 50 STOPNI DO -80 STOPNI. KOLOR  BEZBARWNY. OPAKOWANIE KARTUSZ  310ML
	3
	3
	SZT.

	151
	SILIKON SANITARNY BEZBARWNY 280ML
	SILIKON SANITARNY ODPORNY NA  WILGOĆ, GRZYBY I PLEŚŃ. STOSOWANY W POMIESZCZENIACH O DUŻEJ WILGOTNOŚĆI. PO UTWARDZENIU ELASTYCZNY I WODODPORNY. KOLOR BEZBARWNY. OPAKOWANIE KARTUSZ 280ML
	3
	2
	SZT.

	152
	SILIKON SANITARNY BIAŁY 280ML
	SILIKON SANITARNY ODPORNY NA  WILGOĆ, GRZYBY I PLEŚŃ. STOSOWANY W POMIESZCZENIACH O DUŻEJ WILGOTNOŚĆI. PO UTWARDZENIU ELASTYCZNY I WODODPORNY. KOLOR BIAŁY. OPAKOWANIE KARTUSZ 280ML
	10
	10
	SZT.

	153
	SKRZYDŁA DRZWIOWE Z OŚCIEŻNICĄ ZEWNĘTRZNE SZER.120CM  WYS. 2M. 
	STANDARDOWE DRZWI PRAWE Z KLAMKĄ, KOLOR SZARY,ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE. SZER.120CM.  WYS. 2M. GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 50MM. GRUBOŚĆ BLACHY MINIMUM 0,7MM. WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA. MINIMUM DWA ZAWIASY TRZYCZĘŚCIOWE. BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE. WKŁADKA PATENTOWA Z 3 KLUCZAMI. OŚCIEŻNICA UNIWERSALNA Z OTWORAMI POD KOTWY MONTAŻOWE.
	1
	1
	SZT.

	154
	SKRZYDŁO DRZWI "80" LEWE BIAŁE, PEŁNE, Z ZAMKIEM NA WKŁADKĘ, Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ 
	SKRZYDŁO DRZWIOWE WEWNĘTRZNE PEŁNE, LEWE, SZEROKOŚĆ 80 CM Z MOŻLIWOŚCIĄ PODCIĘCIA, KOLOR BIAŁY, WZMOCNIONE, Z ZAMKIEM NA WKŁADKĘ, Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ. 
	4
	4
	SZT.

	155
	SKRZYDŁO DRZWI "80" PRAWE BIAŁE, PEŁNE, Z ZAMKIEM NA WKŁADKĘ, Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ 
	SKRZYDŁO DRZWIOWE WEWNĘTRZNE PEŁNE, PRAWE, SZEROKOŚĆ 80 CM Z MOŻLIWOŚCIĄ PODCIĘCIA, KOLOR BIAŁY, WZMOCNIONE, Z ZAMKIEM NA WKŁADKĘ, Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ. 
	4
	4
	SZT.

	156
	SKRZYDŁO DRZWI "90" PRAWE BIAŁE, PEŁNE, Z ZAMKIEM NA WKŁADKĘ, Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ 
	SKRZYDŁO DRZWIOWE WEWNĘTRZNE PEŁNE, PRAWE, SZEROKOŚĆ 90 CM Z MOŻLIWOŚCIĄ PODCIĘCIA, KOLOR BIAŁY, WZMOCNIONE, Z ZAMKIEM NA WKŁADKĘ, Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ. 
	2
	2
	SZT.

	157
	SKRZYDŁO DRZWI "90"LEWE BIAŁE, PEŁNE, Z ZAMKIEM NA WKŁADKĘ, Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ 
	SKRZYDŁO DRZWIOWE WEWNĘTRZNE PEŁNE, LEWE, SZEROKOŚĆ 90 CM Z MOŻLIWOŚCIĄ PODCIĘCIA, KOLOR BIAŁY, WZMOCNIONE, Z ZAMKIEM NA WKŁADKĘ, Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ. 
	2
	2
	SZT.

	158
	SÓL WARZONA PRÓŻN.TABLETK.DO UZD.W FI.20
	SÓL WARZONA PRÓŻNIOWA.TABLETKOWANA DO UZDATNIANIA WODY FI.20
	25
	25
	KG

	159
	STOJAK NA ROWERY 8 STANOWISK
	STOJAK NA ROWERY 8 STANOWISK, WYMIARY OK 3000X400X450MM, POWŁOKA ANTYKOROZYJNA- OCYNK, MONTAŻ PRZY POMOCY ŚRUB W ZESTAWIE
	3
	2
	SZT.

	160
	ŚRODEK KONSERWUJĄCY Z APLIKATOREM 450 ML
	WIELOFUNKCYJNY ŚRODEK KONSERWUJĄCY Z APLIKATOREM; ODPORNY NA DZIAŁANIE WODY; DZAIŁANIE ANTYKOROZYJNE, CZYSZCZĄCE; ZASTOSOWANIE DO METALU, GUMY, PLASTIKU I WIĘKSZOŚCI LAKIERÓW; NIE ZAWIERA SILIKONÓW; POJEMNOŚĆ OKOŁO 450ML.
	10
	10
	SZT.

	161
	ŚRUBA RZYMSKA M10
	ŚRUBA RZYMSKA M10 OKO-OKO, SŁUŻY DO REGULACJI NAPRĘŻENIA LIN, STAL OCYNKOWANA.
	10
	10
	SZT.

	162
	ŚRUBA M6X45-5.8
	ŚRUBA ZAMKOWA M6X45-5.8 PN82406 KG OCYNKOWANA
	1
	1
	KG

	163
	TAŚMA ANTYRYSOWA
	 TAŚMA ANTYRYSOWA PRZEZNACZONA JEST DO KAMUFLOWANIA SZCZELIN NA ŁĄCZENIACH PŁYT GIPSOWO- KARTONOWYCH.  WYKONANA Z SIATECZKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO, NA KTÓREJ UTRZYMUJE SIĘ GŁADŹ LUB INNY TYNK GIPSOWY.  SZEROKOŚĆ TAŚMY 100MM, DŁUGOŚĆ 20M
	13
	12
	SZT.

	164
	TAŚMA MALARSKA MASKUJĄCA 25MMX25M
	TAŚMA MALARSKA MASKUJĄCA 25MMX25M
	15
	15
	SZT.

	165
	TAŚMA MALARSKA MASKUJĄCA 38MMX25M
	TAŚMA MALARSKA MASKUJĄCA 38MMX25M
	50
	50
	SZT.

	166
	TAŚMA MALARSKA NIEBIESKA 30MMX50M
	TAŚMA MALARSKA NIEBIESKA 30MMX50M
	40
	40
	SZT.

	167
	TAŚMA MONTAŻOWA DWUSTRONNA
	TAŚMA MONTAŻOWA DWUSTRONNA MOCNA PIANKOWA, KOLOR:BIAŁY, SZER OKOŁO 19MM, GR OKOŁO 1MM, DŁ OKOŁO 1,5MB, UDŹWIG JEDNEJ ROLKI OKOŁO 100-150KG
	5
	5
	SZT.

	168
	TYNK GIPSOWY 30 KG
	TYNK GIPSOWY RĘCZNY. JEST TO SUCHA ZAPRAWA, NA BAZIE GIPSU ZE SPECJALNYMI, LEKKIMI DODATKAMI. ZASTOSOWANIE: W BUDOWNICTWIE OGÓLNYM I MIESZKANIOWYM, W POMIESZCZENIACH O ZWYKŁEJ WILGOTNOŚCI POWIETRZA, WŁĄCZNIE Z DOMOWYMI POMIESZCZENIAMI O PODWYŻSZONEJ WILGOTNOŚCI. JEST UKŁADANY JEDNOWARSTWOWO, JAKO TYNK WEWNĘTRZNY NA WSZYSTKICH RODZAJACH SZORSTKICH PODŁOŻY. MOŻLIWOŚĆ NAKŁADANIA DO 50MM. OPAKOWANIE 30KG
	29
	28
	OP.

	169
	WAPNO HYDRATYZOWANE 25 KG
	WAPNO BUDOWLANE HYDRATYZOWANE  SKŁADNIK WIĄŻĄCY ZAPRAW MURARSKICH I TYNKARSKICH, ŚRODEK DO DEKARBONIZACJI WODY ORAZ NEUTRALIZACJI ŚCIEKÓW KWAŚNYCH. WŁAŚCIWOŚCI: BIAŁY PROSZEK, SKŁADNIK CZYNNY-WODOROTLENEK WAPNIOWY CA(OH) 2 STANOWIĄCY PONAD 90% WAGI PRODUKTU. TRWAŁY BEZTERMINOWO. OPAKOWANIE 25 KG.
	25
	24
	OP.

	170
	WKŁADKA BĘBENKOWA 40/40
	WKŁADKA BĘBENKOWA; DŁUGOŚĆ - 40/40 - 80 MM;   WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA - 33 MM; ŚREDNICA BĘBENKA KLUCZA - 17 MM;   SZEROKOŚĆ STOPKI WKŁADKI - 10 MM; GRUBOŚĆ TRZPIENIA BLOKADY - 6,5 MM; WKŁADKA MOSIĘŻNA - WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI - MOSIĄDZ, NIKIEL;  KLUCZ PROFILOWANY TYPU STANDARDOWEGO.  MIN. 3 KLUCZE W KOMPLECIE;
	10
	10
	SZT.

	171
	WKŁADKA BĘBENKOWA 35/40
	WKŁADKA BĘBENKOWA; DŁUGOŚĆ - 35/40 - 75 MM; WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA - 33 MM; WYSOKOŚĆ OD OTWORU MOCOWANIA DO ŚRODKA OTWORU KLUCZA - 19 MM; ŚREDNICA BĘBENKA KLUCZA - 17 MM; SZEROKOŚĆ STOPKI WKŁADKI - 10 MM; GRUBOŚĆ TRZPIENIA BLOKADY - 6,5 MM; WKŁADKA MOSIĘŻNA – WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI - MOSIĄDZ/ NIKIEL SATYNA; KLUCZ PROFILOWANY STANDARD PATENTOWY.  MIN. 3 KLUCZE W KOMPLECIE.
	15
	15
	SZT.

	172
	WKŁADKA BĘBENKOWA 35/40
	WKŁADKA BĘBENKOWA; DŁUGOŚĆ: 35/40 - 75 MM; WKŁADKA MOSIĘŻNA, WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI: NIKIEL; KLUCZE PŁASKIE NIKLOWANE, W KOMPLECIE MIN SZT. 3.
	5
	5
	SZT.

	173
	WKŁADKA BĘBENKOWA 30/35
	WKŁADKA BĘBENKOWA; DŁUGOŚĆ  30/35 - 65MM. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA: 33MM. SZEROKOŚĆ STOPKI: 10MM. ŚREDNICA BĘBENKA KLUCZA: 14MM. ILOŚĆ ZAPADEK: 6. KOLOR: MOSIĄDZ/NIKIEL. RODZAJ KLUCZA PŁASKI. ILOŚĆ KLUCZY: MIN 3. 
	8
	7
	SZT.

	174
	WKŁADKA BĘBENKOWA 30/40
	WKŁADKA BĘBENKOWA; DŁUGOŚĆ  30/40 - 70MM; WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA: 33MM. SZEROKOŚĆ STOPKI: 10MM. ŚREDNICA BĘBENKA KLUCZA: 14MM. KOLOR: MOSIĄDZ/NIKIEL. RODZAJ KLUCZA PŁASKI. ILOŚĆ KLUCZY: MIN 3. 
	25
	25
	SZT.

	175
	WKŁADKA BĘBENKOWA 35/45
	WKŁADKA BĘBENKOWA; DŁUGOŚĆ 35/45 - 80MM; WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA: 33MM. SZEROKOŚĆ STOPKI: 10MM. ŚREDNICA BĘBENKA KLUCZA: 14MM. ILOŚĆ ZAPADEK: 5. KOLOR: MOSIĄDZ/NIKIEL; RODZAJ KLUCZA PŁASKI. ILOŚĆ KLUCZY MIN. 3.
	15
	15
	SZT.

	176
	WKŁADKA BĘBENKOWA 31/31
	WKŁADKA BĘBENKOWA; DŁUGOŚĆ 31/31 - 62MM; WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA: 33MM. SZEROKOŚĆ STOPKI: 10MM. ŚREDNICA BĘBENKA KLUCZA: 14MM. KOLOR: MOSIĄDZ/NIKIEL; RODZAJ KLUCZA PŁASKI. ILOŚĆ KLUCZY MIN. 3.
	15
	15
	SZT.

	177
	WKŁADKA BĘBENKOWA 35/40
	WKŁADKA BĘBENKOWA; DŁUGOŚĆ - 35/40 - 75 MM; WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA - 33 MM; ŚREDNICA BĘBENKA KLUCZA - 17 MM; SZEROKOŚĆ STOPKI WKŁADKI - 10 MM; GRUBOŚĆ TRZPIENIA BLOKADY - 6,5 MM; WKŁADKA MOSIĘŻNA - WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI - MOSIĄDZ/ NIKIEL SATYNA; KLUCZ PROFILOWANY; W KOMPLECIE WKŁADKA, ILOŚĆ 5 KLUCZY NAWIERCANYCH.
	8
	7
	SZT.

	178
	WKŁADKA Z ZĘBATKĄ 34/46
	WKŁADKA DOLNA Z ZĘBATKĄ; CYLINDRYCZNA; PROFILOWANA, 6 ZAPADKOWA; DŁUGOŚĆ 34/46 - 80MM; KOMPATYBILNA Z DRZWIAMI O GRUBOŚCI 56-57MM;KOLOR SATYNA NIKIEL;  W KOMPLECIE KLUCZY 5 SZT.
	4
	4
	SZT.

	179
	WKRĘT CZARNY 3,5X35 MM
	WKRĘT CZARNY 3,5X35 MM; FOSFATOWANY, PEŁNY GWINT
	3
	2
	KG

	180
	WKRĘT CZARNY 3,5X55 MM
	WKRĘT CZARNY 3,5X55 MM, FOSFATOWANY, PEŁNY GWINT
	5
	5
	KG

	181
	WKRĘT DO DREWNA 4X16 MM FE/ZN 
	WKRĘT DO DREWNA 4X16 MM FE/ZN Z ŁBEM STOŻKOWYM NA KRZYŻAK
	1
	1
	KG

	182
	WKRĘT DO DREWNA 4X40 MM FE/ZN 
	WKRĘT DO DREWNA 4X40 MM FE/ZN Z ŁBEM STOŻKOWYM NA KRZYŻAK
	2
	1
	KG

	183
	WKRĘT DO DREWNA 8X120 MM
	WKRĘT DO DREWNA 8X120 MM Z ŁBEM NA KLUCZ, OCYNKOWANY NA BIAŁO
	2
	2
	KG

	184
	WKRĘT DO DREWNA 8X40 MM
	WKRĘT DO DREWNA 8X40 MM Z ŁBEM NA KLUCZ, OCYNKOWANY NA BIAŁO
	1
	1
	KG

	185
	WKRĘT DO PŁYT G-K 3,9X55 MM
	WKRĘT DO PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH Z GWINTEM DO DREWNA ŁEB WPUSZCZANY Z WGŁĘBIENIEM KRZYŻOWYM.  ŚREDNICA: 3,9MM, DŁUGOŚĆ: 55MM.
	2
	1
	KG

	186
	WKRĘT DO PŁYTG-K 4,2X70 MM
	WKRĘT FOSFATOWANY DO PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH Z GWINTEM DO DREWNA ŁEB KRZYŻOWY PH2, ŚREDNICA:4,2MM, DŁUGOŚĆ:70MM 
	2
	1
	KG

	187
	WKRĘT FARMERSKI 4,8X35 MM
	WKRĘT SAMOWIERCĄCY TYPU FARMER Z PODKŁADKĄ I USZCZELKĄ EPDM DO MOCOWANIA BLACHY PROFILOWANEJ DO PODŁOŻA DREWNIANEGO. WKRĘT POKRY POWŁOKĄ GALWANICZNĄ NIE ZDZIERAJĄCĄ SIĘ PRZY PRZEWIERCANIU BLACHY; PARAMETRY:  ŚREDNICA: 4,8MM, DŁUGOŚĆ: 35MM, RODZAJ ŁBA WKRĘTA: SZEŚCIOKĄTNY, KOLOR CIEMNY BRĄZ LUB CZARNY; OPAKOWANIE OK 250 SZT
	3
	1
	OP.

	188
	WKRĘT FARMERSKI 4,8X38 MM
	WKRĘT SAMOWIERCĄCY TYPU FARMER Z PODKŁADKĄ I USZCZELKĄ EPDM DO MOCOWANIA BLACHY PROFILOWANEJ DO PODŁOŻA DREWNIANEGO. WKRĘT POKRY POWŁOKĄ GALWANICZNĄ NIE ZDZIERAJĄCĄ SIĘ PRZY PRZEWIERCANIU BLACHY; PARAMETRY:  ŚREDNICA: 4,8MM, DŁUGOŚĆ: 38MM, RODZAJ ŁBA WKRĘTA: SZEŚCIOKĄTNY, KOLOR CIEMNY BRĄZ LUB CZARNY; OPAKOWANIE OK 250 SZT
	1
	1
	OP.

	189
	WYKŁADZINA PODŁOGOWA PVC 
	ELASTYCZNA WYKŁADZINA PODŁOGOWA Z UDZIAŁEM TWORZYWA Z PVC SZEROKOŚĆ 4 M. DO STOSOWANIA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. ISTOTNE DANE: GRUBOŚĆ WARSTWY UŻYTKOWEJ 0,5 MM MATERIAŁ TRUDNO ZAPALNY. ODCIENIE BRĄZU.
	120
	50
	M2

	190
	WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 25 KG
	WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA. MASA CEMENTOWA PRZEZNACZONA DO RĘCZNEGO WYKONYWANIA WARSTWY WYRÓWNUJĄCO- WYGŁADZAJĄCEJ O GRUBOŚCI OD 2MM DO 20MM NA PODKŁADACH PODŁOGOWYCH WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ. WŁAŚCIWOŚCI: PO ZAROBIENIU WODĄ TWORZY JEDNORODNĄ, ŁATWO ROZPROWADZAJĄCĄ SIĘ MASĘ. ZUŻYCIE: 1,5KG/M2 NA 1MM GRUBOŚCI. OPAKOWANIE: WORKI 25KG.
	40
	40
	SZT.

	191
	ZAMEK WPUSZCZANY NA WKŁADKĘ 90/50
	ZAMEK WPUSZCZANY PODKLAMKOWY NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ 90/50;  DEDYKOWANY DO DRZWI O GRUBOŚCI 56-57MM
	1
	1
	SZT.

	192
	ZAMEK WPUSZCZANY DODATKOWY 50
	ZAMEK WPUSZCZANY DODATKOWY 50 MM, DEDYKOWANY DO DRZWI O GRUBOŚCI 56-57MM
	1
	1
	SZT.

	193
	ZAMEK WPUSZCZANY HAKOWY 92/30
	ZAMEK WPUSZCZANY HAKOWY 92/30; ZAMEK DO DRZWI ALUMINIOWYCH WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZYCH O MASIE DO 100 KG; MAX. SIŁA ZAMYKAJĄCA 25N; WYMIARY ZAMKA: 24X4,5X2,5 CM
	3
	2
	SZT.

	194
	ZAMEK DRZWIOWY DO WC 72/55
	ZAMEK WPUSZCZANY 72/55 WC ZAMEK WPUSZCZANY ŁAZIENKOWY, JEDNOSTOPNIOWY 10MM WYSÓW RYGLA, ZAPADKA I RYGIEL Z METALU, CZOŁO ZAMKA LAKIEROWANE, ROZSTAW 72MM, SZEROKOŚĆ ZAMKA 55MM, DŁUGOŚĆ CZOŁA 235MM,SZEROKOŚĆ CZOŁA 20MM. 
	5
	5
	SZT.

	195
	ZAMKI DRZWIOWY DO WC 72/60
	ZAMEK DRZWIOWY 72/60 WC. ZAMEK DRZWIOWY 72/60 MM DO WC DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH. DANE TECHNICZNE:  RODZAJ:  WPUSZCZANY,  STRONA:  UNIWERSALNY (DO DRZWI LEWYCH I ROZSTAW (OŚ WKŁADKI-OŚ KLAMKI):  72 MM,  ODLEGŁOŚĆ (OŚ KLUCZA-CZOŁO ZAMKA):  60 MM,  DŁUGOŚĆ CZOŁA:  210 MM,  SZEROKOŚĆ CZOŁA:  20 MM. 
	2
	1
	SZT.

	196
	ZAMEK WPUSZCZANY NA WKŁADKĘ BĘBENKOWĄ 60/50 
	ZAMEK WPUSZCZANY ZAPADKOWO-ZASUWKOWY, UNIWERSALNY NA WKŁADKĘ BĘBENKOWĄ; DANE TECHNICZNE:  ROZSTAW OSIOWY POMIĘDZY KLAMKĄ A KLUCZEM 60MM, GŁĘBOKOŚĆ OSADZENIA KLAMKI 50MM, 
	6
	4
	SZT.

	197
	ZAMEK WPUSZCZANY NA WKŁADKĘ BEBENKOWĄ 72/50
	ZAMEK WPUSZCZANY ZAPADKOWO-ZASUWKOWY, UNIWERSALNY NA WKŁADKĘ BĘBENKOWĄ; DANE TECHNICZNE:  ROZSTAW OSIOWY POMIĘDZY KLAMKĄ A KLUCZEM 72MM, GŁĘBOKOŚĆ OSADZENIA KLAMKI 50MM, 
	13
	12
	SZT.

	198
	ZAMEK WPUSZCZANY NA WKŁADKĘ BEBENKOWĄ 72/55 
	ZAMEK WPUSZCZANY ZAPADKOWO-ZASUWKOWY, UNIWERSALNY NA WKŁADKĘ BĘBENKOWĄ; DANE TECHNICZNE:  ROZSTAW OSIOWY POMIĘDZY KLAMKĄ A KLUCZEM 72MM, GŁĘBOKOŚĆ OSADZENIA KLAMKI 55MM, 
	5
	5
	SZT.

	199
	ZAMEK WPUSZCZANY NA WKŁADKĘ BEBENKOWĄ 72/60 
	ZAMEK WPUSZCZANY ZAPADKOWO-ZASUWKOWY, UNIWERSALNY NA WKŁADKĘ BĘBENKOWĄ; DANE TECHNICZNE:  ROZSTAW OSIOWY POMIĘDZY KLAMKĄ A KLUCZEM 72MM, GŁĘBOKOŚĆ OSADZENIA KLAMKI 60MM, 
	3
	2
	SZT.

	200
	ZAMEK WPUSZCZANY NA WKŁADKĘ BEBENKOWĄ 90/50 
	ZAMEK WPUSZCZANY ZAPADKOWO-ZASUWKOWY, UNIWERSALNY NA WKŁADKĘ BĘBENKOWĄ; DANE TECHNICZNE:  ROZSTAW OSIOWY POMIĘDZY KLAMKĄ A KLUCZEM 90MM, GŁĘBOKOŚĆ OSADZENIA KLAMKI 50MM, 
	1
	1
	SZT.

	201
	ZAPRAWA DO POŁĄCZEŃ PŁYT GK 
	SPECJALNA ZAPRAWA SZPACHLOWA DO TASMOWEGO SPOINOWANIA PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH, UZUPEŁNIENIA PĘKNIĘĆ I RYS POWSTAŁYCH NA POWIERZCHNI ŚCIAN I SUFITÓW. OPAKOWANIE 5KG. 
	8
	2
	SZT.

	202
	ZAPRAWA KLEJOWA O ZWIĘKSZONEJ ELASTYCZNOŚCI
	ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYTEK GRESOWYCH I CERAMICZNYCH WEWNĄTRZ  I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW. O ZWIĘKSZONEJ ELASTYCZNOŚCI; OPAKOWANIE 25KG
	20
	10
	SZT.

	203
	ZAPRAWA MURARSKA 
	GOTOWA, SUCHA ZAPRAWA SŁUŻĄCA DO MUROWANIA; MROZOODPORNA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ; PAKOWANA W PAPIEROWE WORKI 25KG.
	20
	25
	OP.

	204
	ZAPRAWA TYNKARSKA - TYNK MASZYNOWY LEKKI
	ZAPRAWA TYNKARSKA - TYNK GIPSOWY MASZYNOWY LEKKI; OPAKOWANIE 25KG
	275
	275
	KG

	205
	ZAPRAWA TYNKARSKA
	ZAPRAWA TYNKARSKA - TYNK WEWNĘTRZNY,DO NAKŁADANIA RĘCZNEGO JEDNOWARSTWOWEGO; OPAKOWANIE 30 KG
	5
	5
	SZT.

	206
	ZASŁONA PRYSZNICOWA 
	ZASŁONA PRYSZNICOWA WYKONANA Z TRWAŁEGO, ANTYPLEŚNIOWEGO MATERIAŁU, NIEPRZEZROCZYSTA, WZMOCNIONY OBRĘB GÓRNY Z  METALOWYMI OCZKAMI DO ZAWIESZENIA. KOLOR+A63:C105 JASNY, JEDNOLITY. WYMIARY OK 1800X2000MM
	15
	15
	SZT.
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