Piotrkéw Tryb. dn. 11.05.2023 r.
IMA.6743.1.24.2023

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r., poz. 682) w zwiazku z art. 122 f § 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775),

POSTANAWIAM

wydacé z urzedu zaswiadczenie

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia ziozonego w dniu
28.02.2023 r., (nr 17250/2023), uzupetnionego dnia 05.05.2023 r., przez
Miasto Piotrkéw Trybunalski z siedzibg przy Pasazu Karola Rudowskiego 10
w Piotrkowie Trybunalskim dla zamierzenia polegajgcego na: budowie sieci
kanalizacji sanitarnej w ulicy Goscinnej (dziatki nr ewid.: 162/2, 168/2 obreb 11)
w Piotrkowie Trybunalskim.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lutego 2023 roku Pan Mateusz Koziarski (dziatajgcy z upowaznienia
inwestora - Miasta Piotrkédw Trybunalski) wystgpit z wnioskiem zgtoszenia dla
zamierzenia polegajgcego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Goscinnej
(dziatki nr ewid.: 162/2, 168/2 obreb 11) w Piotrkowie Trybunalskim.

W zwigzku z tym, ze przedmiotowy wniosek nie byt kompletny, na postawie
art. 30 ust. 5¢ Prawa budowlanego (Dz. U. z 2023 r., poz. 682), postanowieniem
nr 37/2023 z dnia 01 marca 2023 roku, natozono na wnioskodawce obowigzek, aby
w terminie sze$édziesieciu dni od daty otrzymania postanowienia uzupetnit wniosek
we wskazanym w postanowieniu zakresie.

Whioskodawca uzupetnit zgloszenie w wyznaczonym terminie i w wymaganym
zakresie.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej moze z urzedu, przed
uptywem terminu, o ktérym mowa w art. 30 ust. 5 (tj. 21 dni), wydaé zaswiadczenie
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaswiadczenia wytacza mozliwo$é
whniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 30 ust. 6 i 7 Prawa budowlanego, oraz
uprawnia inwestora do rozpoczecia robét budowlanych.

Wobec powyzszego postanowiono jak wyze;.
Z up. Prezydenta Miasty’

inspektor-{oL.
Rafal Grzybowsli v

(pieczeé imienna i podpi€ osoby upowaznionej
do wydawania zaswiadczenia)



YEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU

IBRANZA

DATA

FAZA

PROJEKTANT
BRANZA SANITRARNA

PODPIS

»SANMAT”

USLUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

Ul. Zeliwna 38, 95-040 Koluszki
TEL. 731324342 e-mail: sanmatuslugi@gmail.com

Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkoéw Trybunalski

Budowa sieci kanalizacyjnej

Dziatki 168/2, breb 0011 Miasto Piotrkéw Trybunalski
Ul. Goscinna

Obiekt budowlany kategorii XXVI - sieci wodociggowe f kanalizacyjne

Instalacje sanitarne - specjalnos¢ wodociagowa i kanalizacyjna

03/12/2022

Projekt zagospodarowania terenu

Mgr inz. Bogumit Koziarski
Uprawnienia nr LOD/2962/PWBS/16

Do projektowania i kierowania bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych
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1. Projekt zagospodarowania terenu



A. Cze$c opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. Nazwa i lokalizacja zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacyjnej. Projekt obejmuje obszar zabudowy w

Piotrkowie Trybunalskim, obszar ulicy Goscinna
Zakres projektu objety zgtoszeniem budowy obejmuje dziatki 168/2, obreb 0011 Miasto Piotrkdw

Trybunalski
Oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN 8 kl. L SDR 34 o srednicy 200 mm o dtugosci 413,03 mb
Przykanaliki kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN 8 kl. L SDR 34 o $rednicy 160 mm o dtugosci
112,33mb
2. Nazwa i adres Inwestora
Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski
3. Podstawa opracowania
= zlecenie Inwestora
= aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500
= decyzja celu publicznego
= uzgodnienia branzowe
= obowigzujgce normy i przepisy
4. Istniejace zagospodarowanie terenu
Na terenie objetym opracowaniem istnieje nastepujgca infrastruktura techniczna:
=  sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna
= siec teletechniczna
= sie¢ energetyczna nadziemna i podziemna
= sie¢ dréog komunikacyjnych.
5. Przeznaczenie i zakres zamierzenia budowlanego
Zakresem opracowania jest projekt sieci kanalizacyjnej sanitarnej. Projekt obejmuje obszar

zabudowy w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Goscinna

Zakres rzeczowy robot objety projektem:

rurociggi PVC SN 8 kl. L SDR 34 o $rednicy 200 mm L=413,03 m.
rurociggi PVC SN 8 kl. L SDR 34 o $rednicy 160 mm L=112,33m.
Studnie Rewizyjne DN1000 10 kpl
Trojniki 200/160/200 17 kpl

6. Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy oséb trzecich
Projektowane obiekty zostaty usytuowane w pasie drogowym drogi miejskiej. Na powyisze
usytuowanie uzyskano zgody witascicieli dziatek, nie naruszajac intereséw oséb trzecich.

7. Informacje dotyczace lokalizacji inwestycji

Dziatki, na ktérych realizowana bedzie projektowana inwestycja, nie sg objete wpisem do rejestru
zabytkéw, nie sg zlokalizowane na terenie gérniczym oraz nie podlegajg ochronie na podstawie



ustalern decyzji o celu publicznego. Roboty budowlane nie beda prowadzone przy obiektach
wpisanych do rejestru zabytkow. Inwestycja jest zgodna z decyzjg celu publicznego.

8. Informacje dotyczace zagrozen dla srodowiska
Zakres niniejszej inwestycji nie wplynie na pogorszenie stanu $rodowiska przyrodniczego oraz nie
bedzie mieé¢ ujemnego wplywu na higiene i zdrowie uzytkownikow projektowanego obiektu
budowlanego, a takie na jego otoczenie.
Budowa nie powoduje koniecznosci wycinki drzew, nie przewiduje przejs¢ pod ciekiem wodnym lub
drenami rozsaczajgcymi. Brak sieci drenarskich.
Opracowanie ,,Oceny oddziatywania na srodowisko przyrodnicze” nie jest wymagane.
Inwestycja nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 oraz nie oddziatuje na obszar Natura 2000.

9. Informacja o obszarze oddziatywania

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego — projektowana sie¢"

oddziatywane tylko w obrebie dziatek, przez ktére przechodzi - nie wplywa na tereny sasiednie.
Projektowane urzadzenia, wprowadza ograniczenie w zagospodarowaniu terenu w strefie
kontrolowanej po ok. 1m od osi rurociggdw ( w tej strefie nie bedzie moina wznosi¢ nowej
zabudowy).

W strefie kontrolowanej operator sieci winien kontrolowaé¢ wszelkie dziatania, ktére moglyby
spowodowacé uszkodzenie wodociggu i kanalizacji . W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosié
budynkéw, urzadzaé sktadéw i magazyndw, sadzi¢ drzew, oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna
dziatalnos¢ mogaca zagrozic¢ trwatosci kanalizacji podczas jego eksploataciji.

Obszar oddziatywania obiektu lezy w granicach dziatek, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja.

Megr inz. Bogumit Koziarski

Uprawnienia nr LOD/2962/PWBS/16

Do projektowania i kierowania bez ograniczen

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i
urzgdzen giéhl ch, wentylacyjnych, gazowych,

y wodociggowych i kanalizacyjnych



Swiniokierz Dworski, dn. 03/12/2022

10. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.

1333). — Prawo Budowlane oswiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SIECI KANALIZACYINE)
Dziatki 168/2,162/2 obreb 0011 Miasto Piotrkéw Trybunalski

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Imieg i Nazwisko: mgr inz. Bogumit Koziarski

Uprawnienia nr: LOD/2962/PWBS/16

Cztonek Izby: toédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

-

v
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tédzka Okrggewa
I1zba Intynierdow Budownictwa
91426 Léd4 ul. Pénocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (042) 630-56-39 . .
NIP 7251849050, REGON 473043690 Lédz, dnia 8 grudnia 2017 1.
L6dzka Okrggowa Izba Inzynier6w Budownictws
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/2962/16

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. 2 2017 r, poz. 1257) w zwigzku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynietéw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust, 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust, 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (fekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2 2014 v, poz. 1278), po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Zze

Pan Bogumil Koziarski

magister inzynier
kierunek inzynieria frodowiska

urodegony dnia 10 pazdziernika 1974 r. w Rawie Mazowieckiej
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2962/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uptawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks post¢powania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dor¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,

W przypadku zfozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skitad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz, Ryszard Mes

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska /

1z2




Pan
1

2)
3

4)

Bogumit Koziarski jest upowazniony do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
Z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

Otr
1.

P

dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Skiadu Orzekajgcego OKK LOIB {/\J
mgr inZ. Wiktor Jakubowski

Czionek Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB _
mgr inz. Témasz Kluska ——

zZymujg:

Bogumit Koziarski

Swiniokierz Dworski 12

97-226 Zelechlinek;

Rada Lo6dzkiej Okregowej Izby InZynietow Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.



® POLSKA
I 2 B A
INJYNILEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-PJG-AYS-VIS *

Pan Bogumit KOZIARSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IS/0063/18

adres zamieszkania m. Swiniokierz Dworski 12, 97-226 Zelechlinek

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opairzone bezpiecznym podpisern elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-02-15 roku przez:

lacek Szer, Zastgpca Przewodniczacego Rady tédzkie] Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej ppatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisaml wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswladczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Palskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Czesc opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Informacje podstawowe

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacyjnej. Projekt obejmuje obszar zabudowy w

Piotrkowie Trybunalskim, obszar ulicy Goscinna
Zakres projektu objety zgtoszeniem budowy obejmuje dziatki 168/2,162/2 obreb 0011 Miasto

Piotrkow Trybunalski

Oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN 8 kl. L SDR 34 o srednicy 200 mm o dtugosci 413,03 mb
Przykanaliki kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN 8 ki. L SDR 34 o $rednicy 160 mm o dtugosci
112,33mb

>

v

2. Oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze
Zakres niniejszej inwestycji nie wptynie na pogorszenie stanu $rodowiska przyrodniczego w zakresie
wad powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, srodowiska ludzkiego, swiata zwierzat
i rodlin, krajobrazu i powietrza.
Budowa przewododw kanalizacyjnych  nie stanowi¢ bedzie przyczyny dla usuwania istniejgcego
drzewostanu i nie bedzie wymagane jego zabezpieczanie. Po zakoriczeniu inwestycji wszelkie
dokonane zmiany w drobnej szacie roslinnej, jak i przemieszczeniu mas ziemnych zostang
doprowadzone do stanu pierwotnego.
Budowa nie przewiduje przejs¢ pod ciekiem wodnym lub drenami rozsaczajacymi. Brak sieci
drenarskich i urzadzen melioracji wodne;j.
Przewody kanalizacyjne po ich wykonaniu poddane bedg prébie szczelnosci, ktére gwarantujg, ze
przewody bedg szczelne i nie bedzie nastepowac infiltracja wody gruntowe;j. .
Zachowanie strefy ochronnej oraz materiatéw dopuszczonych do powszechnego uzytkowania
pozwoli na utrzymanie wtasciwego stanu technicznego. Obiekty zaprojektowano tak aby spetnialy
podstawowe wymagania w zakresie: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczefistwa pozarowego,
bezpieczeristwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oraz oszczednosci energii. Obiekty beda spetnialy
warunki uzytkowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywawac na srodowisko,

» Inwestycja nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 oraz nie oddziatuje na obszar Natura
2000.
3. Podstawowe dane techniczne i opis zastosowanych materiatéw

Sie¢ kanalizacyjna wykonana bedzie z rur fi 200, 160 PVC SN 8 kl. L SDR 34

Siec kanalizacyjna wykonana bedzie z studni betonowych DN1000

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci kanalizacyjnej muszg posiadaé stosowne atesty i
aprobaty technicznie

4.Rozwigzanie projektowe

W ulicy Goscinnej w Piotrkowie znajduje si¢ kanalizacja snaitarna z rur PVC fi 200 mm zakonczona
przepompownig. Projektowana siec kanalizacyjna wlaczona zostanie do studni oznaczonej symbolem
WL przed przepompownig a nastgpnie scieki trafia¢ bedg do przepompowni sciekow.

Trasa projektowanej sieci wniesiona zostala na mape sytuacyjno-wysokosciowa dla celow
projektowych w skali 1:500 z inwentaryzacja istniejacego uzbrojenia pod i naziemnego.



5.0pis technologii robot

Wiaczenie kanalizacji

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wtaczy¢ do studni kanalizacyjnej na terenie ulicy Goscinnej
oznaczonej na rys nr 1 symbolem WK. W celu wigczenia sieci nalezy wymieni¢ istniejaca studnie i
wyposazyc jg w prefabrykowana kinete kierunkowa zgodng z kierunkami przeptywu.

Bilans sciekow
Teren zlewni jest przeznaczony przede wszystkim pod zabudowe mieszkaniowa wielorodzinna.
Do obliczenia ilosci sciekdw przyjeto nastepujace dalsze zatozenia :
* wskaznik jednostkowego zuzycia wody 120 x 30 x3 = 10800 dm3/d,
e Wspétczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 2,0
e  Wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej Nh = 3,0
Z powyiszych zatozen otrzymano nastepujacy wynik obliczen :
Qsr. 10800dm3/d
Qmax. Srd =1,5 x 10800 =16200 dm3/d
maksymalna ilos$¢ sciekéw ze zlewni na dobe obecnie i w przysztosci :
Qmax d=16,2x2,0=32,4m3/d
Qmax d =32,4 *¥3=97,20 m3/d

Sie¢ kanalizacji sanitarnej na dziatce wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC PVC SN 8 kl. L SDR 34
dn200mm.

Dla maksymalnego przysztosicowego zapotrzebuwania na $cieki przyjeto planowane w przysztosci
przyatczenie dziatek w kierunku ul. Zgodniej,. Dla catosci przysztosciowej zlewni dobrano srednice
kanatu 200 mm. Istniejaca przepompownia zostanie zmodernizowania w oparciu o odrebne
opracowanie

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Kanaty kanalizacji sieci sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC PVC SN 8 kl. L SDR
34 dn200mm. System rur i ksztattek taczonych kielichowo, wyposazony w gumowa uszczelke
wargowa z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporng, montowana na etapie produkcji. Szczelnos¢
potaczenia min. 2,5 bara. Rury i ksztattki musza posiadac Aprobate Techniczna ITB.

Rury zgodne z norma PN-EN 13476-3+A1:2009

Rury powinny pochodzi¢ od jednego producenta, posiadajgcego zintegrowany system zarzadzania
jakoscig i sSrodowiskiem wedtug norm 1SO 9001 i ISO 14001, z wdrozeniem poswiadczonym przez
certyfikat niezaleznej instytucji.

Przy realizacji robét, w miejscach spodziewanych kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonaé reczne wykopy kontrolne celem dokfadnego zlokalizowania miejsc skrzyzowan badz zblizen.

Wykonanie wykopu i utoZenie rur powinno by¢ zgodne z norma PN-ENV 1046:2007:

Rury PVC uktada sie na stabilnym podtozu, na podsypce w sposéb eliminujacy odksztatcenia
kielicha. W strefie utozenia nalezy stosowaé wyltacznie grunt zaliczany do grupy G1 lub G2, a rury
posadowi¢ na podtoiu o kacie nie mniejszym niz 90¢.



W gruncie wokot kanatu nie powinny znajdowac sie czgstki wigksze niz 2 mm, grunt nie powinien by¢
zmrozony i nie moze zawierac ostrych kamieni. Podsypka i grunt rodzimy pod rurg nie moga zostac
naruszone przez rozmycie, spulchnienie lub zamarzniecie przed utozeniem lub zasypaniem. Gdyby
zaistniat ktorykolwiek z powyzszych przypadkéw, nalezy usunaé naruszony grunt i zastgpi¢ go nowym.

Wymagania w zakresie grubosci warstw gruntu przyjmowanych przy zasypywaniu wykopoéw w
zaleznosci od rodzaju podtoza oraz zastosowanych urzgdzen zageszczajacych podaje norma PN-EN
1046:2007.

Rury uktadaé na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Na tak przygotowanym dnie
umiesci¢ nie zageszczong warstwe wyrownawcza.

Spadki i rzedne posadowien kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowad utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
przewoddw w wykopie otwartym mozna przystgpic po odbiorze wykopu i podtoza.

Montaz ztgczy rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy je doktadnie sprawdzi¢ czy nie majg pekniec lub innych
uszkodzen. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna scisle
przylegaé do warstwy wyréwnawczej na catej dfugosci, na co najmniej % obwodu, symetrycznie do jej
osi. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia zlgczy.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy przeprowadzi¢ hydrauliczng prébe szczelnosci
kanatu zgodnie z PN-92/B-10735.

Wytyczenie trasy w terenie nalezy powierzy¢ uprawnionej stuzbie geodezyjnej, a po wykonaniu robét
dokonac inwentaryzacji powykonawczej.

Niedopuszczalne jest uktadanie rurociggéw dn 200 ze spadkiem mniejszym niz 0,5 % oraz rurociggéw
dn 150 ze spadkiem mniejszym niz 1,0%..

Studnia inspekcyjna DN1000

Studnia kanalizacyjna betonowe $1000mm nalezy wykonaé z prefabrykatéw z betonu klasy C40/50,
wodoszczelnego W-8 i mrozoodpornego F-50 lub o lepszych parametrach. Czesci studzienki powinny
by¢ taczone ze sobg na uszczelke z gumy odpornej na dziatanie sciekéw i siarkowodoru. Elementy
denne studzienek powinny by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami, z betonu o
parametrach nie gorszych jak podane wyzej. Wysokos$¢ kinety powinna by¢ nie mniejsza jak 80%
srednicy kanatu. Elementy studni powinny by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi przejsciami
szczelnymi dla rur i uszczelka gumowa oraz stopniami ztazowymi. Dopuszcza sie wykonanie otworéw
w studni wiertnicg, jako przejscie szczelne z zastosowaniem uszczelki typu FORSHEDA lub
réwnowaznych. Przejscia kanatow przez sciany studni powinny by¢ wykonane w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdw. Studnie betonowe zwienczy¢
wyprowadzeniem pod wtaz i przykry¢ wtazami zeliwnymi z wypetnieniem betonowym ¢600mm typu
ciezkiego (40 T). Wtazy nie mogg byé osadzone bezposrednio na ptycie nastudziennej. Muszg mie¢
klase minimum D400. Wiazy maja mie¢ uszczelke ttumigca wttaczang mechanicznie lub trwale
zwulkanizowang (nie klejong) petnym kotnierzem korpusu. Wiaz z dwoma otworami na haki,
niewentylowany. Wtaz zabezpieczony elementami prefabrykowanymi no boku 1,5 metra i grubosci
minimum 0,15. Studnie ze stopniami ztazowymi stalowymi w otulkinie polamidowej koloru zoltego.
Spoczniki wykonane z cegty kanalizacyjnej lub materiatéw odpornych na scieranie i agresywne
dziatanie sciekow.



Uktadanie przewodow

Przewody uktadac na warstwie wyrownawczej piaskowej o grubosci 5 - 10 cm, nie zageszczonej, z
wyprofilowanym tozyskiem noénym pod rura, aby zapewnié podparcie na % obwodu, na catej dlugosci
przewodu. Przewdd obsypac¢ piaskiem zageszczonym grubosci 20 cm ponad rure. Stopien zaggszczenia
Is = 95%.

Zasypke w strefie rury wykona¢ warstwami o grubosci 15-20 ¢cm starannie zageszczajac lekkim
sprzetem tak, aby nie doszto do przemieszczenia rury. Stopien zageszczenia zasypki w strefie rury
powinien wynosi¢ min. 95%. Podczas zasypywania w wykopie nie moze znajdowac si¢ woda.

Zasypke uzupetniajaca wykonac gruntem rodzimym, warstwami o grubosci 20-30 cm z jednoczesnym
zageszczaniem i ewentualng rozbidrka umocnien scian wykopu. Stopien zageszczenia zasypki
uzupetniajgcej powinien wynosié Is = 95%. W obszarach obcigzonych ruchem kofowym stopien
zageszczenia zasypki od poziomu 1,0 m ppt do projektowanego poziomu terenu wykonaé z
zageszczeniem Is = 100%, obsypke rurociggéw nalezy wykona¢ przed przeprowadzeniem préby
szczelnosci. Zasypka musi by¢ tak wykonana, aby spetniata wymagania stanu struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenéw rolnych). Teren po wykonaniu robot
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

UWAGA 11!

Projektuje sie doprowadzenie terenu po zakoriczeniu budowy do stanu pierwotnego (w tym
odbudowanie ogrodzen, chodnikdw, drég dojazdowych, placéw manewrowych, drendw,
humusowanie terenéw zielonych i obsianie ich trawg, ochrone roslin szlachetnych, usuniecie
wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajacych z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

Nie przewiduje sie odwodnienia wykopdow

Montaz studzienek

Prowadzi¢ prace w gruncie zgodnie z zaleceniami norm PN-ENV 1046 i PN-EN1610. Studzienki
instalowac na zageszczonej tawie zwirowo piaskowej o grubosci 15-20 cm (stopien zageszczenia
Is=98% ). Obsypke studni wykonaé warstwami o grubosci 15-20 cm starannie zageszczajac lekkim
sprzetem tak, aby nie doszto do przemieszczenia ani odksztatcenia rury trzonowej studzienki.
Obsypke wykonaé piaskiem $rednim lub grubym. Stopieri zageszczenia obsypki powinien wynosi¢
min. 95%. Podczas zasypywania w wykopie nie moze znajdowac sie woda.

Préba szczelnosci

Po utozeniu przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci woda wedtug rozdziatu 13 normy PN-
EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Wode po prébie odprowadzi¢ do miejskiej
sieci kanalizacyjnej poprzez studnig, do ktdérej nastepuje wigcznie odcinka.

Wode do préby pobrac z hydrantu w ul. Goscinnej

Nalezy sporzadzi¢ protokét z przebiegu préby. Jezeli odcinek jest nieszczelny, nalezy zlokalizowaé
nieszczelnosé, usunaé przyczyne i ponownie przeprowadzi¢ prébe.

Odbidr robét nastepuje dopiero wéwczas, gdy cata sie¢ wykazuje wymagang szczelnos¢. Przewod
mozna zasypac¢ po dokonaniu proby, sprawdzeniu geodezyjnym prawidiowosci jego
posadowienia.

Z czynnosci odbiorowych powinien by¢ sporzadzony protokét odbioru z dotgczeniem inwentaryzacji
geodezyjnej, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za montaz rurociggéw zgodnie z profilami zawartymi w niniejszej
dokumentacji.

Z czynnosci odbiorowych powinien byé sporzadzony protokét odbioru z dotaczeniem



inwentaryzacji geodezyjnej, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika robot.

Zabezpieczenie robot

W trakcie realizacji robét nalezy zapewni¢ stosowne warunki BHP zgodnie z odpowiednimi
wytycznymi. Wszystkie napotkane przewody i urzadzenia podziemne napotkane na trasie wykopu
projektowanych sieci, krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ w
sposob zapewniajacy ich prawidlowe dziatanie. Powyisze czynnosci wykonaé¢ pod nadzorem
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych gestoréw poszczegélnych urzadzen.

7.Uwagi

Wszelkie roboty wykonywane na zewnatrz budynku nalezy wykonywac po uprzednim ich

wytyczeniu, a po wykonaniu zainwentaryzowac przez geodete uprawnionego.

Roboty instalacyjne moze wykonywac jedynie jednostka posiadajgca wiasciwe uprawnienia

budowlane oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydanie przez gestora sieci.

Wszystkie wykopy winny byé odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i oswietlone od

zmroku do $witu.
W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy wykonaé kfadki nocg oswietlone.
Podczas wykonywania wykopdw zwrdci¢ uwage na nieujawnione instalacje

W trakcie realizacji stosowac sie do wytycznych poszczegéinych instytucji uzgadniajacych

projekt a w szczegdlnosci ZUDP.
Wszystkie roboty zanikowe podlegajg odbiorowi.

Po utozeniu przewodéw i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykona¢ badanie

szczelno$ci wg PN-82/B-10715 dla przewodow z PEHD wedtug BN-82/9192-06 dla PE.

Odbiory robét przewodéw wodociggowych z PEHD nalezy przeprowadzac w oparciu o

ustalenia:

- BN-62/8836-01 ,,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

Odbiory robét przewodéw wodociggowych z PE nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o:

4

-PN-81/B-1075 , Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

-BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.”
Catosc¢ robdot wykonac zgodnie z:

-Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1. Komentarz do normy PN-91/B-
01706/Azl:1999 ,,Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem.”(wydanie |,

czerwiec 2001)



» Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano- Montazowych, tom II- Instalacje Sanitarne”.
* Po zakonczeniu robét nalezy przekazaé Inwestorowi atesty na wbudowane materiaty

* Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykonywa¢ recznie bez uzycia sprzetu lub dokonac

czasowych wytgczen linii przez ZE.

« Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu wymagaja zgody projektanta, opracowania

nowego projektu zamiennego oraz uzyskania stosownych zezwolen.
* Szerokos$¢ wykopu nie bedzie przekraczaé 1.50 metra

* Po wykonaniu kanatu sanitarnego nalezy przeprowadzi¢ inspekcje TV kamerg z sensorem
spadku.

« Buodwa kanalizacji sanitarnej nie wplynie negatywnie na statyke ogrodzen znajdujacych sie

w poblizu inwestycji

8.0pinia geotechniczna i kategoria geotechniczna obiektu

W rejonie projektowanych robét w trakcie prac wiertniczych stwierdzono wystepowanie gruntow
piaszczystych i glin piaszczystych ktére mozna zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowo-wodnych. W
obszarze wykonywania prac wiertniczych nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych jedynie
wilgotne piaski. W tych przewarstwieniach moga okresowo w okresie wczesnej wiosny wystepowacé
podsiaki, jednak przewarstwienia te z uwagi na ograniczone rozprzestrzenianie i wzajemne
odizolowanie nie mogg by¢ okreslane jako warstwa wodonosna. W zwigzku z powyiszym, e roboty
budowlane nie wychodzg poza dziatki na ktérych jest realizowana inwestycja nie zachodzi koniecznos¢
ustalenia zasiegu leja depresji i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie wykonanego

opracowania geologicznego inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.

Mgr inz. Bogumit Koziarski

Uprawnienia nr LOD/2962/PWBS/16

Do projektowania i kierowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnejw zakresie sieci, instalacji i
urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,

{a/ wodociggowych i kanalizacyjnych



Koluszki, dn. 03/12/2022

9.0swiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.
1333). — Prawo Budowlane oswiadczamy, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

SIECI KANALIZACYINE)
Dziatki 168/2, obreb 0011 Miasto Piotrkdw Trybunalski

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Imie i Nazwisko: mgr inZ. Bogumit Koziarski

Uprawnienia nr: LOD/2962/PWBS/16

Cztonek Izby: todzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

POdpIis: .ueevvc e e e
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USLUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA . .
Ul. Zeliwna 38, 95-040 Koluszki
TEL. 731324342 e-mail: sanmatuslugi@gmail.com

Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10

INWESTOR 97-300 Piotrkéw Trybunalski
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa sieci kanalizacyjnej
BUDOWLANEGO

ADRES

OBIEWSTU BUBOM LANESO Dziatki 168/2 obreb 0011 Miasto Piotrkéw Trybunalski

KATEGORIA OBIEKTU Obiekt budowlany kategorii XXVI — sieci wodociggowe i kanalizacyjne
BRANZA Instalacje sanitarne - specjalnos¢ wodociagowa i kanalizacyjna
DATA 03/12/2022
FAZA ZAtACZNIKI

Mgr inz. Bogumit Koziarski
Uprawnienia nr LOD/2962/PWBS/16

PROJEKTANT Do projekt iaiki iab iczer jalnosci instalacyjnej w zakresie
i w2z
BRANZA SANITRARNA o.p (.)J'e owarllél |erow:an'|a ez ograniczen w-speqa no$ci instalacyj .ej :

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
PODPIS £ u/
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU

BRANZA

DATA

FAZA

PROJEKTANT
BRANZA SANITRARNA

PODPIS

UsSLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BOGUMIL KOZIARSKI

Swiniokierz Dworski 12 97-226 Zelechlinek
TEL. 609513434 e-mail: bogumil_koziarski@wp.pl

Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Budowa sieci kanalizacyjnej

Dziatki 168/2 obreb 0011 Miasto Piotrkéw Trybunalski

Obiekt budowlany kategorif XXVI — sieci wodociggowe i kanalizacyjne

Instalacje sanitarne - specjalnos¢ wodociagowa i kanalizacyjna

03/12/2022

Informacja BIOZ

Mgr inz. Bogumit Koziarski
Uprawnienia nr LOD/2962/PWBS/16
Do projektowania i kierowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Prace objete projektem bedg wykonywane w czasie krétszym niz 30 dni roboczych przez mniej niz
20 pracownikow, a pracochtonnos¢ nie bedzie przekraczata 500 osobodni. Jednoczesnie charakter,
organizacja i miejsce prowadzenia robdt nie stwarza szczegdélnie wysokiego ryzyka powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W oparciu o §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
stwierdza sig, ze zakres robét budowlanych objetych projektem nie jest wymieniony jako wymagajacy
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W zwigzku powyzszym, zgodnie z Art. 21a ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane, kierownik budowy nie
jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,,Planem BIOZ".

ZAKRES ROBOT

|
Zakres robét obejmuje budowe gig {owt - SQ.\A:Fm.r \ q( U
KOLEJINOSC WYKONYWANYCH ROBOT Q\
e Zagospodarowanie placu budowy

e Wytyczenie trasy

e Roboty ziemne — wykopy

e Roboty montazowe

e Roboty ziemne — zasypywanie i zageszczanie

¢ Roboty odtworzeniowe nawierzchni asfaltowych i betonowych

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

e sie¢ wodociggowa (obiekt podziemny)

e kanalizacja sanitarna (obiekt podziemny)
e kable teletechniczne (obiekt podziemny)
e kable energetyczne (obiekt podziemny)
e ciagi komunikacyjne asfaltowe

OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJACE ADAPTACII LUB ROZBIORCE

Na placu budowy nie ma obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce.
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych i montazowych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu, brak wykonania zejscia do wykopu)

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed
obsunieciem sie; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu)

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

e poparzenie lub zgniecenie korczyny (wynikajace z nieostroznosci przy pracach zgrzewczych)

e porazenie pradem elektrycznym (wynikajace z nieostroznosci przy prowadzeniu prac przy
skrzyzowaniach z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi)



e wybuch lub pozar (wynikajgce z nieostroznosci przy prowadzeniu prac przy skrzyzowaniach
Z siecig gazowa)

¢ wynikajace z nieoznakowania placu budowy

e wynikajgce z przebywania oséb nieupowaznionych i niezatrudnionych na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn iurzadzen

technicznych:

e pochwycenie koficzyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

e poparzenie lub zgniecenie koczyny, wynikajace z nieostroznosci przy pracach zgrzewczych

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia mogace wystapi¢ w czasie prowadzenia
prac budowlanych, oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

e szkolenie pracownikdow w zakresie bhp

e zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

e zasady stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywiduainej oraz odziezy obuwia
roboczego.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady

i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoiczeniu oraz

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla iycia lub zdrowia

pracownikéw.

WSKAZANIE CZYNNOSCI ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

e dbac o sprawnosc¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

e organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami Srodowiska pracy

e dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.



Na podstawie:

o}
o
O
o]

o

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych

okreslenia podstawowych wymaganr bhp przy wykonywaniu prac szczegéinie niebezpiecznych
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjagc stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez  stosowanie

technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
Mgr inz. Bogumit Koziarski
Uprawnienia nr LOD/2962/PWBS/16
Do projektowania i kierowania bez ograniczert
w specjalnosci instalacyjriej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
/.~ wodociggowych i kanalizacyjnych



DUD.4171.1.2023 Piotrkéw Trybunalski, dn. 9 stycznia 2023 .

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.), a takze art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), dzialajac w imieniu Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego zgodnie z upowaznieniami Nr 837, 838 z dnia 30 listopada 2022 r., po rozpatrzeniu
wniosku zlozonego przez Pana Mateusza Koziarskiego wystepujacego w imieniu Miasta Piotrkow
Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski o wydanie zezwolenia na
lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 160 mm, 200 mm oraz PE fi 160 mm wraz ze
studniami rewizyjnymi oraz przylgczami kanalizaciji sanitarnej, do nieruchomosci przy ul. Goscinnej 13
(dz. nr ewid. 161/1 obr. 11), ul. Goscinnej 13a (dz. nr ewid. 161/2 obr. 11), ul. Goscinnej 15 (dz. nr
ewid. 160 obr. 11), ul. Goscinnej 17 (dz. nr ewid. 159 obr. 11), ul. Goscinnej 18 (dz. nr ewid. 177/1 obr.
11), ul. Goscinnej 18a (dz. nr ewid. 177/5 obr. 11), ul. Goscinnej 19 (dz. nr ewid. 158 obr. 11), uk
Goscinnej 21 (dz. nr ewid. 157 obr. 11), ul. Goscinnej 22 (dz. nr ewid. 178 obr. 11), ul. Goscinnej 23
(dz. nr ewid. 156 obr. 11), ul. Goscinnej 24 (dz. nr ewid. 179 obr. 11), ul. Goscinnej 25 (dz. nr ewid.
155 obr. 11), ul. Goscinnej 27 (dz. nr ewid. 154 obr. 11), ul. Goécinnej 28 (dz. nr ewid. 180 obr. 11), ul.
Goscinnej 29 (dz. nr ewid. 153 obr. 11), ul. Goscinnej 30/32 (dz. nr ewid. 182 obr. 11), ul. Goscinnej
31 (dz. nr ewid. 152 obr. 11), ul. Goscinnej 33 (dz. nr ewid. 151 obr. 11), ul. Goscinnej 34 (dz. nr ewid.
183 obr. 11), ul. Goscinnej 35 (dz. nr ewid. 150/9 obr. 11), ul. Goscinnej 35A (dz. nr ewid. 150/4 obr.
11), ul. Goscinnej 36 (dz. nr ewid. 184 obr. 11), ul. Goscinnej 37 (dz. nr ewid. 150/2 obr. 11), ul.
Goscinnej 38 (dz. nr ewid. 185 obr. 11), ul. Goscinnej 40 (dz. nr ewid. 186/1 obr. 11), ul. Goscinnej 42
(dz. nr ewid. 187/2 obr. 11), ul. Goscinnej 44 (dz. nr ewid. 188/1 obr. 11), w pasach drogowych ulic
tbdzkiej | Goscinnej w Piotrkowie Trybunalskim, oraz na udzielenie prawa dysponowania gruntem w
obrebie wykonywanych robét budowlanych

ZEZWALAM

Miastu Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski na
lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 160 mm, 200 mm oraz PE fi 160 mm wraz ze
studniami rewizyjnymi oraz przylaczami kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci przy ul
Goscinnej 13 (dz. nr ewid. 161/1 obr. 11), ul. Goscinnej 13a (dz. nr ewid. 161/2 obr. 11), ul.
Goscinnej 15 (dz. nr ewid. 160 obr. 11), ul. Goscinnej 17 (dz. nr ewid. 159 obr. 11), ul. Goscinnej
18 (dz. nr ewid. 177/1 obr. 11), ul. Goscinnej 18a (dz. nr ewid. 177/5 obr. 11), ul. Goscinnej 19
(dz. nr ewid. 158 obr. 11), ul. Goécinnej 21 (dz. nr ewid. 157 obr. 11), ul. Goscinnej 22 (dz. nr
ewid. 178 obr. 11), ul. Go$cinnej 23 (dz. nr ewid. 156 obr. 11), ul. Go$cinnej 24 (dz. nr ewid. 179
obr. 11), ul. Go&cinnej 25 (dz. nr ewid. 155 obr. 11), ul. Goscinnej 27 (dz. nr ewid. 154 obr. 11),
ul. Goscinnej 28 (dz. nr ewid. 180 obr. 11), ul. Goscinnej 29 (dz. nr ewid. 153 obr. 11), ul.
Goscinnej 30/32 (dz. nr ewid. 182 obr. 11), ul. Go$cinnej 31 (dz. nr ewid. 152 obr. 11), ul.
Goscinnej 33 (dz. nr ewid. 151 obr. 11), ul. Goscinnej 34 (dz. nr ewid. 183 obr. 11), ul. Goscinnej
35 (dz. nr ewid. 150/9 obr. 11), ul. Goscinnej 35A (dz. nr ewid. 150/4 obr. 11), ul. Go$cinnej 36
{(dz. nr ewid. 184 obr. 11), ul. Goscinnej 37 (dz. nr ewid. 150/2 obr. 11), ul. Gosécinnej 38 (dz. nr
ewid. 185 obr. 11), ul. Goscinnej 40 (dz. nr ewid. 186/1 obr. 11), ul. Goscinnej 42 (dz. nr ewid.
187/2 obr. 11), ul. Goscinnej 44 (dz. nr ewid. 188/1 obr. 11) w pasie drogowym drogi powiatowej
Nr 1540 E — ul. Lédzkiej (dziatki nr ewid. 1/2, 168/1 obrgb 11) oraz pasie drogowym drogi
gminnej Nr 162087E - ul. Goscinnej (dziatka nr ewid. 168/2 obreb 11) w Piotrkowie
Trybunalskim zgodnie z lokalizacjg zaznaczong w Zatgczniku Nr 1 do niniejszej decyzji, przy
zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1. Inwestor wykona projekt oznakowania robot w obrebie wykonywanych prac w pasie drogowym
z organizacjg ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegélowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz.784). Po wykonaniu oznakowania nalezy je zgltosic¢
do Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta w celu protokolarnego przekazania placu budowy
i odbioru oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Data z protokolu
odbioru oznakowania jest pierwszym dniem zajecia pasa drogowego;

2. Przed przystapieniem do robot Inwestor uzyska zezwolenie na zajecie pasa drogowego
w Zarzadzie Drég i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim;

3. Zabrania sie sktadowania sprzetu i materiatow na koronie drogi;



ktorych zarzadeg jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na cele niezwigzane z budowg,
przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochrong drog (Dz.U. Woj. toédzkiego z dnia 21 czerwca 2021 .
poz. 2829) zostang naliczone opfaty. opfata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
bedacych przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz optata za zajecie pasa drogowego w celu
umieszczenia w nim ww. sieci i przytgczy.

Niniejsza decyzja wygasa jezeli w ciagu trzech lat od jej wydania urzadzenia nig
objete nie zostana wybudowane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem organu wydajgcego decyzje w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whiesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania (art. 127a § 2 kpa), decyzja staje sig¢
ostateczna i prawomocna.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta

Otrzymuia:
1. Petnomocnik Miasta Piotrkéw Trybunalski — Mateusz Koziarski

adres koresp. ul. Sadowa 17a, 97-212 Budziszewice;
2. ala.

Zezwolenie nic podlega oplacie skarbowej na podstawie art. 2, ust. 1 pkt 2 ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst
jednolity: Dz.U. 22022 r. poz. 2142)
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Urzad Viaeta Plotkows Trybunaiahiego
KANCELARIA URZAD MIASTA
Biuro inwestyc]ji | Remontéw
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oa| 22 -10- 2021 ul. Szkolna 28
1t 97 - 300 Piotrkéw Tryb.
| QU Prws AL

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.10.2021 r., znak: RIM.7011.88.2021
przesylamy warunki techniczne do zaprojektowania budowy sieci kanalizacii
sanitarnej w ul. Goscinnej na odcinku od posesji przy ul. Goscinna 11/13 do
ul. Zgodnej w Piotrkowie Tryb.

_ Kanat sanitamy w ul. Goécinnej zostat wykonany w roku 2005. Na odcinku od
ul. Lédzkiej, Scieki plyng kanatem grawitacyjnym PCV DN 200 mm do pompowni
&ciekow na wysokosci posesji Goscinna 14 i nastepnie kanatem ttocznym PE DN 90
pompowane do ul. Lédzkiej. W okresie kiedy zostat wybudowany odcinek kanalizacii
sanitarnej w ul. Goscinnej, zostata zlikwidowana pompownia przy ul. Gesiej a $cieki
sanitarne z tej ulicy zostaty skierowane do pompowni w ul. Goscinnej.

Na etapie projektowania nalezy przeliczy¢ czy istniejacy kanat grawitacyjny
DN 200 mm i tloczny DN 90 mm oraz pompownia sa wystarczajace do odbioru
dodatkowych $ciekéw z nieruchomosci znajdujacych sig na odcinku przewidzianym
do zaprojektowania kanatu sanitarnego wzdiluz ul. Goscinnej oraz docelowo
z nieruchomosci znajdujgcych si¢ przy ul. Zgodnej. Do projektowania naley
positkowaé si¢ sporzadzona w 2005 r. ,Koncepcja kanalizacji sanitarnej
péinocno - wschodniej czeéci Piotrkowa Trybunalskiego”, ktéra byla
wykonana na zlecenie Urzedu Miasta.

I. KANAL SANITARNY.

1. Nalezy zaprojektowaé kanat sanitarny wzdtuz ul. Goécinnej na odcinku od posesiji
przy ul. Goscinna 13 do ul. Zgodnej, wiaczajac si¢ do kanatu sanitamego
DN 200 mm zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Goscinnej na wysokoSci
posesiji Goscinna 11.

2. Kanaly zaprojektowad z rur PCV typoszereg cigzki, o litym przekroju $cianki rury.

3. Regulacje wiazéw studni projektowanych wykona¢ za pomocg pierscieni
dystansowych (betonowe; z tworzywa sztucznego ) Ilub na zaprawach
samopoziomujgcych.

4, Kanal sanitamy w lokalizowaé w ulicach poza pasem jezdni lub w innych miejscach
dla ktérych nalezy zapewnié mozliwo$é wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Studnie kanalizacyjne

Kanat uzbroié w studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych, beton B45, aczonych na
uszczelki gumowe. W miejscach o wysokim poziomie wody gruntowej stosowac
studzienki z PE o rednicy DN 1,0 m (materiat nie z recyklingu) lub z polimerobetonu.
Zastosowaé stopnie ztazowe stalowe w otulinie polamidowej koloru 26ttego.

Obowiazek informacyjny w sprawle danych osobowych pozyskanych od osoby, ktérej dane dotycza, 2godnie z art. 13 ust. 1§ ust. 2 RODO.

Administratorem Danych Osobowych Jest PWIK Sp. 2 0.0., z sledzibg przy ul. Przemyslowe] 4, 97-300 Piotrkéw Trybunalski.

Kontakt w sprawie danych osobowych: redo@pwik.piotrkow.pl, nr tel.: 44 645 16 07. Wiece] informacji na stronie: www.pwik.plotrkow.pl.
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Hl. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.

1.
2,

Przytacza kanalizacji sanitamej nalezy zaprojektowa¢ do projektowanego kanatu
w pasie drogowym ul. GoScinnej.

Przytacze wykonaé z rur PCV typoszereg cigzki, o litym przekroju §cianki rury i uzbroi¢
w studnie rewizyjne wiazowe Zelbetowe (beton B-45) lub z polimerobetonu lub studnie
inspekcyjne PCV/PP o $rednicy kinety min. @ 400 mm.

Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie mogg przekraczaé
dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczer — Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia
14.07.2008 r. Dziennik Ustaw 2016 poz. 1757.

ll. KANALIZACJA CISNIENIOWA

Zgodnie z koncepcjg z 2005 r. nie jest mozliwe odprowadzenie $ciekéw kanatem grawitacyjnym
z calego terenu objetego przedmiotowa inwestycja. Aby uzbroi¢ cata ul. Goscinng w sie¢ kanalizacji
sanitarnej, konieczna jest budowa przepompowni §ciekéw w ul. Zgodne;. W przypadku konieczno$ci
budowy pompowni $ciekéw nalezy ja wykonaé zgodnie z ponizszymi warunkami.

1.

Zbiornik przepompowni powinien by¢ wykonany z materialdow nie ulegajacych korozji
w srodowisku §ciekéw — np. polimeroboton, Zywice poliestrowe, PEHD. Dno zbiornika powinno
by¢ wyprofilowane w sposéb zmniejszajacy ryzyko odkiadania sie w zbiorniku zanieczyszczen.
Srednica zbiornika min. 1200 mm oraz podest powinny umozliwi¢ bezpieczng pracg podczas
wykonywania prac remontowych wewnatrz pompowni.

Pompownie lokalizowa¢ w miejscu umozliwiajgcym dojazd samochodu ci§nieniowego, oraz
zapewniajgcym w maksymalny sposdb prawidiowe warunki hydrauliczne pracy sieci
kanalizacyjnej oraz zasilane w energig elektryczna.

W przepompowni zaprojektowa¢ zestawy pompowe zatapialne GRUNDFOS ~ SARLIN, KSB
eksploatowane w pozostatych przepompowniach sieciowych na terenie miasta. Zasuwy oraz
pozostata armatura powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego PN 10 oraz konstrukcyjne
przystosowane do pompowania $ciekéw surowych.

W pompowni nalezy zastosowaé zawér mieszajgcy lub inne urzadzenie mieszajgce Scieki oraz
podest.

Przewody ssgco-tloczace oraz pozostate elementy technologiczne w przepompowni powinny
byé wykonane ze stali kwasoodpornej.

Teren przepompowni nalezy ziokalizowaé poza pasem drogowym, wygrodzi¢ i zapewni¢
dojazd o nawierzchni utwardzonej oraz oSwietlic. Ogrodzenie w systemie panelowym z siatki
ocynkowanej @ 5 mm, na stupkach 60 x 40 mm.

Rurociagi ttoczne zaprojektowaé z rur i ksztattek PEHD SDR 11, PE 80, PN 12,5 lub SDR 17
PE 100, PN 10 faczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Na zalamaniach rurociggu tlocznego i na odcinkach prostych, maks. co 150 m oraz na
zatamaniach w poziomie i pionie nalezy wykona¢ studnie rewizyjne zelbetowe o $rednicy min.
1200 mm. W dnie studni zaprojektowaé zaglebienie umozliwiajace spompowanie §ciekéw.
Studnie nalezy uzbroié w trojnik Zzeliwny o min Srednicy 150 mm z odej$ciem @ 150 mm
i zamontowanym kotnierzem Slepym.

Do prawidtowej eksploatacji kanatu ttocznego projektowaé w studzienkach rewizyjnych oprécz
wiw tréjnika, tréjnik @ 100 mm z zasuwa @ 100 mm oraz zlaczka do weza strazackiego
o $rednicy 100 mm. Rozstaw takich studzienek rewizyjnych nie powinien przekracza¢ 600 m.

10.Pierwsza studnia na kanale tlocznym powinna byé uzbrojona w dwa trojniki zeliwne

o minimalnej érednicy 150 mm z odej$ciem:

e @ 150 mm i zamontowanym koinierzem $lepym,

e @ 100 mm i zamontowang zasuwa @ 100 mm oraz zigczkg do weza strazackiego
o $rednicy @ 100 mm.

Aol e
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11.Studnie rozprezna nalezy wykonaé jako zelbetowa, z polimerobetonu lub PE o minimalnej
&rednicy 1000 mm. Studnia powinna zapewnic¢ wytracanie energii $ciekéw poprzez deflektor,
ruch pionowo-wirowy lub w inny sposéb przedstawiony do zaakceptowania w PWiK Sp. z 0.0.

12.Armatura (trojniki, zasuwy) musi by¢é wykonana z zeliwa sferoidalnego, PN 10
z przeznaczeniem wylacznie do Sciekow.

MONITORING

W zakresie monitoringu nalezy spemni¢ wymagania PWIK Sp. z 0.0. W Piotrkowie Tryb. dla
systemu monitoringu i wizualizacji oraz sterowania nowo budowanych przepompowni Sciekow na
terenie Piotrkowa Trybunalskiego zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

iV. POUCZENIE.

1. Przed oddaniem kanalizacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kamera TV
z obrotowg gtowicg w osi pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej inspekciji nalezy wykona¢
dokumentacje z zapisem na nosniku CD/DVD, ktéra winna pokazywa¢ m.in. polaczenia rur,
wykres spadkéw, biezacy pomiar odlegtosci.

2. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu &ciekow (tekst jedn. Dz.U. 2020 r., poz. 2028) za zapewnienie
niezawodnego dziatania (w szczeg6inosci usuwania awarii) przytacza wodociggowego lub
przytacza kanalizacyjnego odpowiada odbiorca ustug.

3. Zabrania sie wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wod opadowych i drenazowych.

4. Wskazane jest, aby na etapie projektowania rozwiazania techniczne konsultowane byty
z PWIK Sp. z o0.0.

5. Na 7 dni przed przystapieniem do wykonania nalezy pisemnie powiadomi¢ PWIK Sp. zo0.0
0 rozpoczeciu robét,

6. Wykonane przylacza oraz sie¢ przed zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez
PWIK Sp. Z 0.0., oraz inwentaryzacji geodezyjnej (z kopig dokumentu $wiadczgcego o ztozeniu
wynikéw pomiaréw do oérodka geodezyjnego lub posiadajgcego klauzule o wprowadzeniu
danych z pomiaru do miejskich zasobdw geodezyjnych).

7. Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowa sieci i przytaczy moga by¢ wykonywane
przez osoby prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujacych przepisow.

8. Projekt budowlano-wykonawczy przediozyé do uzgodnienia branzowego W PWIK Sp. z 0.0.
przed uzgodnieniem na posiedzeniu Naradzie Koordynacyjne;j.

8. 1 egzemplarz kompletnej dokumentacji po uzgodnieniu branzowym pozostaje
w PWIK Sp. z 0.0.

10. Zgodnie z § 124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. z 2019r.
poz. 1065), instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku z ktorych
krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny spltyw &ciekéw, moze byé wykonana pod warunkiem
zainstalowania zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym &ciekow z sieci kanalizacyjnej
przez zastosowanie przepompowni §ciekow, zgodnie z wymaganiami Poiskiej Normy
dotyczacej projektowania przepompowni $ciekéw w kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkéw lub urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczgcej urzadzeh przeciwzalewowych w budynkach.

11. Warunki techniczne wazne sa przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

Zatacznik 1 — wymagania PWIK Sp. zo.0. w Piotrkowie Tryb. PREZHS ZAR DU
— ,dia systemu monitoringu. B

Sints, e st

Sprawe prowadzi:
Monika Szawiowska
tel. (44) 646 15 67 wew. 62




Zatacznik nr 1

Wyposazenie szafy, wyposazenie | mozliwosci moduiu telemetrycznego pompowni
sciekow w technologil GSM/GPRS (wersja dla 2 pomp)

1. WyposaZenie szafy sterujace] ukiadu dwupompowego w oparciu o modut
telemetryczny GSM/GPRS.

a)

obudowa szafy sterowniczej:

dla pompowni z wydzielonym i ogrodzonym terenem wykonana z tworzywa sztucznego
(plastiku), odporng na promieniowanie UV o stopniu ochrony IP 65;

dla pompowni bez ogrodzenia z wolnym dostepem dobra¢ obudowe z alucynku o
stopniu ochrony 1P 65,

wyposazona w drzwi wewnetrzne Z tworzywa sztucznego (plastiku) odporng na
promieniowanie UV, na ktérych s3 zainstalowane (na sitodruku schemat sterowania
pompowni) oraz nastepujace kontrolki :

poprawnos¢ zasilania,

awarii ogéinej,

awarii pompy nr 1,

awarii pompy nr 2,

pracy pompy nr 1,

pracy pompy nr 2;
wytacznik gtéwny z trybem zasilania: zasilanie podstawowe — brak zasilania —
zasilanie z agregatu pradotwérczego;

przelgcznik trybu pracy pompowni z kontrola suchobiegu (Reczna — 0 -
Automatyczna);

v przyciski Start i Stop kazdej pompy W trybie pracy recznej;

v stacyjka z kluczem,

wymiary szafy w zale2noéci od wielko$ci pompowni;

wyposazona w plyte montazowa Z blachy ocynkowanej o grubosci 2 mm;
wyposazona W co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych;
posadzona na cokole z tworzywa (ogrodzona) lub alucynku (nie ogrodzona) ,
umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajacych, od czujnikéw
ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy
szafy sterowniczej

szafa sterownicza wraz z cokotem posadowiona na fundamencie betonowym
wystajacym nad poziom terenu okoto 20 cm
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Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS ~ posiadajacy co najmniej wyposazenie wymienione
w punkcie 2;

czujnik poprawnej kolejnosci, asymetrii i zaniku faz;

uktad grzejny S50W wraz z elektronicznym termostatem;

czteropolowe zabezpieczenie kiasy C,

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20 mA

wytacznik réznicowo-pradowy czteropolowy (zakres pradowy w zaleznosci od mocy
zainstalowanych urzadzen);

wytacznik giéwny Sie¢ - 0 - Agregat (zakres pradowy W zalezno$ci od mocy
zainstalowanych urzadzen),

gniazdo (zasilania awaryjnego z przelacznikiem 400V AC , 32A/5P) z zabezpieczeniem
nadpragdowym;

BT



gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo -
pradowym klasy B16;

wytacznik  silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed Zwarciem,

przecigzeniem i zanikiem napigcia na dowoinej fazie zasilajgcej;

stycznik dla kazdej pompy;

jednopolowy wytacznik nadmiarowo - pradowy klasy B dia fazy sterujacej;

dia pomp o mocy s 5,0 kW rozruch bezposredni;

dia pomp o mocy 2 5,5 kW rozruch za pomocg ukiadu soft start,

uktad do rewersyjnej pracy pomp;

zasilacz buforowy 24/12 VDC/1A wraz z ukiadem akumulatordw;

syrenka alarmowa 24/12 VDC z osobnymi wejéciami dla zasilania sygnatu

dzwigkowego i optycznego;

sygnalizator wystapienia alarmu awarii pomp i przekroczenia poziomu max §ciekéw:

gp_tyﬁiny i akustyczny z inteligentnym systemem zafgczania (inaczej nocy, inaczej w
zierh),

oéwietlenie wewnetrzne szafy sterowniczej;

amperomierze do kontroli pradu obcigzenia pomp;

przetgcznik trybu pracy pomp z kontrolg suchobiegu (Reczna —0 - Automatyczna),

wylaczniki zabezpieczenia termicznego silnikéw pomp;

wytgcznik kraricowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej;

stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu;

sonda hydrostatyczna z wyjéciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-5m

H20 typu SG25S Aplisens wraz z dwoma plywakami (suchobieg i poziom alarmowy),

antene typu YAGI dia sygnalu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w
ksztalcie ,krazka® z montazem na obudowie szafy sterowniczej);

kolorowy panel dotykowy LCD o przekatnej ekranu 5,77,

liczniki czasu pracy dla kazdej z pomp na wyéwietlaczu LCD Ilub na wysSwietlaczu
sterownika;

gniazdo do podigczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ - 0 — Agregat.

Szafy sterownicze oraz wszystkie zainstalowane urzadzenia przepompownl $ciekow
musza posiada¢ Europejski Certyfikat Jakoéci ‘CE’.

c)

Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg
nastepujace sygnaly (UWAGAll! - wszystkie sygnaly binamne powinny byé
wyprowadzone z przekaznikéw pomochiczych):

wejscia (24VDC):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny),

zasilanie na obiekcie (prawidiowe/nieprawidiowe);

potwierdzenie pracy pompy nr 1;

potwierdzenie pracy pompy nr 2;

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylgcznika
silnikowego,

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika
silnikowego;

kontrola otwarcia drzwi | wiazu pompowni;

kontrola ptywaka suchobiegu;

kontrola plywaka alarmowego - przelania;

kontrola rozbrojenia stacyjki;
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.d)

wejscia analogowe (4...20mA):

v sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) 2zabezpieczony bezpiecznikiem
pradowym;

v sygnaly z przektadnikow pradowych (4...20 mA);

wyjécia (zataczanie przekaznikéw napigciem 24/12VDC):

v zatgczanie pompy nr 1;

zataczenie pompy nr 2,

zataczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowny,

zatgczenie rewersyjne pompy nr 1;

zataczenie rewersyjne pompy nr 2;

zalaczenie wyjécia wlamania — do podigczenia niezaleznej centralki alarmowej;
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Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniaé:

naprzemienng prace pomp;

automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy;

kontrole termikéw pompy i wytgcznikéw silnikowych;

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie §ciekéw ponizej poziomu suchobiegu -
tylko dla pracy recznej;

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu 0 sygnat z
dwéch pltywakéw.

. Wytyczne odno$nie wyposatenia i mozliwoéci modulu telemetrycznego

GSM/GPRS: np.

a)

Wyposazenie:

modut telemetryczny posiada wiasne wejscia/wyjécia, zegar RTC, rejestrator zdarzen,
konwerter protokotéw transmisji, ruter pakietéw, system ochrony dostepu, procesor
realizujacy algorytmy sterowania, system samodzielnego logowania sie do sieci GPRS,
system autodiagnostyki, procesor zdarzeniowej transmisji GPRS oraz wysylania
wiadomoéci SMS i wydzwaniania;

sterownik pracy przepompowni programowainy z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkows wymiane danych;
zintegrowany graficzny wy$wietlacz OLED o wysokim kontraécie umozliwiajacy prace
w bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi;

minimum 16 wejéé binamych flicznikowych/f z optoizolacja;

minimum 12 wyjs¢ binarnych;

1 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podigczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiane s pompy,

2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podigczenia
przekiadnikéw pradowych;

1 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podtaczenia
przeptywomierza;

1 wejécie analogowe 0...10V — jako rezerwa,

komunikacja —optoizolowany port szeregowy RS232/422/486 z obsiugg protokotu
MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE do wspolpracy z urzadzeniami
zewnetrznymi;

wejécia licznikowe;

port szeregowy RS232 do lokalnego programowania modutu;

przyciski recznego ustawiania poziomu alarmowego;

wejécie zasilania AC/DC;




gniazdo SMA anteny GSM z dofgczong lokalng anteng;
zestaw akumulatoréw do rezerwowego zasilania sterownika i modemu.

kontrolki LED :
zasilania sterownika (statusu urzadzenia);

stanu wejs¢ / wyjsé,
poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody;
poprawnoéci zalogowania sterownika do sieci GSM:
v nie zalogowany
v zalogowany
poprawnoéci zalogowania do sieci GPRS:
v logowanie do sieci GPRS
v poprawnie zalogowany do sieci GPRS
v brak lub zablokowana karta SIM
aktywnosci portu szeregowego sterownika,
nadawania i odbioru przez port szeregowy;

pozostate parametry:
temperatura pracy: - 20°C...50°C;

wilgotno&é pracy: 5...95 % bez kondensaciji;
modut GSM/GPRS/EDGE;

napigcie zasilania 24VDC,;

gniazdo antenowe;

gniazdo karty SIM;

pomiar temperatury wewnatrz sterownika;
rejestrator zdarzen;

rozigczalne listwy zaciskowe;

obudowe do montazu na szynie DIN;

uktad zasilania akceptujacy standardowe dla automatyki zakresy napieé z mozliwoscig
podtrzymania akumulatorowego;

stopierh ochrony 1P40.

Mozliwoscl:

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejsé i wyjsé (binamychi analogowych) modutu

telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora

GSM w wydzielonej sieci APN;

wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw

alarmowych na obiekcie;

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalnej na podstawie sygnatu z ptywakow i

sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej

przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej itp.);

konfigurowanie przez operatora po wprowadzeniu hasta dostepu alarmow i ostrzezen,

wyb6r metody sterowania - automatyczna/rgczna;

sterowanie pracg pomp polegajaca na niejednoczesnoéci startu i zatrzymania oraz

naprzemienng prace pomp;

automatyczny start systemu po powrocie zasilania sieciowego Z utrzymaniem

wszystkich wprowadzonych wczeéniej danych;

podglad i sygnalizowanie podstawowych informagii o dziataniu i stanie przepompowni:
v brak karty SIM




poprawno$é PIN karty SIM
btedny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejscia i wyjscia sterownika
temperatura uzwojen silnikow pomp (prawidiowa , nieprawidiowa - patrz
tabliczka znamionowa pompy )
wilgotno&é uzwojer silnikéw pomp ( prawidiowa , nieprawidiowa )
aktualny (rzeczywisty) poziom $ciekéw w pompowni
min poziom $ciekéw
max poziom $ciekow
awaryjny max poziom $ciekéw
nastawiony poziom zatgczenia pomp
nastawiony poziom wytgczenia pomp
nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy
liczba zatgczef kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy
poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
— zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wcze$niejszej autoryzacii
(wpisanie kodu) operatora:
v poziomu zatgczenia pomp
v poziomu wylgczenia pomp
v poziomu dotaczenia drugiej pompy
v zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
v zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
- prezentacja na wySwietlaczu LCD komunikatdw o biezacych awariach:
kazdej z pomp
zasilania
wystapieniu poziomu suchobiegu
wystgpieniu poziomu przelewu
blednym podtaczeniu plywakow
sondy hydrostatycznej

dziennik historii alarméw z podaniem daty i czasu ich wystapienia z mozliwoscig
zerowania

v lista aktywnych alarméw
v wiamaniu

- automatyczne przetgczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy z mozliwoscig wylaczenia opcji;

— blokada zalgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy - redukuje
czestotliwosé zataczen pomp, funkcja mozliwoécig wylaczenia;

— zliczanie czasu pracy kazdej z pomp;

— zliczanie liczby zataczer\ kazdej z pomp;

— 2Zliczanie ilosci godzin pracy;

— czas pracy rownolegiej pomp;

— mozliwosé konfigurowania przez operatora opdznienia czasu zataczania i wylgczania
pomp;

- mozliwoéé podigczenia sygnatu wiamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej.

A N NI N N

AN N N YR U U U O

AN NN N N NN




Modut telemetryczny moze pracowaé jako element nadzorowanego centralnie systemu
sterowania i zbierania danych, ale powinien réwniez dziata¢ w trybie zdarzeniowym,
samodzielnie inicjujac zaréwno lokalne sterowanie, jak i wysylanie stanu wejsc/wyjs¢, krotkich
wiadomosci tekstowych o dynamicznie zmiennej treéci, pakietéw danych lub wykonujac
wydzwonienie pod podany numer telefonu. Powinien mieé mozliwosé udostepnienia
komunikacji z wykorzystaniem zapytah i poleceft sterujgcych przez SMS. Wszystkie
wymienione funkcje powinny by¢é mozliwe przy zapewnieniu maksymainego bezpieczelistwa
dostepu do danych, réwniez przy zdalnym sterowaniu i konfiguracii.

Wyposazenie szaf sterowniczych oraz urzgdzenia stuzace do bezprzewodowej transmisji
danych powinny byé zamontowane w tej samej obudowie szafy sterowniczej przy lokainej
przepompowni $§ciekéw. Dopuszcza si¢ zastosowanie nowoczesnigjszych sterownikéw i
urzgdzen wykonanych w najnowszych technologiach.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM waznych na okres
minimum & lat, w ktérych bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze
statycznym adresem |P. Dostawe niniejszych kart SIM ma Zapewni¢ dostawca nowo
budowanej przepompowni wraz z wpigciem do istniejacego w PWIK Sp. z o0.0. systemu
monitoringu. Karty powinny pracowaé w wydzielonej, prywatne;j i zabezpieczonej sieci APN.

Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekéw opisane w projekcie budowlanym
oraz w SIWZ maja byé objete rozbudowa istniejacego systemu wizualizacji i
monitoringu ProfiView w oparciu o pakietowa transmisjq danych GSM/GPRS, ktory jest
zainstalowany | funkcjonuje w PWIK Sp. z 0.0. Oprogramowanie nowych przepompowni
ma byé zintegrowane | kompatybilne z Istnlejacym w PWIK Sp. z o.0. systemem
monitoringu ProfiView. Rozbudowg systemu nalely zrealizowa¢ poprzez naniesienie
nowych przepompowni $éciekéw na istniejace] mapie synoptycznej w Stacji
Dyspozytorskie] mieszczace] sie w PWIK Sp. z o.o. Jednoczeénie PWIK Sp. z o.0.
zastrzega, 2e Istniejacy i funkcjonujacy obecnie system sterowania | monitoringu
w oparclu o pakietowa transmisje danych GSM/GPRS nle moze byé zmienlony na inny.
Nie dopuszcza sig réwniez mozliwoéci wspéidziatania dwéch czy wigce] odmiennych
systeméw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszie] eksploatacji

przepompownl sleciowych.
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Sanitarka $200 ~
Kineta formowana fabrycznie (betonowa)

bad? wkiadka, spoczniki antypoélizgowe

UWAGI:

1. Wymaga sie zastosowanka kompletnych studni z prefabrykowanych elementiw betonowydh | 2elbetowych, laczonych na useczeld

elastomerowe, zapewniajace catkowity szczeinodt, wykonane z betonu 2godnie z nonmg PN-EN 206-10 odpowiednij Idasie ekspazydi minimum

XA | wytrzymalodci betonu minimum C40/50, wodoczeinego (min WB) | o nasiakiiwodd nie wickszej niz 5% z zamontowanymi przeséciaml

szzelnymi. Wymaga sie stosowania kinet bads.

2 Nalety stosowa wiazy kanalizacyjne klasy min. D400 (wg PN-EN 124) 2eliwne lub 2eliwno- betonowe Z tiwale przymocowang uszizedq (nie

widejong), pelnym kolnlerzem korpusu, lub korpus bez koinlerza tzw. “plywajacy’, polrywa nle wentylowang z minimum dwoma otworami na hakl
Korcaimmi .

, o fatami > Jowodk ¥, do wykonywanka powlck zabezpleczaiacych Sanitarka $200
powierzchnie betonowe i stalowe przed kwasami)
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Piotrkéw Trybunalski, dnia 2.7.12.2022 r.
PPP.4142.44.2022

DECYZJA nr /./2022
O LOKALIZACII INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1 art. 50 ust. 1, art. 52 i art. 54 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami), § 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizagji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003r, Nr 164, poz. 1589)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz.
2000) oraz Uchwaty Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim nr XLI/710/05 z dnia 5 paZdziernika 2005 r. w sprawie
upowaznienia Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim do zatatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. tddzkiego Nr 327, poz. 2988 z poézniejszymi
zmianami) po rozpoznaniu wniosku z dnia 08.11.2022 r.

USTALAM
dia: Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

reprezentowanego przez Pana Mateusza Koziarskiego,
zam. 97-212 Budziszewice, ul. Sadowa 17a

SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA I WARUNKI ZABUDOWY TERENU

dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na:
» budowie sieci kanalizacji sanitarnej

lokalizacja inwestyciji:

w Piotrkowie Trybunalskim na terenie nieruchomosci stanowiacej pas drogowy:

- ul. Lédzkiej — dz. nr ew. 1/2, 168/1;

- ul. Goscinna — dz. nr ew. 168/2 — obreb 11;

oraz na terenie nieruchomosci oznaczonej nr ew. 162/2 — obreb 11 zlokalizowanej przy

ul. Goscinnej,

Linie rozgraniczajgce teren inwestygi wyznaczono na mapie w skali 1:1000 stanowigcej zatgcznik nr 1 do ninjejszey
decyzji obejmujgcej cel publiczny o znaczeniu lokalnym - gminnym.

I. Realizacja zamierzenia wymaga spetnienia nastepujacych warunkéw
i szczegotowych zasad Zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w zakresie:

1.Warunkow i wymagarn ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
Projektowana inwestycja nie moze powodowal istotnych zmian w istniejagcym  zagospodarowaniu
nieruchomoéci, na terenie ktdrej bedzie realizowana. Teren Po wykonaniu robdt budowlanych nalezy
doprowadzic do stanu pierwotnego. A
Planowana inwestycja nie narusza tadu przestrzennego terenu, na ktérym bedzie realizowana i nie Zmienia jego
sposobu uzytkowania.
Projektowang inwestycje realizowaé zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi u wiasciwego gestora sieci.
Projektowang inwestycje realizowaé w liniach rozgraniczajacych teren inwestydji z zachowaniem obowiazujacych
przepisow odrebnych.

2.0chrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu: nie wymaga natozenia specjalnych
warunkow realizacji
a. Planowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko
i nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko.
b. Inwestycja jest potozna poza zasiegiem obszardw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie przyrody
i przepisdw o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, lezy poza obszarami objetymi przyrodnicza ochrong
konserwatorska.
¢. Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikajace z obowigzujacych ustalen planéw ochrony
ustanowionych dla parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i parkéw krajobrazowych, a takze dla innych
form ochrony przyrody o ktérych mowa w przepisach o ochronie przyrody: nie dotyczy.
d. Realizacja inwestycji na terenach biologicznie czynnych zagospodarowanych zielenig nie moze powodowaé
ich pomniejszania.
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Prowadzenie inwestycji na gruncie powinno odbywac sie zgodnie z przyjetymi zasadami ochrony przyrody.
W granicach planowanej inwestycji wystepuja urzadzenia melioracji wodnych - row melioracyjny.
Rozwigzanie ewentualnej kolizji z istniejacym urzadzeniem melioracji wodnych powinno by¢ dokonane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.)
h. Zgodnie z art. 192 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo wodne zakazuje sie niszczenia lub uszkadzania urzadzen
wodnych, a tym samym utrudniania swobodnego sptywu wad.

oo

3. Dziedzictwa kulturowego i zabytkéw dobr kultury wspélczesnej: teren nieruchomosci
objetej
whnioskiem nie znajduje sie w obszarze podlegajgcym ochronie konserwatorskiej.

4. Warunkow obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikagji:
a/ realizacje inwestygji realizowaé zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi u wlasciwego gestora sieci,
b/ realizacja inwestycji w przypadku koniecznosci przefozenia istniejgcych sieci wymaga koordynadji
z whasciwymi gestorami tych sieci,
c/ teren po wykonaniu prac budowlanych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
d/ projektowana inwestycja w trakcie realizacji nie moze powodowaé utrudnief i ograniczen w dostepie do
nieruchomosci sasiednich.

5. Wymagan dotyczacych ochrony interesow osoéb trzecich:
realizacja projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie moze pozbawiac osdb trzecich:
— dostepu do drogi publicznej lub powodowac jego ograniczen,
— mozliwosci korzystania z wody, kanalizadji, energii elektrycznej i ciepinej, gazu ziemnego oraz ze Srodkéw
facznosci,
— dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz powodowaé ucigzliwosci
spowodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowania, oraz zanieczyszczac
powietrza, wody i gleby.

6. Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenéw lub
zagospodarowania terenow podlegajacych ochronie ustalonych na podstawie
odrebnych przepisow, w tym terendéw gorniczych a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych:

projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach podiegajacych ochronie w zakresie
powyzej ustalonym: nie naktada sie Zadnych dodatkowych wymagari i obowigzkow. '

Decyzja wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe (art. 55 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym).

Decyzja niniejsza jest wazna do jej wygasniecia odrebng decyzja z powoddw okreslonych w art. 65 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

UZASADNIENIE
Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wystapit do Pracowni Planowania Przestrzennego
w dniu 08.11.2022 r. Pan Mateusz Koziarski reprezentujgcy Miasto Piotrkdw Trybunalski.

Teren wskazany we wniosku znajduje sie na obszarze, dla ktdrego nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. W zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 1 i art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
okreélenie sposobéw zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu nastepuje w drodze decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sie w drodze decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za inwestycje celu publicznego
nalezy rozumieé dziatania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadiokalnym (powiatowym, wojewodzkim
i krajowym), a takze krajowym (obejmujgcym rowniez inwestycje miedzynarodowe i ponadregionalne), oraz
metropolitalnym (obejmujgcym obszar metropolitalny) bez wzgledu na status podmiotu podejmujgcego te dziatania
oraz zrédia ich finansowania, stanowiace realizacje celéw, o ktorych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomosciami.

Art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoéciami za cel publiczny uznaje budowe i utrzymywanie ciagow
drenazowych, przewoddw i urzadzed stuzgcych do przesytania lub dystrybucji plyndw, pary, gazéw i energii
elektrycznej, a takze innych obiektdw i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodéw i urzadzen.

Art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomosciami za cel publiczny uznaje budowe i utrzymywanie publicznych
urzadzen stuzacych do zaopatrzenia ludnosci w wode, gromadzenia, przesytania, oczyszczania i odprowadzania
$ciekdw oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadéw, w tym ich skladowania.

Przedmiotowa inwestycje nalezy zatem traktowac jako cel publiczny, ktéry podlega procedurze uzyskiwania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.



Projektowane przedsiewziecie jest inwestycja celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), gdyz inwestycja
ta stanowi rozbudowe istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;j.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
organem wiasciwym do wydania decyzji jest wojt, burmistrz albo prezydent miasta (w tym przypadku dyrektor
Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie Uchwaty Rady Miasta w Piotrkowie
Trybunalskim nr XL1/710/05 z dnia 5 pazdziernika 2005r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Pracowni Planowania
Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim do zatatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej).
Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mozna odmowic ustalenia lokalizadji
inwestygji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi. Przepis art. 1 ust.
2 nie moze stanowi¢ wylacznej podstawy odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego ma charakter decyzji zwigzanej, co oznacza, ze w sytuacji, gdy
whniosek o ustalenie takiej lokalizagji czyni zadoé¢ wymaganiom formalnym i jest zgodny z ustawg o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami ustaw szczegoéinych, to organ jest obowigzany w sprawie wydac
decyzje pozytywna. Nie jest tez organ uprawniony do analizowania zasadnosci takiej a nie innej lokalizacji inwestycji
(jej proponowanego przebiegu).

Zawiadomienie o0 wszczeciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji przedmictowej inwestycji zostato
dokonane w formie obwieszczenia oraz pisemnie (wnioskodawca oraz wiasciciele nieruchomosci, na ktdrych bedzie

zlokalizowana inwestycja).
W trakcie prowadzonego postepowania dokonano analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu w zakresie

projektowanej inwestydji, analizy stanu faktycznego.

Ze wzgledu na charakter i potoZenie inwestycji niniejsza decyzja podlegata uzgodnieniu z:

¢ Prezydentem Miasta petnigcym funkcje Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego — postanowienie z dnia
23.11.2022r., znak IGK.6125.1.104.2022,

s  Zarzadem Drdg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Kasztanowa 31 —
Stosownie do art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. ¢ planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 503) uzgodnien dokonuje sie w trybie art. 106 k. p.
a., z tym Ze zazalenie przystuguje w takim przypadku wylacznie Inwestorowi.
W przypadku nie zajecia stanowiska przez organ uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia
doreczenia wystgpienia o0 uzgodnienie — uzgodnienie uwaza sie za dokonane.
Organ w niniejszej sprawie doreczyt stosowne wystapienie w dniu 21.11.2022r. Organ
uzgadniajacy w w/w terminie nie zajgt stanowiska wobec czego uznano uzgodnienie za
dokonane.

e Panstwowym  Gospodarstwem  Wodnym  Wody  Polskie, Dyrektorem  Zarzadu  Zlewni
w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Narutowicza 9/13 -
Stosownie do art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 503) uzgodnien dokonuje sie w trybie art. 106 k. p.
a., z tym ze zazalenie przystuguje w takim przypadku wylacznie Inwestorowi.
W przypadku nie zajecia stanowiska przez organ uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia
doreczenia wystapienia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza sie za dokonane.
Organ w niniejszej sprawie doreczyt stosowne wystapienie w dniu 21.11.2022r. Organ
uzgadniajgcy w w/w terminie nie zajgt stanowiska wobec czego uznano uzgodnienie za

dokonane.

W dniu 06.12.2022 r. zawiadomiono strony postgpowania o zakonczeniu kompletowania dokumentow
niezbednych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Niniejsza decyzja uwzglednia w catosci 2gdanie Wnioskodawcy.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo do wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium

Odwolawczego w Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem Dyrektora Pracowni Planowania
Przestrzennego w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Odwolanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania
bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace Zadanie.

Zgodnie =z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.
Na podstawie art. 130 § 4, jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwolania decyzja

podlega wykonaniu.



Zataczniki do decyzji:
— zalgczniki nr 1 w skali 1:1000, (arkusz A i B) na ktdrych oznaczono linie rozgraniczajqce teren projektowanej
inwestycji.

Projekt decyzji sporzadzila:

mgr inz. arch. Beata Kuzminska

wpisana na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektdw pod numerem LO 0178 7

Z up. Dyrektora
Pracowni PlanaWﬁ.ﬂia Przésirzennego
Anrig Q!dlas
............................. 2:-ca Oyiektera
podpis osoby dziatajacej w imieniu organu
imie, nazwisko

stanowisko stuzbowe
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/ 3 \\. \
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|
urzedowa pleczec:

organy

Otrzymuja:

1.Petnomocnik: Pan Mateusz Koziarski

2.Strony postepowania wyznaczone zgodnie z art. 28 k.p.a.:

- Urzad Miasta Referat Gospodarki Nieruchomosciami
97-300 Piotrkéw Trybunaiski, ul. Szkolna 28

- Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta
97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Kasztanowa 31

3.a/a

Do wiadomosci:
1. UM Referat Architektury i Budownictwa
97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Szkolna 28

Uwaga:

Rozstrzygniecia jednoznaczne i ostateczne nastapiag w trybie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z:2020 'r., poz. 1333 ze zmianami) po przeprowadzeniv oddzielnego postepowania
administracyjnego na wniosek Inwestora.

Przystapienie do budowy bez wymagan okreslonych wyzej bedzie uznane za samowole i likwidowane odrebnym
postepowaniem.

Organ, kt6ry wydat niniejsza decyzje stwierdza jej wygasniecie, jesli:

1/inny wnioskodawca uzyskat pozwolenia na budowe,

2/dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktdrego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji, przy czym przepisu
tego nie stosuje sie, jezeli zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe.
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RPREACZNHENR 1- ARKUSZ A
DO DECYZ)I O LOKALIZACH INWESTYC)I CELU
PUBLICZNEGO

Nr sprawy PPP.4142.44 2022

p— dla zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na:

- Budowie kanalizacji sanitarnej
CH PANSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO | KARTOGRAFICZNEGO, lokalizacja inwestycji: Piotrkéw Trybunalski , nieruchomosci stanowigce
RMATYZACJI PODMIOTOW REALIZUJACYCH ZADANIA PUBLICZNE, pas drogowy :
-ul. t6dzkiej - dz. nrewid 1/2, 168 /1,
- ul.Goscinnej - dz. nr ew. 168 /2 obreb 11
ina terenie nieruchomoéci ozn. nr ewid.162 /2 - obreb 11

NINIEJSZA MAPA ODPOWIADA W SWOJEJ TRESCI MAPIE ZASADNI
SPORZADZONA ZOSTALA NA PODSTAWIE AKTUALNYCH BAZ DANY
UDOSTEPNIANYCH W TRYBIE ART. 15 USTAWY Z DNIA 17 LUTEGO 2005 R. O INFO

PRZEZ ORGAN PROWADZACY ZASOB.

OPRACOWANIE NA MAPIE ZASADNICZE) W POSTACI WEKTOROWE!
NA PODSTAWIE LICENCJI IMG.6642. 1415 .2022_1062_P z dnia 15.11.2022r. . .
I TEKT zlokalizowanej przy ul. Goscinnej. 7
skala 1:1000

WYDANE) PRZEZ URZAD MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM &
REFERAT GEODEZ}, KARTOGRAFit | KATASTRU. Nriz ehi nicznej LO 0178

/ Lwﬁed%kﬂonawcy —— LINIE ROZGRANICZAIACE TEREN INWESTYCI!
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P ZAtACZNIK NR 1- ARKUSZ B
5.5 Lok ‘.‘ DO DECYZIl O LOKALIZACII INWESTYCJl CELU
AR ! PUBLICZNEGO
Nr sprawy PPP.4142 .44 2022 . Zalgcznik do:
dla zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na: decyzji (pestanowienia)-pisma
NINIEJSZA MAPA ODPOWIADA W SWOJEJ TRESC! MAPIE ZASADNICZEJ. o Budowie kanalizacji sanitarnej ‘ ' z dnia 234 _Z_M
SPORZADZONA ZOSTALA NA PODSTAWIE AKTUALNYCH BAZ DANYCH PANSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO | KARTOGRAFICZNEGO, fokalizacja inwestycji: Piotrkéw Trybunalski, nieruchomosci stanowigce Nr 5011
UDOSTEPNIANYCH W TRYBIE ART. 15 USTAWY Z DNIA 17 LUTEGO 2005 R. O INFORMATYZACJ! PODMIOTOW REALIZUJACYCH ZADANIA PUBLICZNE, p'a-:lddrokg.o_wvd: d1/2 168 /1 ’
. -Ul. 100zKie] - dz. nr ewl 5 5
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URZAD MIASTA
Referat Geodezji Kartografii i Katastru
97-300 Piotrkéw Trybunalski
ul. Szkolna 28

Znak sprawy: IMG.6630.35.2023

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
za pomocg $Srodkéw komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu: 2023-04-28

Whioskodawca:
Ustugi Projektowe i Nadzory Bogumit Koziarski
97-226 Zelechlinek, Swiniokierz Dworski 12, Polska

Opis przedmiotu narady:

Rodzaj i funkcja przewodu:

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, rozdzielcza, srednica 200 mm
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, rozdzielcza, srednica 160 mm
Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej

Lokalizacia: JE: m. Piotrkéw Trybunalski, Obr.: 0003, Dz.: 144/3, 144/4, 144/5, 144/6, 144/21, 144/24, 144/25, 144/26,
144/27

JE: m. Piotrkéw Trybunalski, Obr.: 0011, Dz.: 1/2, 133, 134, 135/1, 135/3, 135/4, 136/2, 148/2, 149/1, 149/2, 150/2,
150/4, 150/6, 150/9, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2, 163, 164/1, 164/2,
165/5, 165/7, 165/11, 166/1, 166/2, 167, 168/1, 168/2, 169/7, 170/3, 171/1, 172/1, 172/3, 173, 174/1, 174/2, 175,
176,177/1,177/4,177/5, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186/1, 186/4, 187/1, 187/2, 188/1, 189/1, 189/2

JE: m. Piotrkéw Trybunalski, Obr.: 0012, Dz.: 20/1, 20/2, 70/4, 70/7, 70/8, 70/9, 90

Informacije uzupetniajace:
$rednica 200 mm

srednica 160 mm

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Cezary Chomicz

Wynik narady: jednomysiny i pozytywny

Stanowiska uczestnikéw narady:

[Podmioty wiladajace sieciami uzbrojenia terenu:




z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w todzi Gazownia
w Piotrkowie Trybunalskim

Mariusz Przybyt

Prace ziemne w obrebie sieci gazowej nalezy wykonywac recznie. O
terminie realizacji nalezy powiadomic¢ Gazownig w Piotrkowie Tryb.
ul. Krakowskie Przedmiescie 112, 97-300 Piotrkéw Tryb. tel. 42 675
95 76, 42 675 95 75 najpdzniej 7 dni przed rozpoczeciem robét. W
przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie
bedg obcigzane kosztami usuniecia awarii oraz poniesionych strat
paliwa gazowego.

Prace w obrebie kolizji z sieciag gazowa nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem stuzb PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w todzi,
Gazownia w Piotrkowie Tryb. ul. Krakowskie Przedmiescie 112, 97-
300 Piotrkow Tryb. tel. 42 675 95 76, 42 675 95 75.

TOYA Sp. z o.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wéijt/burmistrz/prezydent miasta wedtug wtasciwosci miejscowe;j:

Oznaczenie organu oraz imie |

Stanowisko/tres¢ uwagi

Lp. |nazwisko osoby upowaznionej
przez organ:
1. URZAD MIASTA Biuro Rozwoju |pozytywne bez uwag
Miasta i Inwestycji
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2. |URZAD MIASTA Referat pozytywne bez uwag
Geodezji Kartografii i Katastru
Brak uwag
Cezary Chomicz
3. URZAD MIASTA Referat pozytywne z uwagami
Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Srodowiska Zakaz wykonywania prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego
drzew w odlegtosci do 2m od pnia.
Jolanta Lgocka W przypadku braku rozwigzan alternatywnych i bezwzglednej
koniecznosci poprowadzenia sieci w odlegtosci mniejszej -
koniecznos¢ zastosowania przecisku .
Obowigzek przestrzegania zapiséow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 916 z
pdézn.zm.).
Inne podmioty:
Oznaczenie innych podmiotow, |Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |ktére moga byé
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
imiona i nazwiska osdb
upowaznionych przez te
podmioty:
1. Powiatowy Inspektorat pozytywne bez uwag
Nadzoru Budowlanego dla
miasta Piotrkowa Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Trybunalskiego
2. Zarzad Drdég i Utrzymania pozytywne bez uwag
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