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Czesc¢ opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego
1. Informacje podstawowe

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacyjnej. Projekt obejmuje obszar zabudowy w
Piotrkowie Trybunalskim, obszar ulicy Goscinna

Zakres projektu objety zgtoszeniem budowy obejmuje dziatki 168/2, obreb 0011 Miasto Piotrkéw
Trybunalski

Oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN 8 kl. L SDR 34 o srednicy 200 mm o dtugosci 413,03 mb
Przykanaliki kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN 8 kl. L SDR 34 o $rednicy 160 mm o dtugosci 117,33
mb

2. Oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze

Zakres niniejszej inwestycji nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska przyrodniczego w zakresie
wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, srodowiska ludzkiego, swiata zwierzat
i roslin, krajobrazu i powietrza.
» Budowa przewoddéw kanalizacyjnych  nie stanowic¢ bedzie przyczyny dla usuwania istniejgcego
drzewostanu i nie bedzie wymagane jego zabezpieczanie. Po zakonczeniu inwestycji wszelkie
dokonane zmiany w drobnej szacie roslinnej, jak i przemieszczeniu mas ziemnych zostang
doprowadzone do stanu pierwotnego.
Budowa nie przewiduje przejs¢ pod ciekiem wodnym lub drenami rozsgczajgcymi. Brak sieci
drenarskich i urzadzen melioracji wodnej.
Przewody kanalizacyjne po ich wykonaniu poddane bedg prébie szczelnosci, ktére gwarantujg, ze
przewody bedg szczelne i nie bedzie nastepowad infiltracja wody gruntowe;j. .
Zachowanie strefy ochronnej oraz materiatéw dopuszczonych do powszechnego uzytkowania
pozwoli na utrzymanie wtasciwego stanu technicznego. Obiekty zaprojektowano tak aby spetniaty
podstawowe wymagania w zakresie: bezpieczernstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oraz oszczednosci energii. Obiekty bedg spetniaty
warunki uzytkowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

» Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywawac na srodowisko,

» Inwestycja nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 oraz nie oddziatuje na obszar Natura
2000.
3. Podstawowe dane techniczne i opis zastosowanych materiatow

Sie¢ kanalizacyjna wykonana bedzie z rur fi 200, 160 PVC SN 8 kl. L SDR 34
» Siec kanalizacyjna wykonana bedzie z studni betonowych DN1000
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Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacyjnej muszg posiada¢ stosowne atesty i
aprobaty technicznie

4.Rozwigzanie projektowe

W ulicy Goscinnej w Piotrkowie znajduje si¢ kanalizacja snaitarna z rur PVC fi 200 mm zakonczona
przepompownia. Projektowana siec kanalizacyjna wtaczona zostanie do studni oznaczonej symbolem
WL przed przepompownig a nastgpnie scieki trafia¢ beda do przepompowni $ciekow.

Trasa projektowanej sieci wniesiona zostala na mape sytuacyjno-wysokosciowg dla celow
projektowych w skali 1:500 z inwentaryzacjg istniejacego uzbrojenia pod i naziemnego.



5.0pis technologii robét

Wiaczenie kanalizacji
Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wtgczy¢ do studni kanalizacyjnej na terenie ulicy Goscinnej
oznaczonej na rys nr 1 symbolem WK. W celu wtgczenia sieci nalezy wymienié istniejgca studnie i
wyposazy¢ jg w prefabrykowang kinete kierunkowg zgodng z kierunkami przeptywu.
Bilans Sciekéow
Teren zlewni jest przeznaczony przede wszystkim pod zabudowe mieszkaniowa wielorodzinng.
Do obliczenia ilosci $ciekdw przyjeto nastepujgce dalsze zatozenia :
e wskaznik jednostkowego zuzycia wody 120 x 30 x3 = 10800 dm3/d,
e Wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 2,0
e Wspdtczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Nh = 3,0
Z powyzszych zatozen otrzymano nastepujgcy wynik obliczen :
Qsr. 10800dm3/d
Qmax. Srd =1,5 x 10800 = 16200 dm3/d
maksymalna ilos¢ sciekdw ze zlewni na dobe obecnie i w przysztosci :
Qmax d=16,2x2,0=32,4m3/d
Qmax d =32,4 *3=97,20 m3/d

Siec¢ kanalizacji sanitarnej na dziatce wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC PVC SN 8 kl. L SDR 34
dn200mm.

Dla maksymalnego przysztosicowego zapotrzebuwania na scieki przyjeto planowane w przysztosci
przyatczenie dziatek w kierunku ul. Zgodniej,. Dla catosci przysztosciowej zlewni dobrano srednice
kanatu 200 mm. Istniejgca przepompownia zostanie zmodernizowania w oparciu o odrebne
opracowanie

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Kanaty kanalizacji sieci sanitarnej grawitacyjnej wykonac z rur kanalizacyjnych PVC PVC SN 8 kl. L SDR
34 dn200mm. System rur i ksztattek tgczonych kielichowo, wyposazony w gumowg uszczelke
wargowa z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporng, montowang na etapie produkcji. Szczelnosé
potgczenia min. 2,5 bara. Rury i ksztattki muszg posiadac¢ Aprobate Techniczng ITB.

Rury zgodne z normg PN-EN 13476-3+A1:2009

Rury powinny pochodzi¢ od jednego producenta, posiadajgcego zintegrowany system zarzgdzania
jakoscig i sSrodowiskiem wedtug norm ISO 9001 i ISO 14001, z wdrozeniem poswiadczonym przez
certyfikat niezaleznej instytucji.

Przy realizacji robot, w miejscach spodziewanych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonac reczne wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania miejsc skrzyzowan badz zblizen.

Wykonanie wykopu i utozenie rur powinno by¢ zgodne z normg PN-ENV 1046:2007:

Rury PVC uktada sie na stabilnym podtozu, na podsypce w sposéb eliminujgcy odksztatcenia
kielicha. W strefie utozenia nalezy stosowac¢ wytacznie grunt zaliczany do grupy G1 lub G2, a rury
posadowi¢ na podtozu o kgcie nie mniejszym niz 902.



W gruncie wokét kanatu nie powinny znajdowac sie czgstki wieksze niz 2 mm, grunt nie powinien by¢
zmrozony i nie moze zawieraé ostrych kamieni. Podsypka i grunt rodzimy pod rurg nie moga zostaé
naruszone przez rozmycie, spulchnienie lub zamarzniecie przed utozeniem lub zasypaniem. Gdyby
zaistniat ktérykolwiek z powyzszych przypadkow, nalezy usung¢ naruszony grunt i zastgpi¢ go nowym.

Wymagania w zakresie grubosci warstw gruntu przyjmowanych przy zasypywaniu wykopéw w
zaleznosci od rodzaju podtoza oraz zastosowanych urzadzen zageszczajgcych podaje norma PN-EN
1046:2007.

Rury uktadac na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Na tak przygotowanym dnie
umiescié nie zageszczong warstwe wyréwnawczg.

Spadki i rzedne posadowien kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy
przewodow w wykopie otwartym mozna przystgpic¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Montaz ztaczy rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy je doktadnie sprawdzié czy nie majg pekniec lub innych
uszkodzen. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy uktadac¢ kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle
przylega¢ do warstwy wyréwnawczej na catej dtugosci, na co najmniej % obwodu, symetrycznie do jej
osi. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wtasciwego uszczelnienia ztgczy.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy przeprowadzié¢ hydrauliczng prébe szczelnosci
kanatu zgodnie z PN-92/B-10735.

Wytyczenie trasy w terenie nalezy powierzy¢ uprawnionej stuzbie geodezyjnej, a po wykonaniu robdt
dokonac inwentaryzacji powykonawczej.

Niedopuszczalne jest uktadanie rurociggéw dn 200 ze spadkiem mniejszym niz 0,5 % oraz rurociggow
dn 150 ze spadkiem mniejszym niz 1,0%..

Studnia inspekcyjna DN1000

Studnia kanalizacyjna betonowe $1000mm nalezy wykonac z prefabrykatéw z betonu klasy C40/50,
wodoszczelnego W-8 i mrozoodpornego F-50 lub o lepszych parametrach. Czesci studzienki powinny
byc¢ fagczone ze sobg na uszczelke z gumy odpornej na dziatanie $ciekow i siarkowodoru. Elementy
denne studzienek powinny by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami, z betonu o
parametrach nie gorszych jak podane wyzej. Wysokos¢ kinety powinna by¢ nie mniejsza jak 80%
$rednicy kanatu. Elementy studni powinny by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi przejsciami
szczelnymi dla rur i uszczelkg gumowa oraz stopniami ztazowymi. Dopuszcza sie wykonanie otworéw
w studni wiertnicg, jako przejscie szczelne z zastosowaniem uszczelki typu FORSHEDA lub
réwnowaznych. Przejscia kanatéw przez sciany studni powinny by¢ wykonane w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje sciekdw. Studnie betonowe zwienczy¢
wyprowadzeniem pod wiaz i przykry¢ wiazami zeliwnymi z wypetnieniem betonowym @600mm typu
ciezkiego (40 T). Wtazy nie mogg by¢ osadzone bezposrednio na ptycie nastudziennej. Muszg miec
klase minimum D400. Wtazy majg miec uszczelke ttumigcq wttaczang mechanicznie lub trwale
zwulkanizowang (nie klejong) petnym kotnierzem korpusu. Wtaz z dwoma otworami na haki,
niewentylowany. Wtaz zabezpieczony elementami prefabrykowanymi no boku 1,5 metra i grubosci
minimum 0,15. Studnie ze stopniami ztazowymi stalowymi w otulkinie polamidowej koloru zoltego.
Spoczniki wykonane z cegty kanalizacyjnej lub materiatéw odpornych na scieranie i agresywne
dziatanie sciekéw.



Uktadanie przewodéw

Przewody uktada¢ na warstwie wyrownawczej piaskowej o grubosci 5 - 10 cm, nie zageszczonej, z
wyprofilowanym tozyskiem no$nym pod rurg, aby zapewni¢ podparcie na % obwodu, na catej dtugosci
przewodu. Przewdd obsypac piaskiem zageszczonym grubosci 20 cm ponad rure. Stopien zageszczenia
Is = 95%.

Zasypke w strefie rury wykonaé warstwami o grubosci 15-20 cm starannie zageszczajac lekkim
sprzetem tak, aby nie doszto do przemieszczenia rury. Stopien zageszczenia zasypki w strefie rury
powinien wynosi¢ min. 95%. Podczas zasypywania w wykopie nie moze znajdowac sie woda.

Zasypke uzupetniajgcg wykonac¢ gruntem rodzimym, warstwami o grubosci 20-30 cm z jednoczesnym
zageszczaniem i ewentualng rozbidrkg umocnien $cian wykopu. Stopien zageszczenia zasypki
uzupetniajgcej powinien wynosic¢ Is = 95%. W obszarach obcigzonych ruchem kotowym stopien
zageszczenia zasypki od poziomu 1,0 m ppt do projektowanego poziomu terenu wykonac z
zageszczeniem Is = 100%, obsypke rurociggdw nalezy wykonac przed przeprowadzeniem préby
szczelnosci. Zasypka musi by¢ tak wykonana, aby spetniata wymagania stanu struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenéw rolnych). Teren po wykonaniu robdét
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

UWAGA !l

Projektuje sie doprowadzenie terenu po zakoriczeniu budowy do stanu pierwotnego (w tym
odbudowanie ogrodzen, chodnikéw, drég dojazdowych, placéw manewrowych, drendw,
humusowanie terendw zielonych i obsianie ich trawg, ochrone roslin szlachetnych, usuniecie
wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajgcych z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

Nie przewiduje sie odwodnienia wykopow

Montaz studzienek

Prowadzié prace w gruncie zgodnie z zaleceniami norm PN-ENV 1046 i PN-EN1610. Studzienki
instalowaé na zageszczonej tawie zwirowo piaskowej o grubosci 15-20 cm (stopien zageszczenia
1s=98% ). Obsypke studni wykona¢ warstwami o grubosci 15-20 cm starannie zageszczajac lekkim
sprzetem tak, aby nie doszto do przemieszczenia ani odksztatcenia rury trzonowej studzienki.
Obsypke wykona¢ piaskiem srednim lub grubym. Stopien zageszczenia obsypki powinien wynosié
min. 95%. Podczas zasypywania w wykopie nie moze znajdowac sie woda.

Proba szczelnosci

Po utozeniu przewodu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wodg wedtug rozdziatu 13 normy PN-
EN 1610 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”. Wode po prébie odprowadzi¢ do miejskiej
sieci kanalizacyjnej poprzez studnie, do ktdrej nastepuje wtgcznie odcinka.

Wode do préby pobraé z hydrantu w ul. Goscinnej

Nalezy sporzadzi¢ protokot z przebiegu préby. Jezeli odcinek jest nieszczelny, nalezy zlokalizowac
nieszczelnosé, usungé przyczyne i ponownie przeprowadzic prébe.

Odbidr robdét nastepuje dopiero wowczas, gdy catfa sie¢ wykazuje wymagang szczelno$é. Przewdd
mozna zasypaé¢ po dokonaniu préby, sprawdzeniu geodezyjnym prawidtowosci jego
posadowienia.

Z czynnosci odbiorowych powinien by¢ sporzgdzony protokét odbioru z dotgczeniem inwentaryzacji
geodezyjnej, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za montaz rurociggéw zgodnie z profilami zawartymi w niniejszej
dokumentacji.

Z czynnosci odbiorowych powinien by¢ sporzgdzony protokét odbioru z dotgczeniem



inwentaryzacji geodezyjnej, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika robét.

Zabezpieczenie robot

W trakcie realizacji robdét nalezy zapewni¢ stosowne warunki BHP zgodnie z odpowiednimi
wytycznymi. Wszystkie napotkane przewody i urzadzenia podziemne napotkane na trasie wykopu
projektowanych sieci, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ w
sposéb zapewniajacy ich prawidtowe dziatanie. Powyzisze czynnosci wykona¢ pod nadzorem
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych gestoréw poszczegdlnych urzadzen.

7.Uwagi

Wszelkie roboty wykonywane na zewnatrz budynku nalezy wykonywaé po uprzednim ich

wytyczeniu, a po wykonaniu zainwentaryzowaé przez geodete uprawnionego.

Roboty instalacyjne moze wykonywaé jedynie jednostka posiadajgca wiasciwe uprawnienia

budowlane oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydanie przez gestora sieci.

Wszystkie wykopy winny by¢ odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i oswietlone od

zmroku do switu.
W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy wykonac ktadki nocg oswietlone.
Podczas wykonywania wykopow zwrdéci¢ uwage na nieujawnione instalacje

W trakcie realizacji stosowac sie do wytycznych poszczegdlnych instytucji uzgadniajgcych

projekt a w szczegdlnosci ZUDP.
Wszystkie roboty zanikowe podlegajg odbiorowi.

Po utozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykona¢ badanie

szczelnos$ci wg PN-82/B-10715 dla przewoddéw z PEHD wedtug BN-82/9192-06 dla PE.

Odbiory robét przewoddéw wodociggowych z PEHD nalezy przeprowadzaé w oparciu o

ustalenia:

- BN-62/8836-01 ,,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
Odbiory robét przewoddéw wodociggowych z PE nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o:
-PN-81/B-1075 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

-BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.”
Catos¢ robot wykonad zgodnie z:

-Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1. Komentarz do normy PN-91/B-
01706/Az1:1999 ,,Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem.”(wydanie |,

czerwiec 2001)



e Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano- Montazowych, tom II- Instalacje Sanitarne”.
* Po zakoniczeniu robét nalezy przekazac Inwestorowi atesty na wbudowane materiaty

* Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykonywac recznie bez uzycia sprzetu lub dokona¢

czasowych wytgczen linii przez ZE.

*  Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu wymagaja zgody projektanta, opracowania

nowego projektu zamiennego oraz uzyskania stosownych zezwolen.
» Szerokos¢ wykopu nie bedzie przekracza¢ 1.50 metra

* Po wykonaniu kanatu sanitarnego nalezy przeprowadzic¢ inspekcje TV kamerg z sensorem

spadku.

* Buodwa kanalizacji sanitarnej nie wptynie negatywnie na statyke ogrodzen znajdujacych sie

w poblizu inwestycji

8.0pinia geotechniczna i kategoria geotechniczna obiektu

W rejonie projektowanych robdét w trakcie prac wiertniczych stwierdzono wystepowanie gruntéow
piaszczystych i glin piaszczystych ktére mozna zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowo-wodnych. W
obszarze wykonywania prac wiertniczych nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych jedynie
wilgotne piaski. W tych przewarstwieniach mogg okresowo w okresie wczesnej wiosny wystepowad
podsigki, jednak przewarstwienia te z uwagi na ograniczone rozprzestrzenianie i wzajemne
odizolowanie nie mogg by¢é okreslane jako warstwa wodonosna. W zwigzku z powyzszym, ze roboty
budowlane nie wychodzg poza dziatki na ktérych jest realizowana inwestycja nie zachodzi koniecznos¢
ustalenia zasiegu leja depresji i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie wykonanego

opracowania geologicznego inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.
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9.Wykaz wspotrzednych

5700637.3541 7407705.7765
5700638.1692 7407718.7874
5700640.3286 7407718.6641
5700638.8690 7407729.5499
5700633.3066 7407729.8870
5700640.4381 7407753.5286
5700634.7542 7407753.9400
5700642.6863 7407753.4056
5700642.9547 7407794.6891
5700637.2493 7407795.0345
5700645.4606 7407794.5540
5700643.6661 7407806.0760
5700646.2241 7407805.9058
5700644.1219 7407816.1988
5700638.5437 7407816.5472
5700646.7854 7407860.3782
5700641.1899 7407860.7806
5700647.2521 7407867.7004
5700650.3177 7407867.5705
5700649.2885 7407904.3139
5700643.8738 7407904.8213
5700649.6029 7407908.9295
5700653.0861 7407908.7309
5700650.8527 7407925.0467
5700654.1327 7407924.8194
5700651.9721 7407939.5426
5700645.9550 7407939.8640
5700652.2693 7407942.9989
5700655.2854 7407942.6822
5700653.5354 7407958.9320
5700647.1218 7407959.3199



717
TR9
Z18
TR10
Z19
TR11
Z20
TR12
721
S6
7222
TR13
723
TR14
724
S7
725
TR15
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S8
227
728
S9
Z29
PS
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

5700656.4471 7407958.7245
5700654.6000 7407977.5144
5700648.3803 7407978.0003
5700654.8649 7407981.7013
5700658.5214 7407981.4912
5700655.5194 7407993.0526
5700649.5657 7407993.3287
5700655.6201 7407994.3924
5700659.9163 7407994.0163
5700656.3857 7408005.4978
5700650.5531 7408006.0947
5700656.8082 7408011.5547
5700660.3170 7408011.3917
5700657.2115 7408017.7166
5700651.4717 7408017.9847
5700657.7055 7408024.6157
5700661.2150 7408024.4974
5700658.6132 7408038.6680
5700662.0776 7408038.4554
5700661.5053 7408077.0152
5700656.0481 7408077.3201
5700664.4958 7408076.8900
5700664.3123 7408111.2901
5700666.6339 7408111.0354
5700640.9852 7407705.5131
5700641.1297 7407704.7769
5700640.9705 7407703.5222
5700636.5641 7407703.8220
5700634.2495 7407663.2509
5700632.0095 7407630.6774
5700630.2956 7407605.5891
5700629.4354 7407591.7132
5700626.8528 7407555.5769
5700626.7558 7407547.8801



T10
T11
T12
WT
TR5.2
Z710.1

5700622.4622 7407491.4671
5700647.6516 7407487.1023
5700643.3457 7407461.6877
5700642.8190 7407461.4162
5700646.20 7407854.07
5700641.06 7407854.43

TR15.1 5700660.56  7408064.63

728

5700663.62 7408064.52

Mgr inz. Bogumit Koziarski

Uprawnienia nr LOD/2962/PWBS/16

Do projektowania i kierowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych



Koluszki, dn. 03/12/2022

9.0$wiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.
1333). — Prawo Budowlane o$wiadczamy, ze:

PROJEKT TECHNICZNY

SIECI KANALIZACYINE)J
Dziatki 168/2, obreb 0011 Miasto Piotrkow Trybunalski

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

Imie i Nazwisko: mgr inz. Bogumit Koziarski

Uprawnienia nr: LOD/2962/PWBS/16

Cztonek Izby: tédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Podpis: ..ooeeiieeeee e
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|skata x: 1500

SANMAT USLUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI
95-040 KOLUSZKI, ZELIWNA 38

Obiekt: "Budowa sieci kanalizacyjnej "

Miasto Piotrkéw Trybunalski

Ulica Goscinna,

Tytut rys.:

Profil podtuzny sieci
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MARPA DO CELow PROJEKTOWYCH

Skala 1:300
IMG.6640.1225.2022

wo jewocdztwo: (ocdzkie
powiat: piotrkowski

Jednostko ewidenczy jna: 106201_1 m. Piotrkdow Tryb.

obrek eweidency jny: 0011
clziatko: ul. Goscinna

uktad wspotrzednych prostokotnych ptaskich 2000 strefa /

uktod wysokosciowy PL-EVRF200/-NH
sekc ja:

Mape wykonono w dniu 16.12.2022 r.

Mape sporzodzit geodeta uprawniony
Ny uprawnien

- - — — - — — zokres opracowania

Uwaqi:

nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych

na ninie jsze j mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byt
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktorych brok jest

informacji w instytuc joch kbranzowych

03-6o—TZ0F L/

/204

mj1

g1

04.4

4.17

4

202.93
A
1@341

. 1)
>
202. g
03
00.15
— 2034

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty
zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GK.6640.1225.2022

Ry otraymai sossene Prezydent Miasta
v ¥ 8 Piotrkowa Trybunalskiego

Wykonawca prac geodezyjnych TRAVERSE Maciej Maslanka

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

P.1062.2022.1308 2 29.12.2022
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien . ,
zawodowych kierownika prac Maciej Maslanka, 24071

GEODETA UPRAWNIONY"
'mgrinz. aciej Maslanka

Swiadectwo GGK nr 24071
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LEGENDA

Proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej PE @ 160 mm
(wg.odrebnego opracowania)

Proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC SN8 @200
Proj. przytacza kanalizacji sanitarnej PVC SN8 & 160 mm

Miejsce wtaczenia kaatu ttocznego

Studnia rewizyjna DN 1000

Miejsce witgczenia kanalizacji sanitarne;j
Przepompownia sciekéw

Wspotrzedna kanatu ttocznego
Zakonczenia przykanalikow

Studnia rewizyjna na ttocznym @ 1200
Studnia wigczeniowa ttoczna @ 1500

Tréjnik 200[160|200

BOBO O®EO@E

SANMAT USLUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI
95-040 KOLUSZKI, ZELIWNA 38

Data Imig i nazwisko
mgr inz. Bogumit Koziarski
LOD/2962/PWBS/16

Podpis Gbiekt: "Budowa sieci kanalizacyjne] "

Projektant  [12.2022

Ulica Goécinna, Miasto Piotrkéw TrybunalsKi

|Asystent proj.[12.2022| inz. Mateusz Koziarski Tytut rys.:

Projekt zagospodarowania terenu

Skala 1:500 Stadium: projekt techniczny Nrrys.

1.0
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KONSTRUKCIJE STUDNI KANALIZACII DESZCZOWEJ | SANITARNE]
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1. Wymaga sie zastosowania kompletnych studni z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych, taczonych na uszczeli v ( ', o
elastomerowe, zapewniajace catkowita szczelnos¢, wykonane z betonu zgodnie z norma PN-EN 206-1 0 odpowiedniej klasie ekspozycji minimum 777 //’ §
XAT T wytrzymatosci betonu minimum C40/50, wodoczelnego (min W8) i o nasiakliwosci nie wiekszej niz 5% z zamontowanymi przejsciami '/, /’,, <
szczelnymi. Wymaga sie stosowania kinet prefabrykowanych badz. N ,//’ k5]
2. Nalezy stosowac wtazy kanalizacyjne klasy min. D400 (wg PN-EN 124) zeliwne lub Zeliwno- betonowe z trwale przymocowang uszczelka (nie & % 7 ,/ s &
wklejong), petnym kotnierzem korpusu, lub korpus bez kotnierza tzw. "ptywajacy’, pokrywa nie wentylowang z minimum dwoma otworami na haki & o
3. Wewnetrzne powierzchnie betonowe komory nalezy abezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi catkowicie odcinajacymi dostep srodowiska
agresywnego (np. farbami epoksydowymi, modyfikowanymi zywicamy weglowodorowymi, do wykonywania powtok zabezpieczajacych Sanitarka 8200

powierzchnie betonowe i stalowe przed kwasami)

4. Realizacja prefabrykatow dla studni na zatomach winna nastapic po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktore pozwoli na ostateczna. Kineta formowana fabryczme (betonowa)

weryfikacje katow

5. Uszczelnianie i spajanie pofaczen miedzy poszczegdlnymi elementami zwigczenia wykonuje sie przy uzyciu ogélnodostepnych mas

polimerowych. Zabrania sie stosowania mas na bazie cementow.

bad
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ZABEZPIECZENIE KOLIZJI Z KABLEM

'zedna terenu wg. profily

rzedna ruroc. wg. profilu

=N

proj. rurociag _~

UWAGA!

1300 wykopy 809-9000

proj. rura ochronna dwudzielna z PHE “Arot” typ

= dla kabli telefechnicznych A110 PS
= dla kabli o napieciv do TkV A¥W PS

podsypka piashkowa

1. Kofice rury oslonowej zabezpieczyé przed zamuleniem po przez

wypetnienie wolnej przestrzeni sznurem bialym i uszczelnif kitem na
pokoscie lub pianka poliuretanowa
2. N3 czas robdt kable zabezpieczy przed zarwaniem podpierajac lub
podwieszajac je na konstrukeji drewnianej zabudowanej po obu stronach

wyhkopu

% = dla kabli o napieciu powyzej 1kV A160 PS
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7 Zasypka wykopu wg, P.B.

I AES

? X \ N \

/ |w pasie drogowym grunt kat. G1 zageszczony do Is=1,0 Proctoral

obudowa Zioma
- pale szalunkowe typu K-S 3.25, L=4 0n

- naktadki : grodzice GZ-4

- rozpory stalowe Srudowe
alt. : obudowa plytowa - ksztattowniki KS 3.25 wg, KB-1-32

podiladii WOx0xS0mm

obsypka piaskowa

/ warstwa ochronna rury 2 piasku 0 wys. 30cm ponas wierzeh przewod:
23geszczona warstwami do ls=0,98 Proctora

I S

r2edna ruroc. wg. profilu Dz ruryPVC k. S ©160,200,250,315,400An

VAN

,.::4 X podsypka piaskowa

zageszczona warstwami do ls=0,98 Proctora
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