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OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania:
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie sposobu odtworzenia nawierzchni po
pracach prowadzonych w ramach: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Goscinnej oraz

tédzkiej w Piotrkowie Trybunalskim”.

2. Podstawa opracowania:

- Decyzja ZDiUM DUD.4171.1.2023 z dnia 9 stycznia 2023 r.

- Projekt budowlano - wykonawczy.

3. Zakres opracowania:
Niniejsze opracowanie obejmuje Projekt Odtworzenia Nawierzchni po wykonaniu
zadania: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Goscinnej oraz todzkiej w Piotrkowie

Trybunalskim”.
4, Stan istniejacy

Inwestycja obejmujace wykonanie ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Goscinnej oraz
tédzkiej w Piotrkowie Trybunalskim”. W ul. Goscinnej wystepuje nawierzchnia bitumiczna
o licznych uszkodzeniach i szer. 5 m. W ul. tédzkiej wystepuje nawierzchnia bitumiczna w

dobrym stanie, szer. 7 m, chodnik oraz sciezka rowerowa z kostki brukowej.

5. Charakterystyka prowadzonych robét
Wykonana zostanie sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ttocznej. Podczas
wykonywania robot uszkodzona zostanie nawierzchnia z masy bitumicznej w ul. Goscinnej. Po

wykonaniu sieci nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej zostanie odtworzona.

6. Przyjete zatozenia
W zwigzku z ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Goécinnej oraz tédzkiej w Piotrkowie
Trybunalskim” przewiduje sie rozbiérke oraz odtworzenie nawierzchni jezdni z masy

bitumicznej w ul. Goscinne;j.

Grate.



7. Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni z masy bitumicznej ul. Goscinna:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. 3 cm;

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 4 cm;

gorna warstwa podbudowy z ttucznia 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 8 cm
dolna warstwa podbudowy z ttucznia 0/63 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
warstwa odsgczajgca z piasku, gr. 10 cm

zasypka (1s=0,97)

8. Uwagi koncowe

— miejsce wykonywania robdt utrzymywac w nalezytym stanie czystosci

— zasypke naleiy zageszczac warstwami gr. 20 cm,

— ukfadanie warstw odtworzeniowych dopuszcza sie dopiero po uprzednim skontrolowaniu

wskaznika zageszczenia warstwy nizej potozonej,

— materiat z wykopu lub rozbiérki nie nadajacy sie do ponownego wbudowania nalezy

usungc z terenu budowy,

— nalezy przestrzega¢ oznakowania miejsca prowadzenia robét zgodnego z zatwierdzonym

projektem organizacji ruchu drogowego.
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ODTWARZANEJ NAWIERZCHNI

warstwa $cieralna 2 betonu asfaltowego, gr. 3 cm;

warstwa wiazaca 2 betonu asfaltqwego. g4 cm;

g6rna warstwa po&budowy 2 tHucznia 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 8 cm
dolna warstwa podbudowy ztluania /63 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
warstwa odsaczajaca 2 plasky, gr. 10 em
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OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania:
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie sposobu odtworzenia nawierzchni po
pracach prowadzonych w ramach: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Goscinnej oraz

tédzkiej w Piotrkowie Trybunalskim”.

2. Podstawa opracowania:

- Decyzja ZDiUM DUD.4171.1.2023 z dnia 9 stycznia 2023 r.

- Projekt budowlano - wykonawczy.

3. Zakres opracowania:
Niniejsze opracowanie obejmuje Projekt Odtworzenia Nawierzchni po wykonaniu
zadania: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Goscinnej oraz tddzkiej w Piotrkowie

Trybunalskim”.
4. Stan istniejgcy

Inwestycja obejmujace wykonanie ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Goscinnej oraz
tddzkiej w Piotrkowie Trybunalskim”. W ul. Go$cinnej wystepuje nawierzchnia bitumiczna
o licznych uszkodzeniach i szer. 5 m. W ul. tédzkiej wystepuje nawierzchnia bitumiczna w

dobrym stanie, szer. 7 m, chodnik oraz $ciezka rowerowa z kostki brukowe;.

5. Charakterystyka prowadzonych robét
Wykonana zostanie sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tlocznej. Podczas
wykonywania robét uszkodzona zostanie nawierzchnia z masy bitumicznej w ul. Goscinnej. Po

wykonaniu sieci nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej zostanie odtworzona.

6. Przyjete zatozenia
W zwigzku z ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Goscinnej oraz tédzkiej w Piotrkowie
Trybunalskim” przewiduje sie rozbiérke oraz odtworzenie nawierzchni jezdni z masy

bitumicznej w ul. Goscinnej.
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7. Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni z masy bitumicznej ul. Goscinna:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. 3 cm;

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 4 cm;

gérna warstwa podbudowy z ttucznia 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 8 cm
dolna warstwa podbudowy z ttucznia 0/63 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
warstwa odsgczajaca z piasku, gr. 10 cm

zasypka (1s=0,97)

8. Uwagi koncowe

— miejsce wykonywania roboét utrzymywaé w nalezytym stanie czystosci

— zasypke nalezy zageszcza¢ warstwami gr. 20 cm,

— uktadanie warstw odtworzeniowych dopuszcza sie dopiero po uprzednim skontrolowaniu

wskaznika zageszczenia warstwy nizej potozonej,

— materiat z wykopu lub rozbiérki nie nadajacy sie do ponownego wbudowania nalezy

usungc¢ z terenu budowy,

— nalezy przestrzega¢ oznakowania miejsca prowadzenia robét zgodnego z zatwierdzonym

projektem organizacji ruchu drogowego.



PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ODTWARZANEJ NAWIERZCHNI
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Piotrkow Trybunalski, 22 lutego 2023r.

DUD.4000.61.2023

OPINIA ZARZADU DROGI

Projekt czasowej organizacji ruchu w ciagach ulic: Lodzkiej (droga powiatowa Nr
1540E) oraz Goscinnej (droga gminna Nr 162087E) w Piotrkowie Trybunalskim, opracowany
przez Pana Wojciecha Grackiego - dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej tlocznej w ul.

Goscinnej - opiniuje pozytywnie bez uwag.
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OPIS TECHNICZNY

Cel opracowania:
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie sposobu oznakowania prac prowadzonych
w Piotrkowie Trybunalskim, zwigzanych z projektem: ,Budowa kanalizacji sanitarnej

ttocznej w ul. Goscinnej oraz todzkiej w Piotrkowie Trybunalskim”.

. Podstawa opracowania:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

Ustawa o drogach publicznych z 21.3.1985r z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. W sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw drogowych i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruch drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z
dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181);

Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie;

Uzgodnienia branzowe z inwestorem;

Projekt budowlano — wykonawczy

Decyzja ZDiUM DUD.4171.1.2023 z dnia 9 stycznia 2023 r.

. Zakres opracowania:
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na
czas zadania: ,Budowa kanalizacji sanitarnej tfocznej w ul. Goscinnej oraz tédzkiej w

Piotrkowie Trybunalskim”.
4. Charakterystyka prowadzonych robét

Wykonane zostanie sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE fi 160. Prace beda
wykonywane metoda przewiertu sterowanego oraz wykopu otwartego. Roboty beda
prowadzone w pasie drogowym ulicy Goscinnej oraz tédzkiej. Zakres robét nalezy
wyznacza¢ w taki sposéb aby nie ogranicza¢ dostepu do posesji. Roboty nalezy

przygotowaé w taki sposéb, aby do minimum ograniczy¢ czas ich trwania. Na koniec dnia



roboczego nalezy zapewnié¢ dojazd do kazdej posesji zlokalizowanej w strefie robdt. Przy
robotach zwigzanych z budows3 sieci kanalizacji sanitarnej wystepuja gtebokie wykopy. W
takich wypadkach, dodatkowo cata bezposrednia strefa robét zostanie wygrodzona
barierami U-20a/b, U-3d (jezdnia) oraz U-20c (pas drogowy poza jezdnig). Przed wykopami
od strony dojazdu nalezy wykonaé pryzmy zabezpieczajace z piasku o wysokosci min. 0,5m
i spadku od strony dojazdu 8%. Bariery zlokalizowane w pasie jezdni, szczegélnie od
zmierzchu do $witu, powinny byé wyposazone w $wiatta ostrzegawcze. Zaleca sig, aby nie
pozostawiaé na noc gtebokich wykopdéw zwigzanych z wykonywaniem sieci ks. Prace beda
prowadzone w taki sposéb aby cato$é rob6t wykonaé w ciggu jednego dnia roboczego
(wykop, montaz instalacji i zasypanie). Na kazdym etapie prowadzenia robét znaki
powinny byé dobrze widoczne. Rejon robdt zostanie zabezpieczony przed dostgpem oséb
trzecich. Uszkodzone nawierzchnie jezdni i pobocza zostang przywrdécone do stanu
pierwotnego. Wszystkie prace wykonywane beda zgodnie z projektem budowlanym oraz

zasadami sztuki budowlanej.

5. Projektowana organizacja ruchu

Zmiana organizacji ruchu zwigzana jest z projektem: ,Budowa kanalizacji sanitarnej
tlocznej w ul. Goscinnej oraz tédzkiej w Piotrkowie Trybunalskim”. W zataczniku
graficznym nr 1 przedstawiono wykaz znakéw ktére bedg uzyte do wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu. Na zataczniku graficznym nr 2 przedstawiono plan
orientacyjny budowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Na zatacznikach graficznych nr 3.1, 3.2
pokazano plan sytuacyjny budowanej sieci kanalizacji tfocznej. Zapory drogowe powinny
wyznaczaé rzeczywistg strefe robdt. Urzadzenia bezpieczedstwa ruchu uzyte do
zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykonywania robdt na drodze powinny by¢ dobrze
widoczne zaréwno w dzier, jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez caty
okres trwania robot. Dla urzadzen bezpieczedstwa ruchu stosuje sie barwy: biatg,
czerwong, 261ty i czarng. Urzgdzenia muszg zawiera¢ elementy odblaskowe. Elementy te
powinny by¢ widoczne od zmroku do switu z odlegtosci co najmniej 150m. przy
oswietleniu ich $wiattami drogowymi. Konstrukcja stojakéw uzytych do urzadzen
bezpieczeristwa ruchu powinna zapewnié ich stabilno$¢. Do wygrodzenia miejsca robot
prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie zapore drogowa U-20a/b/c, U-3d o wzorze i

wymiarach podanych w cytowanym wyzej ,Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia



03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow drogowych i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruch drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.” Zapory powinny by¢ pokryte materiatem odblaskowym. Zapory
drogowe zabezpieczajagce miejsce robét nalezy umocowaé na wysokosci od 0,90m do
1,10m. mierzagc od poziomu nawierzchni drogi do gérnej krawedzi zapory. Do
oznakowania rob6t nalezy stosowad znaki drogowe pionowe odblaskowe — tarcze pokryte
folia odblaskowa. Odlegios¢ znaku od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ min. 0,5m.
Wysokoé¢ umieszczenia znakéw min. 2,0:2,5m nad terenem. Odleglosci znakéw
pionowych zastosowanych do oznakowania miejsca robét:

a) znaki pionowe A14 i A12b/c stosowad w odlegtoéci od 30 do 40 m od miejsca lokalizacji
znakdéw pionowych B25;

b) znaki pionowe B25 i B33 stosowa¢ w odlegtosci od 10 m do 30 m od miejsca
prowadzonych robét;

¢} w przypadku lokalizacji robdt w bliskosci skrzyzowarn zastosowac¢ znak pionowy Al4 na

wylocie z drogi podporzadkowane;j.

6. Stan istniejacy

Na ul. Goscinnej obowiazuje znak D-42 teren zabudowany oraz znak B-5 zakaz wjazdu
samochodow cigzarowych. Wystepuje nawierzchnia bitumiczna o licznych uszkodzeniach,
szer. 5 m. Na ul. tédzkiej obowiazuje znak D-42 teren zabudowany. Wystepuje
nawierzchnia bitumiczna w dobrym stanie, szer. 7 m, chodnik oraz $ciezka rowerowa z
kostki brukowej. Prace w ul. tédzkiej prowadzone beda metodg przewiertu sterowanego
w terenach zielonych pasa drogowego. Istniejagce oznakowanie nie koliduje z
wprowadzanym oznakowaniem tymczasowym. Po zakoriczeniu prac zostanie

przywrécona stata organizacja ruchu.

7. Terminy

Szacowany termin wprowadzenia/wycofania tymczasowej organizacji ruchu
drogowego to czerwiec 2024/czerwiec 2025 r. (doktadny termin zostanie ustalony
wraz ze ztozeniem wniosku do ZDiUM o zajecie pasa drogowego, przez wykonawce sieci

kanalizacji sanitarnej, wytonionego na podstawie przetargu Urzedu Miasta Piotrkowa

Cpgctin)

Trybunalskiego)



8. Uwagi korncowe

— oznakowanie pionowe wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003r. W sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729);

— przed rozpoczeciem robét w pasie drogowym dokonaé zgtoszenia w ZDiUM w Piotrkowie
Trybunalskim, Urzedu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, Komendy Miejskiej Policji w
Piotrkowie Trybunalskim oraz uzyska¢ stosowne pozwolenia i decyzje;

— po wykonaniu prac budowlanych teren robét uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego, zgodnie z zatwierdzonym przez ZDiUM Projektem Odtworzenia Nawierzchni.



ZESTAWIENIE WYKORZYSTYWANEGO OZNAKOWANIA DROGOWEGO-

zalacznik graficzny nr 1

A - 14 ROBOTY NA DRODZE

/N

A - 12B ZWEZENIE JEZDNI PRAWOSTRONNE

>

A-12C ZWF,iENIE JEZDNI LEWOSTRONNE

B — 25 ZAKAZ WYPRZEDZANIA

&

B — 33 OGRANICZENIE PREDKOSCI DO 30 KM/H

B — 42 KONIEC ZAKAZOW

U -20 A/B ZABEZPIECZENIE ROBOT W PASIE DROGOWYM

U - 20 C ZABEZPIECZENIE ROBOT W PASIE DROGOWYM POZA JEZDNIA

U -3 D ZAPORA KIERUNKOWA
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DUD.4171.1.2023 Piotrkéw Trybunalski, dn. 9 stycznia 2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.), a takze art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), dziatajgc w imieniu Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego zgodnie z upowaznieniami Nr 837, 838 z dnia 30 listopada 2022 r., po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego przez Pana Mateusza Koziarskiego wystepujacego w imieniu Miasta Piotrkow
Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski o wydanie zezwolenia na
lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 160 mm, 200 mm oraz PE fi 160 mm wraz ze
studniami rewizyjnymi oraz przylaczami kanalizacji sanitarnej, do nieruchomosci przy ul. Goscinnej 13
(dz. nr ewid. 161/1 obr. 11), ul. Goscinnej 13a (dz. nr ewid. 161/2 obr. 11), ul. Goscinnej 15 (dz. nr
ewid. 160 obr. 11), ul. Goscinnej 17 (dz. nr ewid. 159 obr. 11), ul. Goscinnej 18 (dz. nr ewid. 177/1 obr.
11), ul. Goscinnej 18a (dz. nr ewid. 177/5 obr. 11), ul. Goscinnej 19 (dz. nr ewid. 158 obr. 11), ul.
Goscinnej 21 (dz. nr ewid. 157 obr. 11), ul. Goscinnej 22 (dz. nr ewid. 178 obr. 11), ul. Goscinnej 23
(dz. nr ewid. 156 obr. 11), ul. Goscinnej 24 (dz. nr ewid. 179 obr. 11), ul. Goscinnej 25 (dz. nr ewid.
155 obr. 11), ul. Goscinnej 27 (dz. nr ewid. 154 obr..11), ul. Gocinnej 28 (dz. nr ewid. 180 obr. 11), ul.
Goscinnej 29 (dz. nr ewid. 153 obr. 11), ul. Goscinnej 30/32 (dz. nr ewid. 182 obr. 11), ul. Goscinnej
31 (dz. nr ewid. 152 obr. 11), ul. Goscinnej 33 (dz. nr ewid. 151 obr. 11), ul. Goscinnej 34 (dz. nr ewid.
183 obr. 11), ul. Goscinnej 35 (dz. nr ewid. 150/9 obr. 11), ul. Goécinnej 35A (dz. nr ewid. 150/4 obr.
11), ul. Goécinnej 36 (dz. nr ewid. 184 obr. 11), ul. Goscinnej 37 (dz. nr ewid. 150/2 obr. 11), ul.
Goscinnej 38 (dz. nr ewid. 185 obr. 11), ul. Goscinnej 40 (dz. nr ewid. 186/1 obr. 11), ul. Goscinnej 42
(dz. nr ewid. 187/2 obr. 11), ul. Goscinnej 44 (dz. nr ewid. 188/1 obr. 11), w pasach drogowych ulic
Lodzkiej | Goscinnej w Piotrkowie Trybunalskim, oraz na udzielenie prawa dysponowania gruntem w
obrebie wykonywanych rob6t budowlanych

ZEZWALAM

Miastu Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski na
lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 160 mm, 200 mm oraz PE fi 160 mm wraz ze
studniami rewizyjnymi oraz przylaczami Kanalizacji sanitarnej do nieruchomoséci przy ul.
Goscinnej 13 (dz. nr ewid. 161/1 obr. 11), ul. Goscinnej 13a (dz. nr ewid. 161/2 obr. 11), ul.
Goscinnej 15 (dz. nr ewid. 160 obr. 11), ul. Goscinnej 17 (dz. nr ewid. 159 obr. 11), ul. Goscinnej
18 (dz. nr ewid. 177/ obr. 11), ul. Goscinnej 18a (dz. nr ewid. 177/5 obr. 11), ul. Goécinnej 19
(dz. nr ewid. 158 obr. 11), ul. Goscinnej 21 (dz. nr ewid. 157 obr. 11), ul. Goscinnej 22 (dz. nr
ewid. 178 obr. 11), ul. Goscinnej 23 (dz. nr ewid. 156 obr. 11), ul. Go$cinnej 24 (dz. nr ewid. 179
obr. 11), ul. Goscinnej 25 (dz. nr ewid. 155 obr. 11), ul. Goécinnej 27 (dz. nr ewid. 154 obr. 11),
ul. Goscinnej 28 (dz. nr ewid. 180 obr. 11), ul. Goscinnej 29 (dz. nr ewid. 153 obr. 11), ul.
Goscinnej 30/32 (dz. nr ewid. 182 obr. 11), ul. Go&cinnej 31 (dz. nr ewid. 152 obr. 11), ul.
Goscinnej 33 (dz. nr ewid. 151 obr. 11), ul. Goscinnej 34 (dz. nr ewid. 183 obr. 11), ul. Goscinnej
35 (dz. nr ewid. 150/9 obr. 11), ul. Go$cinnej 35A (dz. nr ewid. 150/4 obr. 11), ul. Goscinnej 36
(dz. nr ewid. 184 obr. 11), ul. Goscinnej 37 (dz. nr ewid. 150/2 obr. 11), ul. Goscinnej 38 (dz. nr
ewid. 185 obr. 11), ul. Goscinnej 40 (dz. nr ewid. 186/1 obr. 11), ul. Goscinnej 42 (dz. nr ewid.
187/2 obr. 11), ul. Go$cinnej 44 (dz. nr ewid. 188/1 obr. 11) w pasie drogowym drogi powiatowej
Nr 1540 E — ul. tédzkiej (dziatki nr ewid. 1/2, 168/1 obreb 11) oraz pasie drogowym drogi
gminnej Nr 162087E - ul. Goscinnej (dziatka nr ewid. 168/2 obreb 11) w Piotrkowie
Trybunalskim zgodnie z lokalizacjg zaznaczong w Zatgczniku Nr 1 do niniejszej decyzji, przy
zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1. Inwestor wykona projekt oznakowania robot w obrebie wykonywanych prac w pasie drogowym
z organizacja ruchu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz.784). Po wykonaniu oznakowania nalezy je zglosi¢
do Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta w celu protokolarnego przekazania placu budowy
i odbioru oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Data z protokotu
odbioru oznakowania jest pierwszym dniem zajecia pasa drogowego;

2. Przed przystapieniem do robdt Inwestor uzyska zezwolenie na zajecie pasa drogowego
w Zarzadzie Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim;

3. -Zabrania sie skladowania sprzetu i materiatow na koronie drogi;
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4. W przypadku budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi przebudowe ww. sieci i przytaczy wykona
ich wlasciciel na koszt wlasny;

5. Przebudowa lub remont urzadzen infrastruktury objetych niniejszg decyzja wymaga zgody
zarzadcy drogi;

6. Utrzymanie wiasciwego stanu technicznego urzadzen infrastruktury objetych niniejsza decyzjg
nalezy do ich posiadacza;

7. Przejscie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej pod nawierzchnig bitumiczng ul. £odzkiej
wykonaé metodg przecisku lub przewiertu bez rozbierania konstrukcji nawierzchni jezdni.
Dopuszcza sie rozebranie nawierzchni jezdni ul. Goscinnej;

8. Po wykonaniu rob6t zwigzanych z realizacjg ww. urzadzen infrastruktury objetych niniejszg
decyzjg Inwestor odtworzy konstrukcje nawierzchni jezdni ul. Goscinnej na calej jej szerokosci,
sciezki rowerowej, chodnikdw oraz zielert z uwzglednieniem ponizszych zalecefi:

a) Inwestor przedstawi do zatwierdzenia w Zarzadzie Drog i Utrzymania Miasta projekt
odtworzenia konstrukcii jezdni, $ciezki rowerowej i chodnikow,

b) Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe — Roboty
ziemne ~ Wymagania i badania”. Do odbioru robét ziemnych nalezy przedstawi¢ wyniki
wskaznika zageszczenia, dla co najmniej trzech prébek przy zageszczaniu gruntu pod jezdnig
i co najmniej dwbch probek przy zageszczaniu gruntu pod chodnikiem,

9. Inwestor udzieli gwarancji na roboty odtworzeniowe pasa drogowego na okres 24 miesigcy od
daty protokolarnego przejecia przez Zarzgd Drog i Utrzymania Miasta;

10. Roboty odiworzeniowe podlegajg protokolarnemu odbiorowi pogwarancyjnemu;

11. Zarzgdca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzadzen objetych niniejszg
decyzjg powstate w trakcie wykonywania robét zwigzanych z biezgcym utrzymaniem drog;

12. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcej w pasie drogowym
infrastruktury technicznej powstate w trakcie wykonywania urzadzen objetych niniejszg decyzjg
oraz za zniszczenia elementéw drogi powstate w wyniku tych uszkodzeri;

13. Koszty remontéw wynikajacych z uszkodzenia nawierzchni powstalych w wyniku prowadzenia ww.
prac ponosi Inwestor;

UZASADNIENIE

Pan Mateusz Koziarski wystepujgc w imieniu Miasta Piotrkéw Trybunaiski, Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski ztozyt w tut. organie wniosek o wydanie decyzji
zezwalajgcej na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 160 mm, 200 mm oraz PE fi 160
mm wraz ze studniami rewizyjnymi oraz przytaczami kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi
powiatowej Nr 1540E - ul. Lédzkiej i pasie drogowym drogi gminnej Nr 162087E — ulicy Goscinngj
w Piotrkowie Trybunalskim.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami jest urzadzeniem infrastruktury technicznej nie
zwigzanym z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze wiec by¢
ziokalizowane w pasie drogowym wylgcznie za zezwoleniem zarzgdcy drogi w drodze decyzji
administracyjnej wydanej na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy o drogach publicznych.

Zarzadca drég w miescie po przedstawieniu warunkdéw jw., zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy
o drogach publicznych postanowit jak wyzej.

' Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji stanowi prawo dysponowania
gruntem na cele budowlane dla dzialek o nr ewid. 1/2, 168/1, 168/2 obreb 11 i nie jest
réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe, zgloszeniem budowy lub wykonania robo6t
budowlanych stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowg Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia
z zarzgdcg drogi projektu budowlanego urzgdzenia infrastruktury technicznej objetego niniejszg
decyzja.

Zezwolenie zarzgdcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rdwnoznaczne
z zezwoleniami na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia rob6t oraz umieszczenia urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego (art. 40 ustawy o drogach publicznych), o kiére inwestor powinien wystgpi¢ do Zarzadu
Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w trybie i na warunkach okreslonych
w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1264). W zezwoleniach
tych, na podstawie Uchwaty Nr XXXVI/489/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja
2021 r. w sprawie wysokoséci stawek oplaty za zajecie 1 m? pasa drogowego drég publicznych, dia



ktérych zarzadcg jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na cele niezwigzane z budowa,
przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochrong drog (Dz.U. Woj. £6dzkiego z dnia 21 czerwca 2021 r.
poz. 2829) zostang naliczone opfaty: oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
bedacych przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajgcie pasa drogowego w celu
umieszczenia w nim ww. sieci i przylgczy.

Niniejsza decyzja wygasa jezeli w ciagu trzech lat od jej wydania urzadzenia nig
objete nie zostang wybudowane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia. _

Zgodnie z art. 127a kpa w trakcie biegu terminu do whniesienia odwolania strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania (art. 127a § 2 kpa), decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta
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Otrzymuia:

1. Pelnomocnik Miasta Piotrkow Trybunalski — Mateusz Koziarski
adres koresp. ul. Sadowa 17a, 97-212 Budziszewice,

2. ala.

Zezwolenie nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art. 2, ust. 1 pkt 2 ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst

jednolity: Dz.U. 22022 r. poz. 2142)
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