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OPRAWA LED P 840 (5200 Im; 40.0 W)

D2
21W
D2 OPRAWA LED P 840 (2450 Im; 21.0 W)
E1 OPRAWA LED 840 IP66 (4550 Im; 28,0 W)
AW1
2w
AW1  OPRAWA AWARYJNA LED N 2W 250Im
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1. System podstawowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym - IZOLACJA

2. System dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym - SZYBKIE
- WYLACZENIE NAPIECIA
A

3. Instalacja w uktadzie TN - S

EW2  OPRAWA KIERUNKOWA piktogram jednostronny

7/ Z1 OPRAWA LED 840 IP65 (2600 Im; 24.0 W)

W@ YACZNIKI: 1-BIEGUNOWY, SZEREGOWY, SCHODOWY, SCHODOWY Z PODSWIETLENIEM,

PRZYCISKOWY Z PODSWIETLENIEM — IP20

MARINBUD Mariusz Robakowski
Palczewo 33, 88—230 Piotrkow Kuj.

Gmina Czernikowo

inwestor ul. Stowackiego 12, 8/ — 640 Czernikowo
NOZWG i} Adaptacja budynku byle] szkoty podstawowe] w Osdwce na
inwestycji Dzienny Dom Pobytu Seniora
Lokalizacja: | Obreb Osdwka Dziatka nr: 55
Temat: | RZUT PARTERU- INSTALACJA OSWIETLENIA
Projektant: | mgrinz. Ireneusz Jené Podpis:
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
Sprawdzif: GPB.1.7342-9/97 Podpis:

mgr inz. Mariusz Ciesielczyk

w specjalnoéci instalacyjnej bez ograniczen
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Nr rys.| E1

Skala: | W;WOO|DOT0;| kwiecien 2024 r.




