RZUT KONSTRUKCJI

PRZYZIEMIA
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UWAGA!

1. Rysunek rozpatrywat wspdlnie z pozostafymi rysunkami branzowymi oraz
opisem technicznym.

2. Wykonawca ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i sztukg budowlang.

3. Ldbrania sie prowadzenia robot na podstawie dokumentacji jednej branzy.

4. Przed wykonaniem jakichkolwiek prac wszystkie wymiary i rzedne nalezy
sprawdzi¢ na budowie. w przypadku jakichkolwiek niezgodnosci badZ niejasnosci
wykonawca jest zobowiazany zgfosic to projektantowi.

5. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalez konsultowat sie z
projektantem.

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie

wynika ze znanych lub powszechnie przyietych roziwigzan w zakresie sztuki budowlane;
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego — elementu
W porozumieniu z inwestorem..

7. Wszystkie rozwiazania techniczne zwigzane z okredlonq technologia nalezy
wykona¢ dokfadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

8. [brojenie gfowne trzpieni Zelbetowych kotwi¢ w wieficu Wn—1 i Wn - 5
na dfugosci min. 50 cm.

9. Niniejszy rysunek jest objety prawem autorskim i nie moze by¢
kopiowany i powielany bez zgody autora.

Beton:  €25/30

Stal:  A=IlIN (B500SP, St500b)

Klasa konstrukcji:  S4

Klasa ekspozycji: ~ XC1

Nominalna grubos¢ otuliny:  crom=25 mm
Maksymalny wymiar kruszywa:  dg=16 mm

UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE!

MARINBUD Mariusz Robakowski
Palgzewo 33, 88—230 Piotrkow Kuj.

Gmina Czemikowo
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nvestor ul. Sfowackiego 12, 87 — 640 Czernikowo
Nozwa Adaptacja budynku byfej szkoty podstawowej w Osdwce na
inwestycji: | Dzienny Dom Pobytu Seniora
Lokalizacjo: | Obreb Osowka Dziatka nr: 55
Temat: Rzut konstrukcji przyziemia
Opracowanie:| mgr inz. Paulina Jesiofowska Podpis:
Projektant: | mgr inz. Kamil Serkowski Padpis:
upr. nr WKP /0083 /POOK /15
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