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dach i zakończyć rurądach i zakończyć rurą
wywiewną Ø160/110wywiewną Ø160/110
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z centrali wentylacyjnejz centrali wentylacyjnej
na poziomie poddaszana poziomie poddasza
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dach i zakończyć rurądach i zakończyć rurą
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Uwagi montażowe:Uwagi montażowe:
1) Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach1) Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach
i zakończyć rurą wywiewną Ø160/110mmi zakończyć rurą wywiewną Ø160/110mm
2) Instalację kanalizacyjną wykonać z rur2) Instalację kanalizacyjną wykonać z rur
i kształtek PVC-U.  i kształtek PVC-U.  

LEGENDA:LEGENDA:

S1S1 proj. pion kanalizacji sanitarnejproj. pion kanalizacji sanitarnej

proj. odprowadzenie skroplinproj. odprowadzenie skroplin

RZUT DACHU - STAN PROJEKTOWANYRZUT DACHU - STAN PROJEKTOWANY
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MARINBUD Mariusz RobakowskiMARINBUD Mariusz Robakowski

Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kuj.Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kuj.

Data:Data:

Inwestor:Inwestor:

NazwaNazwa

inwestycji:inwestycji:

Lokalizacja:Lokalizacja:

Temat:Temat:

Nr rys.Nr rys.

Skala:Skala:

RZUT PODDASZA NIEUŻYT. - INSTALACJE WOD-KANRZUT PODDASZA NIEUŻYT. - INSTALACJE WOD-KAN

Działka nr:Działka nr:

1:1001:100

Projektant:Projektant:

Podpis:Podpis:

maj 2024 r.maj 2024 r.

Gmina CzernikowoGmina Czernikowo

ul. Słowackiego 12, 87 - 640 Czernikowoul. Słowackiego 12, 87 - 640 Czernikowo

mgr inż. Kamil Serkowskimgr inż. Kamil Serkowski

KUP/0055/POOS/13KUP/0055/POOS/13

Podpis:Podpis:

5555

S03S03

Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Osówce naAdaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Osówce na

Dzienny Dom Pobytu SenioraDzienny Dom Pobytu Seniora

Obręb OsówkaObręb Osówka

Opracowanie:Opracowanie: mgr inż. Paweł Grubamgr inż. Paweł Gruba

mgr inż. Grzegorz Żandarskimgr inż. Grzegorz Żandarski

POM/0040/POOS/14POM/0040/POOS/14

Sprawdzający:Sprawdzający:

Podpis:Podpis:

UWAGA!UWAGA!

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE!WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE!

SKALA 1:200SKALA 1:200


