. UWAGA!
R Z UT P R ZYZ | E M |A o N AD P R O ZA 1. Rysunek rozpatrywat wspdlnie z pozostafymi rysunkami branzowymi oraz
opisem technicznym.
2. Nadproza nalezy ukfada¢ na $Scianach z zachowaniem minimalne]
ZESTAWIENIE NADPROZY STALOWYCH dfugosci oparcia wg wytycznych producenta.
~ —~ 5. Przed pofozeniem nadprozy nalezy wyrdwna¢ i wypoziomowa¢
' ' Dtugos¢ Diugosc¢ belki llos¢. owierzchnie Sciany.
Oznaczenie | Materiat elementu | otworu cm] llo$¢ $rub [szt.] | nadprozy p € Y
fem] [szf] 4. Nadproza ukfada¢ na zaprawie cementowej M10.
Poz.NS-1 | 2xHEA 160 190 230 6 4 5. W czasie montazu nadproza podpieraé w $rodku rozpietosci.
Poz.NS-2 | 2xHEA 160 155 195 5 1 6. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ i dopasowa¢ na budowie.
Poz. NS-3 | 2xHEA 140 60 100 3 1 7. Stosowac sie do wytycznych producenta.
Poz.NS-4 | 2xHEA 140 100 140 4 5 8. Niniejszy rysunek jest objety prawem autorskim i nie moze byc
Poz. NS-5 2x HEA 140 90 130 5 1 kopiowany i powielany bez zgody autora.
Poz. NS-6 2x HEA 140 120 160 4 1
Poz.NS-7 |  2x HEA 160 150 190 5 1 002 Poz NLC-1 Poz MLC-1
8I§_ _OOI§_ ZESTAWIENIE NADPROZY PREFABRYKOWANYCH
. : ® ®
NadPI’OZG stalowe 1-1 Js Wymiary nominalne |Minimalna diugos¢
T L.p. | Symbol elementu oparcia na llos¢ [szt]
us_monle 1| 2x ﬁ:e;;sozsot:\gwo 2x belka stalowa ] DL, [mm] Wys. [mm] podporach [mm]
N E—— Poz. NLC - 1
LRI o 1 (nadproze 1240 115 120 10
P— \ I Ii% 11,5/11,5/124)
7 ENN = Poz. NLC - 2
\ txﬁkll o N 2 (nadproze 865 115 120 1
X\ 11,5/11,5/86,5)
vzivgﬂzowoni ;%14 ‘k\? 5.8 co ok. 40 cm pret_gwintowany M14 kl. 5.8 co ok. 40 cm
: 2 o 22 podiae 0.7
lub z zaprawy cementowej - A o 20 K UWACA‘
== == — Poz. NS4
— 1. Wykuwa sig w murze poziomg bruzde o wysokosci przewidzienej belki
Poz. NS-1 Poz. NS-1 S o zwigkszonej o 0,04-0,06m w celu zapefnienia jej zaprawg. Gfebokos¢
} u ' R bruzdy powinna odpowiadaé szerokodci belki z zapasem na tynk.
g \
| %000 3 g 2. Diugost belek dostosowa¢ do do szerokosci otworu + min. 20 cm na
i §130c § ! oparcie w murze po obu koricach.
i 2 g ! 3. Bruzde przemywa sie zaczynem cementowym i w stawia sie w nig belke
‘ 218 stalowq. Nastepnie przestrzen wokd! kofcow belek wypefnia sie
® — twardoplastyczng zaprawq cementowg, z kolei migdzy gorng pdtkq belki a
OIg Poz NS4 e | murem wprowadza sig wilgotng zaprawe cementowg dobrze i doktadnie jg
Paz‘NL(;1 ubijajqc.
100 4 el 4. Po uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymafosci przystepujemy do
20 s Y wykucia bruzdy z drugiej strony Sciany i osadzenia drugiej belki.
Poz NS6 1 5. Po uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymafosci przystepujemy do
==y ' \ wykucia bruzdy z drugiej strony Sciany i osadzenia drugiej belki. Drugg
i - A A belke osadzamy identycznie jok pierwszq.
)
- 2051 = 310w g 6. Po osadzeniu drugiej belki i osiggnigciu przez zaprawg /5%
f = M wytrzymatosci wszystkie belki przewiercamy na wylot co ok. 40 cm |
: Poz.MLC-1™ skrecamy $rubami M14.
D)
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WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE!
$ g MARINBUD Mariusz Robakowski
Poz. NLC-1 Palgzewo 33, 88—230 Piotrkow Kuj.
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ol S Nozwa Adaptacja budynku byfej szkoty podstawowej w Osdwce na
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Poz. N — -
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