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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technicznytalasji elektrycznej
wewretrznej w adaptacja budynku bytej szkoty podstawowePDséwce na
Dzienny Dom Pobytu Seniora w obr. Oséwka na deidz. nr 55 — inwestor
Gmina Czernikowo, ul. Stowackiego 12 , 87-640 1Gi@wo .

1.2. Zakres projektu
a/ rozdzielnica gtébwna RG
b/ instalacja sitowa
c/ instalacja wyréwnawcza
d/ instalacja éwietleniowa
e/ instalacja gniazd
f/ instalacja odgromowa
g/ instalacja CCTV
e/ instalacja alarmowa
f/ instalacja okablowania strukturalnego

1.3.Zal@enia i podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie :
a/ Zlecenia Inwestora
b/ Obowhzujace przepisy, normy i warunki techniczne wykonaroalbioru
rob6t budowlano - montawych. Instalacje elektryczne.
¢/ Podktadéw geodezyjnych i budowlanych

1.4. Opis szczegdbtowy
1.4.1. Rozdzielnia gtbwna RG
W budynku przewidziano rozdziednRG zasilan z rozdzielni SWG wypoganej
w  wylgcznik paarowy SWG to zestaw skladagy se z urzydzenia
uruchamiajgcego, urzdzenia sygnalizujcego i urzdzenia wykonawczedo
Wymagania dotycge krajowej deklaracji wkziwosci uzytkowych dla SWG
obowigzuja od 1 stycznia 2021 roku. Powinny posiadgymagane dokumenty:
* krajowg ocere technicza,

* certyfikat statéci uzytkowych
* | krajowg deklarag wtasciwosci uzytkowych.

Przyciski Gtébwnego Przeciwparowego Wyicznika Pgdu — PWP bda polaczone
z wyzwalaczem wzrostowym WW za pomo@rzewodéw HDGs 2x1,5mim
FE180/PH90 uktadanych bezZpednio na podku niepalnym przy zyciu kotew do
wbijania typu FNA 6x30 M6/5 na uchwytach UDF-5 wznoieszczonych w
odstpach 30 cm . Uchwyty i kotwy muszposiada certyfikat CNBOP i by w
odporndci ogniowej co najmniej réwnej klasie podtrzymarimkciji kabla lub
zespotu kablowego (E90). Rozdzielmjtown zaprojektowano w oparciu o typowe
rozwigzania rozdzielnic niskiego nagia w wykonaniu podtynkowym o IP 21
mocowam podtynkowo . Zasilanie do rozdzielni RG stanowab&l - przewdd wiz
wykonany zgodnie z warunkami technicznymi i wytygam operatora sieci (ENEA)
. Schemat rozdzielni pokazano narysnr.5i6 .



1.4.2. Instalacja sitowa
Instalagj sitowg wykona przewodami kabelkowymi jako instalagyodtynkowvy z
osprztem szczelnym o przekroju zgodnie z poszczegOllnyysunkami. Przy
podefciach do urzdzen zlokalizowanych w kuchni oraz do pompy ciepta(japc
przewody prowadzi w rurach ochronnych w posadzce . Przy poszczegbiny
urzadzeniach przewody zakeza gniazdami 3-faz. 32 A z wytznikiem O-l.

1.4.3. Paiczenia wyrOwnawcze

W obiekcie nalgy wykona polaczenia wyrbwnawcze gtdwnedzace ze
soly czsci przewodzce r@nych instalacji i urzdzexn w celu wyréwnania ich
potencjatow. Do instalacji wyréwnawczej wykonareptaskownika ( bednarki )
Fe/Zn 25x4 mm i uziemionej ( oportouziemienia pomierzona mniejsza- réwna
od 30 om z uwzgldnieniem odpowiedniego wspétczynnika) rgl@rzylczye :
gtéwne cigi metalowych rur instalacyjnych sanitarnych , co ,,aw ,
Rozdzielnie gtdéwne , tablice bezpiecznikowe
zacisk ,N” zhczy kablowych
zbrojenie konstrukcji budynku
korytka kablowe instalacji ( na pagtku i koncu cgow )
wodomierz zbocznikowsabednark Fe/Zn 25x4 mm
przewod ochronny PE
inne konstrukcje metalowe
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1.4.4. Instalacja gniazd
Instalacg nalery wykona jako podtynkow z osprztem podtynkowym .

Przewody uktadapod tynk lub listwach instalacyjnych .

W pomieszczeniach wilgotnych najanstalacg gniazd wykoné jako podtynkowy
z ospreztem szczelnym W  fazienkach i pomieszczeniach niezhych na
wysokdaci 1.5 m. , w kuchni i przygotowalni na wyscko 0,9 m. tj. powyej blatu
stotu .W tazienkach i zapleczu przewidziano wypuslty podfczenia wentylatoréw
tazienkowych wypossnych w uklady zalczapce w przypadku zatzenia
oswietlenia w pomieszczeniu i wadzapce w przypadku braku swietlenia z
op&nieniem.

1.4.5. Instalacjagvietleniowa

Instalacg wykona przewodami kabelkowymi typu YDY z izolacpa 750
V jako podtynkowy . W obiekcie w wgkszaci zastosowano do swietlenia
pomieszczé oprawy ze zrOdtami s$wiatta typu LED .Oprawy mocowa
bezpgdrednio na suficie w pomieszczeniach magazynowygbomieszczeniach
biurowych i w cigach komunikacyjnych , w pozostatych na zwieszaka€hzda z
opraw winna by pofagczona z przewodem ochronnym PE. . W pomieszcZeniac
wilgotnych i tazienkach zastosowano oprawy zarieniz kloszami , a w kuchni i
przygotowalni oprawy szczelne z kloszem praezystym. Qwietlenie
ewakuacyjne zrealizowane na oprawasétvietlenia podstawowego wyposme w
akumulatory 2 h , aswietlenie kierunkowe na oprawach z akumulatorem 2 h
Typy opraw zaznaczono na poszczegolnych rysunkach.
W przéiach, korytarzach i nad wgiem zainstalowaneela oprawy kierunkowe
z napisem “Wyjcie Ewakuacyjne” oraz z odpowiednimi piktogramarhakzenie
oswietlenia drog ewakuacyjnych nie powinno ¢bynniejsze ni 1Ix. Oprawy
ewakuacyjne i kierunkowe winny by zgodne z normami, oraz posiada
odpowiednie certyfikaty bezpieartwa (CNBOP) dopuszczaie je do stosowania
w budownictwie. Piktogramy na oprawach kierunkowyeimny spetnié wymogi
zawarte w PN-92/N-01256/02.




1.4.6. Ochrona przeciwpomniowa
Podstawow ochrory od poraen jest izolacja.
Ochrory dodatkovs od poraen pradem elektrycznym jest zastosowanie aeginikow
przeciwporaeniowych ré@nicowo-pgdowych.
Ochrore przeciwporaeniowg zastosowa& zgodnie z norm PN - 91,92 / E-
05009.Naley zastosowé ochrore przeciwporaeniowa zgodnie z Rozpogrzeniem
Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 r. ( Dz. Ustav81 poz. 473 z dn.26.11.96)

1.4.7. Instalacja odgromowa
Zgodnie z PN dla budynkow zyteczndci publicznej wykonanie instalaciji
odgromowej jest niezlone . Instalagj nalezy wykon& drutem stalowym
f 8mn? ocynkowanym na uchwytach odgowych typowych . Kominki
wentylacyjne naley polgczy¢ ze zwodami poziomymi w sposoéb trwaty. Opierzenia i
rynny metalowe patzy¢ ze zwodami. Zwody poziome sprowatlzio zwoddw
pionowych i dalej paiczy¢ za pomog zlagcz kontrolnych z przewodami
odprowadzajcymi i dalej z uziomem. Naky wykorzyst& istniepcy uziom ze
zbrojenia taw fundamentowych. W przypadku niemmsci skorzystania z
powyzszego nalgy wykona uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 25x4 mm
zakopujc ja na gkbokas¢ 0,8 m w ziemi a w miejscach pr&ejpieszych na
gkebokasci 2m . Otok prowadzimin 2 m od fundamentéw . Rezystancja uziomu nie
powinna przekracza20 om. Przewody odprowadzeg¢ ostont do wysokdci 1,8 m
od poziomu ,,0” rug ochronn.

1.4.8. Instalacja dozoru telewizyjnego- CCTV.
Instalacja dozoru telewizyjnego obejmuje mankamer telewizyjnych na
zamocowanych uchwytach na elewacji budynku . Jakméry stacjonarne
zostam zastosowane kamery np. typu SNB-5001 z obiektywa8i12mm.
Sg to kamery dualne (dziénoc) o rozdzielczeei 1,3MPx. Zostam one
zainstalowane w obudowach zestnanych typu STH-390/12 - dopuszcza si
rozwigzanie rownowane.
Kamery zewantrzne poddczone zostaj przewodem UTP kat. 5e. i zasilanie
przewodem YKY 3x1,5. Mdiwe jest réwnie rejestrowanie wszelkich
zdarzé za pomog zapisu na dysku twardym komputera be&rednio z
rejestratora umieszczonego w pomieszczeniu z ez CCTV.

1.4.9. Instalacja sygnalizacji alarmowa
Przyjte rozwizanie instalacji przewiduje momtaczujek wlamaniowych do
wyznaczonych pomieszazev obiekcie. Dla pomieszczavaznych pod wzgjdem
przechowywanych dokumentéw lub w ktérych zainstaoe g urzadzenia o
duzej wartagci materialnej zastosowano czujniki dwuczionoweldeidypu IR
200c . Do obstugi czujek przewidziano §téennie wg. Rysunku .

1.4.10. Instalacja okablowania strukturalnego

W chwili obecnej standardem stagic polgczenia urzdzen komputerowych i
telefonicznych w réwnokzine okablowanie strukturalne .Wszystkie kable
doprowadzi do istniejce] szafy RACK . Przewody zaprojektowano w katagori
5E. W budynku zalecaesivykonanie sieci informatycznej w kanatach kablotwvyc
ukltadanych nacianach. Takie rozwkanie umaliwi zmiang konfiguracji sieci
bez koniecznii prowadzenia remontu przez koniec&h@ucia scian. Zalecane
jest wykonanie sieci niskogadowych w calym budynku przez prowadzenie
przewodéw w strefie sufitu podwieszanego oraz lastat kablowych (bez
prowadzenia tych przewodéw pod tynkiem).Przewiduge wykonanie



okablowania catej sieci kablem w postacictkir nie ekranowanej UTP 4x2x0,5
Power Cat podczonej do gniazda logicznego typu RJ 45 . Z uwagi n
réwnorzdne wykonanie okablowania instalacji telefoniczinejgicznej instalacje
te przy uradzeniach komputerowych padky¢ do jednego wspdlnego
podwdjnego gniazda RJ 45 . W okablowaniu poziomyaksymalna diugd
przebiegu kabla UTP 4x2x0,5 wynosi 90meddy gniazdem na stanowisku a
szafy strukturalm . Maksymalna diug@ kabli krosowych wynosi 5 m. Przy
uktadaniu kabli natey zachowa nastpujace odlegtéci od zrodet zasilania:
- 30cm od wysokonagtiowego dwietlenia (swietldwki)
- 90cm od przewodow elektrycznych 5kV a cogj
- 100cm od transformatoréw i silnikéw
Punkt dystrybucyjny szafa RACK madwykonany z wykorzystaniem ste&l19”
o wymiarach  800x1000mm . Stelaa zostawyposaony w:
IPanel zasilajcy
IPanele porzdkujace
IDodatkowe wyposzgenie
Panele krosowe powinny ndienazliwos¢ umieszczenia etykiet opigsgych porty.
Wszystkie metalowe ezci szaf i stelay dystrybucyjnych muszby¢ uziemione.
Minimalny zakres obowgkowych testow obejmuje pomiary:
- Poprawni i ciggtos¢ wykonanych palczen

- Polaryzacjadczy dupleksowych zakazonych gniazdami SC duplex

1.4.11. Dane do uzgodmi&HP i p.pa

*

*

W projekcie technicznym zastosowano :
przewody o izolacji Uzi=750 V
wytgczniki instalacyjne nadmiarowo -gatowe prod. HAGER
ochrore przed poraeniem pgdem elektrycznym w uktadzie TN-S
oraz zastosowano wadzniki raznicowo-pgdowe o pgdzie 0,03 A.
instalacg odgromovy

2. Obliczenia techniczne

2.1. Zestawienie mocy i dobér kabli i wiellad zabezpiecze

2.1.1.Moc catkowita rozdzielni gtéwnej - RG

- moc zainstalowana, 57,96 kW

- wspotczynnik jednoczeska ki=0,6

- moc catkowita B=57,96x0,6=34,78 kW

- spodziewany pd catkowity = 50,2A

- dobrano kabel typu YKY 5x25nmim

Obwad kablowy zabezpieoczpezpiecznikami mocy w z¢zu BM 63A

3. Uwagi wykonawcze

3.1. Zasady BHO dotyaeze realizacji prac

Podczas realizacji niniejszego projektu, z uwagicharakter obiektu, natg
szczegolnie starannie przestrzegagollinych i zaktadowych przepisbw BHP i
przeciwpaarowych.

W trakcie wykonywania prac w obiektach nglewrdcic szczegdla uwag na
to, aby termin ich wykonywania byt uzgodniony z lbami odpowiedzialnymi za
obiekt na terenie, ktéregedy one prowadzone. W sytuacji, gdy prowadzenie prac
wymaga wyhczenia z ruchu ugelzer uzgodnienia takie powinny bydokonane z
odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie uzgodnieniaipowby dokonywane w
formie pisemnej. Szczegétowe zasady dopuszczaniawgkonywania prac
okreslone g w w/w instrukciji.



3.2  Wykonawstwo

Wszystkie prace nalg wykonywa zgodnie z wytycznymi producentow
zastosowanych w projekcie gydzer i materiatdbw a take zgodnie z wiedg i
standardami. Numery sieci, oraz elementy siecizyalzgodné z odpowiednimi
stwzbami, oraz nani je na dokumentagj powykonawcz .CatcG¢ prac
montaowych naley wykona starannie stosgf zasady bhp zgodnie z
obowigzujacymi normami , przepisami i zasdzeniami . Prace wykonywavinny
0soby majce stosowne uprawnienia pod nadzorem kierownikapektora . Przed
oddaniem instalacji w aytkowanie prze-prowadi obowizujgce badania i
pomiary potwierdzone odpowiednimi protokotami . Kamiskiego nagicia g
oznaczone znakiem CE zgodnie z dyrekiywiskonapiciowg (LVD), ale
zgodnd¢ z LVD nie jest wystarczagym warunkiem do ich stosowania w
budownictwie. Nalgy dotazy¢ wszelkich star& aby unikré niezgodnéci, co do
przeznaczenia kabla. Kable oznaczone znakiem CHnmgoz CPR musz
posiadé Deklaracg Wiasciwosci Uzytkowych, ktéra zawiera niegbne
informacje pozwalace odr@ni¢ kable przebadane przez zaufane jednostki
notyfikowane od kabli o niepewnym pochodzeniuc¢®j informacji na temat
DWU i etykietowania mgna znalé¢ w programie Moj Trener CPR).

3.3 Pomiary

Wykonawca zobowzany jest do wykonania napujagcych pomiaréw i
przedstawienia protokotow z tych pomiaréw:

* pomiary rezystancji izolacji kabli, rozdzielnic;

* pomiary cagtosci zyt;

* pomiary rezystancji uziemienia oraz instalacji ahgowej.

* pomiar badania szybkiego samoczynnegaeadnia zasilania

* pomiar badania wygtznikow ochronnych, hicowo - pgdowych

34 Uwagi k@icowe

1. Roboty wykon&zgodnie z obowgzujagcymi przepisami i normami, pod
kierunkiem osoby posiadgjej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i
uprawnienia SEP.

2. Instalacje wykonazgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robét budowlano moritawych” tom V , Instalacje elektryczne.

3. Instalacje wykonaw scistej koordynaciji z wystrojem vetrz i robotami
budowlanymi .

4. Do odbioru dostarczyprotokoty bada,, atesty i certyfikaty na aparaty i
osprzt, dokumentagj powykonawca.
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