PROJEKT TECHNICZNY

Czes¢ opisowa
JAdaptacja budynku bytej szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Seniora”

1. Podstawa opracowania projektu

umowa z Inwestorem,

— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 0S.6733.2.2024 z dnia
07.05.2024 r.,

— wizja lokalna w terenie,

— konsultacje i zlecenia z Inwestorem,

— mapa do celéw projektowych,

— obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcyjnej dla inwestycji
polegajacej na adaptacji budynku bytej szkoty podstawowej na Dzienny Dom Pobytu Seniora.
Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Oséwka na dziatce nr 55, gmina Czernikowo,
powiat torunski.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwigzania konstrukcyjne dla niniejszego
budynku. Projektowany obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej - budynki opieki

spotecznej i socjalnej. Kategoria obiektu budowlanego: XI.

3. Lokalizacja obiektu

Dziatka nr 55 potozona w miejscowo$ci Osdwka, obreb 0009 Osdéwka stanowi witasnosé
inwestora — Gminy Czernikowo. Teren przeznaczony pod planowang inwestycje stanowi
niemal cato$¢ dziatki. Obszar inwestycji szczegdtowo okre$la rys. nr Z1 - Projekt
zagospodarowania terenu.

Aktualnie na terenie objetym opracowaniem znajduje sie budynek oswiaty i wychowania
(budynek bytej szkoty podstawowej) oraz garaz blaszany przewidziany do rozbiorki. Wieksza
czes¢ pomieszczen bytej szkoty podstawowej wykorzystywana byta do niedawna na cele
dziatalnosci gospodarczej (sklep spozywczy). Obecnie 3 pomieszczenia tego obiektu sg nadal
wykorzystywane na cele kultu religijnego (kaplica). Budynek wyposazony jest w wentylacje
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grawitacyjng, wewnetrzng instalacje wodno-kanalizacyjng oraz grzewcza, a takze instalacje
elektryczng. Dziatka nr 55 posiada istniejace przytacze do sieci elektroenergetycznej oraz
wodociggowej. Natomiast brak niezbednego wyposazenia w media infrastruktury techniczne;
w zakresie przytacza kanalizacji sanitarne;.

Teren dziatki lekko opada w kierunku potudniowo-zachodnim. Rzedne wysokosciowe
ksztattujg sie na poziomie od 99,00 m n.p.m. do 98,10 m n.p.m.

Teren jest ogrodzony, jednak ogrodzenie jest w ztym stanie technicznym i obecnie
nie pokrywa sie z linig wtasnosci gruntu. Na terenie zamierzenia inwestycyjnego znajdujg
sie drzewa i krzewy, ktore czesciowo zostang wyciete. Dojazd do dziatki przez istniejacy
zjazd z drogi powiatowej nr 2045C (dz. nr 477/1). Wjazd na teren inwestycji poprzez brame

dwuskrzydtowg od strony potudniowo - wschodniej. .

4. Charakterystyka ogélna budynku

4.1.Charakterystyka ogdlna konstrukcji

Adaptowany budynek bytej szkoty podstawowej w Osdwce zostat wybudowany na poczatku XX

wieku w technologii tradycyjnej o  konstrukcji murowanej. Uktad  konstrukcyjny
adaptowanego budynku krzyzowy ($ciany no$ne podiuzne i poprzeczne). Istnigjace $ciany
zewnetrzne gr. 48 cmiwewnetrzne gr. 42, 40 i 33 cm murowane z cegly ceramicznej petnej. Sciany
te zostang usztywnione poprzez system wiencow Zzelbetowych. Projektowane sciany dziatowe
wykonane z pustakéw ceramicznych POROTHERM gr. 11,5 c¢cm lub réwnowazne. Gtéwnymi
elementami no$nymi dachu jest prefabrykowana wiezba drewniana ztozona z szeregu
wigzarow kratowych opartych na Scianach zewnetrznych oraz wewnetrznych. Wigzary kratowe
stanowig jednoczesnie konstrukcje stropu oddzielajagcego przyziemie od nieuzytkowego
poddasza.

Plan adaptowanego budynku bytej szkoty podstawowej jest oparty na nieregularnym rzucie
ograniczonym wymiarami 22,47x21,89 m. Obiekt ten projektuje sie jako wolnostojacy,
niepodpiwniczony, kryty dachem wielospadowym o kacie nachylenia pofaci 32°. Istniejace Sciany

oparte o fundamentowe tawy kamienno-betonowe.

4.2.Dane liczbowe:
1. llo$¢ kondygnacji: 1 (przyziemie).
2. Wysokos¢ budynku: 8,19 m.
3. Wymiary zewnetrzne: 22,47x21,89 m.
4. Wysoko$¢ kondygnacji nadziemnych (w $wietle): 2,80/3,20 m
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4.3. Warunki klimatyczne:

a) Strefa klimatyczna (temperaturowa) wg PN-EN 12831 — strefa ll;

C

)

b) Gtebokos$¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 - hz=1,00m;
) Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 — strefa II, teren normalny;
)

d) Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 — strefa |, kategoria terenu |.

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia budynku

5.1.Warunki gruntowe

W miejscu przedmiotu inwestycji dokonano odkrywki fundamentow do poziomu posadowienia.
Wierzchnig warstwe terenu tworzy humus/gleba urodzajna. Warunki posadowienia obiektu
budowlanego przyjeto dla piaskdw drobnych, sredniozageszczonych. Wody gruntowe wystepujg
ponizej posadowienia fundamentéw. Brak oznak znaczacego osiadania obiektu sugerujacego
niekorzystne warunki gruntowe. Przedstawione grunty naturalne sg utworami nosnymi nadajacymi
sie do bezposredniego posadowienia obiektu. Budowa podtoza charakteryzuje sie¢ odpowiednimi
wartosciami parametrow geotechnicznych. Wody opadowe odprowadzi¢ poza teren budynku i nie
pozwoli¢ do zalania odstonietych $cian fundamentowych. Odbior wykopu i stwierdzenie zgodnosci
wystepujacych gruntow w wykopie z zatozeniami projektu konstrukcji powinien dokonaé
uprawniony geolog. Na podstawie analizy warunkéw geotechnicznych ustalono, ze w
projektowanym poziomie posadowienia fundamentéw wystepujg proste warunki gruntowe. Przed
rozpoczeciem robot fundamentowych musi nastapi¢ dodatkowa ocena podtoza dokonana przez

kierownika budowy.

5.2.Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z p6zniejszymi zmianami) przedmiotowg inwestycje
zalicza sie do | kategorii geotechniczne;j.

Obiekt niski, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, posadowiony na fundamentach
bezposrednich. Brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Poziom swobodnego
zwierciadta wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia fundamentdw. Przyjete rozwigzania

projektowe nie sg skomplikowane i nie wykluczajg przyjetych zatozen.
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5.3.Whnioski i zalecenia

Budynek bedacy przedmiotem inwestycji to budynek istniejacy bez zmian projektowych
wptywajacych na jego parametry wielkoSciowe i gabaryty (w ramach istniejacych przegrod
konstrukcyjnych). Zaktada sie docieplenie budynku w systemie ETICS oraz rozbudowe budynku
o terenowg pochylinie dla 0sob niepetnosprawnych i schody zewnetrzne. Dodatkowo w ramach
projektu realizuje sie¢ budowe wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej drewnianej w ramach strefy
zielonej rekreacyjnej zlokalizowanej za budynkiem oraz montaz obiektow matej architektury (fawki,
kosze na Smieci i dwie pergole na zielen pnaca), wiaty Smietnikowej i ogrodzenia. Powyzsze
elementy ingerujg w grunt istniejacy.

Schody terenowe i pochylnie projektuje sie wykonac jako terenowg — przy uzyciu systemowych
betonowych elementow palisadowych mocowanych na oporze betonowym. Zakotwienie stupkéw
ogrodzenia przy uzyciu systemowych lub wylewanych stupkdéw fundamentowych. Osadzenie wiaty
bezposrednio w gruncie poprzez projektowane stopy fundamentowe. Zakotwienie tawek i koszy na
$mieci systemowo w prefabrykowanych blokach fundamentowych. Wszelkie prace zwigzane
z realizacjg fundamentéw nalezy wykonywac $cisle wg projektu konstrukcji zawartego w projekcie
technicznym.

Warunki gruntowe panujgce w podtozu okresla sie jako proste, a obiekt zaliczono do |-g]

kategorii geotechnicznej.

6. Zatozenia projektowe

6.1.Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi normami:

e PN-EN 1990:2004 - Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN 1991-1-1:2004 — Oddziatywanie na konstrukcje. Oddziatywania ogoine: Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

e PN-EN 1991-1-3:2005 - Oddziatywanie na konstrukcje. Oddziatywania ogdine:
Obcigzenie $niegiem.

e PN-EN 1991-1-4:2008 - Oddziatywanie na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne:
Oddziatywania wiatru.

e PN-EN 1992-1-1:2008 — Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdine i requty dla
budynkow.

e PN-EN 1992-1-1:2008 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdine.
Projektowanie ze wzgledu na warunki pozarowe.

e PN-EN 1995-1-1:2010 — Projektowanie konstrukcji drewnianych. Postanowienia ogdine.
Reguty ogolne i reguty dotyczgce budynkow.

e PN-EN 1996-1-1:2010 — Projektowanie konstrukcji murowych. Regufy ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

e PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne. Zasady ogoine.
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e PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia statyczne.

6.2. Materiaty konstrukcyjne:

— beton monolityczny C25/30

— beton ,chudy” C12/15 na poduszki betonowe,

— stal konstrukcyjna zbrojeniowa: A-llIIN BSO0SP, St500b;

— pustaki ceramiczne Porotherm 11,5 P+W, na zaprawie zwyktej M15

— beton monolityczny (zadaszenia wejscia do Kaplicy) kl. C16/20;

— beton ,chudy” C8/10 (B10) na podbudowe (zadaszenia wejscia do Kaplicy);
— stal konstrukcyjna zbrojeniowa (zadaszenia wejscia do Kaplicy): A-IlIN (34GS);
— stal strzemion (zadaszenia wejscia do Kaplicy): A-0 (St0S);

— klasa ekspozycji (zadaszenia wejscia do Kaplicy): XC2;

— otulina fundamentéw (zadaszenia wejscia do Kaplicy): min. 5 cm;

— izolacje przeciwwilgociowe: 2xDysperbit;

— drewno konstrukcyjne: klasa C24.

7. Opis elementdw konstrukcyjnych
7.1.FUNDAMENTY ZADASZENIA WEJSCIA DO KAPLICY

Posadowienie zadaszenia wejcia do Kaplicy za pomocg fundamentéw bezposrednich w
postaci stop zelbetowych. Gteboko$¢ posadowienia projektowanych fundamentdéw minimum 1,00m
ponizej poziomu terenu przy istniejgcym budynku przeznaczonym do adaptacji na DDPS -
gteboko$¢ podang w projekcie nalezy zweryfikowaé na budowie. Przyjeto poziom wod gruntowych
ponizej poziomu posadowienia.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie podktadowej z betonu niekonstrukcyjnego klasy
B10 (C8/10) gr. 10 cm na warstwie nosnej gruntu rodzimego. Stopy fundamentowe wykonac jako
monolityczne z betonu klasy B20 (C16/20) — W2 (stopiert wodoszczelno$ci) i wymiarach zgodnie z
rysunkami nr 1 i 2. Zbrojenie stop pretami @12 ze stali klasy A-lll (34GS) oraz @6 ze stali klasy A-
0 (St0S) zgodnie z czescig rysunkowa. Stupy drewniane kotwi¢ do fundamentu przy uzyciu
prefabrykowanych podstaw stupa w rozwigzaniu systemowym wybranego producenta, np.
PISB MAXI Strong-Tie (lub réwnowazna). Podstawy stupdw kotwi¢ do fundamentu przy uzyciu
kotew chemicznych wklejanych lub kotew mechanicznych. Dla wszystkich elementéw konstrukcji

fundamentéw nalezy zachowac otuline zbrojenia 5 cm.
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7.2.KONSTRUKCJA ZADASZENIA WEJSCIA DO KAPLICY

Wiata przyscienna o konstrukcji drewnianej wykonana z elementdw o klasie C24. Stupy dotem
mocowane do stép fundamentowych za pomocg systemowych podstaw stupa w rozwigzaniu
wybranego producenta. Krokwie opierajg sie z jednej strony na ptatwi drewnianej przytwierdzonej
do $ciany adaptowanego budynku, a z drugiej strony na ptatwi wspartej na stupach drewnianych.

Zadaszenie dwuspadowe 0 kacie nachylenia potaci dachowe] @ = 20°. Zadaszenie wejscia
do Kaplicy o konstrukcji krokwiowe;.

Wszystkie elementy drewniane wykona¢ z drewna klasy C24, elementy stykajgce sie
z betonem lub stalg nalezy odizolowac folig lub papa.

Przed przystapieniem do montazu konstrukcji zadaszenia drewno nalezy zabezpieczy¢ przed
grzybami, owadami, korozjg biologiczng i ogniem (do stopnia NRO) Srodkiem zabezpieczajacym
np. typu FOBOS M-4 lub innym réwnowaznym. Zaleca si¢ impregnowanie elementéw w 20%
roztworze FOBOSU w temperaturze i warunkach $cisle okreslonych w instrukcji $rodka
ochronnego. Malowanie elementéw drewnianych dwukrotnie lakierobejcg na kolor PALISANDER
INDYJSKI.

7.3.1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE FUNDAMENTOW ZADASZENIA

Izolacje przeciwwilgociowg stép fundamentowych wykona¢ z powtokowych mas

bitumicznych (dwukrotna powtoka) — np. Dysperbit, Abizol

7.4.Pokrycie dachowe i obrébki blacharskie

Projektowane zadaszenie kryte dachowka ceramiczng, mocowang do tat drewnianych 6x4cm
w rozstawie dostosowanym do wybranego typu pokrycia. Dachdwka ceramiczna karpidwka
(ANTIK) uktadana w koronke, kréj tukowy, Creaton lub rownowazna, kolor naturalna czerwien
matowa. Konstrukcje dachowg pokrywa sie petnym deskowaniem (z desek z zamkiem na piéro
i wpust o grubosci 2,5 cm) oraz pokryciem wstepnym z papy podktadowej, a nastepnie montuje
sie kontrtaty o wymiarach 5x3 cm.
Obrébka zadaszenia obejmuje pasy pod i nadrynnowe oraz inne. Prawidtowe i fachowe
zamontowanie obrobek zapewni szczelno$¢ i odpowiednig estetyke pokrycia. Zastosowaé

obrébki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej powlekanej.
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7.5.Balustrada zadaszenia

Zaprojektowano balustrade drewniang ,krzyzowq’. Balustrade drewniang stanowia: stupki
i belki 10x10 cm, wypetnienie z belek 10x10 cm tworzacych ksztatt litery ,X*, pochwyt balustrady
z deski 3,2x16 cm. Wysoko$¢ balustrady 1,10 m. Wszystkie elementy drewniane balustrady nalezy
zabezpieczy¢ $rodkami przeciwgrzybicznymi i ogniochronnymi, a nastepnie pokry¢ dwukrotnie
lakierobejcg na kolor PALISANDER INDYJSKI.

7.6. Trzpienie zelbetowe

Trzpienie Tz-1 zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30 zbrojone

stalg A-Ill BS0OSP i St500b. Szczegdty wykonania - patrz rysunki robocze.

7.7. Nadproza i wience zelbetowe

Wierice Wn-1, Wn-2, Wn-3, Wn-4 i Wn-5 zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro
z betonu C25/30, zbrojone stalg A-lll B500SP i St500b. Bezwzglednie zachowac ciggto$¢ zbrojenia
elementow Zelbetowych. W narozach zbrojenie wiencdéw nalezy uciggli¢ za pomocg odgiecia
pretow zbrojenia gtdwnego oraz dodatkowych pretdéw typu "L". Szczegoty wykonania - patrz rysunki
robocze. Cze$¢ nadprozy zaprojektowano jako belki stalowe z dwuteownikow HEA 140 i HEA
160. Pozostate nadproza wykona¢ jako strunobetonowe np. firmy Czamaninek. Pod oparcie
nadproza na konstrukcji murowanej dla rozpigtosci nalezy wykona¢ poduszke betonowa gr. 10-
15cm. z betonu min. C16/20 lub zaprawy cementowej M10. Szczegoty wykonania - patrz rysunki

robocze. 8.5. Sciany noéne i dziatowe

7.8.Murowane $ciany dziatowe

Scianki dziatowe wykonaé z pustakéw ceramicznych Porotherm gr. 11,5 cm za zaprawie

zwyktej, cementowo-wapienne;.

7.9.Wiazary dachowe

Wigzary dachowe zaprojektowano jako prefabrykowane kratownice drewniane z drewna klasy
C24. Schemat statyczny wigzardw belki ciggte podparte na Scianach za posrednictwem wiericéw.
Ksztatt wigzarow — trojkatny, dwuspadowy. Konstrukcja powinna by¢ zrealizowana w warunkach
warsztatowych oraz zamontowana na obiekcie przez koncesjonowany zaktad prefabrykacji. Przed
przystapieniem do realizacji nalezy sporzadzi¢ projekt warsztatowy. Potgczenia elementow

konstrukcji wiezby dachowej na ztacza ciesielskie, potaczenia Srubowe, blachy weztowe i phytki
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kolczaste. Stal profilowa dla oku¢ blach S235. Elementy drewniane stykajace sie z murem lub
zelbetem zabezpieczy¢ poprzez owiniecie 1x papg izolacyjng lub folig. Wszystkie elementy
drewniane zabezpieczy¢ $rodkami ochrony biologicznej i przeciwpozarowej posiadajgcymi

aktualne atesty. Szczegoty rozwigzania — patrz zatacznik Obliczenia statyczne — konstrukcja dachu.

8. Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpozarowe

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL Il Liczba kondygnacji nadziemnych
nie przekracza 1. W zwigzku z charakterem obiektu zakwalifikowano go do klasy ,D” odporno$ci

ogniowe;.

Wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,D”:

G . | konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja strop
. dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
nos$na
1 2 3 4 5 6 7
R30 - REI30 EI30 - -
”DU
(NRO) (NRO) (NRO) (NRO) (NRO) (NRO)

R- nosnos¢ ogniowa w minutach,
E- szczelnos¢ ogniowa w minutach,

| — izolacyjno$¢ ogniowa w minutach.

Sciana nosna spelnia kryteria REI30 odpornoci pozarowej. Drewno zabezpieczone
preparatem ,Fobos M-4” w zakresie reakcji na ogien klasyfikuje sie jako B-s2, d0. Klasyfikacja
obowigzuje do zastosowan koncowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu ,niezapalnego, niekapigcego i
nieodpadajgcego pod wptywem ognia oraz nierozprzestrzeniajgcego ogien” wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
Nalezy stosowa¢ materiaty nierozprzestrzeniajace ognia - NRO. Wszystkie narazone na czynniki
zewnetrzne elementy stalowe obiektu (okucia, kotwy itd.) musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez ich ocynkowanie,

powlekanie badz zabezpieczenie farbami antykorozyjnymi

(podktadowymi i nawierzchniowymi).
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9. Og6lne wytyczne

Wszystkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone pod bezposrednim i ciggtym
kierownictwem osoby z uprawnieniami budowlanymi, z odpowiednim doSwiadczeniem
zawodowym. Podczas prac nalezy przestrzegac i stosowac ogdlne przepisy BHP w budownictwie.
Poszczegbine etapy robot winny by¢ odebrane i potwierdzone w dzienniku budowy przez
Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty uzyte do prac budowlanych powinny posiada¢ wazne
atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce. Zmiany konstrukcyjne w projekcie mozna

dokonac po uprzednim pisemnym uzyskaniu zgody projektanta.

Sprawdzajgcy: Projektant:
mgr inz. Stawomir Serkowski mgr inz. Kamil Serkowski
upr. nr KUP/0061/PWBKb/16 upr. nr WKP/0083/POOK/15

Opracowanie:

mgr inz. Paulina Jesiotowska
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ rysunkowa
JAdaptacja budynku bytej szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Seniora”

Rysunki:

- rys. K1 — Rzut fundamentow zadaszenia(1:50)

- rys. K2 — Stopa fundamentowa SF-1(1:25)

- 1ys. K3 — Rzut wiezby dachowej zadaszenia (1:50)

- rys. K4 — Rzut konstrukcji przyziemia (1:100)

- 1ys. K5 — Rzut przyziemia - nadproza (1:100)

- 1ys. K6 — Rzut poddasza nieuzytkowego (1:100)

- rys. K7 — Rzut wiezby dachowej (1:100)

- rys. K8 — Zbrojenie wiencdw i trzpieni zelbetowych (1:25)

- rys. K9 — Detale zbrojenia wiencow (1:25)
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