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L.

1.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczagdtrukcji dachu, zwrzany z adaptag;j
budynku szkoty podstawowej w Osowce na Dzienny Rwhytu Seniora, zlokalizowanego w

Opis techniczny

Przedmiot opracowania

Osowece, dz. nr 55, olls Osowka, gmina Czernikowo, powiat taski.

W projekcie zawarto: rozwrania podstawowych elementow konstrukcyjnychafary kra-
towe). Na podstawie niniejszego projektu konstrakopusi by wykonywana w autoryzowanych

zaktadach firmy MiTek Industries Polska.

2.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

3.

projekt budowlano-architektoniczny,
zlecenie nr 6407/2024,
obowizujace przepisy i normy budowlane,

oprogramowanie irynierskie (Pamir).

Zatozenie projektowe

Charakterystyki geometryczne:

dach wielospadowy,
potacie dachu o spadku 32° oraz 20°,

wigzary oparte na zewtrznych i wewmtrznychscianach nénych.

Przyjte obcazenia:

obcigzenie state pasa gornego: 1,25 kN/mz2,

obcigzenie state pasa dolnego: 0,50 kN/m?2,

obcihzenie wytkowe pasa dolnego ¢xi strychowej: 1,00 kN/m?2,
obcigzenie zmienne pasa dolnego: 0,20 kN/mz,
obcihzeniesniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 — leftr
obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokodllstrefa



4. Specyfikacja materiatowa

Pakiet konstrukcji zaprojektowany z drewna:

o Kklasy C24,

e suszonego termicznie do wilgoton 12-16 % w temperaturze 65-110°,
e struganego czterostronnie,

e zaimpregnowanego trojfunkcyjnysnodkiem FOBOS M-4, zabezpiecaeym kon-
strukcg przed dziataniem:

a) grzybow,
b) owaddw,
C) ognia.
5. Informacje dotyczace impregnacji konstrukcji

Drewno zabezpieczone preparatefohos M-4" w zakresie reakcji na odieklasyfikuje sé¢
jako B-s2, d0.Klasyfikacja obowizuje do zastosowiakoncowych zgodnie z warunkami technicz-
nymi, jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyroboiezapalnego,
niekapiacego i nieodpadajcego pod wptywem ognia oraz nierozprzestrzeniggegoogien” wg
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2r (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdiej-
Szymi zmianami).

6. Normy i aprobaty

* PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektow&oiastrukcji

* PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 - Oddziatywaniakonastrukcje — Cgi¢ 1-1: Oddziaty-
wania ogolne — @izar obgtosciowy, cizar wkasny, obaizenia wytkowe w budynkach

* PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 — Oddziatywanigkaoastrukcje — C&¢ 1-3: Oddziaty-
wania ogolne — Obgieniesniegiem

* PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 — Oddziatywanigkaoastrukcje — C&¢ 1-4: Oddziaty-
wania ogolne — Obgtenie wiatrem.

* PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie dtankcji drewnianych — G#¢ 1-1:
Postanowienia ogoine — Reguty ogdlne i reguty datye budynkow

* PN-EN 14250:2011 Konstrukcje drewniane. Wymaganaaukcyjne dotycxe prefabry-
kowanych elementow konstrukcyjnyadttonych ptytkami kolczastymi.

» Europejska Deklaracja Zgodswo CE 1020-CPD-070038938. Stalowe ptytki mace)
z otworami do budowlanych wyrobow drewnianych.

* Aprobata techniczna ITB AT-15-5942/2016 FOBOS MDBOS M-4 KOLORSrodek do
ochrony elementéw budowlanych z drewna i materiadégwnopochodnych

» Europejska Deklaracja Zgodéud ETA-11/0140 Tréjwymiarowegkzniki mechaniczne do
konstrukcji drewnianych

* Europejska Deklaracja Zgodsud ETA-07/0277 Tréjwymiarowegkzniki mechaniczne do
konstrukcji drewnianych



Il . Ogdlne wytyczne montau

1. Zalecenia ogdlne dotycrce montazu:
* Prace budowlane nalewykonywa zgodnie z przepisami BHP.
* Do wykonywania pajczen elementow konstrukcji natg stosowéd gwazdzie ocynkowane.

* Prace montawe naley wykonywa pod nadzorem osoby posiagtsgj odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz zgodnie z przepisami Bbifyczcymi montau elementéw wielko-
wymiarowych i prac ha wysokKoi.

» W chwili rozpoczcia montau konstrukcji dachu, elementy stangoe podpag dla tej kon-
strukcji musz mie¢ petra wytrzymatai¢ przewidziag w projekcie.

* Nie dopuszcza siobchzania elementow konstrukcji dachu w trakcie realjizaczytkowania po-
nad wartéci podane w zestawieniu obzen.

* Inwestor jest zobowrany do niezwtocznego zabezpieczeniazy dachowej przed niekorzyst-
nymi warunkami atmosferycznymi poprzez zafoliowdnie wykonanie pokrycia.

* W miejscach styku elementow drewnianych z elear@ntbetonowymi lub murowanymi nake
utozy¢ izolacg w postaci papy podktadowej dwuwarstwowo.

2. Montaz wigzaréw

Montaz nalezy przeprowadz w oparciu o spotglzors dokumentag montaowg dostarczo-
na wraz z wiazarami na plac budowy.

3. Stkzenia
Wykonanie stezen przeciwwiatrowych — podtuznych.

Do zapewnienia stateczéw przestrzennej konstrukcji zaprojektowanezehia wzdtune.
Stezenia naley wykona z desek o przekroju: 22x120 [mm] i nalbia petach w uktadzie typu — N.
Stezenia mocowa nalezy w kazdym wezle gwazdziami 3,5 x 90 w iléci 2szt./vezet.

Rozmieszczenie gten zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji moowee).
Wykonanie stkzen usztywniajacych — podtuwnych na pasach gornych.

Od spodu pasy gorne najestzy¢ deskami o przekroju: 22x120 [mm].¢&¢nia mocowéa
naleey w kazdym wezle gwazdziami 3,5 x 90 w iléci 2szt./wezet.

Rozmieszczenie gten zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji moowee).

Wykonanie stezen usztywniajgcych — podhenych na pasach dolnych.

Pasy dolne #vigarow naley stzy¢ poprzez nabicie desek na pasach dolnych. Desta-st
niowe zaprojektowano z elementow o przekroju: 22xrdm]. Stzenia te mocowaw kazdym
wezle gwazdziami 3,5 x 90 [mm] w iléci 2szt./wezel.

Rozmieszczenie gten zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji moowee).



KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

== BUDCWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0076/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z poZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z poZn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wiodzimierzowi Czestawowi Gawronskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 04 lipca 1974 r. we Wioctawku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0077/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej-

mgr inz. Witold Przybylski
mgr inz. Andrzej Mankowski

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja;

1. Pan Wiodzimierz Czestaw Gawronski
ul. Kujawska 19/4
87-800 Wioctawek

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Wiodzimierz Czeslaw Gawroriski jest uprawniony w specjalnosci
konstrukcyjno -budowlanej do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do konstrukgeji obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej,

sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczer.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-FZU-6M5-99K *

Pan Wtodzimierz Gawronski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0071/09

adres zamieszkania ul. Kujawska 19/4, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

B PODPIS ZAUFANY

WtODZIMIERZ CZESEAW
GAWRONSKI

07.02.2024 12:26:11 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Nr zlecenia 6407/2024 Symbol : G12

28.05.2024 - 14:26

Obliczenia wigzara wykonano na programie komputerowym MiTek Pamir

Wersja: 2024.1d (162542)

Program opracowany przez: MiTek Europa

. Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Os6éwce
na Dzienny Dom Pobytu Seniora

mgr inz. Wiodzimierz Gawronski

ID projektu
Norma projektu : G12
Klient . Wiagzar G12

dz. nr 55, Os6wka
Nr zlecenia : 6407/2024
Numer kodu : G12

Numer rysunku

Ogdlne parametry projektu

Podstawy projektowania konstrukcji
Projektowanie konstrukcji drewnianych
Obcigzenie state i obcigzenie zmienne
Obcigzenie $niegiem

Obcigzenie wiatrem

PN-EN 1990:2004 + NA

PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PN-EN 1991-1-1:2004 + NA
PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

Kontrola jakosci Tak (Jednostka notyfikujgca: TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.)
Projektowanie dla tarcicy szorstkiej Nie

Klasa uzytkowania 2 =65% <= WW < 85%

Klasa konsekwenc;ji CC2

Wspoitczynnik redystrybucji obcigzen 1

Rozstaw 1000 mm

llo$¢ warstw 1

tacz. w catos¢: Poziomie terenu

Parametry odbiegajgce zastosowane do tej czesci wigzara zostaty okreslone pod tabelg "Parametry tarcicy".

Ksztalt wigzara zostat pokazany na towarzyszgcym rysunku.

Sity zostaty obliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odksztatcen.

Wptyw deformacji od $cinania zostat wziety pod uwage.

Obciazenia standardowe

Obciazenie state

Dach 1250 N/m?
Sufit 500 N/m?
Pas dolny wystawiony 150 N/m?

Dodany zostat ciezar wiasny
Obcigzenie $niegiem

Strefa $niegowa: 2

Sk 900 N/m?
Wspétczynnik termiczny (Ct) 1
Wspotczynnik ekspozycji (Ce) 1
Wysoko$¢ nad poziomem morza 100 m
Obcigzenie nawisem $nieznym - Lewy Nie
Obcigzenie nawisem $nieznym - Prawy Nie
Barierka $niezna - Lewy Nie
Barierka $niezna - Prawy Nie

Obcigzenie wiatrem

Kategoria terenu 1. Otwarty bez przeszkéd
qp(z) 772 N/m?

Szeroko$¢ budynku 10510 mm

Wysoko$¢ budynku 6404 mm

Dtugos$¢ budynku 20000 mm

Wiatr wewnetrzny - automatycznie Nie

Otwory w $cianach budynku: Brak otworéw

Obciagzenie cztowiekiem
Nominalne obcigzenie cztowieka na pasie géornym 1000 N
Nominalne obcigzenie cztowiekiem na pasie dolnym 1000 N

MiTek Pamir od MiTek - Wykonane przez Ecoplan lic. 6 - Licencja: 14287

3404
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Nr zlecenia 6407/2024 Symbol : G12

28.05.2024 - 14:26

Obciazenie skupione w kazdej kombinacji obcigzen (SGN)
Wezet KO Grupa tarcicy Odsunigcie Pion. Poz. Moment Typ obciazenia

Numer Nr

5 1 Pas gorny
4

5

8

20

21

22
61:1
501:1
501:2
506:1
506:2
672:1
672:2
672:3
672:4
672:5
672:6
672:7
672:8
672:17
672:18
672:19
672:20
672:21
672:22
672:23
672:24
673:1
673:2
673:3
673:4
673:5
673:6
673:7
673:8
674:1
674:2
674:3
674:4
674:5
674:6
674:7
674:8
674:17
674:18
674:19
674:20
674:21
674:22
674:23
674:24
20 Pas gorny Lewy
21 Pas goérny Prawy
22 Pas dolny

O =

-

Obciazenia specjalne

Obciazenie skupione

mm N
0 1293
1802
-342
1469
1099
1099
1119
-322
1801
1801
1469
1469
1025
1025
1025
1025
1025
1025
1025
1025
1025
1025
1025
1025
1025
1025
1025
1025
1026
1026
1026
1026
1026
1026
1026
1026
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
2458 1500
-2458 1500
2187 1500

N

kNm

Obcigzenie state
Ztozony

Ztozony

Ztozony
Obcigzenie state
Obciagzenie state
Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony

Ztozony
Obcigzenie cztowiekiem
Obcigzenie cztowiekiem
Obcigzenie cztowiekiem

Wezet Odsuniecie Grupa tarcicy Nazwa Dot Wiasciwosci dodatkowe Poz. Pion. Mom. Przypadek obciazenia

Numer mm
5 0 Pas gorny KU21

MiTek Pamir od MiTek - Wykonane przez Ecoplan lic. 6 - Licencja: 14287

Nie Tak

N

N kNm

958 State

958 State (Podnoszenie)

19 0z1

455 Snieg réwnomiernie

455 Snieg lewy (u1 lewo, 0,5u1 prawo)
454 Snieg lewy (41 lewo, Op1 prawo)
910 Wyjatkowy $nieg lewy

909 Wyjatkowy $nieg lewy, 0 prawy
455 Snieg prawy (u1 prawo, 0,5u1 lewo)
454 Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo)

Strona 2/16



Nr zlecenia 6407/2024 Symbol : G12 28.05.2024 - 14:26

Obciazenie skupione

Wezet Odsuniecie Grupa tarcicy Nazwa Dot Wiasciwosci dodatkowe Poz. Pion. Mom. Przypadek obciazenia

Numer mm N N kNm
5 0 Pas gorny KU21 Nie Tak 910 Wyjatkowy $nieg prawy
909 Wyjatkowy $nieg prawy, 0 lewy
-867 Wiatr na szczyt
-867 Wiatr na szczyt prawy permutacja
-867 Wiatr na szczyt lewy permutacja
-864 Wiatr na szczyt, przéd (parcie)
-864 Wiatr na szczyt, przéd (parcie, prawa permutacja)
-864 Wiatr na szczyt, przéd (parcie, lewa permutacja)
-864 Wiatr na szczyt, przéd (ssanie)
-864 Wiatr na szczyt, przéd (ssanie, lewa permutacja)
-864 Wiatr na szczyt, przéd (ssanie, prawa permutacja)
-867 Wiatr na szczyt, tyt (ssanie)
-867 Wiatr na szczyt, tyt (parcie, prawa permutacja)
-867 Wiatr na szczyt, tyt (parcie, lewa permutacja)
-867 Wiatr na szczyt, tyt (ssanie)
-867 Wiatr na szczyt, tyt (ssanie, lewa permutacja)
-867 Wiatr na szczyt, tyt (ssanie, prawa permutacja)
-862 Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)
-862 Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)
-862 Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)
-862 Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)
-862 Wiatr lewy (podrywanie)
-862 Wiatr lewy (ssanie, permutacja 1)
-862 Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2)
-862 Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3)
-862 Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4)
-862 Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)
-862 Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)
-862 Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)
-862 Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)
-862 Wiatr prawy (podrywanie)
-862 Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1)
-862 Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2)
-862 Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)
-862 Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4)

Kombinacje obciazen

ID Czas trwania obcigzenia Nazwa

Stan Graniczny No$nosci

1 State 1.35*State

4 Sredniotrwate 1.15*State + 1.50*Snieg rownomiernie + 1.05*0Z1

5 Krotkotrwate 1.00*State (Podnoszenie) + 1.50*Wiatr na szczyt

8 Sredniotrwate 1.15*State + 0.75*Snieg réwnomiernie + 1.50*0Z1

20 Chwilowe 1.15*State + 1.50*Cztowiek na lewym pasie gérnym

21 Chwilowe 1.15*State + 1.50*Cztowiek na prawym pasie gérnym

22 Chwilowe 1.15*State + 1.50*Cztowiek na pasie dolnym + 1.05*0Z1

61:1 Krétkotrwate 1.00*State (Podnoszenie) + 1.50*Wiatr na szczyt lewy permutacja + 1.05*0Z1

501:1  Sredniotrwate
501:2  Sredniotrwate
506:1 Sredniotrwate
506:2  Sredniotrwate
672:1  Kroétkotrwate
672:2  Krotkotrwate
672:3  Kroétkotrwate
672:4  Krotkotrwate
672:5 Kroétkotrwate
672:6  Krotkotrwate
672:7  Kroétkotrwate
672:8  Krotkotrwate
672:17 Kroétkotrwate
672:18 Kroétkotrwate
672:19 Kroétkotrwate
672:20 Kroétkotrwate
672:21 Kroétkotrwate
672:22 Kroétkotrwate
672:23 Kroétkotrwate
672:24 Kroétkotrwate
673:1  Krotkotrwate
673:2  Krotkotrwate
673:3  Krotkotrwate
673:4  Krotkotrwate
673:5 Krotkotrwate
673:6  Krotkotrwate
673:7  Krotkotrwate
673:8  Krotkotrwate
674:1  Krotkotrwate
674:2  Kroétkotrwate

.15*State + 1.50*Snieg lewy (u1 lewo, 0,5u1 prawo) + 1.05*0Z1

15*State + 1.50*Snieg prawy (u1 prawo, 0,5u1 lewo) + 1.05*0Z1

.15*State + 0.75*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1.50*0Z1

15*State + 0.75*Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) + 1.50*0Z1

.15*State + 1.50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0.90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1.05*0Z1
15*State + 1.50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0.90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1.05*0Z1
.15*State + 1.50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0.90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1.05*0Z1
15*State + 1.50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0.90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1.05*0Z1
.15*State + 1.50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0.90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1.05*0Z1
.15*State + 1.50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0.90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1.05*0Z1
.15*State + 1.50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0.90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1.05*0Z1
.15*State + 1.50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0.90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1.05*0Z1
.15*State + 1.50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0.90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1.05*0Z1
.15*State + 1.50*Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) + 0.90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1.05*0Z1
.15*State + 1.50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0.90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1.05*0Z1
.15*State + 1.50*Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) + 0.90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1.05*0Z1
.15*State + 1.50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0.90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1.05*0Z1
.15*State + 1.50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0.90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1.05*0Z1
.15*State + 1.50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0.90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1.05*0Z1
.15*State + 1.50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0.90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1.05*0Z1
15*State + 1.50*Snieg réwnomiernie + 0.90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1.05*0Z1

.15*State + 1.50*Snieg réwnomiernie + 0.90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1.05*0Z1

15*State + 1.50*Snieg réwnomiernie + 0.90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1.05*0Z1

.15*State + 1.50*Snieg réwnomiernie + 0.90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1.05*0Z1

15*State + 1.50*Snieg réwnomiernie + 0.90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1.05*0Z1

.15*State + 1.50*Snieg réwnomiernie + 0.90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1.05*0Z1

15*State + 1.50*Snieg réwnomiernie + 0.90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1.05*0Z1

.15*State + 1.50*Snieg réwnomiernie + 0.90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1.05*0Z1

15*State + 0.75*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1.50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1.05*0Z1
.15*State + 0.75*Snieg lewy (u1 lewo, Oy1 prawo) + 1.50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1.05*0Z1

P OO O OO O O P QP G G
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Nr zlecenia 6407/2024 Symbol : G12

28.05.2024 - 14:26

Kombinacje obcigzen

ID
674:3
674:4
674:5
674:6
674:7
674:8
674:17
674:18
674:19

Czas trwania obciazenia Nazwa

Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate

674:20 Krotkotrwate
674:21 Kroétkotrwate
674:22 Kroétkotrwate
674:23 Kroétkotrwate
674:24 Krotkotrwate

Stan Graniczny Uzytkowania

1000:1
1000:2
1002:1
1002:2
1004:1
1004:2
1012:1:1
1012:1:2
1012:2:1
1012:2:2
1020:1:1
1020:1:2
1101:1
1101:2
1113:1:1
1113:1:2
1113:2:1
1113:2:2
1113:3:1
1113:3:2
1113:4:1
1113:4:2
1113:5:1
1113:5:2
1113:6:1
1113:6:2
1113:7:1
1113:7:2
1113:8:1
1113:8:2
1113:17:1
1113:17:2
1113:18:1
1113:18:2
1113:19:1
1113:19:2
1113:20:1
1113:20:2
1113:21:1
1113:21:2
1113:22:1
1113:22:2
1113:23:1
1113:23:2
1113:24:1
1113:24:2

State

State
Sredniotrwate
Sredniotrwate
Sredniotrwate
Sredniotrwate
Sredniotrwate
Sredniotrwate
Sredniotrwate
Sredniotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Sredniotrwate
Sredniotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krétkotrwate
Krotkotrwate
Krétkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate
Krotkotrwate

Parametry tarcicy

Grupa tarcicy Wezly

Pas goérny Lewy  1-5
Pas gorny Prawy 5-9

Pas dolny
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Jetka

Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec

1-9

2-11
8-12
2-10
8-13
4-6

3-14
7-14
7-12

-

A A A A A

.15*State + 0.75*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1.50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2
.15*State + 0.75*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1.50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3
15*State + 0.75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1.50*Wiatr prawy
.15*State + 0.75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo
.15*State + 0.75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo
.15*State + 0.75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo

(
: (
.15*State + 0.75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo
.15*State + 0.75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo
.15*State + 0.75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo
.15*State + 0.75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo
.15*State + 0.75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo

15*State + 0.75*Snieg lewy (u1 lewo, Oy1 prawo) + 1.50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1.05*0Z1
.15*State + 0.75*$nieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1.50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1.05*0Z1
.15*State + 0.75*Snieg lewy (u1 lewo, Opy1 prawo) + 1.50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1.05*0Z1
( )
( )
)

(

(

(parcie, permutacja 4
+ 1.50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1
+ 1.50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2
+ 1.50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3
+ 1.50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1.05*0Z
+ 1.50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1.05*O.
+ 1.50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1.05*O.
+ 1.50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1.05*O.
+ 1.50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1.05*O.

o2

RN AN NN )

1.00*State: Winst

1.00*State: Wfin

1.00*(State + Snieg réwnomiernie) + 0.70*0Z1: Winst

1.00%(State + Snieg rownomiernie) + 0.70*0Z1: Wfin

1.00*(0Z1 + State) + 0.50*Snieg réwnomiernie: Winst

1.00%(0Z1 + State) + 0.50*Snieg réwnomiernie: Wfin

1.00*(State + Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo)) + 0.70*0Z1: Winst

1.00*(State + Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo)) + 0.70*0Z1: Wfin

1.00*(State + Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo)) + 0.70*0Z1: Winst

1.00*(State + Snieg prawy (41 prawo, Op1 lewo)) + 0.70*0Z1: Wfin

1.00*(State + Wiatr na szczyt lewy permutacja) + 0.70*0Z1: Winst

1.00*(State + Wiatr na szczyt lewy permutacja) + 0.70*0Z1: Wfin

1.00*State + 0.70*0Z1: Winst

1.00*State + 0.70*0Z1: Wfin

1.00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0.50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0.70*0Z1:
1.00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0.50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0.70*0Z1:
1.00%(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0.50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0.70*0Z1:
1.00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0.50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0.70*0Z1:
1.00%(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0.50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0.70*0Z1:
1.00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0.50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0.70*0Z1:
1.00%(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0.50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0.70*0Z1:
1.00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0.50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0.70*0Z1:

1.00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0.50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0.70*0Z1:
1.00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0.50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0.70*0Z1:
State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0.50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0.70*0Z1:
) + 0.50*Snieg lewy (41 lewo, Op1 prawo) + 0.70*0Z1:

(
(
(
(
(
(
(
(
(
1.00%(
1.00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2
(
(
(
(
(
(
(
(
(

1.00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0.50*$nieg lewy (U1 lewo, Ou1 prawo) + 0.70*0Z1:
1.00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0.50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0.70*0Z1:

1.00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0.50*Snieg lewy

1.00*(State + Wiatr lewy
1.00*(State + Wiatr lewy
1.00*(State + Wiatr lewy
1.00*(State + Wiatr lewy
1.00*(State + Wiatr lewy
1.00*(State + Wiatr lewy

parcie, permutacja 1
parcie, permutacja 2
parcie, permutacja 2
parcie, permutacja 3
parcie, permutacja 3
parcie, permutacja 4

A~~~
o=

1.00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1
1.00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1
1.00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2
1.00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2
1.00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3
1.00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3
1.00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4
1.00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4

oo —

Przekroj poprzeczny Klasa Stezenie SSI KO CSl KO Typ CSI

mm mm/szt. % Nr % Nr

45x120 C24 1000 40 673:1 98 1 Maks. ztozony CSI
45x120 C24 1000 40 673:5 98 1 Maks. ztozony CSI
45x145 C24 3000 70 1 78 1 Maks. ztozony CSI
45x95 C24 Brak 11 91 Maks. ztozony CSI
45x95 C24 Brak 11 91 Maks. ztozony CSI
45x120 C24 Brak 3 22 56 1 Maks. ztozony CSI
45x120 C24 Brak 3 21 56 1 Maks. ztozony CSI
45x120 C24 2257 2 6743 60 1 Maks. ztozony CSI
45x120 C24 Brak 21 79 1 Maks. ztozony CSI
45x120 C24 Brak 2 1 79 1 Maks. ztozony CSI
45x95 C24 Brak 1 672:23 15 672:23 Maks. ztozony CSI

MiTek Pamir od MiTek - Wykonane przez Ecoplan lic. 6 - Licencja: 14287

)
( )
( )
( ) S
1.00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0.50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0.70*0Z1:
( )
( )
)

(
(
(
(
(
(
(u1 lewo, Ou1 prawo) + 0.70*0OZ1:
1.00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0.50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0.70*0Z1:
) + 0.50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0.70*0Z1:
) + 0.50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0.70*0Z1:
) + 0.50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0.70*0Z1:
) + 0.50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0.70*0Z1:
) + 0.50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0.70*0Z1:
) + 0.50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0.70*0Z1:
1.00%(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0.50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0.70*0Z1:
) + 0.50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0.70*0Z1: Winst
) + 0.50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0.70*0Z1: Wfin
) + 0.50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0.70*0Z1: Winst
) + 0.50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0.70*0Z1: Wfin
) + 0.50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0.70*0Z1: Winst
(
(
(

+1.05*021
+1.05*021
+1.05*021
+1.05*021
+1.05*021
+1.05*021

1
Z1
Z1
Z1
Z1

Winst
Wfin
Winst
Wfin
Winst
Wfin
Winst
Wfin
Winst
Wfin
Winst
Wfin
Winst
Wfin
Winst
Wfin
Winst
WAin
Winst
Wfin
Winst
WAin
Winst
Wfin

) + 0.50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0.70*0Z1: Wfin
) + O.50*$nieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) + 0.70*OZ1: Winst
) + 0.50*Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) + 0.70*0Z1: Wfin
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Nr zlecenia 6407/2024 Symbol : G12

28.05.2024 - 14:26

Parametry tarcicy
Grupa tarcicy Wezly

mm
Krzyzulec 3-11  45x95
Krzyzulec 11-14  45x95
Krzyzulec 12-14  45x95
Lacznik

tacznik Wykonany w

Typ

GNA20 MiTek Republika Czeska
T150 MiTek Republika Czeska

GNT150S-K MiTek Szwecja

Max tolerancja potozenia facznika: 5 mm

Przekroj poprzeczny Klasa Stezenie SSI KO CSI KO

mm/szt. % Nr %
C24 Brak 1 22 16
C24 Brak 11 13
C24 Brak 11 12

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

1020-CPD-070038938, DoPGNA20-MIT
1020-CPD-070038938, DoPMIT-T150
0416-CPD-5909-01, DoPGNT150SK

Max efektywna rozpieto$¢ przy podnoszeniu: 10441 mm

Typ CSI

Nr

672:3 Maks. ztozony CSI
674:23 Maks. ztozony CSI
674:3 Maks. ztozony CSI

Wezel tacznik Rozmiar CSl Gwoézdz

Numer Typ Szerokosc Dlugosé¢ % llos¢ Typ

1 GNA20 76 143 73

2 GNA20 105 307 71

3 GNA20 105 184 72

4 GNA20 76 122 51

5 GNA20 76 122 42

6 GNA20 76 122 51

7 GNA20 105 184 72

8 GNA20 105 307 71

9 GNA20 76 143 73

10 T150 88 245 68

11 GNA20 105 184 89

12 GNA20 105 184 88

13 T150 88 245 68

14 GNA20 105 307 96

s1 GNA20 105 143 67

s2 GNT150S8-K 112 330 26 18 Gwobzdz pierscieniowy 4 x 40

s3 GNT150S-K 112 330 26 16 Gwodzdz pierscieniowy 4 x 40

s4 GNA20 105 143 67

s5 GNA20 105 143 85

s6 GNA20 105 143 84

Charakterystyki materiatu

Klasa EO,mean Gmean fm,k ft,0,k ft,90,k fc,0,k fc,90,k fv,k pk ym

N/mm? N/mm? N/mm*N/mm? N/mm?N/mm? N/mm? N/mm? kg/m?

C24 11000 690 24 145 0.4 21 25 4 350 13

Wiasciwosci zakotwienia plytek kolczastych

Plytka fa0,0 fa90,90 k1 k2 Alfa0 Kser fax ym
N/mm? N/mm? ° N/mm*® N/mm?

GNA20 2.83 1.63 -0.013 0.0004 29 131 75 1.3

T150 2.61 1.94 -0.0058 -0.039 85.57 9.5 75 13

GNT150S-K 2.67 156 -0.012 -0.008 30 5 75 1.3

Wiasciwosci materiatowe plytek kolczastych

Plytka fcO fc90 fto ft90 fvo fv90 Gammal0 kv ym
N/mmN/mm N/mmN/mm N/mmN/mm °

GNA20 89 70 152 83 61 42 -0.3 087 1.3

T150 164 100 251 132 80 72 55 059 1.3

GNT150S-K 90 96 335 131 98 92 17 053 1.3

Dane podpory

Wezet Y X RZ Typ

Numer N/mm N/mm kNm/rad

10 Zamocowany Zamocowany Wolny Wieniec zelbetowy

13 Zamocowany Wolny Wolny Wieniec zelbetowy

Rezultaty z obliczen tacznikéw w ztaczach

Wezet -1 GNA20 76 x 143 Plytka Kolczasta

MiTek Pamir od MiTek - Wykonane przez Eco

plan lic. 6 - Licencja: 14287
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Nr zlecenia 6407/2024 Symbol : G12

28.05.2024 - 14:26

Sprawdzenie zakotwienia

Element KO Aef WP Sita Kat Moment Fa,a,f,d Fa,0,0d a f CSI

0d-Do mm? cm?® N kNm N/mm?* Nmm?* ° ° %

s1-1 1 3772 101.06 1685 -148 0.08 1.30 131 0 0 73

s5-1 1 3772 101.06 1685 32 -0.01 1.02 131 0 32 45

Sprawdzenie rozerwania liniowego

Zaangazowane punkty KO Lef Sita Kat Moment Fx,Ed Fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd y CSI
Zobacz obraz mm N ° kNm N/mm N/mm N/mm Nmm ° %
0->1 673:1 143 1968 184.73 0.07 -17.08 -6.58 39.79 4566 32 46

Sprawdzenie rozciggania w poprzek wiékien
Element KO he wpl Fv,Ed F90,Rd CSI

Od-Do mm mm N N %
s1-1 1 75 55 2051 5772 *36
s5-1 1 63 65 2051 4178 *50

*) Rezultat od podnoszenia wigzara

Rezultaty z obliczen tacznikéw w ztaczach

Wezel -2 GNA20 105 x 307 Plytka Kolczasta
s 1 _1 /

51-1 o / /'/

Sprawdzehie zakotwienia

Element KO Aef WP Sita Kat Moment Fa,a,,d Fa,0,0d a B CSI
0Od-Do mm? cm?® N ° kNm N/mm? N/mm?* ° ° %
s1-1 1 13048 1003.33 6552 -142 0.14 1.25 131 6 6 42
2-11 672:23 4331 126.64 1159 -22 0.00 1.70 196 54 0 *21
2-10 1 7525 348.56 6208 44 0.05 1.19 131 12 6 71

Sprawdzenie rozerwania liniowego
Zaangazowane punkty KO Lef Sita
Zobacz obraz mm N
2->1 673:5 295 8274 186.62
Sprawdzenie rozerwania blokowego
Element Zaangazowane punkty KO

th Moment Fx,Ed Fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd y CSI
kKNm N/mm N/mm N/mm Nmm ° %

-0.04 -27.82 -419 4692 5385 0 60

Sita Moment Dlugo$¢ metalu Numer metody CSI-F CSI-M CSI

Od-Do Zobacz obraz N kNm mm % % %
2-10 0->2 673:1  -5067 -0.06 235 1 43.4 48 49
2-11 0->1 674:23 1142 0.01 190 3 11.9 0.0 *20

Sprawdzenie rozciggania w poprzek wiokien

Element KO he wpl Fv,Ed F90, Rd csl
Od-Do mm mm N %
s1-1 1 48 307 2051 8181 *26

*) Rezultat od podnoszenia wigzara

Rezultaty z obliczen tacznikéw w ztaczach

Wezel -3 GNA20 105 x 184 Plytka Kolczasta

MiTek Pamir od MiTek - Wykonane przez Ecoplan lic. 6 - Licencja: 14287
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Nr zlecenia 6407/2024 Symbol : G12

28.05.2024 - 14:26

-s2 P -s2 2
Sprawdze;lie zakotwienia '.
Element KO Aef WP Sita Kat Moment Fa,a,8,d Fa,0,0d a f CSI
Od-Do mm? cm?® N ° kNm N/mm?* N/mm? ° ° %
s1-s2 1 7820 372.96 3627 24 -0.14 1.23 131 8 8 48
3-11 674:23 1367 19.96 842 -90 0.00 1.70 196 58 0 *67
14-3 1 5479 192.22 3532 -160 -0.02 1.19 131 12 8 55

Sprawdzenie rozerwania liniowego

Zaangazowane punkty KO Lef Sita Kat Moment Fx,Ed Fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd y CSI

Zobacz obraz mm N

° KNm N/mm N/mm N/mm N/mm

o

%

1->2 673:1 184 4300 348.42 -0.09 2289 -9.78 46.92 5385 0 53

Sprawdzenie rozerwania blokowego
Element Zaangazowane punkty KO

Od-Do  Zobacz obraz N kNm mm
14-3 0->2 673:1 -2606 0.05 186 1
3-11 0->1 674:23 842 -0.01 121 1

Sprawdzenie rozciggania w poprzek wiokien
Element KO he wpl Fv,Ed F90,Rd CSI

Od-Do mm mm N N %
s1-s2 1 48 184 2051 6696 *31
3-11 1 44 35 2051 2865 *72

*) Rezultat od podnoszenia wigzara

Rezultaty z obliczen tacznikéw w ztaczach

%
276
10.5

Sita Moment Dlugo$¢ metalu Numer metody CSI-F CSI-M

%
6.0
52

Csl
%

34
*31

Wezet -4 GNA20 76 x 122 Plytka Kolczasta

s1-s2 e

Sprawdzeﬁie zakotwienia

Element KO Aef WP Sita Kat Moment Fa,a,8,d Fa,0,0d a f CSI

%

Od-Do mm? cm? N ° kNm N/mm? N/mm? ° °
s1-s2 1 3085 74.77 1451 15 -0.02 1.14 131 15 17 46
6-4 1 3085 74.77 1451 -165 -0.03 1.16 131 15 15

Sprawdzenie rozerwania liniowego

51

Zaangazowane punkty KO Lef Sita Kat Moment Fx,Ed Fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd y CSI

Zobacz obraz mm

N ° kKNm N/mm N/mm N/mm N/mm

o

0->1 673:1 143 1981 165.44 0.01 -14.08 234 39.79 54.14 32

Sprawdzenie rozciggania w poprzek wiokien
Element KO he wpl Fv,Ed F90,Rd CSI

Od-Do mm mm N N %
s1-s2 1 58 59 2051 5465 *38
6-4 1 68 50 2051 5162 *40

*) Rezultat od podnoszenia wigzara

Rezultaty z obliczen tacznikéw w ztaczach

%
36

Wezet -5 GNA20 76 x 122 Plytka Kolczasta

MiTek Pamir od MiTek - Wykonane przez Ecoplan lic. 6 - Licencja: 14287
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Nr zlecenia 6407/2024 Symbol : G12

28.05.2024 - 14:26

o S
Sprawdzenie zakotwienia
Element KO Aef WP Sita Kat Moment Fa,a,8,d Fa,0,0d a B CSI
0d-Do mm?  cm?® N ° kNm N/mm?* Nmm* ° ° %
s2-5 4 3852 93.30 821 33 -0.03 1.50 174 33 1 *24
s3-5 4 3852 93.30 821 147 0.03 1.50 174 33 1 *24
Sprawdzenie rozerwania liniowego
Zaangazowane punkty KO Lef Sita Kat Moment Fx,Ed Fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd vy CSI
Zobacz obraz mm N ° kNm N/mm N/mm N/mm Nmm ° %
0->1 4 76 821 213.25 -0.01 -13.24 -592 6846 3231 90 *42
Sprawdzenie rozciggania w poprzek wiékien
Element KO he wpl Fv,Ed F90,Rd CSI
0d-Do mm mm N N %
s2-5 1 92 44 2051 6345 *33
s3-5 1 92 44 2051 6345 *33
*) Rezultat od podnoszenia wigzara
Rezultaty z obliczen tacznikéw w ztaczach
Wezel -6 GNA20 76 x 122 Plytka Kolczasta
s3-s4 K
_ 0
s3- s3-

Sprawdzenie zakotwienia

Element KO Aef WP Sita Kat Moment Fa,a,8,d Fa,0,0d a f CSI
0Od-Do mm?  cm?® N ° kNm N/mm? N/mm? ° ° %

s3-s4 1 3085 74.77 1452 165 0.02 1.14 131 15 17 46
6-4 1 3085 74.77 1452 -15 0.03 1.16 131 15 15 51

Sprawdzenie rozerwania liniowego

Zaangazowane punkty KO Lef Sita Kat Moment Fx,Ed Fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd y CSI
Zobacz obraz mm N ° kNm N/mm N/mm N/mm Nmm ° %

0->1 673:5 143 1981 165.47 -0.01 -14.09 231 39.79 5414 32 36

Sprawdzenie rozciggania w poprzek wiékien
Element KO he wpl Fv,Ed F90,Rd CSI

Od-Do mm mm N N %
s3-s4 1 58 59 2051 5465 *38
6-4 1 68 50 2051 5162 *40

*) Rezultat od podnoszenia wigzara

Rezultaty z obliczen tacznikéw w ztaczach

Wezel -7 GNA20 105 x 184 Plytka Kolczasta

MiTek Pamir od MiTek - Wykonane przez Ecoplan lic. 6 - Licencja: 14287
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Nr zlecenia 6407/2024 Symbol : G12

28.05.2024 - 14:26

b s3- s3-
Sprawdzenie zakotwienia
Element KO Aef WP Sita Kat Moment Fa,qa,8,d Fa,0,0d a B CSI
0d-Do mm? cm?® N ° kNm N/mm? Nmm?* ° ° %
s3-s4 1 7820 372.96 3625 156 0.14 1.23 131 8 8 48
7-12 674:3 1367 19.96 834 -90 0.00 1.70 196 58 0 *67
14-7 1 5479 192.22 3530 -20 0.02 1.19 131 12 8 55
Sprawdzenie rozerwania liniowego
Zaangazowane punkty KO Lef Sita Kat Moment Fx,Ed Fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd y CSI
Zobacz obraz mm N ° kNm N/mm N/mm N/mm N/mm ° %
2->1 673:5 184 4300 191.56 0.09 -229 -975 4692 5385 0 53
Sprawdzenie rozerwania blokowego
Element Zaangazowane punkty KO Sita Moment Dlugo$¢ metalu Numer metody CSI-F CSI-M CSI
Od-Do  Zobacz obraz N kNm mm % % %
14-7 0->2 673:5 -2605 -0.05 186 1 276 59 34
7-12 0->1 674:3 834 0.01 121 1 10.4 5.1 *31
Sprawdzenie rozciggania w poprzek wiokien
Element KO he wpl Fv,Ed F90,Rd CSI
0d-Do mm mm N N %
s3-s4 1 48 184 2051 6696 *31
7-12 1 44 35 2051 2865 *72
*) Rezultat od podnoszenia wigzara
Rezultaty z obliczen tacznikéw w ztaczach
Wezet -8 GNA20 105 x 307 Plytka Kolczasta
s49
~_  s49 . s49

Sprawdzenie zakotwienia

Element KO Aef WP Sita Kat Moment Fa,a,,d Fa,0,0d o B CSI
0Od-Do mm? cm? N ° kNm N/mm? Nmm*> ° ° %
s4-9 1 13048 1003.33 6552 -38 -0.14 1.25 131 6 6 42
8-12 672:3 4331 126.64 1167 -158 0.00 1.70 196 54 0 *21
8-13 1 7525 348.56 6208 136 -0.05 1.19 131 12 6 71

Sprawdzenie rozerwania liniowego

Zaangazowane punkty KO Lef Sita Kat Moment Fx,Ed Fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd y CSI
Zobacz obraz mm N ° kKNm N/mm N/mm N/mm Nmm ° %
1->2 673:1 295 8277 353.38 0.04 27.84 -421 4692 5385 0 60

Sprawdzenie rozerwania blokowego

Element Zaangazowane punkty KO Sita Moment Dlugos¢ metalu Numer metody CSI-F

Od-Do Zobacz obraz N kNm mm %
8-12 0->1 672:3 1167 0 190 3 11.7
8-13 0->2 673:5 -5067 0.06 235 1 43.4

Sprawdzenie rozciggania w poprzek wiokien

Element KO he wpl Fv,Ed F90,Rd CSI
Od-Do mm mm N N %
s4-9 1 48 307 2051 8181 *26

*) Rezultat od podnoszenia wigzara

MiTek Pamir od MiTek - Wykonane przez Ecoplan lic. 6 - Licencja: 14287

Csi-M Csli
% %

0.0 *20

49 49
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Nr zlecenia 6407/2024 Symbol : G12 28.05.2024 - 14:26

Rezultaty z obliczen tacznikéw w ztaczach

Wezel -9 GNA20 76 x 143 Plytka Kolczasta

Sprawdzenie zakotwienia

Element KO Aef WP Sita Kat Moment Fa,qa,8,d Fa,0,0d a g CSI
0Od-Do mm? cm?® N ° kNm N/mm? N/mm?* ° ° %
s4-9 1 3772 101.06 1685 -32 -0.08 1.30 131 0 0 73
s6-9 1 3772 101.06 1685 148 0.01 1.02 131 0 32 45

Sprawdzenie rozerwania liniowego

Zaangazowane punkty KO Lef Sita Kat Moment Fx,Ed Fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd y CSI
Zobacz obraz mm N ° kNm N/mm N/mm N/mm Nmm ° %

0->1 673:5 143 1971 184.68 -0.07 -171 -6.57 39.79 4566 32 46

Sprawdzenie rozciggania w poprzek wiékien
Element KO he wpl Fv,Ed F90,Rd CSI
0d-Do mm mm N N %
s4-9 1 75 55 2051 5772 *36
s6-9 1 63 65 2051 4178 *50

*) Rezultat od podnoszenia wigzara

Rezultaty z obliczen tacznikéw w ztaczach

Wezet - 10 T150 88 x 245 Plytka Kolczasta

- P2 i -~ Vs
). - //// // y ) - /// //
i 4 I rd
// 3 b i o /;/ /\> 4 g
/ v Yy v B 7
ey 4 / A/ i _///
/. A W / /0 :// - 1 //
y ; y ) '.// './f ,’/’ //
y : y / ay
5-1 & s5- 5-1 X / / / s5-
b y ot
b 4 —

Sprawdzenie zakotwienia

Element KO Aef WP Sita Kat Moment Fa,a,8,d Fa,0,0d a f CSI
0Od-Do mm? cm?® N ° kNm N/mm? N/mm?* ° ° %
s5-1 1 9411 361.75 4764 31 0.08 1.04 120 19 31 53
2-10 1 9188 348.63 4764 -149 -0.02 1.10 120 19 19 48

Sprawdzenie rozerwania liniowego

Zaangazowane punkty KO Lef Sita Kat Moment Fx,Ed Fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd y CSI
Zobacz obraz mm N ° kNm N/mm N/mm N/mm N/mm ° %

0->1 673:1 114 6217 160.69 0.06 -58.25 12.61 89.66 64.33 50.69 68
Sprawdzenie rozciggania w poprzek wiokien

Element KO he wpl Fv,Ed F90,Rd CSI
Od-Do mm mm N N %
s5-1 1 116 85 2051 14883 *14
2-10 1 99 104 3165 5969 54

*) Rezultat od podnoszenia wigzara

Rezultaty z obliczen tacznikéw w ztaczach
Wezet - 11 GNA20 105 x 184 Plytka Kolczasta

MiTek Pamir od MiTek - Wykonane przez Ecoplan lic. 6 - Licencja: 14287 Strona 10/16



Nr zlecenia 6407/2024 Symbol : G12 28.05.2024 - 14:26

5-1 s5- 5-1 s5-
Sprawdzenie zakotwienia
Element KO Aef WP Sita Kat Moment Fa,a,8,d Fa,0,0d a f CSI
Od-Do mm? cm?® N ° kNm N/mm? N/mm? ° ° %
s5-1 1 7820 372.96 1232 -80 0.06 0.76 1.31 80 80 25

3-11 674:23 3527 87.36 822 90 -0.01 1.71 196 90 0 *26
2-11 672:23 1615 24.60 1151 159 0.00 1.76 196 21 1 *57
11-14 674:3 1294 18.00 1933 55 0.00 1.71 196 55 0 89
Sprawdzenie rozerwania liniowego

Zaangazowane punkty KO Lef Sita Kat Moment Fx,Ed Fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd y CSI
Zobacz obraz mm N ° kNm N/mm N/mm N/mm Nmm ° %

2->3 674:3 184 1595 40.58 01 6.58 17.86 46.92 6385 0 32

Sprawdzenie rozerwania blokowego
Element Zaangazowane punkty KO Sita Moment Dlugos¢ metalu Numer metody CSI-F CSI-M CSI

0d-Do Zobacz obraz N kNm mm % % %
2-11 0->2 672:23 1151 0 101 1 16.2 0.9 *37
3-11,2-11 2->1 672:23 1572 0.01 196 1 12.9 1.0 *37
11-14 1->3 674:3 1933 0 93 3 39.8 0.0 *40
3-11,11-14 0->3 674:3 1553 -0.12 188 1 13.7 11.0 *40
3-1 0->1 674:23 822 -0.01 200 1 8.7 0.7 *19

Sprawdzenie rozciggania w poprzek wiokien

Element KO he wpl Fv,Ed F90,Rd CSI
Od-Do mm mm N N %
s5-1 1 48 184 2426 4322 57

*) Rezultat od podnoszenia wigzara

Rezultaty z obliczen tacznikéw w ztaczach

Wezel - 12 GNA20 105 x 184 Plytka Kolczasta

N e X | | T
N T \ 0 1 e
\\ e T \ ‘ —
X N\
\ == N B | 2
8-9 s6- 6-9 s6-
Sprawdzenie zakotwienia
Element KO Aef WP Sita Kat Moment Fa,a,8,d Fa,0,0d a f CSI
Od-Do mm? cm?® N ° kKNm N/mm? N/mm? ° ° %
s6-9 1 7820 372.96 1232 -100 -0.06 0.76 1.31 80 80 25

7-12 674:3 3527 87.36 814 90 0.01 1.71 196 90 0 *26
8-12 672:3 1615 24.60 1160 21 0.00 1.76 196 21 1 *57
12-14 674:23 1294 18.00 1926 125 0.00 1.71 196 55 0 88
Sprawdzenie rozerwania liniowego

Zaangazowane punkty KO Lef Sita Kat Moment Fx,Ed Fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd y CSI
Zobacz obraz mm N ° kNm N/mm N/mm N/mm Nmm ° %

3->2 674:23 184 1601 139.67 -0.1 -6.63 17.85 46.92 6385 0 32

Sprawdzenie rozerwania blokowego
Element Zaangazowane punkty KO Sita Moment Dlugos¢ metalu Numer metody CSI-F CSI-M CSI
0,

0d-Do Zobacz obraz N kNm mm % % %
8-12 1->2 672:3 1160 0 101 1 16.3 0.9 *37
7-12 0->1 674:3 814 0.01 200 1 8.6 0.7 *9
7-12,8-12 0->2 674:3 1626 -0.01 196 1 13.0 1.0 *37
12-14 0->3 674:23 1926 0 93 3 39.5 0.0 *40
7-12,12-14 3 ->1 674:23 1552 0.12 188 1 13.6 11.0 *40

MiTek Pamir od MiTek - Wykonane przez Ecoplan lic. 6 - Licencja: 14287 Strona 11/16
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28.05.2024 - 14:26

Sprawdzenie rozciggania w poprzek wiékien

Element KO he wpl Fv,Ed F90,Rd CSI
Od-Do mm mm N N %

s6-9 1 48 184 2426 4322 57
*) Rezultat od podnoszenia wigzara

Rezultaty z obliczen tacznikéw w ztaczach

Wezel - 13 T150 88 x 245 Plytka Kolczasta

= ‘\\ ey 3 \ \\\. "\\\\
*, B b \ -
R "~ \\ 2\ =
AN
\Q \\
N ox__}}:d
N
5-9 $6- 6-9 \: N $6-
Sprawdzenie zakotwienia
Element KO Aef WP Sita Kat Moment Fa,a,8,d Fa,0,0d a f CSI
0d-Do mm? cm?® N ° kNm N/mm? Nmm?* ° ° %
s6-9 1 9411 361.75 4764 149 -0.08 1.04 120 19 31 53
8-13 1 9188 348.63 4764 -31 0.02 1.10 120 19 19 48
Sprawdzenie rozerwania liniowego
Zaangazowane punkty KO Lef Sita Kat Moment Fx,Ed Fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd y CsI
Zobacz obraz mm N ° KNm N/mm N/mm N/mm N/mm %
0->1 673:5 114 6216 160.68 -0.06 -58.29 12.58 89.66 64.33 5069 68
Sprawdzenie rozciggania w poprzek wiékien
Element KO he wpl FvEd F90,Rd CSI
0Od-Do mm mm N N %
s6-9 1 116 85 2051 14883 *14
8-13 1 99 104 3165 5969 54
*) Rezultat od podnoszenia wigzara
Rezultaty z obliczen tacznikéw w ztaczach
Wezet - 14 GNA20 105 x 307 Plytka Kolczasta
4 6 4 6
3 4
/ Il A
/ ll \
OJ n W2
_— N\
— . \_\ — o _,/ ./ Y ——
Sprawdzenie zakotwienia
Element KO Aef WP Sita Kat Moment Fa,a,f,d Fa,0,0d o B CSI
0d-Do mm? cm?® N ° kNm N/mm?* Nmm* ° ° %
6-4 674:3 10745 819.63 870 1 -0.01 1.94 196 1 1 *9
11-14 674:3 3399 78.35 1957 -125 0.01 1.70 196 55 0 35
12-14 674:23 3399 78351950 -55 -0.01 1.70 196 55 0 35
14-3 1 3166 70.04 3671 12 0.01 1.23 131 12 1 96
14-7 1 3166 70.04 3669 168 -0.01 1.23 131 12 1 96

Sprawdzenie rozerwania liniowego

Zaangazowane punkty KO Lef Sita Kat Moment Fx,Ed Fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd y CSI

Zobacz obraz mm
3->4 674:23 307 871 179.62 -0.01

Sprawdzenie rozerwania blokowego
Element Zaangazowane punkty KO

0Od-Do Zobacz obraz N kNm
14-3 0->3 673:1 -3419 0
12-14,11-14 0->2 673:1 1845 -0.01
11-14,14-3 3 ->1 673:3 3444 0.04
14-7 2->4 673:5 -3418 0

MiTek Pamir od MiTek - Wykonane przez Ecoplan lic. 6 - Licencja: 14287

-2.84

N ° kKNm N/mm N/mm N/mm N/mm

o

0.33 46.92 63.85 0

Sita Moment Dlugos$¢ metalu

mm
169
263
213
169

Numer metody CSI-F CSI-M
0,

- AW

%
*8

%
36.1
12.8
242
36.1

%
0.6
0.0
29
0.5

Ccs

|
%
37
*20
27
37
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28.05.2024 - 14:26

Sprawdzenie rozerwania blokowego

Element Zaangazowane punkty KO Sita Moment Dlugos¢ metalu Numer metody CSI-F CSI-M CSI
0Od-Do Zobacz obraz N kNm mm % % %
12-14,14-7 1->4 673:7 3447 -0.04 214 1 242 28 27
11-14 0->1 674:3 1957 0.02 191 1 17.6 1.8 *20
12-14 1->2 674:23 1950 -0.02 191 1 17.5 1.7 *20
Sprawdzenie rozciggania w poprzek wiokien
Element KO he wpl Fv,Ed F90,Rd CSI
Od-Do mm mm N N %
6-4 1 40 307 2051 7147 *29
*) Rezultat od podnoszenia wigzara
Rezultaty z obliczen tacznikéw w ztaczach
Wezel - s1 GNA20 105 x 143 Plytka Kolczasta
.-/./ ,.r";;/\\\\ e .\\_ ,/"'
7 /,/ /)\?‘C_\ . /’\-\_\
- No” AT e
ol et N - /’(\\\ M
~ - N N
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Sprawdzenie zakotwienia
Element KO Aef

WP Sita Kat Moment Fa,a,f,d Fa0,0,d «

g Csl

0d-Do mm? cm?® N ° kNm N/mm?> Nmm*> ° ° %

s1-1 1 6201 194.94 3079 22 0.02 1.21 131 10 10 42

s1-s2 1 6201 194.94 3492 -157 0.00 1.22 131 9 9 47

Sprawdzenie rozerwania liniowego

Zaangazowane punkty KO Lef Sita Kat Moment Fx,Ed Fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd y CSI
Zobacz obraz mm N ° kNm N/mm N/mm N/mm Nmm ° %
0->1 673:1 105 4029 168.13 0.01 -422 7.89 6846 3231 90 67

Rezultaty z obliczen tacznikéw w ztaczach

Wezel - s2 GNT150S-K 112 x 330 Plytka kombi Gwoézdz pierscieniowy 4 x 40

e

Sprawdzenie zakotwienia

N/mm? ° °

g csl
%
9

a

164 19 19

Element KO Aef WP Sita Kat Moment Fa,a,,d Fa,0,0,d
Od-Do mm? cm®* N ° kNm  N/mm?

s2-5 501:1 13860 623.56 917 -129 -0.07 1.42
Element KO taczniki Sita

0Od-Do Uzyto N ° kNm mm mm?
s1-s2 501:1 9 917 51 0.01 66 21446

Sprawdzenie rozerwania liniowego

134

Zaangazowane punkty KO Lef Sita Kat Moment Fx,Ed Fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd y CSI
Zobacz obraz mm N ° kKNm N/mm N/mm N/mm Nmm ° %
0->1 4 112 951 198.31 0.05 -1533 -2.67 69.23 70.77 90 23

Sprawdzenie rozciggania w poprzek wiékien
Element KO he wpl Fv,Ed F90,Rd CSI
Od-Do mm mm N N %
s1-s2 1 95 2051 7903 *26

*) Rezultat od podnoszenia wigzara

MiTek Pamir od MiTek - Wykonane przez Ecoplan lic. 6 - Licencja: 14287

Kat Moment Max. odlegl. Sum sqr Sita/gwézdz Nos$nos$¢ gwozdzia CSI
N

N
950

%
15
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Rezultaty z obliczen tacznikéw w ztaczach

Wezel - s3 GNT150S-K 112 x 330 Plytka kombi Gwoézdz pierscieniowy 4 x 40
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- B \\ -

Sprawdzenie zakotwienia

Element KO Aef WP Sita Kat Moment Fa,a,8,d Fa,0,0d a f CSI

0Od-Do mm? cm?® N ° kNm N/mm? Nmm? ° ° %

s3-5 501:2 13860 623.56 917 -51 0.07 1.42 164 19 19 9

Element KO  taczniki Sita Kat Moment Max. odlegl. Sum sqr Sita/gw6zdz Nosnos¢ gwozdzia CSI
Od-Do Uzyto N ° kNm mm mm? N N %
s3-s4 501:2 8 917 129 -0.01 65 20696 145 950 16

Sprawdzenie rozerwania liniowego

Zaangazowane punkty KO Lef Sita Kat Moment Fx,Ed Fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd vy CSI
Zobacz obraz mm N ° kKNm N/mm N/mm N/mm Nmm ° %

0->1 4 12 951 161.66 0.05 -15.24 267 6923 70.77 90 23

Sprawdzenie rozciggania w poprzek wiékien

Element KO he wpl Fv,Ed F90,Rd CSI
Od-Do mm mm N N %
s3-s4 1 95 2051 7903 *26

*) Rezultat od podnoszenia wigzara

Rezultaty z obliczen tacznikéw w ztaczach
Wezel - s4 GNA20 105 x 143 Plytka Kolczasta

“,.\\. e “ /{\ \.\:{; 1
SN
e i \‘\// S
=L A s
S & < T T .
\“\\ 3 \'\“\‘\-.\'_‘\'4'_0.1". \\\\ ):/ \\\_\
. Ny i} e
= \\\\\’/ P ~

Sprawdzenie zakotwienia )
Element KO Aef WP Sita Kat Moment Fa,q,8,d Fa,0,0d a f CSI
Od-Do mm? cm®* N ° kNm N/mm? Nmm?* ° ° %
s3-s4 1 6201 194.94 3492 -23 0.00 1.22 131 9 9 47
s4-9 1 6201 194.94 3079 158 -0.02 1.21 131 10 10 42
Sprawdzenie rozerwania liniowego
Zaangazowane punkty KO Lef Sita Kat Moment Fx,Ed Fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd y CSI
Zobacz obraz mm N ° kNm N/mm N/mm N/mm Nmm ° %
0->1 673:5 105 4028 191.86 0.01 -4221 -7.89 6846 3231 90 67
Rezultaty z obliczen tacznikéw w ztaczach
Wezel - s5 GNA20 105 x 143 Plytka Kolczasta

I

e ]
0
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Sprawdzenie zakotwienia
Element KO Aef
Od-Do mm? cm?® N ° kNm
s6-s5 1 6353 203.10 5720 -2 -0.10
s5-1 1 6353 203.10 5720 178 0.09

Sprawdzenie rozerwania liniowego
Zaangazowane punkty KO Lef Sita
Zobacz obraz mm N
0->1 673:3 105

Sprawdzenie rozciggania w poprzek wiékien
Element KO he wpl Fv,Ed F90,Rd CSI
0d-Do mm mm N N %
s6-s5 1 125 61 2051 10058 *21
s5-1 1 125 61 2051 10058 *21

*) Rezultat od podnoszenia wigzara

o

7112 358.84

N/mm?
1.29
1.29

WP Sita Kat Moment Fa,q,8,d Fa,0,0,d

a
N/mm? °
131 2
131 2

Kat Moment Fx,Ed

kNm N/mm
-0.09 99.23

Rezultaty z obliczen tacznikéw w ztaczach

o

NN

Csl
%
80
78

o

Fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd vy CSI
N/mm N/mm N/mm

%

-1.37 116.92 3231 90 85

Wezel - s6 GNA20 105 x 143 Plytka Kolczasta

Sprawdzenie zakotwienia
Element KO Aef
0Od-Do mm? cm?® N ° kNm
s6-9 1 6353 203.10 5720 2 -0.09
s6-s5 1 6352 203.10 5720 -178 0.10

Sprawdzenie rozerwania liniowego
Zaangazowane punkty KO Lef
Zobacz obraz mm N °
0->1 673:1 105 7082 1.24

Sprawdzenie rozciggania w poprzek wiékien
Element KO he wpl Fv,Ed F90,Rd CSI
0d-Do mm mm N N %
s6-9 1 125 61 2051 10058 *21
s6-s5 1 125 61 2051 10058 *21

*) Rezultat od podnoszenia wigzara

WP Sita Kat Moment Fa,a,f,d

Fa,0,0,d

N/mm? N/mm?
1.29 1.31
1.29 1.31

Sita Kat Moment
kNm

-0.08

o Q

o™

NN

NN

Csl
%
78
80

Fx,Ed Fy,Ed Fx,Rd Fy,Rd vy CSI
N/mm N/mm N/mm N/mm

97.38

%
146 116.92 3231 90 84

Czesciowe rezultaty z obliczen dla najbardziej niekorzystnej kombinacji

yM: 1.3 | ker: 0.67

Element Komb. Odle. Odle. Wysoko$¢ kh Klasa kmod Dlugosé
Wezly obciaz. mm % mm wyboczeniowa
mm

1-11 1 400 11 145 101 C24 0.6 0
1 640 18 1.01 0.6 480x

1-2 1 210 13 120 1.01 C24 0.6 1000y
1-2 1 230 14 120 105 C24 0.6 1000y
10-2 22 823 84 120 105 C24 11 0
1 64 7 1.05 0.6 979y

11-12 1 92 3 145 101 C24 0.6 0
1 0 0 1.01 0.6 1572x

11-14 1 2895 98 95 11 C24 0.6 0
674:23 749 25 11 0.9 2947y

11-3 22 2016 99 95 11 Cc24 1.1 0
672:3 32 2 11 0.9 2030y

12-7 672:23 2016 99 95 11 Cc24 0.9 0
672:23 26 1 11 0.9 2030y

12-8 1 36 2 95 1.1 C24 0.6 2093x
1 45 2 11 0.6 0

12-9 1 2871 82 145 1.01 C24 0.6 480x
1 3111 89 1.01 0.6 0

14-12 1 52 2 95 11 Cc24 0.6 0
674:3 2197 75 11 0.9 2947y

14-6 674:3 972 86 120 105 C24 0.9 0
1 0 0 1.05 0.6 2257y

14-7 1 93 6 120 105 C24 0.6 0
1 66 4 1.05 0.6 1672y

2-11 1 2057 98 95 11 C24 0.6 2093x
1 2048 98 11 0.6 0

2-3 1 0 0 120 105 C24 0.6 1000y
673:1 134 5 1.05 0.9 0

3-14 1 1579 94 120 1.05 C24 0.6 0
1 1606 96 1.05 0.6 1672y

3-4 1 690 94 120 105 C24 0.6 0
1 734 100 1.05 0.6 1000y

4-14 1 1128 100 120 105 C24 0.6 2257y

*Zmodyfikowany przekroéj z powodu Iokalhej redukgji lub wzmocnienia

dlugosé
mm

480
543
543
979
1572
2454

1127

1137
2093

480

2504
2065
1672
2093

678
1672

1000
2065

k_crit

MiTek Pamir od MiTek - Wykonane przez Ecoplan lic. 6 - Licencja: 14287

wydajnosci
zginania
13

www

kv

0.48x

0.06x
0.13x

0.13x

0.06x
0.11x

0.19x
0.48x
0.19x

0.48x
0.11x

Moment
kNm

074
1.63
-0.23
-0.29
-0.03
-0.11
0.69
08
-0.02
0.01
-0.02
-0.02
-0.02
0.02
0.03
0.03
1.63
0.74
0.02
-0.01
0.01
-0.03
-0.09
-0.09
-0.03
-0.03
-0.8
-0.86
0.09
0.09
-0.27
-03
-0.03

Sita
osiowa
N

2867
2867
-2381
-4100
-10624
-12813
11435
11435
1794
-464
823
-1136
-1086
-1126
1527
1527
2867
2867
1794
-450
-2182
-3253
-7338
-7338
1527
1527
-15845
-19377
-7341
-7341
-5757
-5716
-3250

Sita
Scinajaca
N
-3714
10589
-1601
1151
-217
-32
1175
1241

= -
obciazen
Zginanie Osiowy S$cinanie
csi csi csl
% % %
323 6.6 69.1
71.4 6.6 0.0
71 8.0 30.0
12,5 16.4 25.9
11 22.4 27
6.1 49.5 0.8
336 26.1 21.9
389 26.1 0.0
24 58 0.9
0.6 "7 0.1
17 15 0.5
1.3 13.9 0.4
11 133 0.4
13 13.8 0.0
3.2 4.9 0.0
32 49 1.0
71.4 6.6 0.0
323 6.6 69.1
24 5.8 0.9
07 1.3 0.1
0.3 258 1.7
1.8 57.7 0.0
5.1 73.4 15
52 73.4 0.0
3.2 4.9 0.0
32 49 1.0
34.4 63.3 0.0
25.0 51.6 39.3
5.1 73.4 15
52 73.4 0.0
15.0 23.0 15.7
16.8 229 0.0
1.9 57.6 0.0

Skrecanie
csl
%
323
71.4
14.8
27.8
225
50.9
336
389
0.0
11.7
17
14.1
13.4
14.0
32
32
71.4
323
0.0
11.4

Equ.

6.13
6.17
6.13
6.24
6.13
6.24
6.13
6.17
6.13
6.24
6.13
6.24
6.13
6.24
6.17
6.13
6.17
6.13
6.13
6.24
6.13
6.24
6.13
6.24
6.17
6.13
6.24
6.13
6.13
6.24
6.13
6.24
6.24
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Czesciowe rezultaty z obliczen dla najbardziej niekorzystnej kombinacji obciazen

yM: 1.3 | ker: 0.67

Element Komb. Odle. Odle. Wysoko$¢ kh Klasa kmod Dlugosé jie k_crit 6 i
Wezly obciaz. mm % mm wyboczenlt::la dlug;érﬁ :NI::J:I:SCI
414 67423 157 14 120 105 C24 09 0 -1 193
4-5 672:3 44 3 120 1.05 C24 0.9 1000y 1000 1 1.16
4 44 3 1.05 0.8 0 -1 1.16
56 67223 1260 97 120 1.05 C24 09 1000y 1000 1 1.16
4 1260 97 1.05 0.8 0 -1 1.16
6-7 1 0 0 120 1.05 C24 0.6 1000y 1000 1 1
1 44 6 1.05 06 0 -1 1
7-8 6735 2373 95 120 1.05 C24 0.9 0 -1 1.28
1 2506 100 1.05 0.6 1000y 678 1 1.3
8-13 21 156 16 120 105 C24 1. 0 = il 1
1 915 93 1.05 06 979y 979 1 1
8-9 1 1432 87 120* 1.01 C24 0.6 1000y 543 1 1.3
8-9 1 1412 86 120 1.05 C24 06 1000y 543 1 1.3
*Zmodyfikowany przekroj z powodu lokalnej redukeji lub wzmocnienia
Maks/Min reakcje podporowe (SGN)
Wezel Kier. Stale KO Dilug. KO Sred. KO  Krét. KO
Numer N N N N
10 Poz. Max 0 - 0 - 0 - 3232 6747
Min 0 - 0 - 0 - -3232 674:3
10 Pion. Max 14312 1 0 - 17573 4 18220 673:1
Min 14312 1 0 - 12864 506:2 5599 5
13 Pion. Max 14312 1 0 - 17573 4 18220 673:5
Min 14312 1 0 - 12864 506:1 5599 5
Wiazar
Wezet Aktualnie Wymag. szeroko§¢é KO Wymag. pow. efektywna kc90
Numer mm mm mm?
10 480 124 1 8280
13 480 124 1 8280

Max ugiecie (SGU)

Przypadek obciazenia: Ztozony

Sytuacja Element Kombinacja obcigzen Deformacja Deformacja

Wezly Pionowo Poziomo

mm mm

Winst s6-s5 1002:1 71 0.8
Winst s6 1002:1 6.9 0.9
Winst s5 1002:1 6.9 0.7
Winst s6-12 1002:1 6.8 1
Winst s5-11 1002:1 6.8 0.6
Winst s1-2 1002:1 5.7 2.8
Wfin s6-s5 1002:2 12 1.3
Wfin s6 1002:2 11.7 14
Wfin s5 1002:2 1.7 1.2
Wfin $6-12 1002:2 11.5 1.6
Wfin s5-11 1002:2 11.5 1
Wfin s1-2 1002:2 9.1 43

Maks/Min reakcje podporowe (SGU)

Wezet KO Kier. Reakcja podporowa
Numer N
10 1113:7:1  Poz. Max 2154
1113:3:1 Min -2154
10 1002:1 Pion. Max 14207
1113:20:1 Min 9173
13 1002:1 Pion. Max 14207
1113:8:1 Min 9173

MiTek Pamir od MiTek - Wykonane przez Ecoplan lic. 6 - Licencja: 14287

kv ke Moment

kNm
1 0.01
1 -0.17
1 -0.16
1 -0.18
1 - -0.16
- 048 0.3
1 - -0.27
1 - -0.86
- 0.48x 0.8
1 - -0.03
1 0.5x 0.11
1 - -0.23
1 0.48x -0.29

Chwi. KO

N

0 -

0 -
13424 22
12461 21
13370 21
12427 22

N/mm?
1.50 2.5
1.50 2.5

Sita
osiowa
N

-2175
-2874
-3965
-2871
-3966
-5719
-5759
-19377
-15845
-12420
-12813
-2381
-4100

Sita
Scinajaca
N

97
1337
1162

-1340
-1163
761
697
-2622
-1887
193

32

1601
-1151

Zginanie Osiowy
csl csi
% %
03 257
56 77
59 11.9
57 77
6.0 11.9
16.9 229
15.1 23.0
251 51.6
34.4 63.3
11 26.2
6.1 49.5
7.0 8.0
12,5 16.4

N

Scinanie
csl
%
15
201
19.6
20.1
19.6
0.0
15.7
39.3

fc,k Wytrzymatos¢ drewna CSI

%

42058 34.1
42058 34.1

Skrecanie
csl
%
257
127
16.3
12.8
16.3
38.1
359
70.0
90.1
263
50.9
14.8
278

Equ.

6.13
6.13
6.13
6.13
6.13
6.24
6.13
6.13
6.24
6.13
6.24
6.13
6.24

Max
csl

15
201
19.6
20.1
19.6
39.7
157
39.3
97.7

555

30.0
288
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Stan Graniczny Nosnosci - Krétkotrwate
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Moment

--0.04

0.7 |
el r_)I(I)Ij"(‘)"i’ 0111 ||Ii e
““-0?6:&#024‘3?9-3” =t R R [Fmim i

T 1T 1T T 11
0315 339
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G1 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
OZNACZA STEZENIE
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TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m2 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 100 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-6 120 Cc24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 792 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
6-7 120| C24 1000 || OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000 | | WaPQt CEYNNIK REDX STRYBUCIRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
5-7 120| C24 3000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 || KEARRIKONBEKISEMGUISTAY STAVEBNI PRAHAs p.  CC2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
1-14 195 C24 3000 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | SEASAFUEAY FIROBURNIA 1020 - CPR - 12085%-57006864085% || OBLICZEN
12-13 120 C24 1225 || OBC. STALE NA PODtODZE PODDASZA: 200 | [ STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIGY, ek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kapiowany, rozprowadzany lub wykar ny w inny sposah bez zgody autora.
415 145| C24 1811 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500
4-10 95 C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 NAZWA Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
11-16 95| c24 BRAK ECOPLAN -2«
2 é 05 Co4 BRAK POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN ADRES
- DODANO CIEZAR WEASNY 5
2-9 95| Cc24 BRAK 2 OBIEKTU dz. nr 55, Osowka
39 95| C24 BRAK
3-10 120 C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wigzar G1
11-15 95| C24 BRAK S
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 170
DATA:
OPRACOWAL 28.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:29

Plik: 6407/2024



G2 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

OZNACZA STEZENIE
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TARCICA GruBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m2 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 93 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-6 120 C24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 792 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
6-7 120| C24 1000 || OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000 | | WaPQk CZYNNIK REDX STRYBUCILABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
5-7 120| Cc24 3000 | | OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | KEABRIKRNSEKSENGUSTAY STAVEBNI PRAHASp.  CC2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
8-13 195 C24 3000 || OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200 || EEABAFUAY FIROBIUARNIA: 1020 - CPR - 1820 @5%-67006865085% | | OBLICZEN
1-8 145 C24 174 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIGY, 1ol jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kapiowany, rozprowadzany lub wykor ny w inny sposéb bez bgody autora.
4-12 120 C24 1130 || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 NAZWA
3-14 145 C24 1811 || pozoSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZE OBIEKTU Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
3-10 95| C24 BRAK | | DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
11-15 95| C24 0 ADRES dz. nr 55, Osowka
19 95| C24 BRAK OBIEKTU : ’
29 95| C24 BRAK
2-10 120 C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
11-14 95| C24 BRAK S
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 170
DATA:
OPRACOWAL 29.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 10:33

Plik: 6407/2024



G3 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

OZNACZA STEZENIE
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TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m2 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 91 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-6 120 Cc24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 792 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
6-7 120| C24 1000 || OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000 | | WaPQk CZYNNIK REDX STRYBUCILABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
5-7 120| Cc24 3000 | | OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | KEABRIKRNSEKSENGUSTAY STAVEBNI PRAHASp.  CC2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
8-13 195 C24 3000 || OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200 || EEABAFUAY FIROBIUARNIA: 1020 - CPR - 1820 @5%-67006865085% | | OBLICZEN
1-8 145 C24 174 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIGY, 1ol jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kapiowany, rozprowadzany lub wykor ny w inny sposéb bez bgody autora.
4-12 120 C24 1236 || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 NAZWA
3-14 145 C24 1811 || pozoSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZE OBIEKTU Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
3-10 95| C24 BRAK || pODANO CIEZAR WEASNY E[: [] PI_H N
11-15 95| C24 BRAK ADRES dz. nr 55, Osowka
19 95| C24 BRAK OBIEKTU : ’
29 95| C24 BRAK
2-10 95 C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
11-14 95| C24 BRAK S
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 170
DATA:
OPRACOWAL 29.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 10:38

Plik: 6407/2024



G4 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
OZNACZA STEZENIE
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TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m2 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 97 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-5 120 C24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 792 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
5-6 120| C24 1000 || OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000 | | WaPQk CZYNNIK REDX STRYBUCILABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
46 120| Cc24 3000 | | OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | KEABRIKRNSEKSENGUSTAY STAVEBNI PRAHASp.  CC2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
7-13 195 C24 3000 || OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200 || EEABAFUAY FIROBIUARNIA: 1020 - CPR - 1820 @5%-67006865085% | | OBLICZEN
1-7 145 C24 174 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIGY, 1ol jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kapiowany, rozprowadzany lub wykor ny w inny sposéb bez bgody autora.
11-12 120 C24 1139 || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 NAZWA
3-14 145 C24 1811 || pozoSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZE OBIEKTU Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
39 95| C24 BRAK || DODANO CIEZAR WEASNY E[: [] PI_H N
10-15 95| C24 0 ADRES dz. nr 55. Osowka
1-8 95| C24 BRAK OBIEKTU : ’
2-8 95| C24 BRAK
29 120 C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wigzar G4
10-14 95| C24 BRAK S
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 170
DATA:
OPRACOWAL 29.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 10:38

Plik: 6407/2024



G5 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

OZNACZA STEZENIE
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TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m2 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 99 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-5 120 Cc24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 792 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
5-6 120 c24 1000 || OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000 | | WP CEYMNIK REDY STRYBUECILABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
4-6 120| C24 3000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 || KEARRIKONBEKISEMGUISTAY STAVEBNI PRAHAs p.  CC2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
7-13 195 C24 3000 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | SEASAFUEAY FIROBURNIA 1020 - CPR - 12085%-57006864085% || OBLICZEN
1-7 145 C24 174 || OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200 | [ STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIGY, el jest chroniany prawem autarskim i nie moze by kopiowany, rozprowadzany lub wykor ny w inny spassh hez baody autora.
11-12 120 C24 1223 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500
3-14 145 C24 1811 || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 NAZWA Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
3-9 95| co4 BRAK ECOPLAN -2«
16 15 05 Co4 0 POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN ADRES
- DODANO CIEZAR WEASNY 5
18 95| Cco4 BRAK E OBIEKTU dz. nr 55, Osowka
2-8 95 C24 BRAK
29 95 C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wigzar G5
10-14 95 C24 BRAK SO
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 170
DATA:
OPRACOWAL 28.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:29

Plik: 6407/2024



G6 - 3szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA GRUBOSG 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA |  STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD - DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 52 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-3 120 C24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 718 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
3-5 120| C24 1000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | WPk CEYNNIK REDY STRYBUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-5 145| C24 3000 | | OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | KEABRIKRNSEKWSENGUSTAY STAVEBNI PRAHASp.  CC2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
26 95| c24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KEASAFUAY FIROBURNIA 1020 - CPR - 1020 85%-67006864085% || OBLICZEN
2-7 95 C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 | [ STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIOX, nei jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykar ny w inny sposéb bez bgody autora.
3-7 95| C24 BRAK
4-7 95| cC24 BRAK || POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN ?)Aslzgl\g'?u Adaptacja budynku szkoly podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom P
4-8 95| cC24 BRAK || DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
ADRES :
OBIEKTU dz. nr 55, Os6wka
TYTUL RYSUNKU Wigzar G6
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:30
DATA:
OPRACOWAL 22.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 10:39

Plik: 6407/2024

bytu Senic



G7 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m2 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 51 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-3 120 Cc24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 718 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
3-5 120| C24 1000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | WPk CEYNNIK REDY STRYBUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
6-10 145| C24 3000 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 || KEABRIKRNBEKVEENGUiSTAY STAVEBNI PRAHA s p.  CC2 || PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
16 95| C24 100 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | SEABAFIKAY FIROBURIA: 1020 - CPR - 182085%-67006864085% | | OBLICZEN
5-10 95| C24 100 || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 | [ STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIGY) o jest chroniony prawem autorskim i nie moze bye kopiowany, rozprowadzany lub wykar ny winny sposéh hez gody autora.
27 95| C24 BRAK
2-8 95 C24 BRAK NAZWA Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
. OBIEKTU
3-8 95| cC24 BRAK || DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
4.8 95| C24 BRAK ADRES dz. nr 55, Osowka
4-9 95| C24 BRAK OBIEKTU : ’
TYTUL RYSUNKU Wigzar G7
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:30
DATA:
OPRACOWAL 29.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 10:38

Plik: 6407/2024



G8 - 2szt.

1381

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA|  STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD - DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 51 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-3 120 C24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 718 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
3-5 120| C24 1000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | WPk CEYNNIK REDY STRYBUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
6-10 145|  C24 3000 || OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000 | | KiARAIKONSEKWMEMGUSTAY STAVEBNI PRAHAsp.  CC2 || PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
1-6 145| C24 131 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | EEASAFUEAY FIROBURNIA 1020 - CPR - 12085%-67006864085% || OBLICZEN
5-10 145 C24 131|| OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIGY, el jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykor ny w inny sposéb bez bgody autora.
2-7 95| C24 BRAK
2-8 95| cC24 BRAK || POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN ?)Aslzgl\g'?u Adaptacja budynku szkoly podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom P
3-8 95| cC24 BRAK || DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
4.8 95| C24 BRAK ADRES dz. nr 55, Osowka
49 95| cC24 BRAK OBIEKTU . '
TYTUL RYSUNKU Wigzar G8
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:25
DATA:
OPRACOWAL 28.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:29 Plik: 6407/2024

bytu Senic



G9 - 5szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
OZNACZA STEZENIE

4319
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6720

3200
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—

2149

TARCICA GRUBOSG 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA|  STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD - DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 152 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-5 145 Cc24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 792 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
5-8 145| C24 1000 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | YRRt SEY NN RPN STRYBUCILOBCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-14 195| C24 2000 || OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 150 || KiEABRIKRNSEKVENGDSTAY STAVEBNI PRAHAsp.  CC2 || PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
7-14 95| c24 2013 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KEASAFUAY FIROBURNIA 1020 - CPR - 1020 5%-67006865085% || OBLICZEN
4-6 120 C24 2000 || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 | [ STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIOX, ney jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposb hez bgody autora.
2-9 95| C24 BRAK
2-10 95 C24 BRAK NAZWA Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
. OBIEKTU
3-10 95| cC24 BRAK || DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
3-11 145| C24 BRAK ADRES dz. nr 55. Osowka
411 95| cC24 1 OBIEKTU . '
6-13 95| C24 1
7-13 95 C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wigzar G9
11-15 95| C24 BRAK SKALA
12-15 145| C24 1 PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 170
13-15 95| C24 BRAK :
DATA:
OPRACOWAL 22.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 11:37

Plik: 6407/2024



G10 - 3szt.

OZNACZA STEZENIE

4319

6720

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

3540 L

6720

3200

1,340

—

TARCICA GRUBOSG 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA|  STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD - DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 152 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-5 145 Cc24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 792 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
5-8 145| C24 1000 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | YRRt SEY NN RPN STRYBUCILOBCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-14 195| C24 2000 || OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 150 || KiEABRIKRNSEKVENGDSTAY STAVEBNI PRAHAsp.  CC2 || PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
7-14 95| c24 2013 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KEASAFUAY FIROBURNIA 1020 - CPR - 1020 5%-67006865085% || OBLICZEN
4-6 120 C24 2000 || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 | [ STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIOX, nei jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykar ny w inny sposéh bez rgody autora.
2-9 95| C24 BRAK
2-10 95 C24 BRAK NAZWA Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
. OBIEKTU
3-10 95| cC24 BRAK || DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
3-11 145| C24 BRAK ADRES dz. nr 55. Osowka
411 95| cC24 1 OBIEKTU . '
6-13 95| C24 1
7-13 95 C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wigzar G10
11-15 95| C24 BRAK SKALA
12-15 145| C24 1 PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 170
13-15 95| C24 BRAK :
DATA:
OPRACOWAL 22.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 10:38

Plik: 6407/2024



G11 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
OZNACZA STEZENIE
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TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA|  STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D -DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 148 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-5 145 C24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 788 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
58 145| C24 1000 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | WSPAb SZYMNIK RERYSTRVBUCHKABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-14 195| C24 2000 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KEARRIKONBEKVSEMGUISTAY STAVEBNI PRAHAs p.  CC2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
8-14 95| C24 1842 || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 | | EERSAFIKAY FIROBUANIA 1020 - CPR - 1220659.67006864085% || OBLICZEN
4-6 120 C24 2000 STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIOX, ney jest chroniony prawem autorskim i nie moze bye kopiowany, rozprowadzany lub wykar ny w inny sposéb bez bgody autora.
29 95| C24 BRAK
2-10 95 C24 BRAK NAZWA Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom P
; OBIEKTU
3-10 95| cC24 BRAK || DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
3-11 145 C24 BRAK ADRES dz. nr 55, Osdwka
4-11 145| C24 BRAK OBIEKTU ‘ '
7-13 95| C24 1
8-13 95 C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wigzar G11
11-15 95| C24 BRAK S
12-15 145| C24 1 PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:65
13-15 95| C24 BRAK :
DATA:
OPRACOWAL. 22042024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 10:38 Plik: 6407/2024

bytu Senic



G12 - 1szt.

3404

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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1 1
TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA|  STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTAL A OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D -DO mm mmi/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 119 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-5 120 C24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 772 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
5-9 120| C24 1000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | WPk CEYNNIK REDY STRYBUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-9 145| C24 3000 | | OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | KEABRIKRNSEKWSENGUSTAY STAVEBNI PRAHASp.  CC2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
4-6 120 C24 2257 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KEASAFUAY FIROBURNIA 1020 - CPR - 1020 85%-67006864085% || OBLICZEN
2-10 120 C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 || STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGICX, el jest chroniony prawem autorskim i nie moze hyc kopiowany, rozprowadzany lub wykor: ny w inny sposah bez zgody autora.
2-11 95| C24 BRAK
3-11 95| cC24 BRAK || POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN ?)AB|ZI¥IV</'T'U Adaptacja budynku szkoly podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom P
3-14 120 C24 BRAK || DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
7-12 95| C24 BRAK ADRES dz. nr 55. Oséwka
8-12 95| cC24 BRAK OBIEKTU ‘ ’
8-13 120| Cc24 BRAK
7-14 120 C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wigzar G12
11-14 95| cC24 BRAK S
12-14 95| C24 BRAK PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:50

DATA:
OPRACOWAL 28.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:26

Plik: 6407/2024

bytu Senic



OB1 - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
OZNACZA STEZENIE
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TARCICA GRUBOSG 45 mm 2 SZT NAWARSTWE OBCIAZENIA (N/m2) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | | STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
22RO o mmisZ | OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? || CIEZAR WIAZARA (kgiwarstwe): 177 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
6-10 120 c2a 1000 | | OBC. WIATREM (gp(2)): 742 N/m? | | MAXIMUM HANDLING WEIGHT (kg): 347 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
110 195 | C24 3000 | | OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000 || BOZSTAN WANZARRYRSTBWANY PRZE : 1000 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
14-16 1x45x195 C24 BRAK . SLAZENL PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
7 145 | Coa 1493 | | OBC- STALE NA DACHU: _ 1250 | | WG NPIHG SHERY S TRV RE S8 GRYRN . 1 OBLICZEN &
211 05| Ccos BrAK | | OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 150 | | BERBAHANBREMIENCH020 - CPR - 1020-CPR-070053649CC
2-12 95 C24 BRAK | | OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KEBSAU YORSWANBELE TA| ﬁ&g ndk B0 ﬁifl)»ﬁ%%[&&% m i nie moze byc kapiowany, rozprowadzany lub wykor: ny w inny spaséh bez gody autora.
glg gg ggi gsﬁE OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150
13 95 Coa BRAK . i g@@%u Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
7-20 95| C24 BRAK | | POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN E[: [] P |_H N
8-20 95 C24 BRAK 7 .
& podd Ieo BRAK DODANO CIEZAR WEASNY gg'ﬁEisT ! dz. nr 55, Oséwka
9-21 95 C24 BRAK
9-22 95 C24 BRAK .
13-23 95 C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wigzar OB1
15-23 95 C24 BRAK
17-23 120 C24 1 SKALA:
17-24 120 C24 1 PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 165
18-24 120 C24 BRAK 3
18-25 120 C24 BRAK DATA:
18-26 120 C24 1 PRACOWAL
19-26 95 C24 BRAK © co 28.05.2024
20-26 95 C24 BRAK NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:28

Plik: 6407/2024



OB2 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
LONGITUDINAL BRACES MUST BE INSTALLED PRIOR TO STANDING ON HORIZONTAL TOP CHORDS
OZNACZA STEZENIE
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1 1
TARCICA  GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 166 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-5 120 C24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 757 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): ) 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
10-14 120 C24 1000 | | OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000 ﬂ%ﬁ%%&’%'%‘ﬁ?%ﬁ&ﬁ%k%'ﬂm 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
4-11 145 C24 1655 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | KEARRKRNS EKVEENGIUISTAY STAVEBNI PRAHA sp. cc2 || PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
1-14 195 c24 3000 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | EEABAFUKAY FIROBIARNIA: 1020 - CPR - 1820 @3%-57006865085% | | OBLICZEN
417 %| ca4 BRAK || OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200 | | STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIEX, e jest choniony prawem autorsiic i nie moie by kopiowany,cozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposdh bez rgody autora.
g}g gg ggj BR AI(() OBC. STALE NA SUFICIE: 500
2:16 o5 Coa BRAK OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 g@@%u Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
3-16 95| C24 BRAK || POZOSTALE OBGIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZER E[: U P I.H N
317 95| cC24 BRAK || DODANO CIEZAR WEASNY ADRES dz. nr 55, Oséwka
7-18 95| C24 BRAK OBIEKTY
8-19 120 C24 1 )
8-20 05|  Coa BRAK TYTUL RYSUNKU Wigzar OB2
9-20 120 C24 1 SKALA:
9-21 95 C24 BRAK PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1-65
11-21 95| C24 BRAK :
12-21 95| C24 BRAK DATA:
12-22 95| C24 BRAK OPRACOWAL 28.05.2024
13-22 95| cC24 BRAK NRRYS.
13-23 95| C24 BRAK SPRAWDZIL ‘

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:29

Plik: 6407/2024



OB3 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
OZNACZA STEZENIE
WL 5283 T 2874 WL 5283 WL
3284
™6
4 E A
32 - a2
25 2627 29
= =
4 m 28 m
S
3
0
[ ff fi fif fi 5
T 1 17 18 19 20 3
WL 400 [ 489 4920 420 WL
| 400 | 12640 | 400 |
I 1
| 13440 |
1 1
TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | | STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
22RO s mmeett | OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m np.m.): 900 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 194 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
813 120|  Coa 1000 | | OBC. WIATREM (qp(2)): 772 Nim? || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
59 120 | c24 1000 || OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000 || WPk GEYNNIK REDY STRYBUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
‘11:18 :ig (C:Jgj 11333[2) OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 K%ﬁ&llé@NﬁMEM@ih‘smv STAVEBNI PRAHA sp. cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
e ol & sr? || OBC. STALE NA DACHU: 1250 || EERSAFKAY FIROBIANIA 1020 - CPR - 182085%-67006864085% | | OBLICZEN
17-25 95| c24 0 || OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200 | [ STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIGY, el jest chroniany prawem autarskim i nie moze by kopiowany, rozprowadzany lub wykor ny w inny spassh hez baody autora.
glg gg ggj gsﬁE OBC. STALE NA SUFICIE: 500
515 95 Co4 grAK || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 g@@%u Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom P
g;g 123 ggj ggﬁi POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN E[: [] P I.H N
10-21 95 Co4 BraK | LDODANO CIEZAR WEASNY gg'I?EIf(STU dz. nr 55, Oséwka
11-21 95 C24 BRAK
11-22 95 C24 BRAK .
12-22 95 c24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wigzar OB3
12-23 95 C24 BRAK
7-28 120 C24 BRAK SKALA:
9-30 120 C24 BRAK PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:65
17-26 95 C24 BRAK 3
18-27 120 C24 1 DATA:
19-27 95 c24 BRAK OPRACOWAL
19-29 95 C24 1 28.05.2024
20-29 120 co24 BRAK NRRYS:
21-29 95 C24 BRAK SPRAWDZIt

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:29

Plik: 6407/2024

bytu Senic



OB4 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
OZNACZA STEZENIE
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1 1
TARCICA GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m2) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m2 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 103 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-7 120 Cc24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 782 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
6-9 120 C24 728 || OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000 | | WP SEYMMIK RERPN STRVRWCILABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
8-10 120| C24 1000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 || KEARRIKONBEKISEMGUISTAY STAVEBNI PRAHAs p.  CC2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
117 195| C24 3000 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 || EERSAFKAY FIROBIANIA 1020 - CPR - 182085%-67006864085% | | OBLICZEN
10-16 120 C24 3000 || OBC. STALE NA PODtODZE PODDASZA: 200 | [ STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIGY, ek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kapiowany, rozprowadzany lub wykar ny w inny sposah bez zgody autora.
5-15 120 C24 1285 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500
4-19 145 C24 1811 || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 NAZWA Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
4-13 95| C24 BRAK , ' E[:U PI.HN OBIEKTU
14-20 05 Co4 0 POZOSTALE OBQIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN ADRES
- DODANO CIEZAR WEASNY 5
2-11 95| Cc24 BRAK 2 OBIEKTU dz. nr 55, Osowka
2-12 95| C24 BRAK
3-12 95| C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wigzar OB4
3-13 120 C24 BRAK e
9-18 95 C24 BRAK PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:60
14-19 95| C24 BRAK :
DATA:
OPRACOWAL 28.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:29

Plik: 6407/2024



STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
OZNACZA STEZENIE

OBS5 - 2szt.
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1 1
TARCICA Grusosc4smm 2 52T NAwWARSTWE || OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
20-D0 o mmSZL | OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kgiwarstwe): 181 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR”,
59 120| o24 1000 | | OBC. WIATREM (qp(z)): 742 N/m? | | MAXIMUM HANDLING WEIGHT (kg): 361 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
9-10 195 | C24 2000 | | OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 || ROZRTAN WIAZARQYL STBWANY PRZEZ - 1000 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-10 145 C24 174 . S IAZENL PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
16 145 | Coa 1162 | | OBC- STALE NA DACHU: _ 1250 | | WHahEIY NP SHERY S TAVETRAE SIB GRS . 1 OBLICZEN E
1-11 05| Ccos BrAK | | OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 150 | | BERBAHANBREMIENCH020 - CPR - 1020-CPR-070053649CC
2-11 95 c24 BRAK | | OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KEBSAU YORSWANBELE TA| ﬁ&g ndk B0 ﬁifl)»ﬁ%%[&&% m i nie moze byc kapiowany, rozprowadzany lub wykor: ny w inny spaséh bez gody autora.
glg gg gg;‘ gsﬁE OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150
313 95 Coa BRAK i g@@%u Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
6-18 9| c24 BRAK | | POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN E[: [] P |_H N
7-18 95 C24 BRAK 7 .
7e ol I BRAK | LDODANO CIEZAR WLASNY gg'ﬁEisT ! dz. nr 55, Osowka
8-19 95 C24 BRAK
8-20 95 C24 BRAK .
13-21 145 C24 1 TYTUL RYSUNKU Wigzar OB5
14-21 95 C24 BRAK
15-21 145 C24 BRAK SKALA:
15-22 145 C24 BRAK PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:60
16-22 120 C24 BRAK )
16-23 145 C24 BRAK DATA:
16-24 145 C24 BRAK PRACOWAL
17-24 95 C24 BRAK © co 28.05.2024
18-24 145 C24 BRAK NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:28

Plik: 6407/2024



OB6 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
LONGITUDINAL BRACES MUST BE INSTALLED PRIOR TO STANDING ON HORIZONTAL TOP CHORDS
OZNACZA STEZENIE
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1 1
TARCICA  GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | | STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
OD-DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 157 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
;—fz gg ggj 1888 OBC. WIATREM (qp(2)): 757 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
- : - ZEN: NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
49 1451 C24 1665 || 0BG Srack NapAGHL: o 200 || DREAS S KRNI FARRBCIAEN: 5 || PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR
12413 145| c24 3000 || OBC- STALE NA DACHU: 1250 || KEARRIBRNREKYVBENGIsTAY STAVEBNI PRAHAsp.  CC2 OBLICZEN :
1-13 145| c24 224 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | BEASARIKAY FIROBIAMNIA: 1020 - CPR - 1220 859R-67006864085%
1-14 95| C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 | [ STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIKY) e jest chroniany prawem autorskim i nie moze by kopiowany, tozprowadzany lub wykorzystywany w inny spasb hez zgody autora.
2-14 95| C24 BRAK
2-15 95| C24 BRAK || POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SANA WYDRUKACH OBLICZE ?)Aslzgl\g'?u Adaptacja budynku szkoly podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
315 95| C24 1|| DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
3-16 95| C24 BRAK ADRES ]
4-16 95 C24 BRAK OBIEKTU dz. nr 55, Os6wka
6-16 145 | C24 1
2:1; 152 ggi SEQE TYTUL RYSUNKU Wigzar OB6
7-18 120 | C24 BRAK SKALA:
7-19 95| C24 BRAK PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:65
9-19 95| C24 BRAK :
10-19 95| C24 BRAK DATA:
10-20 95| C24 BRAK OPRACOWAL
11-20 95| C24 BRAK 28.05.2024
11-21 95| C24 BRAK NRRYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 14:28 Plik: 6407/2024



OB7 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
OZNACZA STEZENIE
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1 1
TARCICA GRrUBOSG 45 mm OBCIAZENIA (N/m2) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | | STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
22RO s mmeett | OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m np.m.): 900 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 185 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
712 120|  C24 1000 | | OBC. WIATREM (qp(2)): 772 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 | | Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
48 120 | c24 1000 | | OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | WRPAH SEXNNIK RRRY STRYRUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
121-;3 :ig (C:Jgj 32[2)2 OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | KEABRIKRNS EKWENGiSTAY STAVEBNI PRAHA sp. cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
oo el G 1003 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | SEABAFIKAY FIROBURIA: 1020 - CPR - 182085%-67006864085% | | OBLICZEN
1-14 95| C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 | | STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGICOX, e jest chroniony prawem autorskim i nie moze bye kopiowany, rozprowadzany lub wykar, ny w inny sposéh bez zgody autora.
2-14 95 C24 BRAK
512 13? Sﬁj SE’QE POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN ?)AB|ZI¥IV</'T'U Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Seni
422 120| o4 BRAK | | DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
9-19 145 C24 BRAK ADRES 3
10-19 95 C24 BRAK OBIEKTU dz. nr 55, Oséwka
10-20 95 C24 BRAK
6-24 120 C24 BRAK .
11-20 95 C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wigzar OB7
11-21 95 C24 BRAK
8-26 120 C24 BRAK SKALA:
15-23 145 C24 1 PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 165
16-23 120 C24 BRAK 3
17-23 95 c24 BRAK DATA:
17-25 95 C24 BRAK OPRACOWAL
18-25 120| c24 BRAK 28.05.2024
19-25 145 C24 BRAK NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:29

Plik: 6407/2024



OBS8 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
OZNACZA STEZENIE
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1 1
TARCICA  GRrUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 | | KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
22RO s mmeett | OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m np.m.): 900 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 187 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
8-14 120| c24 1000 | | OBC. WIATREM (qp(2)): 782 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
59 120 | c24 1000 | | OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | WRPAH SEXNNIK RRRY STRYRUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
e | oo 300 | | OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | KEABNIKRNSEKVLENGIsTAY STAVEBNI PRAHASp.  CC2 gg‘t'l\‘gZEEZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
311 145 | Co4 1941 | | OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 150 | | BERBAFIKAY FIROBIMNIA: 1020 - CPR - 1820 8FR-57006864985%
1-16 95 C24 BRAK | | OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIGY, 1ol jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kapiowany, rozprowadzany lub wykor ny w inny sposéh bez zgody autora.
313 gg gg: gsﬁE OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 NAZWA
317 145 | Co4 BRAK || POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SANAWYDRUKACH OBLICZER OBIEKTU Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom P
4-24 120 C24 BRAK || DODANO CIEZAR WEASNY E[: [] P I_H N
11-21 145 C24 BRAK ADRES .
12-21 95| 24 BRAK OBIEKTU dz. nr 55, Oséwka
7-26 120 C24 BRAK
12-22 95 C24 BRAK .
13-22 95 c24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wigzar OB8
13-23 95 C24 BRAK
10-28 120 C24 BRAK SKALA:
17-25 145 C24 1 PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 165
18-25 120 C24 BRAK 3
19-25 95 C24 BRAK DATA:
19-27 95 C24 BRAK PRACOWAL
2027 120 | cos BRAK OPRACO 28.05.2024
21-27 145 C24 BRAK NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:29

Plik: 6407/2024

bytu Senic



OB9 - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
LONGITUDINAL BRACES MUST BE INSTALLED PRIOR TO STANDING ON HORIZONTAL TOP CHORDS
OZNACZA STEZENIE
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TARCICA GruBOSG45mm 2 SZT NAWARSTWE OBCIAZENIA (N/m2) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD - DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.); 900 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 121 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
16 120 C24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 745 N/m? | | MAXIMUM HANDLING WEIGHT (kg): 242 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
8-13 120 C24 1000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 m%wéwé%QW{@WANY PRZEZ : 1000 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
4-10 120 Cc24 1034 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 WM%@Y@&V%&&WGW 1 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
;'13 135 ggi B?é’fl(() OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | EERSAFKANBEEIENGH020 - CPR - 1020.CPR-070053649CC2 | | OBLICZEN
2:?4 128 ot BRAK OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 | | RIBSAUWZYORSWANBELE TA ﬁ&g nék %&%ﬁiﬁﬁﬁ%ﬁ,&n&éﬁ m i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykor: ny w inny sposah bez zgody autora.
2-15 95| C24 BRAK NAZWA . ) . )
3-15 05 Co4 BRAK . i OBIEKTU Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom P
3-16 05 Co4 BRAK || POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN E[: [] P I_H N
9-11 95| Cc24 BRAK | LDODANO CIEZAR WEASNY ADRES dz. nr 55, Os6wka
5-16 95| c24 BRAK OBIEKTU
7-16 120 C24 BRAK .
717 95| o2 BRAK TYTUL RYSUNKU Wigzar OB9
7-18 120| C24 BRAK SALA
9-18 95 C24 BRAK PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:50
11-18 95 C24 BRAK .
11-19 95 C24 BRAK DATA:
12-19 95| C24 BRAK OPRACOWAL 28.05.2024
12-20 120 C24 BRAK NRRYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:27 Plik: 6407/2024

bytu Senic



OB10 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYG ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
LONGITUDINAL BRACES MUST BE INSTALLED PRIOR TO STANDING ON HORIZONTAL TOP CHORDS
OZNACZA STEZENIE
1957
7 1
B 6
——
9
2
Seeq
o
oN
B
10
10510 ,‘\,
E =
& s3 s4 14 15 1 ]
ﬂL 400 8750 780 ] 400 ﬂL
| 400 | 9710 | 400 |
1 1 1 1
| 10510 |
1 1
TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA|  STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTAL A OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D -DO mm mmi/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 112 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-5 120 C24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 760 N/m? || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
7-11 120| C24 1000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | WPk CEYNNIK REDY STRYBUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
4-8 120| Cc24 1957 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | KEABRIKRNSEKWSENGUSTAY STAVEBNI PRAHASp.  CC2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
1-11 145| C24 3000 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KEASAFUAY FIROBURNIA 1020 - CPR - 1020 85%-67006864085% || OBLICZEN
3-6 120 C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 || STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGICX, el jest chroniony prawem autorskim i nie moze hyc kopiowany, rozprowadzany lub wykor: ny w inny sposah bez zgody autora.
212 120| c24 BRAK
6-9 120| C24 BRAK || POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN ?)Aslzgl\g'?u Adaptacja budynku szkoly podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
213 95| cC24 BRAK || DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
3-13 95| C24 BRAK ADRES dz. nr 55, Osowka
6-13 95| cC24 BRAK OBIEKTU ‘ ’
6-14 95| cC24 BRAK
9-14 95 C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wigzar OB10
10-14 95| cC24 BRAK S
10-15 120 | C24 BRAK PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:50
DATA:
OPRACOWAL 28.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 14:26

Plik: 6407/2024



NT1 - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

L 5012

3402

4081

4305

TARCICA GRUBOSG 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA|  STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D -DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 60 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-6 120 Cc24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 791 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
1-11 145| C24 3000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | WPk CEYNNIK REDY STRYBUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
5-10 95| cC24 1814 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | KEABRIKRNSEKWSENGUSTAY STAVEBNI PRAHASp.  CC2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
27 95| c24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KEASAFUAY FIROBURNIA 1020 - CPR - 1020 85%-67006864085% || OBLICZEN
2-8 95 C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 | [ STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIOX, ney jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposb hez bgody autora.
3-8 95| C24 BRAK
39 95| cC24 BRAK || POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN gAB|Z|¥|V</'T'U Adaptacja budynku szkoly podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
4-9 95| cC24 BRAK || DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
4-10 95| C24 BRAK ADRES dz. nr 55. Oséwka
OBIEKTU : '
TYTUL RYSUNKU Wigzar NT1
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 165
DATA:
OPRACOWAL 28.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIt

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:29

Plik: 6407/2024



NT2 - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
OZNACZA STEZENIE

| 3944

L 4962

3402

4081

8906

4305

TARCICA  GRruBOSG 45 mm

OBCIAZENIA (N/m?)

WYTYCZNE OGOLNE

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE
OD - DO mm mm/szt.
1-5 120 C24 1000
6-10 145 C24 2000
1-6 95 C24 136
4-9 95 C24 1836
1-7 95 C24 BRAK
2-7 95 C24 BRAK
2-8 95 C24 BRAK
3-8 95 C24 BRAK
3-9 95 C24 1

STREFA SNIEGOWA:

OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.):
OBC. WIATREM (gp(2)):

OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM:
OBC. STALE NA DACHU:

OBC. STALE NA SUFICIE:

POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN

DODANO CIEZAR WrASNY

2

900 N/m?
791 N/m?
200

1250
500

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSG TARCICY (mmy: 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 57
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000

PRPA, FE XN RINPXSTRVRN-IRABLIAZEN: 1
KEABNICRNREKVEENGIsTAV STAVEBNI PRAHASp.  CC2
BERBAFIKAY PFIRODIANIA: 1020 - CPR - 1220 839R-67006864085%
STEZENlA: ZOBACZ TABELE TAR&K;Xunak jest chroniony prawem autor:

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

m i nie moZe byc kopiowany, rozprowadzany lub wykor: ny w inny sposéh bez lzgody autora.
E[:[] PI_H N g@@%u Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
ADRES 5
OBIEKTU dz. nr 55, Oséwka
TYTUL RYSUNKU Wigzar NT2
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 165
DATA:
OPRACOWAL 28.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:29

Plik: 6407/2024



NT3 - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

662
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, 228

1412

1731
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TARCICA  GRruBOSG 45 mm

OBCIAZENIA (N/m?)

USTAWIENIA OGOLNE

WYTYCZNE OGOLNE

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE
OD - DO mm mm/szt.
1-4 120 C24 1000
1-7 145 C24 1200
3-6 95 C24 1068
2-5 95 C24 BRAK
2-6 95 C24 BRAK

STREFA SNIEGOWA:

OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.):

OBC. WIATREM (gp(2)):

OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM:

OBC. STALE NA DACHU:

OBC. STALE NA SUFICIE:

OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM:

POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN

DODANO CIEZAR WrASNY

2

900 N/m?
718 N/m?
200

1250
500

150

GRUBOSG TARCICY (mmy: 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 30
ROZSTAW WIAZAROW (mm): B 1000
HRPAN CEXPNIK RPN STRYRWHRABCIAZEN: 1

KEABRIKRNS ZKVENGisTAV STAVEBNI PRAHA s.p. cc2
BERBAFIKAY PFIRODIANIA: 1020 - CPR - 1220 839R-67006864085%

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

STEZENlA: ZOBACZ TABELE TAR&&Xunak jest chroniony prawem autarskim i nie moze hyc kopiowany, rozprowadzany lub wykarzyst, ny w inny sposéh bez lzgody autora.
E[:[] PI_H N g@@%u Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
ADRES 5
OBIEKTU dz. nr 55, Oséwka
TYTUL RYSUNKU Wigzar NT3
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:25
DATA:
OPRACOWAL 22.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 10:38

Plik: 6407/2024



NT4 - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m2 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 53 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-5 120 Cc24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 771 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
1-9 145| C24 3000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | WPk CEYNNIK REDY STRYBUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
4-8 95 c24 1938 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | KiehSRIKRNSEKVNENGISTAY STAVEBNI PRAHA s p.  CC2 || PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
26 95| c24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KEASAFUAY FIROBURNIA 1020 - CPR - 1020 85%-67006864085% || OBLICZEN
2-7 95 C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 | [ STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIOX, ney jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposb hez bgody autora.
37 95 C24 BRAK
3-8 95| cC24 BRAK || POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN gAB|Z|¥|V</'T'U Adaptacja budynku szkoly podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
ADRES .
OBIEKTU dz. nr 55, Os6wka
TYTUL RYSUNKU Wigzar NT4
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:55
DATA:
OPRACOWAL 28.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:29

Plik: 6407/2024



KU1 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
LONGITUDINAL BRACES MUST BE INSTALLED PRIOR TO STANDING ON HORIZONTAL TOP CHORDS
OZNACZA STEZENIE
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TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m2 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 39 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 120 C24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 791 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
4-5 120| C24 222 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | WPk CEYNNIK REDY STRYBUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
6-8 120| Cc24 3000 | | OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | KEABRIKRNSEKWSENGUSTAY STAVEBNI PRAHASp.  CC2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
1-6 95| c24 262 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KEASAFUAY FIROBURNA 1020 - CPR - 1205%-67006864085% || OBLICZEN
3-8 95 C24 1902 STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIOX, ney jest chroniony prawem autorskim i nie moze bye kopiowany, rozprowadzany lub wykar ny w inny sposéb bez bgody autora.
2-7 95 C24 BRAK NAZWA
2-8 95 Cc24 BRAK || POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN OBIEKTU Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom P
DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
ADRES .
OBIEKTU dz. nr 55, Oséwka
TYTUL RYSUNKU Wigzar KU1
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:60
DATA:
OPRACOWAL 28.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:29

Plik: 6407/2024



KU2 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA  GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D - DO mm mmi/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 35 | | PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 120 C24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 778 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
5-7 120| C24 3000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | WPk CEYNNIK REDY STRYBUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-5 95 Cc24 262 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | KEABRIKRNS EKVENGISTAY STAVEBNI PRAHA sp. cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
3.7 95| c24 1902 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KEASAFUAY FIROBURNA 1020 - CPR - 1205%-67006864085% || OBLICZEN
2-6 95 C24 BRAK STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIOX, nei jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb hez bgody autora.
2.7 95| C24 BRAK
POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NAWYDRUKACH OBLICZE gAB|Z|¥|V</'T'U Adaptacja budynku szkoly podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
gEB)'IQEI?(STU dz. nr 55, Os6wka
TYTUL RYSUNKU Wigzar KU2
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:50
DATA:
OPRACOWAL 28.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 14:25

Plik: 6407/2024



KU3 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA GRUBOSG 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA|  STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD - DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 31 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 120 Cc24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 764 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
5-7 120| C24 3000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | WPk CEYNNIK REDY STRYBUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
15 95| C24 293 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 || KEABRIKRNBEVSENG STV STAVEBNI PRAHA S p.  CC2 || PELNE RECULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
3.7 95| c24 1902 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KEASAFUAY FIROBURNA 1020 - CPR - 1205%-67006864085% || OBLICZEN
2-6 95 C24 BRAK STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIOX, nei jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb hez bgody autora.
2-7 95| C24 BRAK
POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NAWYDRUKACH OBLICZE gAB|Z|¥|V</'T'U Adaptacja budynku szkoly podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
gEB)'I?EI?(STU dz. nr 55, Os6wka
TYTUL RYSUNKU Wigzar KU3
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:50
DATA:
OPRACOWAL 28.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:27

Plik: 6407/2024



KU4 - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m2 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 28 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 120 Cc24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 748 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
5-7 120| C24 3000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | WPk CEYNNIK REDY STRYBUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
15 95| C24 262 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 || KEABRIKRNBEVSENG STV STAVEBNI PRAHA S p.  CC2 || PELNE RECULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
3.7 95| c24 1902 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KEASAFUAY FIROBURNA 1020 - CPR - 1205%-67006864085% || OBLICZEN
2-6 95 C24 BRAK STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIOX, nei jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb hez bgody autora.
2.7 95| C24 BRAK NAZWA
. OBIEKTU Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
ADRES .
OBIEKTU dz. nr 55, Os6wka
TYTUL RYSUNKU Wigzar KU4
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 135
DATA:
OPRACOWAL 28.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:25

Plik: 6407/2024



KUS5 - 10szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

2646
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TARCICA  GRruBOSG 45 mm

OBCIAZENIA (N/m?)

USTAWIENIA OGOLNE

WYTYCZNE OGOLNE

WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE
OD - DO mm mm/szt.
1-4 120 C24 1000
1-7 120 C24 3000
3-6 95 C24 1512
2-5 95 C24 BRAK
2-6 95 C24 BRAK

STREFA SNIEGOWA:

OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.):

OBC. WIATREM (gp(2)):

OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM:

OBC. STALE NA DACHU:

OBC. STALE NA SUFICIE:

OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM:

DODANO CIEZAR WrASNY

2 || GRUBOSC TARCICY (mm):
900 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe):
733 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm):

45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
24 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1000 | | Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287

200 ﬂ%ﬁ%gggwI%Q%éE&NWk%lAZEN 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1250 w&@w&mgymws.mv STAVEBNI PRAHA sp. cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.

500 || EERSAFIKAY FIROBUNIA 1020 - CPR - 122085% - 67006864085% | | OBLICZEN

150 || STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIGY, ey jest chroniony prawem autor

m i nie moZe byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny spasob bez zgody autora.
E[:[] PI_H N g@@%u Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
ADRES 5
OBIEKTU dz. nr 55, Oséwka
TYTUL RYSUNKU Wigzar KU5
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:30
DATA:
OPRACOWAL 22.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 10:38

Plik: 6407/2024



KUG6 - 10szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TL 400 480 1031 WL
| 400 | 1511 |
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TARCICA  GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA|  STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D -DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 14 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 120 Cc24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 716 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
1-7 120| C24 3000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | YUK CEYINIK RPN STRVBSHKIBCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
36 95| cC24 949 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | KEARRIKONSEKUNEDKGISTAY STAVEBNI PRAHASp,  CC2 || PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
2-5 95| C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 || EERBAFIKAY FIROBURNA: 1020 - CPR - 122085 67006864085% | | OBLICZEN

OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM:

DODANO CIEZAR WrASNY

150

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIGX, nek jest chroniony prawem autor

m i nie moZe byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny spasob bez zgody autora.
E[:[] PI_H N g@@%u Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
ADRES 5
OBIEKTU dz. nr 55, Oséwka
TYTUL RYSUNKU Wigzar KU6
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:25
DATA:
OPRACOWAL 22.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 10:38

Plik: 6407/2024



KU7 - 10szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 7 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-3 120 Cc24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 697 N/m? || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
1-5 120 C24 3000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | WPk CEYNNIK REDY STRYBUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
24 95| c24 387 | | OBC. STALE NA DACHU: 1250 || KEASAIKONBEKVKENGIUSTAY STAVEBNI PRAHAS . CC2 || PEENE REZULTATY OBLICZER DOSTEPNE NAWYDR.
OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | SEABAFIKAY FIROBURIA: 1020 - CPR - 182085%-67006864085% | | OBLICZEN
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 | [ STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIKY) e jest chroniany prawem autorskim i nie moze by kopiowany, tozprowadzany lub wykorzystywany w inny spasb hez zgody autora.
NAZWA ; : ; ; ;
. OBIEKTU Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
ADRES ;
OBIEKTU dz. nr 55, Os6wka
TYTUL RYSUNKU Wigzar KU7
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 115
DATA:
OPRACOWAL 29.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 10:38

Plik: 6407/2024



KU8 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
LONGITUDINAL BRACES MUST BE INSTALLED PRIOR TO STANDING ON HORIZONTAL TOP CHORDS
OZNACZA STEZENIE
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TARCICA GRUBOSG 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA |  STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD - DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 40 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 120 Cc24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 791 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
4-5 120| C24 222 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | WPk CEYNNIK REDY STRYBUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-7 120| Cc24 3000 | | OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | KEABRIKRNSEKWSENGUSTAY STAVEBNI PRAHASp.  CC2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
3.7 95| c24 1902 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KEASAFUAY FIROBURNIA 1020 - CPR - 1020 85%-67006864085% || OBLICZEN
2-6 95 C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 | [ STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIOX, ney jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposb hez bgody autora.
2-7 95| C24 BRAK
POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NAWYDRUKACH OBLICZE gAB|Z|¥|V</'T'U Adaptacja budynku szkoly podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
gEB)'IQEI?(STU dz. nr 55, Os6wka
TYTUL RYSUNKU Wigzar KU8
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 165
DATA:
OPRACOWAL 28.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 14:29

Plik: 6407/2024



KU9 - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA GRUBOSG 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 37 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 120 Cc24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 778 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
1-6 120| C24 3000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | WPk CEYNNIK REDY STRYBUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
3.6 95 Cc24 1902 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | KEABRIKRNS EKVENGISTAY STAVEBNI PRAHA sp. cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
25 95| c24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KEASAFUAY FIROBURNIA 1020 - CPR - 1020 85%-67006864085% || OBLICZEN
2-6 95 C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 | [ STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIOX, nei jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykar ny w inny sposéb bez bgody autora.
POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NAWYDRUKACH OBLICZE gAB|Z|¥|V</'T'U Adaptacja budynku szkoly podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
gEB)'IQEI?(STU dz. nr 55, Os6wka
TYTUL RYSUNKU Wigzar KU9
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:55
DATA:
OPRACOWAL 22.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 11:38

Plik: 6407/2024



KU10 - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA GRUBOSG 45 mm OBCIAZENIA (N/m2) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 34 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 120 C24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 764 N/m? || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
1-6 120| C24 3000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | WPk CEYNNIK REDY STRYBUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
3.6 95 Cc24 1902 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | KEABRIKRNS EKVENGISTAY STAVEBNI PRAHA sp. cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
25 95| c24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KEASAFUAY FIROBURNIA 1020 - CPR - 1020 85%-67006864085% || OBLICZEN
2-6 95 C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 | | STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGICOX, e jest chroniony prawem autorskim i nie moze bye kopiowany, rozprowadzany lub wykar, ny w inny sposéh bez zgody autora.
NAZWA : ; 5 ; ;
. OBIEKTU Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
ADRES 5
OBIEKTU dz. nr 55, Os6wka
TYTUL RYSUNKU Wigzar KU10
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:50
DATA:
OPRACOWAL 22.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 10:38 Plik: 6407/2024



KU11 - 2szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
L 3270 L, 4m L
(2]
o«
S
o
>
5 3270 f
1L 400 480 2390 1L
| 400 | 2870 |
1 1 1
| 3711 |
1 1
TARCICA GRUBOSG 45 mm OBCIAZENIA (N/m2) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 31 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 120 C24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 748 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
1-6 120| C24 3000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | WPk CEYNNIK REDY STRYBUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
3.6 95 Cc24 1902 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | KEABRIKRNS EKVENGISTAY STAVEBNI PRAHA sp. cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
25 95| c24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KEASAFUAY FIROBURNIA 1020 - CPR - 1020 85%-67006864085% || OBLICZEN
2-6 95 C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 | | STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGICOX, e jest chroniony prawem autorskim i nie moze bye kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéh bez zgody autora.
NAZWA : ; 5 ; ;
. OBIEKTU Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
ADRES 5
OBIEKTU dz. nr 55, Os6wka
TYTUL RYSUNKU Wigzar KU11
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 135
DATA:
OPRACOWAL 22.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 10:38

Plik: 6407/2024



KU12 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 5 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-3 120 Cc24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 697 N/m? || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
4-6 120 C24 3000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | WPk CEYNNIK REDY STRYBUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-4 95| C24 218 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | KEABAKRNSEKINENGSTAY STAVEBNI PRAHAS . CC2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
2-5 95| C24 387 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 || EERBAFIKAY FIROBURNA: 1020 - CPR - 122085 67006864085% | | OBLICZEN

DODANO CIEZAR WrASNY

STEZENlA: ZOBACZ TABELE TAR&K;I!IIHPI( jest chroniony prawem autor:

m i nie moze byc kapiowany, razprowadzany lub wykor: ny w inny sposéh bez lzgody autora.
E[:[] PI_H N gAnglvéu Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
ADRES 5
OBIEKTU dz. nr 55, Oséwka
TYTUL RYSUNKU Wigzar KU12
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 115
DATA:
OPRACOWAL 18.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 07:41

Plik: 6407/2024



KU13 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m2 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 11 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-3 120 C24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 716 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
4-6 120| C24 3000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | WPk CEYNNIK REDY STRYBUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-4 95 c24 218 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | KiehSRIKRNSEKVNENGISTAY STAVEBNI PRAHA s p.  CC2 || PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
25 95| c24 949 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KEASAFUAY FIROBURNA 1020 - CPR - 1205%-67006864085% || OBLICZEN
STEZENlA: ZOBACZ TABELE TAR&‘QX:mak jest chroniony prawem autarskim i nie moze hyc kopiowany, rozprowadzany lub wykarzyst, ny w inny sposéh bez lzgody autora.
POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NAWYDRUKACH OBLICZE gAB|Z|¥|V</'T'U Adaptacja budynku szkoly podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
ADRES .
OBIEKTU dz. nr 55, Os6wka
TYTUL RYSUNKU Wigzar KU13
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:20
DATA:
OPRACOWAL 18.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 08:08

Plik: 6407/2024



KU14 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

2166

165 )

1876

] i Bq
Sz 5 >,
400 1931 WL
| 2331 |
1 1
| 2331 |
1 1
TARCICA  GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D - DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 23 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 120 C24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 733 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
5-8 120| C24 3000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | WPk CEYNNIK REDY STRYBUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-5 95 Cc24 218 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | KEABRIKRNS EKVENGISTAY STAVEBNI PRAHA sp. cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
3.7 95| c24 1512 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KEASAFUAY FIROBURNA 1020 - CPR - 1205%-67006864085% || OBLICZEN
2-6 95 C24 BRAK STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIOX, ney jest chroniony prawem autorskim i nie moze bye kopiowany, rozprowadzany lub wykar ny w inny sposéb bez bgody autora.
27 95| C24 BRAK
POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NAWYDRUKACH OBLICZE gAB|Z|¥|V</'T'U Adaptacja budynku szkoly podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom P
DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
ADRES .
OBIEKTU dz. nr 55, Os6wka
TYTUL RYSUNKU Wigzar KU14
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:30
DATA:
OPRACOWAL 29.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 10:38

Plik: 6407/2024

bytu Senic



KU15 - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m2 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 13 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 120 Cc24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 714 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
1-7 120| C24 3000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | WPk CEYNNIK REDY STRYBUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
36 95| C24 911 || OBC. STALE NADACHU: 1250 || KEABRIKRNBEVSENG STV STAVEBNI PRAHA S p.  CC2 || PELNE RECULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
25 95| c24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KEASAFUAY FIROBURNIA 1020 - CPR - 1020 85%-67006864085% || OBLICZEN
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 | [ STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIKY) e jest chroniany prawem autorskim i nie moze by kopiowany, tozprowadzany lub wykorzystywany w inny spasb hez zgody autora.
NAZWA ; : ; ; ;
. OBIEKTU Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
ADRES .
OBIEKTU dz. nr 55, Os6wka
TYTUL RYSUNKU Wigzar KU15
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:20
DATA:
OPRACOWAL 29.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 10:38

Plik: 6407/2024



KU16 - 2szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

| 987 | 241 |

662

973

8
N
- s . -
| 730 218 |
1 1
| 730 |
1 1
| 1228 |
1 al 1
TARCICA GRUBOSG 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 | | KONSTRUKCJA ZOSTAL A OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 11 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 120 C24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 705 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
1-7 120| C24 3000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | WPk CEYNNIK REDY STRYBUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
3.6 95 Cc24 620 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | KEABRIKRNS EKVENGISTAY STAVEBNI PRAHA sp. cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
25 95| c24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KEASAFUAY FIROBURNIA 1020 - CPR - 1020 85%-67006864085% || OBLICZEN
2-6 95 C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 | [ STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIOX, nei jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykar ny w inny sposéb bez bgody autora.
POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NAWYDRUKACH OBLICZE gAB|Z|¥|V</'T'U Adaptacja budynku szkoly podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
gEB)'IQEI?(STU dz. nr 55, Os6wka
TYTUL RYSUNKU Wigzar KU16
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 115
DATA:
OPRACOWAL 18.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 07:51

Plik: 6407/2024



KU17 - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 5 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-3 120 Cc24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 692 N/m? || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
1-5 120 C24 3000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | WPk CEYNNIK REDY STRYBUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
24 95| c24 256 | | OBC. STALE NA DACHU: 1250 || KEASAIKONBEKVKENGIUSTAY STAVEBNI PRAHAS . CC2 || PEENE REZULTATY OBLICZER DOSTEPNE NAWYDR.
OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | SEABAFIKAY FIROBURIA: 1020 - CPR - 182085%-67006864085% | | OBLICZEN
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 | | STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGICOX, e jest chroniony prawem autorskim i nie moze bye kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéh bez zgody autora.
. gAnglvéu Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
ADRES .
OBIEKTU dz. nr 55, Os6wka
TYTUL RYSUNKU Wigzar KU17
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 115
DATA:
OPRACOWAL 29.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 10:38

Plik: 6407/2024



KU18 - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA  GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA|  STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSE TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D -DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 14 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 120 Cc24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 705 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
1-7 120| C24 3000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | YUK CEYINIK RPN STRVBSHKIBCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
36 95| cC24 665 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | KEARRIKONSEKUNEDKGISTAY STAVEBNI PRAHASp,  CC2 || PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
2-5 95| C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | SEABAFIKAY FIROBURIA: 1020 - CPR - 182085%-67006864085% | | OBLICZEN

OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 | [ STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIOX, ney jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposb hez bgody autora.

DODANO CIEZAR WrASNY

NAZWA

E[:[] PI_H N OBIEKTU Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom P
ADRES 5
OBIEKTU dz. nr 55, Oséwka
TYTUL RYSUNKU Wigzar KU18
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 115
DATA:
OPRACOWAL 22.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 10:38

Plik: 6407/2024

bytu Senic



KU19 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA  GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D - DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 22 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 120 C24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 733 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
5-8 120| C24 3000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | WPk CEYNNIK REDY STRYBUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-5 95 Cc24 262 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | KEABRIKRNS EKVENGISTAY STAVEBNI PRAHA sp. cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
3.7 95| c24 1512 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KEASAFUAY FIROBURNA 1020 - CPR - 1205%-67006864085% || OBLICZEN
2-6 95 C24 BRAK STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIOX, ney jest chroniony prawem autorskim i nie moze bye kopiowany, rozprowadzany lub wykar ny w inny sposéb bez bgody autora.
2.7 95| C24 BRAK
POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NAWYDRUKACH OBLICZE gAB|Z|¥|V</'T'U Adaptacja budynku szkoly podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom P
DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
ADRES .
OBIEKTU dz. nr 55, Os6wka
TYTUL RYSUNKU Wigzar KU19
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:25
DATA:
OPRACOWAL 28.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:25

Plik: 6407/2024

bytu Senic



KU20 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m2 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 11 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-3 120 C24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 716 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
4-6 120| C24 3000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | WPk CEYNNIK REDY STRYBUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
14 95| C24 262 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 || KEABRIKRNBEVSENG STV STAVEBNI PRAHA S p.  CC2 || PELNE RECULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
25 95| c24 949 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KEASAFUAY FIROBURNA 1020 - CPR - 1205%-67006864085% || OBLICZEN
STEZENlA: ZOBACZ TABELE TAR&&Xunak jest chroniony prawem autarskim i nie moze hyc kopiowany, rozprowadzany lub wykarzyst, ny w inny sposéh bez lzgody autora.
POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NAWYDRUKACH OBLICZE gAB|Z|¥|V</'T'U Adaptacja budynku szkoly podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
gEB)'I?EI?(STU dz. nr 55, Os6wka
TYTUL RYSUNKU Wigzar KU20
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:20
DATA:
OPRACOWAL 28.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:25

Plik: 6407/2024



KU21 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
LONGITUDINAL BRACES MUST BE INSTALLED PRIOR TO STANDING ON HORIZONTAL TOP CHORDS
OZNACZA STEZENIE
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1 1
TARCICA GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 37 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 120 Cc24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 771 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
4.5 120 C24 235 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | WRPR% CEYNNIK RERY STRVBYEIRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-7 120| C24 3000 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | KiEARRIKONSEKWMEMGUSTAY STAVEBNI PRAHASp.,  CC2 || PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
37 95| C24 2025 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | SEABAFIKAY FIROBURIA: 1020 - CPR - 182085%-67006864085% | | OBLICZEN
2-6 95 C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 || STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGICX, el jest chroniony prawem autorskim i nie moze hyc kopiowany, rozprowadzany lub wykor: ny w inny sposah bez zgody autora.
2-7 95| C24 BRAK

POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN

DODANO CIEZAR WrASNY

E[:[] PI_H N gAnglvéu Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
ADRES 5
OBIEKTU dz. nr 55, Oséwka
TYTUL RYSUNKU Wigzar KU21
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:50
DATA:
OPRACOWAL 28.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:29

Plik: 6407/2024



KU22 - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m2 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 34 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 120 Cc24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 759 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
1-6 120| C24 3000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | WPk CEYNNIK REDY STRYBUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
36 95| C24 2025 | | OBC. STALE NA DACHU: 1250 || KEABRIKRNBEVSENG STV STAVEBNI PRAHA S p.  CC2 || PELNE RECULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
25 95| c24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KEASAFUAY FIROBURNIA 1020 - CPR - 1020 85%-67006864085% || OBLICZEN
2-6 95| C24 BRAK | | OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 | [ STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIKY) e jest chroniany prawem autorskim i nie moze by kopiowany, tozprowadzany lub wykorzystywany w inny spasb hez zgody autora.
NAZWA ; : ; ; ;
. OBIEKTU Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
ADRES .
OBIEKTU dz. nr 55, Os6wka
TYTUL RYSUNKU Wigzar KU22
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:45
DATA:
OPRACOWAL 28.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:21

Plik: 6407/2024



KU23 - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

3611 L

3468

230

2376

5 6
3468 L
1 1
| 400 2588 |
1 1
| 400 | 3068 |
1 1 1
| 3611 )
1 1
TARCICA  GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 31 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 120 Cc24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 747 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
1-6 120 C24 3000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | YURPR% CZYNNIK RERY STRYBUCIRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
3-6 95| C24 2025 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | KEABAKRNSEKINENGSTAY STAVEBNI PRAHAS . CC2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
2-5 95| C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | SEABAFIKAY FIROBURIA: 1020 - CPR - 182085%-67006864085% | | OBLICZEN
2-6 95 C24 BRAK || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 150 | [ STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGICX, ek jest chroniony prawem autorskim i nie moze bye kapiowany, rozprowadzany lub wykor. ny w inny spasab be:

DODANO CIEZAR WrASNY

gody autora.

E[:[] PI_H N g@@%u Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom P
ADRES 5
OBIEKTU dz. nr 55, Oséwka
TYTUL RYSUNKU Wigzar KU23
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 135
DATA:
OPRACOWAL 28.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:21 Plik: 6407/2024

bytu Senic



KU24 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA  GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 | | KONSTRUKCJA ZOSTAL A OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 35 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 120 C24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 780 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
5-7 120| C24 3000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | WPk CEYNNIK REDY STRYBUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-5 95 Cc24 262 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | KEABRIKRNS EKVENGISTAY STAVEBNI PRAHA sp. cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
3.7 95| c24 1902 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KEASAFUAY FIROBURNA 1020 - CPR - 1205%-67006864085% || OBLICZEN
2-6 95 C24 BRAK STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIOX, nei jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb hez bgody autora.
27 95| C24 BRAK
POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NAWYDRUKACH OBLICZE gAB|Z|¥|V</'T'U Adaptacja budynku szkoly podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
ADRES ;
OBIEKTU dz. nr 55, Os6wka
TYTUL RYSUNKU Wigzar KU24
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:55
DATA:
OPRACOWAL 28.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 14:25

Plik: 6407/2024



KU25 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

L 2670

| 1516 L

3110

353

6 7 -
2670
280 2390
4186 L
1
TARCICA GRUBOSG 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 | | KONSTRUKCJA ZOSTAL A OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 32 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 120 C24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 765 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
5-7 120| C24 3000 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 | | WPk CEYNNIK REDY STRYBUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-5 95 Cc24 293 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | KEABRIKRNS EKVENGISTAY STAVEBNI PRAHA sp. cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
3.7 95| c24 1902 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KEASAFUAY FIROBURNA 1020 - CPR - 1205%-67006864085% || OBLICZEN
2-6 95 C24 BRAK STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIOX, ney jest chroniony prawem autorskim i nie moze bye kopiowany, rozprowadzany lub wykar ny w inny sposéb bez bgody autora.
2-7 95| C24 BRAK
POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NAWYDRUKACH OBLICZER gAB|Z|¥|V</'T'U Adaptacja budynku szkoly podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
gEB)'IQEI?(STU dz. nr 55, Os6wka
TYTUL RYSUNKU Wigzar KU25
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:45
DATA:
OPRACOWAL 28.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:26

Plik: 6407/2024



K1 - 1szt.

2539
2539
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STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA GRUBOSG 45 mm OBCIAZENIA (N/m2) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 60 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 120 Cc24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 751 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
47 120| C24 1000 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | WP SEYMNIK REDY STRYBUECILABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-7 120 Cc24 3000 w&@w&mgymws.mv STAVEBNI PRAHA 5.p. cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
28 95| c24 BRAK SERSAFLLAY FIROBIANIA 1020 - CPR - 182085%-67006864085% | | OBLICZEN
3-9 95 C24 BRAK STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIOX, ney jest chroniony prawem autorskim i nie moze bye kopiowany, rozprowadzany lub wykar ny w inny sposéb bez bgody autora.
4-10 95 C24 BRAK
5-11 95 C24 BRAK NAZWA Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
. OBIEKTU
6-12 95| cC24 BRAK || DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
ADRES 5
OBIEKTU dz. nr 55, Os6wka
TYTUL RYSUNKU Wigzar K1
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:40
DATA:
OPRACOWAL 28.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:24

Plik: 6407/2024



K2 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD - DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 49 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 120 C24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 740 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
47 120| C24 1000 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | WP SEYMNIK REDY STRYBUECILABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-7 120 Cc24 3000 w&@w&mgymws.mv STAVEBNI PRAHA 5.p. cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
28 95| c24 BRAK SERSAFLLAY FIROBIANIA 1020 - CPR - 182085%-67006864085% | | OBLICZEN
3-9 95 C24 BRAK STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIY, ek jest chroniany prawem autarskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykaor, ny w inny sposah bez zgody autora.
4-10 95 C24 BRAK
5-11 95 C24 BRAK NAZWA Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
. OBIEKTU
6-12 95| c24 BRAK || DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
gg'IR,EI?(STU dz. nr 55, Os6wka
TYTUL RYSUNKU Wigzar K2
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 135
DATA:
OPRACOWAL 28.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:24

Plik: 6407/2024



K3 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m2 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 33 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-3 120 Cc24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 724 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
35 120| C24 1000 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | WP SEYMNIK REDY STRYBUECILABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-5 120 Cc24 3000 w&@w&mgymws.mv STAVEBNI PRAHA 5.p. cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
26 95| c24 BRAK SERSAFLLAY FIROBIANIA 1020 - CPR - 182085%-67006864085% | | OBLICZEN
3-7 95 C24 BRAK STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIOX, ney jest chroniony prawem autorskim i nie moze bye kopiowany, rozprowadzany lub wykar ny w inny sposéb bez bgody autora.
4-8 95| C24 BRAK

DODANO CIEZAR WrASNY

E[:[] PI_H N g@@%u Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
ADRES 5
OBIEKTU dz. nr 55, Oséwka
TYTUL RYSUNKU Wigzar K3
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:25
DATA:
OPRACOWAL 28.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:24

Plik: 6407/2024



K4 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 | | KONSTRUKCJA ZOSTAL A OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 19 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-2 120 Cc24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 706 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
2-3 120| C24 1000 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | WPt CEYNNIK REDY STRVBUCIRABLIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-3 120| cC24 3000 KEABRIKONREKVNEDGUISTAY STAVEBNI PRAHA s p.  CC2 | | PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
24 95| C24 BRAK EASAFUKAY FIROBIANIA: 1020 - CPR - 1220859 57006864085% | | OBLICZEN

DODANO CIEZAR WrASNY

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIGX, nek jest chroniony prawem autor

m i nie moZe byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny spas6b bez zgody autora.

E[:[] PI_H N g@@%u Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
ADRES 5
OBIEKTU dz. nr 55, Oséwka
TYTUL RYSUNKU Wigzar K4
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:20
DATA:
OPRACOWAL 28.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:25

Plik: 6407/2024



K5 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD - DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 7 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-2 120 Cc24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 686 N/m? || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
23 120 C24 1000 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | YRRPQL- SEYIN K RRDY STRYBYEIRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-3 120 c24 3000 KEABRIKONBEKVKENGiSTAY STAVEBNI PRAHAsp.  CC2 PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

DODANO CIEZAR WrASNY

BERBAFIKAY FIROBUMNIA: 1020 - CPR - 1220 &FR-57006864985%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIX nek jest chroniony prawem autor

OBLICZEN

m i nie moZe byc kopiowany, rozprowadzany lub wykor: ny w inny sposéh bez lzgody autora.
E[:[] PI_H N g@@%u Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
ADRES 5
OBIEKTU dz. nr 55, Oséwka
TYTUL RYSUNKU Wigzar K5
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 115
DATA:
OPRACOWAL 28.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:25

Plik: 6407/2024



K6 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
OZNACZA STEZENIE
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TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m2 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 84 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-6 120 C24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 775 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
6-s2 120| C24 1000 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 || WPk SEYMNIK REDY STRYBUECILABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
10-s2 145| C24 1000 || OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 150 | | KEARRIKRNSEKWENGUSTAY STAVEBNI PRAHAS . CC2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
1-18 120 C24 3000 SERSAFLLAY FIROBIANIA 1020 - CPR - 182085%-67006864085% | | OBLICZEN
9-18 95 C24 1316 STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIY, ek jest chroniany prawem autarskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykaor, ny w inny sposah bez zgody autora.
2-11 95 C24 BRAK
3-12 95 C24 BRAK NAZWA Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
, OBIEKTU
413 95| cC24 BRAK || DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
5-14 95 C24 BRAK ADRES dz. nr 55. Osowka
6-15 95 C24 1 OBIEKTU : ’
7-16 95 C24 BRAK
8-17 95 C24 BRAK TYTUL RYSUNKU Wigzar K6
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:60
DATA:
OPRACOWAL 18.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 08:07

Plik: 6407/2024



K7 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 69 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-5 120 Cc24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 760 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
5-52 120| C24 1000 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 || WPk SEYMNIK REDY STRYBUECILABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
9-s2 145|  C24 1000 || OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 150 || KEABAIKRND EKVSENGSTAY STAVEBNI PRAHAs p.  CC2 || PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
1-16 120 C24 3000 SERSAFLLAY FIROBIANIA 1020 - CPR - 182085%-67006864085% | | OBLICZEN
8-16 95 C24 692 STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIOX, nei jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb hez bgody autora.
2-10 95| C24 BRAK
3-11 95 C24 BRAK NAZWA Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
. OBIEKTU
412 95| cC24 BRAK || DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
5-13 95| C24 BRAK ADRES dz. nr 55, Osowka
6-14 95| C24 BRAK OBIEKTU : ’
7-15 95| cC24 BRAK
TYTUL RYSUNKU Wigzar K7
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:50
DATA:
OPRACOWAL 18.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 08:07 Plik: 6407/2024



K8 - 1szt.
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STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 | | KONSTRUKCJA ZOSTAL A OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 54 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-4 120 C24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 745 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
4-s1 120| C24 1000 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | WPt CEYNNIK REDY STRYBUCIRABLIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
8-s1 145|  C24 1000 || OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 150 || KEABAIKRND EKVSENGSTAY STAVEBNI PRAHAs p.  CC2 || PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
1-14 120 C24 3000 SERSAFLLAY FIROBIANIA 1020 - CPR - 182085%-67006864085% | | OBLICZEN
7-14 120 C24 100 STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIOX, ney jest chroniony prawem autorskim i nie moze bye kopiowany, rozprowadzany lub wykar ny w inny sposéb bez bgody autora.
29 95| C24 BRAK
3-10 95 C24 BRAK NAZWA Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
. OBIEKTU
4-11 95| cC24 BRAK || DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
5-12 95| C24 BRAK ADRES dz. nr 55, Osowka
6-13 95| C24 BRAK OBIEKTU : ’
TYTUL RYSUNKU Wigzar K8
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:40
DATA:
OPRACOWAL 22.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 10:38

Plik: 6407/2024



K9 - 1szt.

1687
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STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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1 1
TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m2 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 36 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-3 120 C24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 727 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
35 120| C24 1000 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 || WPk SEYMNIK REDY STRYBUECILABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
15 120| C24 3000 || OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 150 || KEABAIKRND EKVSENGSTAY STAVEBNI PRAHAs p.  CC2 || PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
2-6 95| C24 BRAK SERSAFLLAY FIROBIANIA 1020 - CPR - 182085%-67006864085% | | OBLICZEN
3-7 95 C24 BRAK STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIOX, nei jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb hez bgody autora.
4-8 95 C24 BRAK NAZWA
. OBIEKTU Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
ADRES .
OBIEKTU dz. nr 55, Os6wka
TYTUL RYSUNKU Wigzar K9
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:25
DATA:
OPRACOWAL 29.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 10:38

Plik: 6407/2024



K10 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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1 1
TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m2 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 19 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-2 120 Cc24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 707 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
2-3 120 C24 1000 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 || WPk SEYMNIK REDY STRYBUECILABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-3 120| C24 3000 || OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 150 | | KEARRIKRNSEKWENGUSTAY STAVEBNI PRAHAS . CC2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
24 95| C24 BRAK SERSAFLLAY FIROBIANIA 1020 - CPR - 182085%-67006864085% | | OBLICZEN
STEZENlA: ZOBACZ TABELE TAR&K;Xunak jest chroniony prawem autarskim i nie moze hyc kopiowany, rozprowadzany lub wykarzyst, ny w inny sposéh bez lzgody autora.
NAZWA ; : ; ; ;
. OBIEKTU Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
ADRES .
OBIEKTU dz. nr 55, Os6wka
TYTUL RYSUNKU Wigzar K10
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:20
DATA:
OPRACOWAL 29.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 10:38

Plik: 6407/2024



K11 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D - DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m2 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 6 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-2 120 C24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 685 N/m? || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
2-3 120| C24 1000 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | WP SEYMNIK REDY STRYBUECILABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-3 120 Cc24 3000 w&@w&mgymws.mv STAVEBNI PRAHA 5.p. cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.

DODANO CIEZAR WrASNY

BERBAFIKAY FIROBUMNIA: 1020 - CPR - 1220 &FR-57006864985%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIX nek jest chroniony prawem autor

OBLICZEN

m i nie moZe byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny spas6b bez zgody autora.

NAZWA

E[:[]PI-HN OBIEKTU

Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic

ADRES 5
OBIEKTU dz. nr 55, Oséwka
TYTUL RYSUNKU Wigzar K11
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1410
DATA:
OPRACOWAL 22.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 10:38

Plik: 6407/2024



SWk1 - 2szt. INDICATES CONNECTIONS
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1 1
TARCICA GRrUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m2) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA| CONNECTIONS || OBC. WIATREM (qp(z)): 704 N/m? || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
OD-DO mm mm/szt. CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 67 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-5 120| C24 600 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
6-10 120 C24 600 KLASHSONSERWENGSLowANY PRZEZ - cc2 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-6 195 Cc24 715 KEARRILIEY AKRUMENMYUSTAY STAVEENT PREHAS W < 85% PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
5-10 195 C24 715 CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070053649 OBLICZEN
1-7 95 C24 BRAK STEZENIA: ZOBACZ TABELE IABGIGY jest chroniany prawem autorskim irlie moze byc kapiowany, rozprowadzany lub wykar ny w inny sposéh hez zgody autora.
2-7 95 C24 BRAK
3-7 95 C24 BRAK | | DODANO CIEZAR WEASNY NAZWA Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom P
OBIEKTU
3-8 95| C24 BRAK ECOPLAN
3-9 95| C24 BRAK ADRES dz. nr 55, Os6wka
4-9 95 C24 BRAK OBIEKTU ’ ’
5-9 95 C24 BRAK
TYTUL RYSUNKU Wigzar SWk1
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 135
DATA:
OPRACOWAL 22.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 10:38

Plik: 6407/2024

bytu Senic



SWK2 - 1szt.

INDICATES CONNECTIONS
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TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | CONNECTIONS || OBC. WIATREM (qp(2)): 704 N/m? | | GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
OD -DO mm mm/szt. CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 12 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-2 120| C24 600 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
3-4 120| C24 600 KLASH BONSEKWENGS owaNy PRZEZ - cc2 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-3 145| C24 715 KRB IRV LISRUMRNI S rv STAVE BT BRY 5 WW < 85% || PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
2-4 145| C24 715 CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070053649 OBLICZEN
2-3 95 C24 BRAK STEZENIA: ZOBACZ TABELE IARGIGY et chroniony prawem autorskim iirie moze bye kopiowany, rozprowadzany lub wykor ny w inny sposéh bez zgod

DODANO CIEZAR WEASNY

autora.

bytu Senic

E[:[] PI_H N gAnglvéu Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom P
ADRES 5
OBIEKTU dz. nr 55, Oséwka
TYTUL RYSUNKU Wigzar SWk2
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 115
DATA:
OPRACOWAL 22.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 10:38

Plik: 6407/2024



SWKk3 - 1szt.

INDICATES CONNECTIONS
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TARCICA GRrUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m2) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | CONNECTIONS || OBC. WIATREM (qp(2)): 704 N/m? | | GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
OD-DO mm mm/szt. CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 36 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-3 120| C24 600 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
4-6 120 C24 600 KLASHSONSERWENGSLowANY PRZEZ - cc2 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-4 195 Cc24 715 KEARRILIEY AKRUMENMYUSTAY STAVEENT PREHAS W < 85% PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
3-6 195 C24 715 CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070053649 OBLICZEN
1-5 95 C24 BRAK STEZENIA: ZOBACZ TABELE IARGIGY ot chroniony prawem autarskim iitie moze byc kapiowany, rozprowadzany lub wykar ny w inny sposéh bez zgody autora.
2-5 95 C24 BRAK
3-5 95 C24 BRAK | | DODANO CIEZAR WEASNY E[:[] PI_H N g@@%u Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
gg'IR,EI?(STU dz. nr 55, Oséwka
TYTUL RYSUNKU Wigzar SWk3
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:20
DATA:
OPRACOWAL 22.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 10:38 Plik: 6407/2024



SWp1 - 2szt.

INDICATES CONNECTIONS
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TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | CONNECTIONS GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
OD-DO mm mm/szt. CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 8 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-2 195| C24 600 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
1-2 120 C24 600 KLASHSONSERWENGSLowANY PRZEZ - cc2 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

DODANO CIEZAR WEASNY

KEABREKY MERUEENM USTAY STAVERNT PREHAT WW < 85%
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070053649

STEZENlA: ZOBACZ TABELE mgﬁ\(ip t chroniony prawem autorskim i

PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

ie moze byc kapiowany, rozprowadzany lub wykor: ny w inny sposab be;

god

autora.

E[:[] PI_H N gAnglvéu Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
ADRES 5
OBIEKTU dz. nr 55, Os6wka
TYTUL RYSUNKU Wigzar SWp1
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 110
DATA:
OPRACOWAL 22.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 10:00

Plik: 6407/2024



SWp2 - 1szt.

INDICATES CONNECTIONS

3854
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TARCICA GRrUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m2) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | CONNECTIONS GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
OD-DO mm mm/szt. CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 32 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-2 120| C24 600 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
3-4 195 C24 600 KLASHSONSERWENGSLowANY PRZEZ - cc2 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-3 95 Cc24 BRAK KEARRILIEY AKRUMENMYUSTAY STAVEENT PREHAS W < 85% PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
2-4 95 C24 BRAK CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070053649 OBLICZEN
1-6 95 C24 BRAK STEZENIA: ZOBACZ TABELE IABGIGY jest chroniony prawem autarskim irie moze byc kapiowany, rozprowadzany lub wykor ny w inny sposéh bez zgody autora.
3-6 95 C24 BRAK
5-6 95 C24 BRAK || DODANO CIEZAR WEASNY E[:[] PI_H N g@@%u Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
gEB)'I?EI?(STU dz. nr 55, Oséwka
TYTUL RYSUNKU Wigzar SWp2
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:45
DATA:
OPRACOWAL 22.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 10:38

Plik: 6407/2024



SWp3 - 1szt. INDICATES CONNECTIONS
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TARCICA GRrUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m2) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | CONNECTIONS GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
OD-DO mm mm/szt. CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 23 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-2 120| C24 600 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
3-4 195 C24 600 KLASHSONSERWENGSLowANY PRZEZ - cc2 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-3 95 Cc24 BRAK KEARRILIEY AKRUMENMYUSTAY STAVEENT PREHAS W < 85% PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
2-4 95 C24 BRAK CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070053649 OBLICZEN
1-6 95 C24 BRAK STEZENIA: ZOBACZ TABELE IABGIGY jest chroniony prawem autarskim irie moze byc kapiowany, rozprowadzany lub wykor ny w inny sposéh bez zgody autora.
3-6 95 C24 BRAK
5-6 95 C24 BRAK || DODANO CIEZAR WEASNY E[:[] PI_H N g@@%u Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
gEB)'I?EI?(STU dz. nr 55, Oséwka
TYTUL RYSUNKU Wigzar SWp3
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:30
DATA:
OPRACOWAL 22.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 10:38

Plik: 6407/2024



BO1 - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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9] 2024 |
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1 7
TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 9 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-2 195 Cc24 BRAK || OBC. WIATREM (qp(z)): 676 N/m? || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 200 ; 1K RRPY STRYBUCHRABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
OBC. STALE NA DACHU: 1250 AREB S RIS, REECIA PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

KEABRIKRNS ZKVENGisTAV STAVEBNI PRAHA s.p. cc2
BERBAFIKAY FIROBUMNIA: 1020 - CPR - 1220 &FR-57006864985%
STEZENlA: ZOBACZ TABELE TAR&K;Xunek jest chroniony prawem autor:

OBLICZEN

POZOSTALE OBQIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

m i nie moze byc kapiowany, razprowadzany lub wykor: ny w inny sposéh bez lzgody autora.
E[:[] PI_H N g@@%u Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom P
ADRES 5
OBIEKTU dz. nr 55, Oséwka
TYTUL RYSUNKU Wigzar BO1
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1410
DATA:
OPRACOWAL 18.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

bytu Senic

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 07:26 Plik: 6407/2024



W1 - 4szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
LONGITUDINAL BRACES MUST BE INSTALLED PRIOR TO STANDING ON HORIZONTAL TOP CHORDS
OZNACZA STEZENIE

E— - M = E—
O (] | |
g 2
] 1 | [
— — Eﬂ — (1
T 1 3 5 s2 7 9
6295 | 195 ﬂL
6910 |
1
TARCICA GRUBOSG 45 mm 4 SZT NAWARSTWE OBCIAZENIA (N/m2) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
OD - DO mm mm/szt. CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 76 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-9 195| C24 6910 MAXIMUM HANDLING WEIGHT (kg): 303 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
2-10 145 C24 1200 1000 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
12 120  coa 660 mﬁﬁ%ﬁ%@ﬁ%&%ﬁ&%m 1|| PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
9-10 120 C24 660 KERB/FCANBREINC 020 - GPR - 1020CPR- 070053649002 OBLICZEN
23 95 C24 BRAK BLRSA YORGVIANGELE TA I i m i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykor: ny w inny sposah bez zgody autora.
34 95 C24 BRAK
4-5 95 C24 BRAK NAZWA Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom P
OBIEKTU
5-6 95 C24 BRAK | | POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SANA WYDRUKACH OBLICZEN E[: [] P I_H N
5-8 95 C24 BRAK || DODANO CIEZAR WEASNY ADRES dz. nr 55. Oséwka
7-8 95 C24 BRAK OBIEKTU ’ ’
7-10 95 C24 BRAK
TYTUL RYSUNKU Wigzar W1
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:30
DATA:
OPRACOWAL 28.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:29

Plik: 6407/2024

bytu Senic



W2 - 3szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
LONGITUDINAL BRACES MUST BE INSTALLED PRIOR TO STANDING ON HORIZONTAL TOP CHORDS
OZNACZA STEZENIE
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7 T 1 1
TARCICA GRUBOSG 45 mm 3 SZT NAWARSTWE OBCIAZENIA (N/m2) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | | STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 53 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-2 220 Cc24 3110 || OBC. WIATREM (qp(z)): 686 N/m? || MAXIMUM HANDLING WEIGHT (kg): 159 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
1-2 220 C24 600 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 o . . 1000 || NORMA DO PROJEKT.: PN—EN 1995-1-1:2010 + NA
OBG. STALE NA SUFICIE: 500 m@%&%@ﬁﬁ%mp 1|| PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 150 | | KERSAFKANSREBUENGND20 - CPR - 1020-CPR-070053649CC2 || OBLICZEN
BIASAVWYOBRRWIANBALE TARGICX 4 780755 YN W8P skim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykarzystywany w inny sposb hez bgody autora.
NAZWA Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom P
E[:[]PI.HN OBIEKTU
DODANO CIEZAR WEASNY ADRES 5
OBIEKTU dz. nr 55, Os6wka
TYTUL RYSUNKU Wigzar W2
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:25
DATA:
OPRACOWAL 22.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 10:38 Plik: 6407/2024

bytu Senic



W3 - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
LONGITUDINAL BRACES MUST BE INSTALLED PRIOR TO STANDING ON HORIZONTAL TOP CHORDS
OZNACZA STEZENIE

500

2 2
N N
|60 120 | 1439 | 120 |e1]
T 1 1 1T 1
l60| 1679 L61]
T 1 11
| 1800 |
1 1
TARCICA  GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD -DO mm mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m2 | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 11 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-2 120 Cc24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 688 N/m? || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
3-4 120 C24 1000 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 || WPk CEYMNIK REDY STRYBUECILABCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
23 120| Cc24 1000 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KEARRIKONBEKVSEMGUISTAY STAVEBNI PRAHAs p.  CC2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
56 120 C24 1000 || OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 150 || SEABAFIKAY FROBURYIA: 1020 - CPR - 1820839 57006864085% | | OBLICZEN
1-6 120 C24 1800 STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIOX, nei jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb hez bgody autora.
4-5 120 C24 1000 NAZWA
. OBIEKTU Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom P
DODANO CIEZAR WEASNY ECOPLAN
ADRES .
OBIEKTU dz. nr 55, Os6wka
TYTUL RYSUNKU Wigzar W3
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 115
DATA:
OPRACOWAL 28.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df) CZAS: 14:29

Plik: 6407/2024

bytu Senic



W4 - 2szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

ﬂL 223 45 955 45 183 ﬂL
| 223 1045 183 |
1 1
| 450 | 500 |
1 1 1
TARCICA GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 2 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD - DO mm mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 900 N/m? || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 4 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-2 120 Cc24 1000 || OBC. WIATREM (qp(z)): 680 N/m? || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
2-3 120 C24 1000 || OBC. STALE NA DACHU: 1250 | | YRRt SEY NN RPN STRYBUCILOBCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
3-4 120| C24 1000 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KEABRICINSEKVSENG s TAY STAVEBNI PRAHA s p.  CC2 || PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 150 || EERBAFLKAY FIROBURNIA: 1020 - CPR - 1220859 97006064085% || OBLICZEN

DODANO CIEZAR WrASNY

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIGX, nek jest chroniony prawem autor

m i nie moze byc kapiowany, rozprowadzany lub wykarzyst, ny w inny sposéh bez lzgody autora.
E[:[] PI_H N gAnglvéu Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Senic
ADRES 5
OBIEKTU dz. nr 55, Oséwka
TYTUL RYSUNKU Wigzar W4
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1410
DATA:
OPRACOWAL 28.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:29

Plik: 6407/2024



MB1 - 12szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

- — — — —— — EH —
g — — Eﬁ — [ — 1 s2 —
o
s1
6340
7240 L
1
6910
1
TARCICA  GRUBOSC 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE || OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
OD-DO mm mm/szt. || OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200 || CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 56 | | PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-2 220| C24 3000 | | OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 450 || Ecoplan lic. 6 - LICENSE: 14287
1-2 120 C24 600 ﬂ??&*r%é’%'%ﬁ?%éﬂ&ﬁ%k?@pﬂm 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

DODANO CIEZAR WrASNY

KEABRIKRNS ZKVENGisTAV STAVEBNI PRAHA s.p. cc2
BERBAFIKAY FIROBUMNIA: 1020 - CPR - 1220 &FR-57006864985%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARGIGY, el jest chroniany prawem autar

OBLICZEN

PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

m i nie maze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykar:

ny w inny spaséh bez zgody autora.

E[:[] PI_H N g@@%u Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom P
ADRES 5
OBIEKTU dz. nr 55, Oséwka
TYTUL RYSUNKU Wigzar MB1
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:30
DATA:
OPRACOWAL 28.05.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 14:30

Plik: 6407/2024

bytu Senic



WYS1 - 1szt.

ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070053649

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
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1 1
TARCICA GRUBOSE 145 mm USTAWIENIA OGOLNE
WIAZAR- WYSOKOSC | KLASA [STEZENIE || GRUBOSC TARCICY (mm): 145
oD -DO mm CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 154
1-31 45x145 C24 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
2-32 45x145 C24 KLASA KONSEKWENCJI: CcC2
NOGGIN X27 45x145 C24 KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

E[:UPI_H N g@@%u Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom P
ADRES 5
OBIEKTU dz. nr 55, Oséwka
TYTUL RYSUNKU Wigzar WYS1
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 135
DATA:
OPRACOWAL 18.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 07:52

Plik: 6407/2024

bytu Senic



WYS2 - 1szt.

L 4238 L
1 1
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L 4238 \/
1 1
TARCICA GRUBOSE 145 mm USTAWIENIA OGOLNE
WIAZAR- WYSOKOSC | KLASA [STEZENIE || GRUBOSC TARCICY (mm): 145
oD -DO mm CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 84
1-19 45x145 C24 WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
2-20 45x145 C24 KLASA KONSEKWENCJI: CcC2
NOGGIN X15 45x145 C24 KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070053649

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

E[:[] PI_H N g@@%u Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom P
ADRES 5
OBIEKTU dz. nr 55, Oséwka
TYTUL RYSUNKU Wigzar WYS2
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:25
DATA:
OPRACOWAL 18.04.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2024.1d (f8ab3df)

CZAS: 08:01

Plik: 6407/2024

bytu Senic



