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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEY

Liczba [szt.] Dtugos¢ ogdlna [m]
prNertu SEer::rr:]li:q Dr[uc%)]sc pretow w || ogtino St500b | B500SP
1 elemencie pretdw i6 #2
Wieniec Wn — 1
1 12 8911 8 1 8 712,88
2 6 124 672 1 672 833,28
Wieniec Wn — 2
3 12 3244 6 1 6 194,64
4 6 134 124 1 124 166,16
Wieniec Wn — 3
5 12 1400 6 1 6 84,00
6 6 138 53 1 53 73,14
Wieniec Wn — 4
7 12 966 6 1 6 57,96
8 6 120 33 1 33 39,60
Wieniec Wn — 5
9 12 561 6 1 6 33,66
10 6 116 24 1 24 27,84
Tzpien Tz - 1
11 12 299 6 2 12 35,88
12 6 12 19 2 38 42,56
Dfugosc ogdlna wg $rednic [m] | 1182,58 | 1119,02
Masa 1 mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] | 262,53 | 993,69
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kq] | 262,53 | 993,69
Masa catkowita [ka] 1 256,22

UWAGA: Diugos¢ preta jest dlugosciq obliczonq na podstawie wymiardw

w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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UWAGA!

1. Robaty budowlano — instalacyjne muszq by¢ prowadzone z rdwnolegfg
koordynacjq miedzybranzowq. Przed przystgpieniem do robdot wykonawca

powinien zapozna¢ sig z catosciq dokumentacji branzowe .

2. Rysunek rozpatrywa¢ wspolnie z pozostafymi rysunkami branzowymi
oraz opisem technicznym.

3. Wymiary podano w cm. Poziomy w m.

4. Podane ilosci zbrojenia sq ilosciami netto.

5. Nalezy zachowac ciggfo$¢ zbrojenia wiencow i trzpieni zelbetowych.
6. Stosowa¢ zbrojenie na zaktad min. 80 cm.

7. Ibrojenie gfowne trzpieni zelbetowych kotwi¢ w wieficu Wn—1 i Wn - 5
na dfugosci min. 50 cm.

8. Rozstaw strzemion zagesci¢ do 9 cm na ocinku ok. 50 cm przy
gornym i dolnym koricu trzpieni zelbetowych.

9. Niniejszy rysunek jest objety prawem autorskim i nie moze byt
kopiowany i powielany bez zgody autora.

Beton:  €25/30

Stal: ~ A—IllIN (B500SP, St500b)

Klasa konstrukcji: ~ S4

Klasa ekspozycji: ~ XC

Nominalna grubos¢ otuliny:  chom=25 mm
Maksymalny wymiar kruszywa:  dg=16 mm

MARINBUD Mariusz Robakowski
Palczewo 33, 88—23@ Piotrkow Kuj.

Gmina Czemikowo
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