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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.
U. z 2016r. poz. 290 i z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, Ze niniejszy projekt
budowlany nt.

BUDOWA ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ
| KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO
NA DZIALKACH NR 425/1, 516, 399
W LAGOSZOWIE WIELKIM

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
(Prawo Budowlane art.20.ust.4 ).

Jednoczesnie os$wiadczamy, ze przedmiotowa dokumentacja projektowa jest kompletna
Z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKTANT WIODACY

inz. Bernard Adamczak
Uprawnienia projektowe:

Nr 97/79/Lw, 302/94/Lw, 339/94/Lw
Specjalno$¢ instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-UCG-ZQG-UR1 *

Pan Bernard Adamczak o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0719/01

adres zamieszkania ul. Kaspra Eliana 10, 67-200 Gtogow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-15 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podges est prandiony.



URZAD WOJEWODZKEI Legnica, 19%4.12.13
¥ LEQHICY

Hr 302/94/Lw

DECYZJA © STWIERDZENIU PRIVOCOTOWANIA ZAWODIWECD
do pelnienia sswdzisinych funkcji technicznych w budownictrie

Ha podetawie § 2 ust. i pkt 2, § S uet. 2, § 7 1 § {3
uet. i pkt 4 1lit. a rozporzadzenia Ministra Qoepodarki Terenowej
i Cchrony Srodowiska z dnia 20 luteso 19756 r. W
eprawie eamodzislinyeh funkcji technicznych w budownictwie (Dz.VU,
Hr &8, poz. 46 i ¥Hr 22, poz, 12fi, z 1986 r. Hr 28, poz. 127, =z
i988 r. Hr 42, poz. 334, z 1089 r. Hr 49, poz. 280 oraz z 169ir,
Hr 89, poz, 299) estwierdza Big, fe:

Fan Berrnard Adamcrak
technik budowlany
urodzony i0 maja 195! r. w Zielonsej Qoérze

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
gamodzielnej funkeji
projisktanta i kierownika budowy

w specjalnofei instalacyjno - intynieryinej
w rakresie Bisci manitarnych

Pan Bernard Adaswczak jest upowatniony deo:

i) sporzadzania rrojektéw Bieci sanitarnych obejmujased
Bisci wodvciagowe, kanalizacyine. gazowe i cieaplne
urbraojenia terenu o powsgechnie znanych rozwiazaniach

konstrukcyinyeh i echematach technicznych,

2} Lkisrowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robédt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konetrukcyinyeh
elemontéw sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresis Bieci sanit ‘ﬁxobejmujacej pieci wodociagowe.,
kanalizacyine, gaizﬁﬂgﬁEifﬂaginplna uzbrojoenia terenu o

o

powszechnie znanych qiﬁé@ konetrukoyjnych,

N < I

LA ODY

m\ raiddl
< ziala
Siresvymuie: { nnej

Pan Bernard Adamczak
1ul. EKogmonautdé4w Polskich 107/5
87-200 Alogdw




OPIS TECHNICZNY

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1  Zlecenie Inwestora

1.2 Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa omawianego terenu
1.3 Uzgodnienia z Inwestorem

1.4  Obowiazujace normy i przepisy

15  Warunki techniczne przylaczenia do sieci

2.0. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy odcinkéw sieci
wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej oraz przytacza
wodociggowego do budynku remizy OSP w Lagoszowie Wielkim.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Uksztaltowanie terenu

Teren, na ktorym prowadzona bedzie inwestycja lezy w powiecie polkowickim,
gminie Radwanice, miejscowosci Lagoszow Wielki. Teren ten jest dos¢ jednolity pod
wzgledem wysoko$ciowym, rdéznica poziomow terenu na dtugosci drogi nie przekracza 1 m.
Rzedne terenu, na ktérym realizowana zostanie Inwestycja, wahajg si¢ w granicach 143,00 —
144,00m n.p.m. Projektowane odcinki sieci biegng w pasie drogowym drogi gminnej w
dzialce nr 516 oraz w pasie drogi powiatowej na dziatce nr 425/1 (sie¢ wodociggowa).

3.2. Uzbrojenie terenu

Teren bedacy przedmiotem opracowania nie jest uzbrojony w sieci podziemne.

4.0. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANYCH SIECI

4.1. Zestawienie dlugosci projektowanych sieci
> sieé¢ wodociagowa

- PE100 SDR17 Dy/Di 110/96,8 PN10 - 180,0m;
- PE100 SDR17 Dy/Di 90/79,2 PN10 -4,5m;

> przylacze wodociggowe
- PE100 SDR17 Dy/Di 32/28 PN10 -6,0m;

» sie¢ kanalizacji sanitarnej
- PVC200 SDR34 SN8 Klasa S -131,0 m
- studnia betonowa DN1000 - 5 szt;

4.2. Sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej
4.2.1. Miejsce wpiecia sieci wodociagowej.

Poczatek sieci wodociggowej projektuje si¢ przez wpiecie do istniejgcej sieci $110
azbestocementowej zlokalizowanej w drodze powiatowej. Poczatek sieci oznaczono na planie
jako T1 (trojnik na wpieciu). Zakonczenie projektowanej sieci, zlokalizowane jest na
wysokosci dziatki nr 393. Trase¢ projektowanego uzbrojenia pokazano na rysunku nr 1.0




(Projekt zagospodarowania terenu). Przebieg wysokosciowy pokazano na rysunku nr 2.0
(Profil sieci wodociggowej).

4.2.1. Miejsce wpiecia sieci kanalizacji sanitarnej.

Poczatek sieci kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ przez wpigcie do istniejace]
studzienki zlokalizowanej w drodze gminnej i oznaczonej na planie symbolem Si. Na trasie
zaprojektowano studnie rewizyjne umozliwiajace wpigcie odcinkoéw sieci i przylaczy z
dziatek budowlanych potozonych wzdtuz drogi. Studzienki oznaczono symbolami od S1 do
S5. Studnia S5 jest jednoczes$nie zakonczeniem projektowanej sieci. Trase projektowanego
uzbrojenia pokazano na rysunku nr 1.0 (Projekt zagospodarowania terenu). Przebieg
wysoko$ciowy pokazano na rysunku nr 3.0 (Profil sieci kanalizacji sanitarnej).

5.0. SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZANIA

5.1. Roboty ziemne
5.1.1. Wykopy otwarte

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wszystkich wilascicieli dzialek
I uzbrojenia terenu powiadomi¢ o rozpoczeciu prac w terminach okre§lonych uzgodnieniami
z w/w podmiotami.

Wykopy wykonywaé¢ osobno dla wodociggu i osobno dla kanalizacji sanitarnej,
mechanicznie koparkami jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z zabezpieczeniem
odeskowaniem pelnym.

W _ miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem prace wykonywaé recznie
Z zachowaniem szczegdlne] uwagi i 0stroznosci.

Szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ ok. 90-100cm (na dnie wykopu).

Wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m lub w innych warunkach geotechnicznych
I hydrotechnicznych nalezy wzmocni¢ wg PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze p.2.3.4.

W razie naplywu wod gruntowych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ S$ciankami
szczelnymi, od poziomu wody gruntowej, dno wykopu odwadnia¢ za pomoca drenazu lub
wykonujac zbiorczg studzienke i z niej wypompowywacé wodg.

Wszelkiego rodzaju istniejace kable nalezy podwiesi¢ do belki przerzuconej przez
wykop. Kable energetyczne i telefoniczne zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi z twardego
AROT na dtugosci min. po 1,0 m po obu stronach kolizji.

Przed ulozeniem rur dno wykopu wyréwna¢ i wyprofilowaé, a nastepnie wykonaé
ewentualne podsypki (w gruntach spoistych). Ulozone w wykopie rurociagi unieruchomié
przez obsypanie piaskiem i ubicie (zaggszczenie).

Potaczenia przewodow pozostawi¢ odkryte na czas proby szczelnosci i odbioru
technicznego.

Zasypanie przewodow - reczne do wys. 0,3 - 0,5 m ponad wierzch rury gruntem lub
piaskiem nie zawierajacg przedmiotow twardych (kamieni, gruzu, szkla i odpadow
organicznych. Dalszg zasypk¢ wykona¢ mechanicznie spycharka. Stopien zaggszczenia
powinien wynosi¢ min 85 % ZPPr (zmodyfikowana proba Proktora)

Ze wzgledow bezpieczenstwa wykopy nalezy zabezpieczy¢ zastawkami ulicznymi
oraz oznaczy¢ taémg i znakami drogowymi.

W celu umozliwienia komunikacji pieszych nad wykopem ustawi¢ ktadki z poreczami.

Po zakonczeniu robdt teren doprowadzi¢ nalezy do stanu pierwotnego.

5.2. Opis sieci i przylacza wodociagowegqo




Nowe rurociagi projektuje si¢ z rur PE100 SDR17 PN10 w zwojach, tgczonych
doczotowo lub elektrooporowo.

Na planie zagospodarowania terenu oznaczono tras¢ prowadzenia przewodow. Sie¢
przebiega przez dziatkg drogi powiatowej o nr ewid. 425/1 oraz drogg gminna o nr ewid. 516
obreb Lagoszow Wielki. Wpiecie T1 wykona¢ do istniejgcej sieci DN110 za pomoca trojnika
rownoprzelotowego. Dokladny sposob wpigcia przedstawia schemat szczegotowy wezta
widoczny na PZT. Przylacze wpia¢ do rurociggu poprzez trojnik siodtowy lub opaske do
nawiercania.

Sie¢ 1 przytacze wykona¢ metoda wykopu otwartego.

Robocze cisnienie wody w projektowanej sieci zapewnia wymagane cisnienie
wynoszace 0,2 Mpa.

Predkos¢ przeptywu wody dla maksymalnego godzinowego przeplywu wody na cele
socjalno-bytowe nie przekracza 1m/s oraz na cele przeciwpozarowe 2,5m/s.

Sie¢ wodociggowa sktada si¢ z przewodu glownego oraz odnogi do zasilania
hydrantu.

5.2.1. Materialy i Srednice rurociagéw

Sie¢ wodociggowa 1 przylacze nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10
0 nastepujacych $rednicach i grubos$ciach §cianek:

- PE100 SDR17 Dy/Di 110/96,8 PN10
> - PE100 SDR17 Dy/Di 90/79,2 PN10
> - PE100 SDR17 Dy/Di 32/30 PN10

Rury dobrano na cisnienie nominalne rowne 10 bar (1,0MPa). Cis$nienie robocze
powinno wynosi¢ w granicach 0,3-0,5 MPa

Wszystkie $rednice i materiaty pokazano na rysunku nr 1.0 (Projekt zagospodarowania
terenu).

5.2.2. Lokalizacja i zaglebienie przewodow wodociagowych

Przewody uktada¢ nalezy zgodnie z profilami podtuznymi sieci wodociggowe;j. Projektuje
si¢ zaglebienie rurociggdéw na 1,60m. Glebokos¢ przykrycia przewodu liczac od jego gory nie
powinna by¢ mniejsza niz 140cm. W miejscu gdzie przykrycie jest mniejsze niz 140 cm
zastosowaé ocieplenie rurociggu za pomocg keramzytu gr. warstwy 0,5m 1 papy. Przy
uktadaniu przewodéw wodociggowych réwnolegle do innych przewodéw 1 urzadzen
uzbrojenia podziemnego, nalezy zachowa¢ miedzy nimi nastepujace odlegtosci:

e od przewodow gazowych, kanalizacyjnych i sieci cieplnej - 0,5m;
e 0d kabli elektrycznych - 0,5m;
e 0d kabli telekomunikacyjnych —0,5m.

W przypadku skrzyzowania przewoddéw wodociggowych z kanalizacyjnymi, jezeli
odleglo$¢ przewodow jest mniejsza niz 60cm, nalezy na przewodzie wodociggowym
stosowac rur¢ ochronng.

5.2.3. Ukladanie i montaz przewodow, oznaczenie trasy sieci, 0znakowanie uzbrojenia.

Teren prowadzenia robot nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢. W gruntach niespoistych rury
uktada¢ mozna bezposrednio na dnie, natomiast w gruntach spoistych na dnie wykopow
nalezy wykona¢ podsypke bez zageszczania o gr. min. 25cm (zwir, piasek o max pozostatosci
15% na sicie 0,75mm).



Przewody z rur PE taczy¢ poprzez zgrzewanie doczolowe lub za pomoca muf
ztacznikowych metodg elektrooporowg. Opisy metod znajduja si¢ w specyfikacjach
technicznych producentoéw rur.

Przewody po montazu i przeprowadzeniu proby szczelnosci obsypaé zasypka
piaskowa grubosci min. 30cm ponad wierzch rury. Wielko$¢ ewentualnych kamieni
W zasypce nie powinna przekroczy¢ 30mm. Zasypke zageszcza¢ warstwowo do wartosci 85-
90% wg skali Proctora.

Wzdhuz trasy sieci nalezy utozy¢ tasme oznacznikowa z wkladem ze stali nierdzewnej
lub tasme polietylenowa niebieska, obok ktérej nalezy utozyé drut Cu 1,5mm? w izolacji.
Tasme lub drut nalezy potaczy¢ z armaturg metalowg (w celu umozliwienia pdzniejszej
lokalizacji sieci).

5.2.4. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig zasuwy odcinajgce DN80 i DN100 oraz
hydranty przeciwpozarowe naziemne HP80. Na przylaczu zamontowac zasuwe do przytacza
domowego DN32.

5.2.5. Warunki odbioru i proby szczelno$ci rurociagow.

Wymagania przy odbiorze (w tym proby szczelnosci rurociggow) okreslone zostaty
w PN-81/B-10725 Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Probe hydrauliczng (cisnieniowg) nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu
i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed przemieszczaniem si¢ rurociggu. Wszystkie fgcza powinny by¢ odkryte.
Napelnianie probne przewodu powinno odbywaé si¢ powoli, przy catkowicie
otwartych zasuwach przelotowych. Hydranty nalezy otworzy¢ w celu uwolnienia pgcherzy
powietrza, po uzyskaniu jednorodnego wyptywu - zamkna¢.
Wartos$¢ cisnienia probnego ustala si¢ na 1,0Mpa.
Ci$nienie to w okresie 30min nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10min.
Wyniki badania uzna¢ nalezy za dodatnie, jezeli po dalszych 30min spadek ci$nienia nie
przekroczy 0,06Mpa, a w ciggu nastgpnych 120min 0,02Mpa.
W razie stwierdzenia w czasie proby wigkszego spadku cisnienia, nalezy ustali¢ jego
przyczyng i wycieki usungé. Powtorzy¢ probe szczelnosci.
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ nalezy W obecnos$ci przedstawiciela dostawcy wody.

5.2.6. Plukanie i dezynfekcja przewodow

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy dokona¢ ptukania przewodu wodg
wodociggowa, az do momentu gdy woda bedzie czysta (ocena wzrokowa).

Po przeptukaniu przewodéw wod¢ =z rurociggu nalezy podda¢ ocenie
bakteriologicznej, ktérg na zlecenie wykonuje terenowy oddziat sanitarny.

W przypadku niezdatnosci wody, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu przez
wprowadzenie do rurociagu roztworu chlorku wapnia w ilosci co najmniej 50mg Cl, /dm® na
okres min 24 godzin.



5.3. Opis sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzata S$cieki z planowanych
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych przewidzianych dl lokalizacji wzdtuz drogi
gminnej. Na trasie sieci projektuje si¢ studnie betonowe DN1000.

Lokalizacje sieci pokazano na rysunku nr PZT-1.0 (Projekt zagospodarowania terenu).
Sie¢ prowadzi¢ ze spadkami pokazanymi na profilu.

5.3.1. Materialy i Srednice rurociagéw

Wszystkie przewody sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonac z rur
PVC typu cigzkiego (PVC200 SDR34 SN8).

5.3.2. Lokalizacja i zaglebienie przewodow wodociagowych

Przewody uktada¢ nalezy zgodnie z profilami podtuznymi sieci kanalizacyjnej.

Przy uktadaniu przewodéw kanalizacyjnych rownolegle do innych przewodow i urzadzen
uzbrojenia podziemnego, nalezy zachowa¢ mi¢dzy nimi nastepujace odleglosci:

e od przewodow gazowych, wodociggowej i sieci cieplnej - 0,5m
e od kabli elektrycznych - 0,8m
e od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m.

W przypadku skrzyzowania przewodow kanalizacyjnych z wodociaggowymi, jezeli
odlegtos¢ przewoddow jest mniejsza niz 60cm, nalezy na przewodzie wodociggowym
stosowac rur¢ ochronng — ujeto w proj. sieci wodociggowe;.

Minimalne spadki przewodow gtownych sieci $r.200mm zgodnie z zaleceniami
producenta wynosza 0,5%.

W miejscu gdzie przykrycie jest mniejsze niz 1,20m zastosowaé ocieplenie rurociggu za
pomoca keramzytu gr. warstwy 0,5m 1 papy.

5.3.3. Ukladanie i montaz przewodow, oznaczenie trasy sieci.

Teren prowadzenia robot nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢. W gruntach niespoistych rury
uktada¢ mozna bezposrednio na dnie, natomiast w gruntach spoistych na dnie wykopow
nalezy wykona¢ podsypke bez zageszczania o gr. min. 25cm (zwir, piasek o max pozostatosci
15% na sicie 0,75mm).

Przewody z rur taczy¢ metoda wciskowa na uszczelke gumowa.

Opisy metod znajduja si¢ w specyfikacjach technicznych producentow rur.

Przewody po montazu i przeprowadzeniu proby szczelnosci obsypaé zasypka
piaskowa grubosci min. 30cm ponad wierzch rury. Wielko$¢ ewentualnych kamieni
W zasypce nie powinna przekroczy¢ 30mm. Zasypke zageszcza¢ warstwowo do wartosci 85-
90% wg skali Proctora.

5.3.4. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej - studnie rewizyjne

Na trasie sieci zaprojektowano 5 studni betonowych $1000 mm. Studnie przykry¢
pokrywami zelbetowymi gr. 15cm z wlazem zeliwnym ¢600 typu cigzkiego.
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5.3.5. Proba szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
przemieszczaniem si¢ rurociggu. Wszystkie tacza powinny by¢ odkryte.

Probe szczelnosci przeprowadza sie zgodnie z PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

A) Proba szczelnosci na eksfiltracje

Przewody sprawdza si¢ odcinkami miedzy studniami rewizyjnymi (co max 50m).
Napetnianie probne przewodu powinno odbywac si¢ powoli ze studzienki od dotu kanatu.
Wartos¢ ci$nienia probnego ustala si¢ na 0,015- 0,03Mpa (1,5-3,0 m.s.w.).

Badany przewdd kanalizacyjny powinien przed proba pozostawaé przez 60min catkowicie
napetniony.

Wyniki badania uzna¢ nalezy za dodatnie, jezeli przez 15min ilo$¢ dopelnianej wody nie
przekroczy 0,02 dm*/m? powierzchni rury.

W razie stwierdzenia niepowodzenia proby, badz zauwazenia kropel wody na nieszczelnym
ztaczu nalezy je rozebrac 1 zmontowacé ponownie. Powtorzy¢ probe szczelnosci.

B) Préba szczelnosci na infiltracje

Probe na naptyw wody gruntowej do rurociggu wykonuje si¢ na catkowicie wykonanej
sieci kanalizacyjnej. W istniejacych warunkach hydrotechnicznych (poziom wod gruntowych
nie przekracza 60cm ponad dno przewodu kanalizacyjnego) naptyw wody gruntowej do sieci
nie powinien wystapi¢ w zadnej ilosci.

6.0. INFORMACJA GORNICZA

Teren objety opracowaniem czeSciowo znajduje sie¢ w strefie oddziatywania gorniczego
dlatego wszystkie projektowane obiekty zostaly zaprojektowane z uwzglednieniem wptywow
eksploatacji gorniczej.

Obiekt znajduje si¢ na terenie oddzialywania szkod gorniczych.

6.1. Wplywy deformacji ciaglych od eksploatacji gorniczej:

a) aktualne wplywy eksploatacji gorniczej:

- osiadanie w wyniku eksploatacji dokonanej  Wg4 = 0,2[m]

b) prognozowane wptywy eksploatacji gorniczej dla kat. 0 (zerowa) terenu gorniczego:

- osiadanie w wyniku eksploatacji projektowanej — Wp=0,2m

- osiadanie catkowite Wpax = 0,2[m]

- odksztatcenia poziome Emax <0,3 [mm/m]

- nachylenie  Tmax<0,5[mm/m]

- promien krzywizny Rpin=>40[km]

6.2. Wplywy dynamiczne

Planowana inwestycja znajdzie si¢ w zasiggu wplywow dynamicznych I strefy sejsmicznej

LGOM gdzie:

a) Prognozowane wielko$ci parametréw drgan podioza gruntowego wyniosa:

- maksymalne wypadkowe przyspieszenie drgan poziomych w pasmie czestotliwosci
do 10 Hz, PGAy;0=250mm/s?
- maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan poziomych PGV ymax=10mm/s
Wielko$ci te opisuja zjawiska parasejsmiczne wywolane wstrzagsami goérniczymi
zgodnie z ,,Gorniczg skalg intensywnos$ci sejsmicznej GSI-2004/11 dla wstrzasow
gorniczych w LGOM”

6.3. Zalecenia do projektowania zabezpieczen profilaktycznych
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a) Dla wptywow deformac;ji ciaglych — przy projektowaniu wptyw deformacji ciagtych nalezy
poming¢

b) Dla wptywow dynamicznych — wptywu od wstrzasow gorniczych nalezy poming¢

6.4. Stosunki wodne

Stosunki wodne i prognozowane zmiany w zwiazku z eksploatacjg gorniczg. Poziom wod
gruntowych zalega na glebokosci od 0,7 do 0.9m pod poziomem terenu. Rezim wod
gruntowych jest zmienny i1 zalezny od opadéw atmosferycznych oraz stanu urzadzen
melioracyjnych.

7.0. INFORMACJA KONSERWATORSKA

Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ na obszarze obj¢tym formg ochrony
zabytkow, o ktorej mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1446 z pdzn. zm.) oraz nie jest obiektem
ujetym w gminnej ewidencji zabytkow.

8.0. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja ze wzgledu na swoj lokalny charakter nie bgdzie miata negatywnego
wpltywu na srodowisko a tym samym nie spowoduje pogorszenia jego stanu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz.
1397) projektowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane do przedsigwzig¢ mogacych zawsze
ani potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

9.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne nie ustalone. W przypadku wystgpienia wody gruntowej
wykop nalezy odwodni¢ przy pomocy studni spustowych lub iglofiltrow 1 pomp. Ilo$¢ studni
lub igtofiltrow, wydajnosc¢ 1 1los¢ pomp ustali¢ bezposrednio na budowie. Roboty rozliczy¢ na
podstawie dziennika pompowania potwierdzonego wpisem inspektora nadzoru.

10.0 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Z uwagi na nieucigzliwo$¢ projektowanych obiektow budowlanych obszar
oddziatywania obiektow zamyka si¢ w granicach dziatek objetych inwestycjg (art. 3 pkt 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6Zn. zmianami).
Dana inwestycja nie ograniczy mozliwosci dalszej rozbudowy terendw przylegtych.

11.0 UWAGI KONCOWE

1. Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi Odbioru i Wykonawstwa

Robdt Budowlanych czgs$¢ 2- Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

2. Prace wykonywane w obrebie drzew: zakaz manewrowania w obrebie drzew; wykopy
przy drzewach zasypa¢ w jak najkrotszym czasie; w obrebie koron i korzeni nie
mozna sktadowa¢ zadnych materiatow ziemnych; w obrebie korzeni zaniechad
zaggszczania gruntu (walcowanie ograniczy¢ do minimum); kopanie w obrgbie
korzeni wykona¢ recznie; w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow
obficie podlac.

Opracowat
inz. Bernard Adamczak
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt : Odcinki sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz przylacze

wodociggowe

Temat : Budowa odcinkéw sieci wodociggowej | kanalizacji sanitarnej oraz

przyltacza wodociggowego na dziatkach nr 425/1, 516, 399 w Lagoszowie

Wielkim

Branza : Sanitarna

Adres Budowy : 59-160 Radwanice, dz. nr 425/1, 516, 399 obr¢b Lagoszow
Wielki

Inwestor : GMINA RADWANICE
59-160 RADWANICE UL. PRZEMYSLOWA 17

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Uslugi Projektowe BIPROADAM
67-200 Glogéw, ul. Kaspra Eliana 10

SPORZADZAJACY INFORMACJE: inz. BERNARD ADAMCZAK.
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Przedmiot opracowania
Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowy odcinkow sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej oraz przytacza wodociggowego W Lagoszowie Wielkim, na dziatkach nr
425/1, 516, 399 obregb Lagoszow Wielki.
Dane ogolne — stan istniejacy.
Teren objety projektowaniem jest w obecnej chwili w wigkszej czgsci nieutwardzony. Sieci
przebiegaja w terenie gminnym i powiatowym.
Zakres robot w kolejnosci i realizacji poszczegolnych obiektow.
Roboty sanitarne polegajace na:

- wykonaniu robot ziemnych - wykopy.

- zabezpieczenie wykopow przed zasypaniem,

- montaz rurociggdéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych,

- montaz studni,

- zasypanie wykopow.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- budynki mieszkalne.
Wskazanie zagrozen:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zagrozenie moze stwarzac:
- najwiekszym niebezpieczenstwem z uwagi na glebokos¢ beda roboty ziemne zwigzane z
wykonaniem wykopéw — bezwzglednie nie mozna pozostawia¢ otwartych wykopoéw po
zakonczeniu prac w danym dniu.
- Z uwagi na ograniczenia powierzchniowe praca sprz¢tu w rejonie istniejacych obiektow
mieszkalnych.
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbeda
szkolenie podstawowe (ogodlne),

- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbeda
szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w strefach niebezpiecznych,

- pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na
konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczegciem,

- szkolnie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen,
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- kazdy pracownik powinien zosta¢é wyposazony w S$rodki ochrony osobistej
odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy,

- teren prowadzenia robot powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oznakowany i o§wietlony w porze nocnej,

- stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b niepowotanych.
Roboty zwigzane z niniejsza inwestycja wykonywac zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP a w
szczegblnosci przestrzegajac zasad podanych w:

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30)

- Dz.Urz. nr 22/53 poz. 89 BHP Transport reczny,

- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 r w sprawie BHP przy wykonywaniu
robot rozbiorkowych i montazowych (Dz.U. nr 13/72 poz. 93),

- Rozporzadznie MBiPMB z dnia 01.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 poz. 437).

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca sporzadzi plan Bezpieczenstwa i1 Ochrony

Zdrowia.

Opracowat
inz. Bernard Adamczak
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