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Norma PRO Wersja 4.27

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych - dodatek za kazdy 1 cm ponad |m
d.1|0101-05 10cm
analogia Krotnos¢ = 4
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 14 |m2
d.1|0803-03 0803- |cm wraz z utylizacja
04
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm wraz z uty- |m?2
d.1|0802-07 0802- |lizacja
08
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
2 SIEC WODOCIAGOWA
2.1 Roboty ziemne
5/KNR 2 01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w grun- |m3
d.2.1{0217-06 cie kat.lll
28.2*0.9*1.65 m3 41.877
32.3*0.9*1.55 m3 45.059
1.2*0.9*1.7 m3 1.836
A (sumaczesciowa) ] e
m3 88.772
minus wykop reczny (~10%)
-88.772*0.1 m3 -8.877
RAZEM 79.895
6/|KNR 2 01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-1V z wydo- |m3
d.2.1|0317-02 byciem urobku fopata lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 1.5 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
8.877 m3 8.877
RAZEM 8.877
7|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.do 1m i gteb.do 3m balami | m?
d.2.1|0321-02 drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiorka
(poz.5+p0z.6)/0.9*2 m2 197.271
RAZEM 197.271
8|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.2.1{0501-02
61.70%0.9 m?2 55.530
RAZEM 55.530
9|KNR 2 28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.2.1{0501-09
20.238 m3 20.238
RAZEM 20.238
10|KNR 2 01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie | m3
d.2.1{0230-01 kat. I-11l
poz.5+poz.6 m3 88.772
-poz.8*0.15 m3 -8.330
-poz.9 m3 -20.238
A (sumaczesciowa) ] e
m3 60.204
minus zasypka reczna (-10%)
-60.204*0.10 m3 -6.020
RAZEM 54.184
11|KNR 2 01 Zasypywanie wykopdow liniowych o scianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-IV - |m3
d.2.1{0320-02 szerokos¢ 0.8-1.5m
6.02 m3 6.020
RAZEM 6.020
12|KNR 2 01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l Wskaznik zageszczenia Js | m3
d.2.1{0236-03 z.sz. |=0.98
2.5.2. 9907
poz.10+poz.11 m3 60.204
RAZEM 60.204
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- | m3
d.2.1|1103-04 1103- |mochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 2 km w miejsce wskazane przez Inwestora
05
poz.5+poz.6-poz.12 m3 28.568
RAZEM 28.568
2.2 Whpiecie do istniejgcej sieci wodociagowej
14|KNNR 4 1704- | Odnogi wbudowane w istniejgce rurociggi z rur PE o $r. 110 mm - Wiaczenie do istniejgcej |wcin.
d.2.2|03 sieci obejma siodfowa typu "Saturn” lub réwnowazna dz110/110
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNNR 4 1011- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocag |zigcz.
d.2.2|04 ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - tuleja kotnierzowa
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNNR 4 1113- | Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.100 mm montowane na rurociagach PVC i PE kpl.
d.2.2|03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Roboty instalacyjne
17|KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrz- [m
d.2.3|04 nej 110 mm
28.2 m 28.200
RAZEM 28.200
18| KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrz- [m
d.2.3|01 nej 63 mm
32.3 m 32.300
RAZEM 32.300
19|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - tuk 110 (30st.) szt.
d.2.3{0305-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - trgjnik redukcyjny 110/90 szt.
d.2.3{0305-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - redukcja 110/63 szt.
d.2.3{0305-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm- tuk 63 (90st.) szt.
d.2.3{0305-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm- zaslepka 63 szt.
d.2.3{0305-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/ KNNR 4 1010- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda ztgcz.
d.2.3|04 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
5 zlgcz. 5.000
RAZEM 5.000
25|KNNR 4 1010- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda ztgcz.
d.2.3|01 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
26|K-NNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2.3{1119-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2 19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m
d.2.3{0219-01
61.70 m 61.700
RAZEM 61.700
28|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.2.3{0134-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o 200m -1
d.2.3|0704-01 $r.nominalnej 90-110 mm préb.
1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200
d.2.3|0708-01 m
1 odc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
31|KNR W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.200
d.2.3|0707-01 m
1 odc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
3 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1 Roboty ziemne
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32|KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki | m3
d.3.1{03 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
<Pod rurociggi>26.64 m3 26.640
<Pod studnie>8.988 m3 8.988
A (sumaczesciowa) ] e
m3 35.628
<-Wykop reczny 10%>-35.628*0.1 m3 -3.563
RAZEM 32.065
33|KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w m3
d.3.1|04 gruntach suchych kat. 1lI-IV
3.563 m3 3.563
RAZEM 3.563
34|K-NNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.1{1411-02
2.39 m3 2.390
RAZEM 2.390
35|KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich obsypka rur gr. 30 cm m3
d.3.1{02
analogia
7.47 m3 7.470
RAZEM 7.470
36|K NNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll  |m3
d.3.1|0205-04 w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywéz
w miejsce wskazane przez Inwestora
<podsypka + obsypka>poz.34+p0z.35 m3 9.860
<Studnie>1.59 m3 1.590
RAZEM 11.450
37|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po dro-  |m3
d.3.1|0208-02 gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
poz.36 m3 11.450
RAZEM 11.450
38/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spychar- | m3
d.3.1|0214-02 kami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
n-1v
p0z.32+p0z.33-poz.37 m3 24.178
minus zasypka reczna ~10%
-24.178*0.1 m3 -2.418
RAZEM 21.760
39|KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 mw m3
d.3.1{0318-03 gr.kat. Il
2.418 m3 2.418
RAZEM 2.418
40|KNR 2 01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.1{0236-03 Krotnos¢ = 3
poz.38+poz.39 m3 24.178
RAZEM 24.178
3.2 Roboty instalacyjne
41|KNNR 4 1427- | W pigcie do istniejgcej studni szt
d.3.2|01
analogia, wyce-
na indywidual-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione , rury lite z |m
d.3.2|03 z.sz.3.4. wydtuzonym kielichem
9913-2
15.9 m 15.900
RAZEM 15.900
43|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 |stud.
d.3.2|0613-01 m wyposazone we wiazy typu ciezkiego klasy D400 z zeliwa z zamknigciem uniemozliwiajg-
cym kradziez z wypetnieniem betonowym z wktadkg amortyzujgca
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 21000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 |[0.5 m]
d.3.2|0613-02 m réznicy gteb. stud.
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
45|KNNR 4 1610- | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3.2|02 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
4 ROBOTY ODTWORZENIOWE
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46|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m?2
d.4|0103-04 w gruncie kat. I-IV
10+120 m?2 130.000
RAZEM 130.000
47|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - | m?2
d.4|0104-05 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.46 m?2 130.000
RAZEM 130.000
48|KNR 2-31 Podbudowa + nawierzchnia drogi gruntowej z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po za- |m?2
d.4|0114-05 0114- |geszczeniu 20 cm
06
poz.46 m?2 130.000
RAZEM 130.000
49|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy ttucznio- | m?2
d.4|0202-01 wej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
50|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego- grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 9 cm m?2
d.4|0110-01 0110-
02
poz.49 m2 10.000
RAZEM 10.000
51|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub na- m?2
d.4|0202-02 wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.49 m2 10.000
RAZEM 10.000
52|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralnal m2
d.4|0311-05 0311- |asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm
06
poz.49 m2 10.000
RAZEM 10.000
5 KOSZT OBSELUGI GEODEZYJNEJ
53 Pomiary geodezyjne wraz z inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m?2
d.5|0505-04
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
55|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m?2
d.5|0505-01
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
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