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Strona tytutowa.

Spis tresci.

Opis techniczny.

Czes¢ rysunkowa:

0. Orientacja

1. Plan tymczasowej organizacji ruchu — etap 1

2. Plan tymczasowej organizacji ruchu — etap 2



OPIS TECHNICZNY

1.0.PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na
czas trwania robdt zwigzanych z zadaniem : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
| KANALIZACJI SANITARNEJ W M. LEAGOSZOW WIELKI

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1  Projekt budowlane dla catego zamierzenia

2.2 Wizjaw terenie.

2.3 Prawo o ruchu drogowym

2.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zarzadzania ruchem na drogach
publicznych oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

2.5 Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej — Szczegotowe Warunki Techniczne dla
znakOw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach

2.6 Plan orientacyjny

2.7 Plan sytuacyjny w skali 1:500

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
robot w zwigzku z zadaniem dotyczacym budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w m. Lagoszow WielKi.

40. OPIS STANU ISTNIEJACEGO - ZAGOSPODAROWANIE
TERENU, CHARAKTERYSTYKA DROG

Teren objety opracowaniem obejmuje gtéwnie teren prywatny (dz. nr 51/5) ktéry nie jest
pasem drogowym. Wsiaczenie projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
nastepowac bedzie do istniejacej drogi powiatowej 1143D. Istniejaca droga posiada nawierzchnie
z betonu asfaltowego i w miejscu wiaczenia projektowanych sieci ma szerokos¢ 6,5 m.

W rejonie opracowania nie wystepuje oznakowanie pionowe ani poziome.

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze — droga powiatowa nr 1143D
> kategoria: droga powiatowa
» klasa techniczna _ droga klasy ,,Z” zbiorcza
> predkos¢ obowigzujaca 50 km/h
» male natezenie ruchu




5.0. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIAZAN

Przewiduje si¢ budowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dziatce
prywatnej nr 51/5. Wiaczenie projektowanych sieci nastepowac bedzie do istniejacych sieci
przebiegajacych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1143D. Wszystkie prace zwigzane z
wigczeniem do istniejacych sieci zlokalizowanych w pasie drogowym beda wykonywane
metoda wykopu otwartego.

6.0. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT | OZNAKOWANIE ROBOT

W zakresie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1143D przewiduje si¢ wykonanie
wiaczen projektowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej do istniejacych sieci
przebiegajacych w pasie drogowym w dwoch etapach z potowicznym wygrodzeniem jezdni
celem zachowania ciaggtosci ruchu na drodze. W pierwszym etapie przewiduje si¢ wykonanie
wigczenie sieci wodociggowej do istniejacej sieci przebiegajacej po przeciwnej stronie jezdni
zachowujac jej potowe celem zachowania przejezdnosci na jezdni. W drugim etapie
przewiduje sie wykonanie drugiej potowy przejscia siecig wodociggowa w pasie drogowym
oraz wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejacej studni zlokalizowanej
w jezdni drogi powiatowej. W tym etapie rowniez przewiduje si¢ wygrodzenie potowy jezdni
celem zachowania przejezdnosci.

Po wykonaniu prac zwigzanych z wiaczeniami projektowanych sieci do istniejacych
zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej dalszy zakres prac prowadzony bedzie na dziatce
prywatnej tj. 51/5 bez utrudnien na istniejacej drodze powiatowej.

Projektowane prace w poszczegolnych etapach przewiduje sie¢ wygrodzi¢ poprzez
zastosowanie zapér drogowych U-20a, U-20b i tablic prowadzacych U-3d. Roboty
przewiduje si¢ rowniez oznakowaé¢ znakami A-14, A-12b/c, C-10 oraz znakow B-31,B-33,
D-5i B-42.

Uwaga: Podczas prowadzenia robdét w kazdym z etapdw wykonawca zapewni dojazd i
dojscie _do posesji _mieszkancom oraz w_przypadku Kkoniecznosci _umozliwi _dojazd
pojazdom uprzywilejowanym np. karetka , straz

OPIS ZAGROZEN | UTRUDNIEN:

1. Praca maszyn i urzadzen podczas wykonywania robét rozbiérkowych i ziemnych
2. Ruch pojazdéw budowy podczas wykonywania prac
3. Ruch pojazdéw zewnetrznych

Cate projektowane oznakowanie na czas trwania prac pokazuja rys. nr 1.0-2.0
niniejszej dokumentacji.

7.0  WYTYCZNE ORAZ WARUNKI WYMAGANE DLA
TYMCZASOWEGO OZNAKOWANIA ROBOT NA CZAS TRWANIA

PRAC

W trakcie prowadzenia robot ziemnych przedmiotowej inwestycji teren zabezpieczy¢
poprzez oznakowanie zgodne z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie




zarzadzania ruchem na drogach publicznych oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem oraz Dziennikiem Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej — Szczeg6towe Warunki
Techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

Zabezpieczenie i oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢
dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze zapewnia¢ bezpieczenstwo
uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujacym te roboty.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca
robét na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane
w nalezytym stanie przez okres trwania robat.

Pojazdy wykorzystywane w pasie drogowym powinny by¢ wyposazone
w ostrzegawcze sygnaty swietlne btyskowe barwy zottej, widoczne ze wszystkich stron
z odlegtosci co najmniej 500m, przy dobrej przejrzystosci powietrza. Pojazdy powinny by¢
oznakowane pasami na przemian barwy biatej i czerwonej o wymiarach 250 x 250 mm na
calej szerokosci pojazdu, albo tablica ostrzegawcza lub tablicg zamykajaca.

Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego powinny zapewniac¢ stabilnos¢.

Dopuszcza sie wygrodzenia gtebokich wykopdéw elementami ogrodzenia, ktorych
wysokos¢ nie moze by¢ mniejsza niz 2,0 m i musza by¢ potaczone ze soba.

Wygrodzenia tasmg ostrzegawczg jest dopuszczalne tylko przy wykopach do
gtebokosci 0,5 m. Zapory drogowe, tablice Kierujace, tasma ostrzegawcza, pachotki drogowe
winne by¢ wykonane z materiatow odblaskowych. Zapory drogowe uzyte do wygrodzenie
winne by¢ pokryte po obu stronach pasami biatymi i czerwonymi na przemian. Wszystkie
zapory rozpoczynaja si¢ 1 koncza pasem, czerwonym. Dopuszczalne dtugosci zapor
drogowych L wynosza: 750, 1250, 175 , 2250mm. Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsca
robot nalezy umieszcza¢ na wysokosci 9 m do 1,1 m, mierzac od poziomu nawierzchni drogi
(chodnika) do gornej krawedzi zapér. a bezpieczenstwa ruchu drogowego muszg odpowiada¢
wymogom ,,Szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach ™ -
zatacznik 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktur z dnia 03.07. 2003 r (Dz. U. 220,
poz. 2181 z 2003r).

Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru po
realizacji  wszystkich robét branzowych ulegajacych zakryciu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zabezpieczenie robot zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP.

» Znaki drogowe nalezy ustawia¢ po prawej stronie jezdni na wysokosci 2,2 m w odlegtosci
od krawedzi jezdni min. 0,5m, wymiary znakdw i symboli musza spetnia¢ wymogi
»Szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”

» Lica znakdw drogowych winny by¢ wykonane jako mate i pokryte folig odblaskowa typu 2

» Po zakonczeniu robét nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i przekazac
protokolarnie zarzadcy drég.

Przewidywany termin wprowadzenia nowej docelowej organizacji ruchu:
31.12.2021r.

Opracowat :
Michat Adamczak
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