PRZEKROJ POPRZECZNY
WYKOPU DLA KANALOW 2200 — 2600

(e —

100-140

PN

zasypka z gruntu rodzimego
piaszczystego za wyjatkiem gruntéw
gliniastych zageszczac warstwami
30-40 cm do 100% ZMP

2N

trefa ochronna rury (obsypka) z piasku

zageszczaté w-mi 15—-20cm
recznie lub przy uZyciu lekkiego sprzgtu
do 100% ZMP

7L

ZNH

7%

podsypka piaskowo—2wirowa
zageszczona do wsk. 100% ZMP

runt rodzimy
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“ BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ

restor GMINA RADWANICE pae
59-160 RADWANICE, UL PRZEMYSLOWA 17 11.01.2021

AIEERE GM. RADWANICE, OBR. 0007 LAGOSZOW WIELKI, DZ. NR 4, [
51/5
JEDN. EWID. 021606_2, RADWANICE

Nazwa rysunku Nr rys.

SCHEMAT POSADOWIENIA RUROCIAGOW

inZ. BERNARD ADAMCZAK o 50
upr. proj. nr 97/79/Lw , 302/94/Lw
Asystent projektanta mgr |nz MICHAL ADAMCZAK Podpis

upr. proj. nr 95/D0S/13
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Branza sanitama: mgr inz. TERESA MAZURKIEWICZ
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