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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dn. 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity
tekst Dz.U. z 2020r. poz. 1333 i pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany nt.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ W LAGOSZOWIE WIELKIM

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. (Prawo Budowlane art.34.ust.3d, pkt. 3).

Jednoczes$nie o§wiadczamy, ze przedmiotowa dokumentacja projektowa jest kompletna z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

ZESPOL PROJEKTOWY

inz. BERNARD ADAMCZAK
Uprawnienia projektowe

Nr 97/79/Lw, 302/94/Lw; 339/94/Lw
Specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Glogdéw 10.12.2020r.



URZAD WOJEWCODZKI Legnica, 1994.12.143
¥ LEGQNICY

Hr 302/94/Lw

DECYZJA © STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samdzielnych funkcii technicznych w budownictwie

Ha podetawie § 2 ust. i pkt 2, § S ust. 2, § 7 i § 13
uet. { pkt 4 1it. a rozporzadzenia Ministra Qospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 197% r., W
gprawie eamodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U,
Nr &, poz. 46 i Nr 22, poz. 1284, z 1986 r, Nr 28, poz. {27, =z
1988 r, Hr 42, poz. 334, z {989 r, Er 49, poz. 280 oraz z 199ir,
Rr 89, poz. 299) Btwierdza sie., ze:

Fan Bernard Adamczak
technik budowlany
urodzony 10 maja {95 r, w Zielonej Qérze

"

posiada przygotowanis zawodowe upowazniajace do wykonywania
gamodzielnej funkcji

projektanta i kierownika budowy

w specjalnofci instalacyjno - inZynieryinej
w zakrespie pieci sanitarnych

Pan Bernard Adanczak jest upowatniony do:

i) sporzadzania Projelktow sieci ganitarnych obejmujacej
gisci wodociggowe, kanalizacyJjne, FAZOWe i cieplne
uzgbrojenia terenu o powszechnie znanych rozwiazaniach

konstrukeyjnych i schematach technicznych,

2) kisrowania, nadzorowania i Lkontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcecyjnych
elementéw sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie Bieci Banit’ﬂ 3 ‘m\obejmujacaj sieci wodociagowe,
kanalizacyjne, aa;zfﬁiﬁiifﬁ?Qéeplna uzbrojenia terenu o

powszechnie znanych /rozwig x%?p konstrukcyjinych.

Otrevinuie:
Pan Bernard Adamczak
ul. Kosmonauté4w Polsgkich 107/5
67-200 Qlogbw
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-5N5-6TW-TTP *

Pan Bernard Adamczak o numerze ewidencyjnym D0OS$/1S/0719/01

adres zamieszkania ul. Kaspra Eliana 10, 67-200 Gtogéw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-19 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Mapa sytuacyjno — wysokosciowa omawianego terenu
1.3 Uzgodnienia z Inwestorem

1.4  Obowiazujace normy i przepisy

2.0. PRZEDMIOT ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej w Lagoszowie Wielkim, obreb 0007 Lagoszow Wielki.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Uksztaltowanie terenu

Teren objety opracowaniem nie jest zroznicowany pod wzgledem wysokos$ciowym.

3.2. Uzbrojenie terenu

Teren bedacy przedmiotem opracowania nie posiada uzbrojenia. Uzbrojenie wystepuje
w dzialce nr 4, tj. sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz teletechniczna.

4.0. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANYCH SIECI

4.1. Zestawienie dlugosci projektowanych sieci
> sie¢ wodociagowa

- PE100 SDR17 63 x 3,8 PN10 -32,3m

- PE100 SDR17 110x6,6 PN10 -28,2m
» sie¢ kanalizacji sanitarnej

- PVC200 SDR34 SN8 Klasa S - 68,6 m

4.2. Sie¢ wodociagowa
4.2.1. Miejsca wpiecia.

Miejsce wlgczenia, to istnicjgca sie¢ wodociggowa dz110, zlokalizowana w dzialce nr
4, obreb 0007 Lagoszow Wielki, pas drogowy drogi powiatowe;.

4.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
4.3.1. Miejsca wpiecia.

Miejsce wigczenia to istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200, zlokalizowana w
dzialce nr 4, obreb 0007 Lagoszow Wielki, pas drogowy drogi powiatowe;.

5.0. SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZANIA

5.1. Sie¢ wodociagowa
5.1.1. Wykopy

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wszystkich wlascicieli dziatek
i uzbrojenia terenu powiadomié o rozpoczeciu prac w terminach okre$lonych uzgodnieniami
Z w/w podmiotami.




Wykopy wykonywa¢ mechanicznie koparkami jako waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych z zabezpieczeniem odeskowaniem petnym.

W_miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem prace wykonywaé recznie
Z zachowaniem szczegélnej uwagi i ostroznosci.

Szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ ok. 90-100cm (na dnie wykopu).

Wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m lub w innych warunkach geotechnicznych
I hydrotechnicznych nalezy wzmocni¢ wg PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze p.2.3.4.

W razie naplywu woéd gruntowych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ $ciankami
szczelnymi, od poziomu wody gruntowej, dno wykopu odwadnia¢ za pomoca drenazu lub
wykonujac zbiorcza studzienke i z niej wypompowywaé wode.

Wszelkiego rodzaju istniejace kable nalezy podwiesi¢ do belki przerzuconej przez
wykop. Kable energetyczne i telefoniczne zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi z twardego
AROT na dtugosci min. po 1,0 m po obu stronach kolizji.

Przed utozeniem rur dno wykopu wyréwnaé i wyprofilowaé, a nastgpnie wykonaé
ewentualne podsypki (w gruntach spoistych). Utozone w wykopie rurociggi unieruchomié
przez obsypanie ziemig lub piaskiem i jej ubicie (zageszczenie).

Polaczenia przewodoéw pozostawi¢ odkryte na czas proby szczelnosci 1 odbioru
technicznego.

Zasypanie przewodow - reczne do wys. 0,3 - 0,5 m ponad wierzch rury ziemig lub
piaskiem nie zawierajacg przedmiotow twardych (kamieni, gruzu, szkla i odpadoéw
organicznych. Dalszg zasypke wykona¢ mechanicznie spycharkg. Stopien zageszczenia
powinien wynosi¢ min 85 % ZPPr (zmodyfikowana proba Proktora)

Ze wzgledow bezpieczenstwa wykopy nalezy zabezpieczy¢ zastawkami ulicznymi
oraz oznaczy¢ tasma i znakami drogowymi.

W celu umozliwienia komunikacji pieszych nad wykopem ustawi¢ kiadki z poreczami.

Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ nalezy do stanu pierwotnego.

5.1.2. Opis sieci wodociagowej.

Wiaczenia do istniejgcej sieci dz110 (W1) nalezy wykona¢ za pomocg trojnika
dz110/110. Za tréjnikiem zamontowac¢ zasuwe odcinajagcg DN100. Sie¢ na odcinku W1 — W2
wykona¢ o $rednicy DZ110, natomiast odcinek W2 — 3 o $rednicy DZ63 PEHD. Koncéwke
rurociggu zakonczy¢ zaslepka dz63 PEHD. Sie¢ prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku wigczenia
W1. W wezle W2 wykona¢ odej$cie hydrantowe.

Robocze cisnienie wody w projektowanej sieci rozdzielczej zapewnia wymagane
ci$nienie w najmniej korzystnie potozonym zaworze hydrantowym, wynoszace 0,2 MPa.

Predkos¢ przeptywu wody dla maksymalnego godzinowego przeptywu wody na cele
socjalno-bytowe nie przekracza 1m/s oraz na cele przeciwpozarowe 2,5m/s.

5.1.3. Materialy i Srednice rurociagéw
Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17, PN10 o nast¢pujacych
srednicach 1 grubosciach $cianek :
» PE100 SDR17 63 x 3,8 PN10
» PE100 SDR17 110x6,6 PN10
» podiaczenie hydrantu: PE100 SDR17 Dy/Di 90/79,2 PN10 - 1szt
Rury dobrano na ci$nienie nominalne rowne 10 bar (1,0MPa). Ci$nienie robocze powinno
wynosi¢ w granicach 0,3-0,5 MPa
Wszystkie $rednice i materiaty pokazano na rysunku nr 1.0 (Projekt zagospodarowania
terenu).




5.1.4. Lokalizacja i zaglebienie przewodow wodociagowych

Przewody uktada¢ nalezy zgodnie profilami podtuznymi sieci wodociagowej. Glebokos¢
przykrycia przewodu liczac od jego goéry nie moze by¢ mniejsza niz 140cm. Przy ukladaniu
przewodoéw wodociggowych rownolegle do innych przewodéw i urzadzen uzbrojenia
podziemnego, nalezy zachowaé¢ miedzy nimi nastepujace odleglosci:

e od przewodow gazowych, kanalizacyjnych i sieci cieplnej - 0,5m
e 0d kabli elektrycznych - 0,5m
e 0d kabli telekomunikacyjnych —0,5m.

W przypadku skrzyzowania przewodow wodociggowych z kanalizacyjnymi, jezeli
odlegto$¢ przewodow jest mniejsza niz 60cm, nalezy na przewodzie wodociggowym
stosowac rur¢ ochronng.

5.1.5. Ukladanie i montaz przewodow., oznaczenie trasy sieci, 0oznakowanie uzbrojenia.

Teren prowadzenia rob6t nalezy ogrodzi¢ 1 oznakowaé. W gruntach niespoistych rury
uktada¢ mozna bezposrednio na dnie, natomiast w gruntach spoistych na dnie wykopow
nalezy wykona¢ podsypke bez zaggszczania o gr. min. 25¢m (zwir, piasek o max pozostatosci
15% na sicie 0,75mm).

Przewody z rur PE taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pomocg muf
zlacznikowych metodg elektrooporowg. Opisy metod znajdujg sie¢ w specyfikacjach
technicznych producentoéw rur.

Przewody po montazu 1 przeprowadzeniu proby szczelnosci obsypaé zasypka
piaskowag grubosci min. 30cm ponad wierzch rury. Wielko$¢ ewentualnych kamieni
W zasypce nie powinna przekroczy¢ 30mm. Zasypke zageszcza¢ warstwowo do wartosci 85-
90% wg skali Proctora.

Wzdhuz trasy sieci nalezy ulozy¢ tasme oznacznikowg z wkladem ze stali nierdzewnej
lub tasme polietylenowa niebieska, obok ktorej nalezy ulozy¢ drut Cu 1,5mm? w izolacji.
Tasm¢ lub drut nalezy polgczyé z armaturg metalowa (w celu umozliwienia pdzniejszej
lokalizacji sieci).

5.1.6. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Armatura hydrauliczna sieci sktada si¢ z zasuw odcinajacych kohierzowych
z migkkim uszczelnieniem DN80, zlokalizowanych w skrzynkach ulicznych. Dopuszczalne sg
takze systemowe zasuwy do zgrzewania z przewodami PE (mozliwo$¢ bezposredniego
wlaczenia do przewodu wodociggowego - bez redukcji 1 kroc¢coOw przejsciowych).

Uzbrojenie na przewodach (zasuwy, zawory) nalezy chroni¢ przed wysadzeniem
| przemieszczaniem za pomocg betonowych blokéw oporowych.

Armatura zabudowana na przewodach wodociggowych (zasuwy, hydranty) powinna
posiada¢ stale oznakowanie zgodne z PN-86/B-09700. Tabliczka z odpowiednim
oznaczeniem powinna znajdowac¢ sie na stupku o wys. ok. 1,2m lub ewentualnie na pobliskim
ogrodzeniu.

5.1.7. Warunki odbioru i proby szczelno$ci rurociagow.

Wymagania przy odbiorze (w tym proby szczelno$ci rurociggéw) okreslone zostaty
w PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Probe hydrauliczng (ci$nieniowa) nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu
i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed przemieszczaniem si¢ rurociggu. Wszystkie facza powinny by¢ odkryte.



Napetnianie probne przewodu powinno odbywaé si¢ powoli, przy catkowicie
otwartych zasuwach przelotowych. Hydranty nalezy otworzy¢ w celu uwolnienia pecherzy
powietrza, po uzyskaniu jednorodnego wyptywu - zamknac.

Warto$¢ ci$nienia probnego ustala si¢ na 1,0Mpa.

Ci$nienie to w okresie 30min nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10min.
Wyniki badania uzna¢ nalezy za dodatnie, jezeli po dalszych 30min spadek ci$nienia nie
przekroczy 0,06Mpa, a w ciggu nastepnych 120min 0,02Mpa.

W razie stwierdzenia w czasie proby wigkszego spadku ci$nienia, nalezy ustali¢ jego
przyczyne i wycieki usungé. Powtorzy¢ probe szczelnosci.

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ nalezy przy obecno$ci przedstawiciela dostawcy wody.

5.1.8. Plukanie i dezynfekcja przewodow

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy dokona¢ ptukania przewodu woda
wodociggowa, az do momentu gdy woda bedzie czysta (ocena wzrokowa).

Po przeptukaniu przewodéw wode =z rurociggu nalezy podda¢ ocenie
bakteriologicznej, ktorag na zlecenie wykonuje terenowy oddziat sanitarny.

W przypadku niezdatnosci wody, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu przez
wprowadzenie do rurociagu roztworu chlorku wapnia w iloéci co najmniej 50mg Cl, /dm?® na
okres min 24 godzin.

5.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
5.2.1. Wykopy

Przed przystapieniem do roboét ziemnych nalezy wszystkich wilascicieli dzialek
i uzbrojenia terenu powiadomi¢ o rozpoczeciu prac w terminach okreslonych uzgodnieniami
z w/w podmiotami.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie koparkami jako waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych z zabezpieczeniem odeskowaniem petnym.

W _miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem prace wykonywacé recznie
Z zachowaniem szczegdlne] uwagi 1 0stroznosci.

Szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ ok. 90-100cm (na dnie wykopu).

Wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m lub w innych warunkach geotechnicznych
I hydrotechnicznych nalezy wzmocni¢ wg PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze p.2.3.4.

W razie naptywu wod gruntowych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ $ciankami
szczelnymi, od poziomu wody gruntowej, dno wykopu odwadnia¢ za pomocg drenazu lub
wykonujac zbiorczg studzienke 1 z niej wypompowywac wode.

Wszelkiego rodzaju istniejace kable nalezy podwiesi¢ do belki przerzuconej przez
wykop. Kable energetyczne i telefoniczne zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi z twardego
AROT na dhugosci min. po 1,0 m po obu stronach kolizji.

Przed ulozeniem rur dno wykopu wyréwnaé i wyprofilowa¢, a nastgpnie wykonaé
ewentualne podsypki (w gruntach spoistych). Ulozone w wykopie rurociggi unieruchomic
przez obsypanie ziemig lub piaskiem i jej ubicie (zaggszczenie).

Pofaczenia przewodoéw pozostawi¢ odkryte na czas proby szczelnosci i odbioru
technicznego.

Zasypanie przewodow - reczne do wys. 0,3 - 0,5 m ponad wierzch rury ziemia lub
piaskiem nie zawierajaca przedmiotéw twardych (kamieni, gruzu, szkla i odpadow
organicznych. Dalsza zasypke¢ wykona¢ mechanicznie spycharka. Stopien zageszczenia
powinien wynosi¢ min 85 % ZPPr (zmodyfikowana préba Proktora)

Ze wzgledow bezpieczenstwa wykopy nalezy zabezpieczy¢ zastawkami ulicznymi
oraz oznaczy¢ ta$mg i1 znakami drogowymi.




W celu umozliwienia komunikacji pieszych nad wykopem ustawi¢ ktadki z porgczami.
Po zakonczeniu robdt teren doprowadzi¢ nalezy do stanu pierwotnego.

5.2.2 Opis sieci kanalizacji sanitarnej

Projekt przewiduje budoweg sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy DN200 PVC-U.
Wiaczenia do istniejgcej sieci DN200 nalezy wykonaé¢ do studni oznaczonej na PZT jako
Sistn. Na trasie sieci projektuje si¢ studnie DN1000 betonowe.

Dokladny przebieg sieci przedstawia projekt zagospodarowania terenu, natomiast
glebokos¢ posadowienia profil podtuzny.

5.2.3. Materialy i Srednice rurociagéw
Wszystkie przewody sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur PVC
typu cigzkiego z wydtuzonym kielichem (PVC200, SDR34 SN8, z litym rdzeniem).

5.2.4 Lokalizacja, zaglebienie i spadki przewodow kanalizacyjnych

Przewody uktada¢ nalezy zgodnie z profilami podluznymi sieci kanalizacyjne;j.

Przy uktadaniu przewodoéw kanalizacyjnych rownolegle do innych przewoddéw 1 urzadzen
uzbrojenia podziemnego, nalezy zachowa¢ migdzy nimi nastgpujace odleglosci:

e 0d przewodow gazowych, wodociggowej i sieci cieplnej - 0,5m
e 0d kabli elektrycznych - 0,8m
e 0d kabli telekomunikacyjnych - 0,5m.

W przypadku skrzyzowania przewodoéw kanalizacyjnych z wodociggowymi, jezeli
odleglo$¢ przewodoéw jest mniejsza niz 60cm, nalezy na przewodzie wodociggowym
stosowac rur¢ ochronng — ujeto w proj. sieci wodociggowe;.

Minimalne spadki przewodéw glownych sieci $r.200mm zgodnie z zaleceniami
producenta wynosza 0,5%.

5.2.5. Ukladanie i montaz przewoddw. oznaczenie trasy.

Teren prowadzenia robot nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé. W gruntach niespoistych rury
uktada¢ mozna bezposrednio na dnie, natomiast w gruntach spoistych na dnie wykopow
nalezy wykona¢ podsypke bez zageszczania o gr. min. 25cm (zwir, piasek o max pozostalosci
15% na sicie 0,75mm).

Przewody z rur faczy¢ metodg weiskowa na uszczelke gumowa.

Opisy metod znajdujg si¢ w specyfikacjach technicznych producentow rur.

Przewody po montazu i przeprowadzeniu proby szczelnoSci obsypaé zasypka
piaskowa grubo$ci min. 30cm ponad wierzch rury. Wielko$¢ ewentualnych kamieni
W zasypce nie powinna przekroczy¢ 30mm. Zasypke zageszczaé warstwowo do wartosci 85-
90% wg skali Proctora.

5.2.6. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej - studnie rewizyjne

Na trasie sieci zaprojektowano studzienki rewizyjno-pofaczeniowe przetazowe wykonane
z betonu B-45, na uszczelke elastomerowa, o $rednicy $1000 mm w rozstawie nie wigkszej
niz 50m. Studnie przykry¢ pokrywami zelbetowymi gr. 15¢cm z wlazami Zzeliwnymi ¢600 typu
ciezkiego. Plyta nastudzienna ci¢zka.
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5.2.7. Proba szczelno$ci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
przemieszczaniem si¢ rurociggu. Wszystkie tacza powinny by¢ odkryte.

Probe szczelnosci przeprowadza si¢ zgodnie z PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
A) Proba szczelnosci na eksfiltracje

Przewody sprawdza si¢ odcinkami migdzy studniami rewizyjnymi (co max 50m).
Napehianie probne przewodu powinno odbywac si¢ powoli ze studzienki od dotu kanatu.
Wartos¢ ciSnienia probnego ustala si¢ na 0,015- 0,03Mpa (1,5-3,0 m.s.w.).
Badany przewdd kanalizacyjny powinien przed probg pozostawac przez 60min catkowicie
napetniony.
Wyniki badania uzna¢ nalezy za dodatnie, jezeli przez 15min ilo$¢ dopetnianej wody nie
przekroczy 0,02 dm*/m? powierzchni rury.
W razie stwierdzenia niepowodzenia proby, badz zauwazenia kropel wody na nieszczelnym
zlaczu nalezy je rozebra¢ 1 zmontowacé ponownie. Powtdrzy¢ probe szczelnosci.
B) Proba szczelnosci na infiltracje

Probe na naptyw wody gruntowej do rurociggu wykonuje si¢ na catkowicie wykonane;j
sieci kanalizacyjnej. W istniejacych warunkach hydrotechnicznych (poziom wod gruntowych
nie przekracza 60cm ponad dno przewodu kanalizacyjnego) naptyw wody gruntowej do sieci
nie powinien wystgpi¢ w zadnej ilosci.

6.0. INFORMACJA GORNICZA

Obiekt znajduje si¢ na terenie oddzialywania szkdd gérniczych.

7.0. INFORMACJA KONSERWATORSKA

Teren objety opracowaniem nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

8.0. WPELYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja ze wzgledu na swoj lokalny charakter nie bedzie miata negatywnego
wplywu na srodowisko a tym samym nie spowoduje pogorszenia jego stanu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz.
1397) projektowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane do przedsigwzie¢ mogacych zawsze
ani potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.

9.0 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Z uwagi na nieucigzliwo$¢ projektowanych obiektow budowlanych obszar
oddziatywania obiektow zamyka si¢ w granicach dziatek objetych inwestycja tj. 4, 51/5 obreb
0007 Lagoszoéw wielki, (art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, Dz. U.
z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zmianami). Dana inwestycja nie ograniczy mozliwosci dalszej
rozbudowy terendw przyleglych.

10.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza. Warunki gruntowo-wodne proste.
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11.0. UWAGI KONCOWE

11.1 Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi Odbioru i Wykonawstwa
Robot Budowlanych cze$¢ 2- Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

Opracowat
Inz. Bernard Adamczak
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