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Norma PRO Wersja 4.27

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2 01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w grun- |m?3
d.1.1{0217-06 cie kat.lll
131*1.0%(2.01+1.29)*0.5 m3 216.150
5*0.5*4*1.65 m3 16.500
A (sumaczesciowa) L e
m3 232.650
minus wykop reczny
-232.65*0.1 m3 -23.265
RAZEM 209.385
2|KNR 2 01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z wydo- | m3
d.1.1|0317-02 byciem urobku fopata lub wyciaggiem recznym gtebokos$¢ do 1.5 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
23.265 m3 23.265
RAZEM 23.265
3|KNR 2 01 AZurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w | m?2
d.1.1|0322-07 grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
232.65/1.0*2 m?2 465.300
RAZEM 465.300
4/KNR 2 18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1.1{0501-02
131*1.0 m?2 131.000
RAZEM 131.000
5/|KNR 2 28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1{0501-09
131*1.0*0.5-0.785*0.2*0.2*131 m3 61.387
RAZEM 61.387
6/|KNR 2 01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie | m3
d.1.1{0230-01 kat. I-11l
232.65-131*1*0.65 m3 147.500
A (sumaczesciowa) e
m3 147.500
minus zasypka reczna
-147.5*0.1 m3 -14.750
RAZEM 132.750
7|KNR 2 01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-IV - [m?3
d.1.1{0320-02 szerokos¢ 0.8-1.5m
14.75 m3 14.750
RAZEM 14.750
8|KNR 2 01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie Kat. I-11l Wskaznik zageszczenia Js | m3
d.1.1{0236-03 z.sz. |=0.98
2.5.2. 9907
61.387+147.5 m3 208.887
RAZEM 208.887
9|KNR 2 01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmaga- | m3
d.1.1|0211-07 zynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
232.65-147.5 m3 85.150
RAZEM 85.150
10|KNR 2 01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo-|m3
d.1.1|0214-04 wytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 38
85.15 m3 85.150
RAZEM 85.150
11|KNZ 0001 Koszt sktadowania na wysypisku m3
d.1.1{0001-01
85.15 m3 85.150
RAZEM 85.150
1.2 Roboty instalacyjne
12|KNR W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m
d.1.2{0408-03
2.52.3.4. 9908
131 m 131.000
RAZEM 131.000
13|KNR 2 18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 |stud.
d.1.2|0613-01 m
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
14|KNR 2 18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m|{[0.5 m]
d.1.2|0613-02 réznicy gteb. stud.
-2-3*4 [0.5m] -14.000
stud.
RAZEM -14.000
15|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowa w betonie cm
d.1.2|0101-04 zbrojonym - wpigcie do istniejgcej studni
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
10 cm 10.000
RAZEM 10.000
16|KNR AT-13 Osadzenie przepustéw w $cianach z betonu; dt przebicia do 10 cm, $r. rury do 25 mm- szt.
d.1.2|0104-01 przejscie szczelne w $cianie istniejacej studni
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2|0706-02 préb.
5 odc. -1 5.000
préb.
RAZEM 5.000
1.3 Odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej
18|KNR 2 31 Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m?2
d.1.3{1401-06
131*1.5 m?2 196.500
RAZEM 196.500
19|KNR 2 31 Naprawy drog gruntowych wykonywane recznie gruntem rodzimym m3
d.1.3{1401-01
196.5%0.1 m3 19.650
RAZEM 19.650
20|KNR 2 31 Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie m?2
d.1.3{1401-07
131*1.5 m?2 196.500
RAZEM 196.500
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