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I.  OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 
o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
 
 
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że projekt budowlany (opracowanie ze listopad 2023.) dotyczący budowy: 
 

że  projekt architektoniczno - budowlany "Hali magazynowej na terenie Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lipnie, gmina Lipno nr dz. 281/3; 281/2; 281/1; 280/2 i 

278/3, którego Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  

w Lipnie Sp. z o.o.  

 

 
został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

PROJEKTANT:                        mgr inż. Paweł Dąbrowski 

    uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
    w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji    
    I urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych     
    KUP/0064/POOE/14 
 

SPRAWDZAJĄCY:  inż. Bartłomiej Piasecki 

    uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
    w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji  
    i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  
    KUP/0158/POOE/10 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
wymóg art. 20 ust. 4. Ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U 2003.207.2016 ze zmianami) 
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II.  KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW 
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III.  OPIS TECHNICZNY 

1.  OPIS  

1.1. Zasilanie obiektu 

 Zasilanie projektowanego budynku zastanie wykonane z istniejącej stacji 

transformatorowej. Kabel zasilający oraz rozdzielnica kablowa usytuowana na zewnętrz 

budynku zostanie wykonana wg odrębnego opracowania. Z zewnętrznej rozdzielnicy 

kablowej wyprowadzić wlz do rozdzielnicy, w której zabudować przeciwpożarowy główny 

wyłącznik prądu. Przycisk wyzwalający wyłącznik gł. zabudować przed wejściem do 

budynku.  

Projektuje się aparat wykonawczy, urządzenie uruchamiające oraz urządzenie 

sygnalizujące.   

Zestaw urządzeń posiadać musi:  

•   Krajową ocenę techniczną,  

•   Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych,  

•   Krajową deklarację właściwości użytkowych.  

Na  potrzeby  wyłączenia  pożarowego  przewidziano  w  projektowanej  

rozdzielnicy  rozłącznik  (aparat  wykonawczy)  wyposażony  w  cewkę  wzrostową.  

Cewka  wzrostowa wyzwalana  będzie  przez  przycisk  pożarowy  (urządzenie  

uruchamiające)  zamontowany  przy wejściach do budynku.  Przewidziano  również  

urządzenie  sygnalizujące zlokalizowane przy przycisku. Przycisk  należy  umieścić  z  

napisem  –  „Przeciwpożarowy  Wyłącznik  Prądu”.  Przycisk wyposażyć  w odpowiednią  

ilość  zestyków  NO  (zewrą  obwód  po  naciśnięciu  przycisku).  

Projektuje  się  ręczny  przycisk  ‘’Przeciwpożarowego  Wyłącznika  Prądu’’  z 

podwójną sygnalizacją  LED  –  lampki  LED  (urządzenia  sygnalizujące  stan  położenia  

aparatu wykonawczego):  

  dioda zielona - przerwanie dostawy energii elektrycznej,  

  dioda czerwona - załączenie wyłącznika.  

Lampka LED czerwona powinna się świecić gdy wyłącznik jest załączony, w 

momencie zbicia szybki  czerwona  lampka  LED  powinna  zgasnąć,  a  zapalić  powinna  

się  zielona  lampka  LED, która informuje o wyłączeniu prądu w budynku. Przycisk PWP 

wraz z lampkami LED zasilany jest sprzed wyłącznika PWP poprzez przełącznik fazowy.  

Przycisk  łączyć  z rozdzielnicą  za  pomocą  przewodu  ognioodpornego  o  

odporności  ogniowej min. 90 minut.  Ponowne  przywrócenie  napięcia w instalacji  

elektrycznej  po  uprzednim  wyzwoleniu  przeciwpożarowych  wyłączników  prądu 
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możliwe  będzie  jedynie  po  ręcznym  odblokowaniu  /załączeniu  urządzenia  

wykonawczego w torze  zasilania  przez  osobę  do  tego  celu  uprawnioną.  

Z wyłącznika głównego PGWP do RG doprowadzić wlz przewodami typu LgY 

25mm.  Z RG zasilić projektowane oświetleniowe oraz gniazd 230 i 400V.    

 

1.2  Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych 

 

Zasilanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych wykonać przewodami 

typu YDY z izolacją 750V ułożonymi w korytach kablowych i w rurkach 

elektroinstalacyjnych. Zasilanie sterowników bram automatycznych wykonać przewodami 

typu YDY 5x4,0mm i zakończyć gniazdami 3x16/N/PE. Oświetlenia hali magazynowej 

zaprojektowano na bazie opraw LED 150W. W hali będzie  sortowanie materiałów dlatego 

przyjęto natężenie oświetlenia na poziomie 300lx. Załączanie oświetlenia przyciskani 

światło zlokalizowanych przy wejściach do budynku. Na zewnątrz zaprojektowano oprawy 

montowane na wysięgnikach przyściennych zamontowanych nad bramami wjazdowymi. 

Oświetlenie zewnętrzne będzie załączane automatyczne zegarem astronomicznym oraz 

wyłącznikiem ręcznym. Obliczenie natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń 

wykonano przy pomocy programu RELUX na bazie opraw LED zgodnie z normą  PN-

EN12464-1  „Światło i oświetlenie miejsc pracy”. Typy opraw podano na rys. E1. 

 

 

1.3  Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze 

 

         Dla budynku przyjęto III poziom ochrony odgromowej. Jako uziemienie 

instalacji odgromowej dla projektowanego budynku zaprojektowano sztuczny uziom 

fundamentowy. Ułożyć płaskownik stalowy 25x4 mm w dolnej części ław fundamentowych 

wokół budynku. należy zwrócić uwagę aby minimalna grubość betonu pokrywająca 

płaskownik nie była mniejsza niż 5cm. Płaskownik ten łączyć miejscowo poprzez spawanie 

ze zbrojeniem ław fundamentowych. Z uziomu fundamentowego R <10Ω  wyprowadzić 

przewody uziemiające płaskownikiem stalowym ocynkowanym 25x4mm. Przewody 

odprowadzające połączyć z metalową konstrukcją budynku poprzez złącza kontrolne 

zabudowane z systemowych obudowach doziemnych. Na dachu wykonać siatkę zwodów 

poziomych z drutu FeZn 8mm na wspornikach systemowych. Wywietrzaki wentylacyjne 

połączyć ze zwodami poziomymi oraz zamontować igliczki odgromowe wykonane z drutu 

FeZn 8mm  o wys 0,5m powyżej górnej krawędzi wywietrzaka. 
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         Do głównej szyny wyrównawczej doprowadzić bednarkę 25x4 mm 

wyprowadzonej z uziomu fundamentowego. Z główną szyna wyrównawczą połączyć punkt 

„PE” rozdzielnicy głównej, wszystkie elementy przewodzące konstrukcji budynku,  koryta 

kablowe oraz kanały wentylacyjne.  

 

1.4  Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Ochronę podstawową stanowić będzie izolacja robocza przewodów, osprzętu i 

urządzeń elektrycznych. Jako ochronę dodatkową przyjęto SZYBKIE WYŁĄCZENIE 

ZASILANIA, stosując w obwodach odbiorczych wyłączniki instalacyjne S301 oraz wyłączniki 

różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 30mA. Cała instalacja pracować będzie w systemie 

TN-S z oddzielną żyłą ochronną PE.  Przewód ochronny koloru żółto-zielonego należy 

prowadzić we wszystkich obwodach i łączyć go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi 

obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urządzeń elektrycznych. Przewodu 

ochronnego nie wolno przerywać ani zabezpieczać zwarciowo.  

 

Uwagi końcowe: 

    Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz 

niniejszym opracowaniem. Po zakończeniu robót przed oddaniem obiektu należy wykonać 

pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, badanie izolacji kabli i przewodów, 

rezystancji uziemień. 

 

PROJEKTANT:             mgr inż. Paweł Dąbrowski 

   uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
   w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji     
   I urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych      
   KUP/0064/POOE/14 
 

SPRAWDZAJĄCY: inż. Bartłomiej Piasecki 

   uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
   w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji  
   i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  
   KUP/0158/POOE/10 
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IV. INFORMACJA BIOZ 
 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

opracowana na podst. Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

r. (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126) 

 

Podczas wykonywania projektowanych instalacji mogą występować następujące 

roboty budowlano-instalacyjne, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi: 

• dowóz i rozładunek materiałów i urządzeń; 

• montaż elementów konstrukcji i korytek kablowych; 

• prace na wysokości ponad 1,0 m od powierzchni posadzki; 

• prace w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych; 

• roboty z wykorzystaniem dźwigu. 

 

Dla w/w robót kierownik budowy zobowiązany jest przed rozpoczęciem budowy 

sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę 

obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP, 

zawierający następujące informacje: 

 plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych 

  ciągów komunikacyjnych, granic stref ochronnych, ogrodzenia, urządzeń 

  przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego; 

 zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów bodowy; 

 informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji; 

 informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia      

    robót stwarzających zagrożenie. 

 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy wykonujący prace budowlane powinni 

być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP. 

 

Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

 dopuszczenia do pracy pracowników z aktualnymi uprawnieniami i     

    badaniami lekarskimi; 

 przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników; 

 omówienia warunków szczegółowych i kolejności realizacji. 
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Kierownik budowy zobowiązany jest do zapewnienia: 

1. ochrony osobistej pracownikom; 

2. przenośnego sprzętu gaśniczego; 

3. apteczki pierwszej pomocy; 

4. możliwości natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym  

     i z   Państwową Strażą Pożarną. 

 
 
 
 
 

PROJEKTANT:              mgr inż. Paweł Dąbrowski 

   uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
   w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji     
   I urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych      
   KUP/0064/POOE/14 
 

SPRAWDZAJĄCY: inż. Bartłomiej Piasecki 

   uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
   w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji  
   i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  
   KUP/0158/POOE/10 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 








