PERSPEKTYWA egz. |

87-300 Brodnica, Podgérz 17 K ; NIP : 874-129-18-80

TEL. 512494511 ; e-mail: bogumil.czerwinski@gmail.com

PROJEKT TECHNICZINY

OBIEKT: HALA MAGAZYNOWA - ZABUDOWA SKEADOWA.

KATEGORIA OBIEKTU: XVIII-10,0.

ZLECENIODAWCA: P.UK. w Lipnie Sp. z 0.0 ,ul. Wyszynskiego 47, 87-600 Lipno

LOKALIZACJA: 87-600 Lipno,ul. Wyszynskiego, obreb 13 Lipno- miasto, dz. nr:
278/3,281/3,280/1,281/2,281/1,280/2

BRANZA: elektryczna

PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ: mgr inz. Pawet Dabrowski
upr. proj. KUP/0064/POOE/14
do projektowania w specjalnosci instalac. w zakresie sieci, instalaciji i
urzgdzen elektr.i elektroenerget. bez ograniczen

PROJ. SPR. BRANZY ELEKTRYCZNEJ: inz. Barttomiej Piasecki
upr. proj. KUP/0158/POOE/10
do projektowania w specjalnosci instalac. w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektr.i elektroenerget. bez ograniczen

15 listopad 2023



SPIS ZAWARTOSCI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

KSEROKOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW, AKTULANE ZASWIADCZENIA Z
INZYNIEROW

OPIS TECHNICZNY

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

RYSUNKI

Rzut parteru - zasilania skala 1:100
Rzut dachu skala 1:100
Rozdzielnica TG

IZBY



l. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany(a) oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie ze listopad 2023.) dotyczgcy budowy:

ze projekt architektoniczno - budowlany "Hali magazynowej na terenie Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadéw Komunalnych w Lipnie, gmina Lipno nr dz. 281/3; 281/2; 281/1; 280/2 i
278/3, ktérego Inwestorem jest Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych

w Lipnie Sp. z 0.0.

zostat opracowany zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Dabrowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji

| urzgdzen elekirycznych i elekiroenergetycznych
KUP/0064/POCOE/14

SPRAWDZAJACY: inz. Barttomiej Piasecki
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w spegjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalagji
i urzgdzen elekirycznych i elektroenergetycznych
KUP/0158/POOE/10

wymaég art. 20 ust. 4. Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U 2003.207.2016 ze zmianami)



Il. KSEROKOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A

| INZYNIEROW
01 BubowNicTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 czerwca 2014 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0040/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409, z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z p6Zn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Pawel Dabrowski
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 09 lipca 1984 r. w Brodnicy
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0064/POOE/14
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;/

mgr inz. Jacek Kofodziej 7,

inz. Wojciech Klatecki i

Otrzymuja: TN OR S : /%/gﬁr

1. Pan Pawet Dabrowski 7y ‘ m‘z Pawet Gonczerzewicz /% ---------------
ul. Stowackiego 110/19
87-100 Torun

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczegélowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Pawet Dabrowski jest upowazniony w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejousowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow,

- sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skifad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej/

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz



KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
Bz B A
| INZYNIEROW
0L BubowNicTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0057/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z p6Zn) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Barttomiejowi Szymonowi Piaseckiemu
inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 17 kwietnia 1973 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0158/POOE/10
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy / //
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnegj
/;
A
mgr inz. Jacek Kotodziej /&‘! <

Otrzymuja;

1. Pan Barttomiej Szymon Piasecki
Pokrzydowo 130
87-312 Pokrzydowo

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, Pan

Bartlomiej Szymon Piasecki jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

~ projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

— sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane

bez ograniczern.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzgdzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.




® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-WDT-T3D-ZYR *

Pan Pawet Dgbrowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0038/11

adres zamieszkania ul. Liliowa 15, 87-134 Stary Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ZFG-W99-AFI *

Pan BARTLOMIEJ PIASECKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0409/04
adres zamieszkania null, 87-312 POKRZYDOWO 130

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




lll. OPIS TECHNICZNY

1. OPIS
1.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie projektowanego budynku zastanie wykonane z istniejacej stacji
transformatorowej. Kabel zasilajacy oraz rozdzielnica kablowa usytuowana na zewngtrz
budynku zostanie wykonana wg odrgbnego opracowania. Z zewng¢trznej rozdzielnicy
kablowej wyprowadzi¢ wlz do rozdzielnicy, w ktérej zabudowa¢ przeciwpozarowy gtéwny
wylacznik pradu. Przycisk wyzwalajacy wytacznik gl. zabudowac przed wejsciem do
budynku.

Projektuje si¢ aparat wykonawczy, urzadzenie uruchamiajace oraz urzadzenie
sygnalizujace.

Zestaw urzadzen posiada¢ musi:

*  Krajowg oceng techniczna,
*  Krajowy certyfikat statosci wlasciwosci uzytkowych,
*  Krajowg deklaracj¢ wtasciwosci uzytkowych.

Na potrzeby wytaczenia pozarowego przewidziano w projektowane;j
rozdzielnicy roziacznik (aparat wykonawczy) wyposazony w cewke wzrostowq.
Cewka wzrostowa wyzwalana bedzie przez przycisk pozarowy (urzadzenie
uruchamiajgce) zamontowany przy wejsciach do budynku. Przewidziano réwniez
urzadzenie sygnalizujace zlokalizowane przy przycisku. Przycisk nalezy umiesci¢ z
napisem — ,,Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu”. Przycisk wyposazy¢ w odpowiednig
ilos¢ zestykow NO (zewrg obwdd po naci$nieciu przycisku).

Projektuje si¢ reczny przycisk “’Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu’ z
podwdjng sygnalizacja LED — lampki LED (urzadzenia sygnalizujgce stan potozenia
aparatu wykonawczego):

] dioda zielona - przerwanie dostawy energii elektrycznej,

'] dioda czerwona - zalagczenie wytacznika.

Lampka LED czerwona powinna si¢ §wieci¢ gdy wylacznik jest zataczony, w
momencie zbicia szybki czerwona lampka LED powinna zgasnag¢, a zapali¢ powinna
si¢ zielona lampka LED, ktéra informuje o wytaczeniu pragdu w budynku. Przycisk PWP
wraz z lampkami LED zasilany jest sprzed wylacznika PWP poprzez przetacznik fazowy.

Przycisk taczy¢ zrozdzielnica za pomocg przewodu ognioodpornego o
odpornosci ogniowej min. 90 minut. Ponowne przywrdcenie napigcia w instalacji

elektrycznej po uprzednim wyzwoleniu przeciwpozarowych wytacznikéw pradu
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mozliwe bedzie jedynie po recznym odblokowaniu /zataczeniu urzadzenia
wykonawczego w torze zasilania przez osob¢ do tego celu uprawniona.
Z wytacznika gtéwnego PGWP do RG doprowadzi¢ wlz przewodami typu LgY

25mm. Z RG zasili¢ projektowane o$§wietleniowe oraz gniazd 230 1 400V.

1.2 Instalacja o§wietleniowa i gniazd wtyczkowych

Zasilanie instalacji oswietleniowej i gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami
typu YDY z izolacja 750V utozonymi w korytach kablowych i w rurkach
elektroinstalacyjnych. Zasilanie sterownikéw bram automatycznych wykona¢ przewodami
typu YDY 5x4,0mm i zakonczy¢ gniazdami 3x16/N/PE. Oswietlenia hali magazynowe;j
zaprojektowano na bazie opraw LED 150W. W hali bedzie sortowanie materiatow dlatego
przyjeto natgzenie o§wietlenia na poziomie 3001x. Zataczanie o§wietlenia przyciskani
swiatto zlokalizowanych przy wejsciach do budynku. Na zewnatrz zaprojektowano oprawy
montowane na wysi¢gnikach przysciennych zamontowanych nad bramami wjazdowymi.
Oswietlenie zewnetrzne bedzie zalaczane automatyczne zegarem astronomicznym oraz
wylacznikiem recznym. Obliczenie natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen
wykonano przy pomocy programu RELUX na bazie opraw LED zgodnie z normg PN-
EN12464-1 , Swiatto i o§wietlenie miejsc pracy”. Typy opraw podano na rys. E1.

1.3 Instalacja odgromowa i potaczenia wyréwnawcze

Dla budynku przyjeto Il poziom ochrony odgromowej. Jako uziemienie
instalacji odgromowe;j dla projektowanego budynku zaprojektowano sztuczny uziom
fundamentowy. Utozy¢ ptaskownik stalowy 25x4 mm w dolnej cze$ci taw fundamentowych
wokot budynku. nalezy zwrdci¢ uwage aby minimalna grubos¢ betonu pokrywajaca
ptaskownik nie byta mniejsza niz Scm. Ptaskownik ten taczy¢ miejscowo poprzez spawanie
ze zbrojeniem taw fundamentowych. Z uziomu fundamentowego R <10Q2 wyprowadzi¢
przewody uziemiajace ptaskownikiem stalowym ocynkowanym 25x4mm. Przewody
odprowadzajace potaczy¢ z metalowg konstrukcja budynku poprzez ztacza kontrolne
zabudowane z systemowych obudowach doziemnych. Na dachu wykonac¢ siatk¢ zwodéw
poziomych z drutu FeZn 8mm na wspornikach systemowych. Wywietrzaki wentylacyjne
polaczy¢ ze zwodami poziomymi oraz zamontowac igliczki odgromowe wykonane z drutu

FeZn 8mm o wys 0,5m powyzej gornej krawedzi wywietrzaka.
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Do giéwnej szyny wyréwnawczej doprowadzi¢ bednarke 25x4 mm
wyprowadzonej z uziomu fundamentowego. Z gtéwna szyna wyréwnawczg potaczy¢ punkt
,,PE” rozdzielnicy gtéwnej, wszystkie elementy przewodzace konstrukcji budynku, koryta

kablowe oraz kanaty wentylacyjne.

1.4 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

Ochron¢ podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodéw, osprzetu i
urzadzen elektrycznych. Jako ochron¢ dodatkowa przyjeto SZYBKIE WYLACZENIE
ZASILANIA, stosujac w obwodach odbiorczych wylaczniki instalacyjne S301 oraz wylaczniki
réznicowo-pradowe o pradzie roznicowym 30mA. Cala instalacja pracowa¢ bedzie w systemie
TN-S z oddzielng zyta ochronng PE. Przewdd ochronny koloru zoétto-zielonego nalezy
prowadzi¢ we wszystkich obwodach i taczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi
obudowami 1 zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu

ochronnego nie wolno przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo.

Uwagi koncowe:

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i1 przepisami oraz
niniejszym opracowaniem. Po zakonczeniu robot przed oddaniem obiektu nalezy wykonac
pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej, badanie izolacji kabli i przewoddow,

rezystancji uziemien.

PROJEKTANT: mgr inz. Pawel Dabrowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji

| urzgdzen elekirycznych i elekiroenergetycznych
KUP/0064/POCOE/14

SPRAWDZAJACY: inz. Barttomiej Piasecki
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w spegjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalagji
i urzgdzen elekirycznych i elektroenergetycznych
KUP/0158/POOE/10
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IV. INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
opracowana na podst. Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

Podczas wykonywania projektowanych instalacji moga wystepowaé nastepujgce

roboty budowlano-instalacyjne, stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:

. dowdz i roztadunek materiatow i urzadzen;

. montaz elementdw konstrukciji i korytek kablowych;

. prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni posadzki;
. prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych;
. roboty z wykorzystaniem dzwigu.

Dla w/w robét kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy
sporzadzi¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike
obiektu budowlanego, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy BHP,
zawierajgcy nastepujace informacje:

plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych

ciggdbw komunikacyjnych, granic stref ochronnych, ogrodzenia, urzadzen
przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;

zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapdéw bodowy;

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii;
informacje dotyczgce wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia

robot stwarzajgcych zagrozenie.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy wykonujgcy prace budowlane powinni

by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i
badaniami lekarskimi;

przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow;

omdwienia warunkow szczego6towych i kolejnosci realizacii.

13
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Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

ochrony osobistej pracownikom;

przenosnego sprzetu gasniczego;

apteczki pierwszej pomocy;

mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym

iz Panstwowa Strazg Pozarna.

PROJEKTANT: mgr inz. Pawel Dabrowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji

| urzgdzen elektrycznych i elekiroenergetycznych
KUP/0064/POOE/14

SPRAWDZAJACY: inz. Barttomiej Piasecki

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w spegjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji

i urzgdzeni elektrycznych i elektroenergetycznych
KUP/0158/POOE/10
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JEDNOSTKA
AUTORSKA
OPRACOWANIA

Bogumit Czerwinski USLUGI W BUDOWNICTWIE

PERSPEKTYWA"

PODGORZ 17k

87-300 BRODNICA

tel.: 512 494 511

e-mail: bogumil.czerwinski@gmail.com

PRZEDSIEWZIECIE

HALA MAGAZYNOWA NA TERENIE SKLADOWISKA ODPADOW W LIPNIE.
DZ. NR 278/3, 281/3, 280/1, 281/2, 281/1, 280/2
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uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen NRRYS

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji |
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

E1




RZUT DACHU

= 31735 - D
o
S
g
- r'Y z
l g
| |1
764.5 " 450 " 1028 ¥ 532 ¥ 532 ¥ 532 ¥ 324.5 4
W 989.5 “
S J
e = &
|2
q 3
10° g L 5° N 5° L f:’\z -'
\P’ \P’ \P’ S
i ¥ 310 " 3018.5
&
| | 65— N L g ” | |
R a:
W||q
S|g
F: o
3 d | o .
oz
: P St 7
I\
= 2
3 g
Z
selg
R
|3
o 3
10° h 5° h_ 5° }\- ﬂ\; ::'
\V \P’ \P’ S
<
<
o
o = ~
é’ ﬂ:
|3
F: o
5l & | N &
of|Z
: P P ¥
Q
2 2
e |
Z
sz
4
|3
o 3
10° 5° 5° o|[
3 g Jan Y A A 5k
2 > \+}' \+}' \V o|z
<
R
<
|| 8- 5 9 |1
R a:
LQ <
o|2
K o
3 d | o .
ofz
n P St 7
Q
e i
b
sl
ol
|2
o 3
10° 5° 5° o|[
» - 5
\V \P’ \P’ S
e
&
1| 65— g |1
R a:
LO_ <
|z
K o
B3 & { Jane <D
o||Z
n P P 7
Q
A Q) .‘|
3 zwody poziome drut FeZn 8mm na wspornikach i
systemowych
<
< ki
R
|2
o 3
10° L0y 5° 5° 2|8
T Jart Pt R
D \+}' \V o|z
e |
c S
i ~
4
1| —% |1

przewody odprowadzajgce - wykorzysta¢
stalowe stupy konstrukcji budynku

studzienka ze zlgczem

R<10Q kontrolnym

uziom fundamentowy -
ptaskownik FeZn 25x4mm
utozy¢ w dolnej warstwie tfaw
fundamentowych

0 [1 [DACH1 424,78m2
02 [DACH?2 1470,13m2
POWIERZCHNIA DACHU 1894,91m2
POWIERZCHNIA SWIETLIKA 120,00m2

INWESTOR

PRZEDSIEBIORSTWO UStUG KOMUNALNYCH
W LIPNIE
87 - 600 Lipno, ul. Wyszynskiego 47
JEDNOSTKA Bogumit Czerwiriski USLUGI W BUDOWNICTWIE PODGORZ 17k

87-300 BRODNICA

AUTORSKA /Il . / " tel.- 512 494 511
OPRACOWANIA e-mail: bogumil.czerwinski@gmail.com

PRZEDSIEWZIECIE

HALA MAGAZYNOWA NA TERENIE SKLADOWISKA ODPADOW W LIPNIE.
DZ. NR 278/3, 281/3, 280/1, 281/2, 281/1, 280/2

STADIUM PROJEKT TECHNICZNY ‘ BRANZA ELEKTRYCZNA

TYTUL RYSUNKU
RZUT DACHU

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA
prosexant | MQrinz. Pawet Dgbrowski 1:100
KUP/0064/POOE/14 —
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen NR ZLECENIA
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji |
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
serawnzasacy | InZ. Barttomiej Piasecki DATA
KUP/0158/POOE/10 15.10.2024
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen -
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji | NRRYS
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych E 2




=
z 2%
< © © © © © L5
2 g g 2 g § § § § § =
Nazwa 2 3 3 5 & = 22 25 22 22| 35 | g 58
obwodu S = 2 £ N =3 =] =& =2 =5 =) 8] 39
=g ° o oy I 3 N b Y E Y E D= S 5 £
N 2L 2 @ = o o5 o5 o5 o35 (<3S} T o ® o
N 2 c c c - S s 2 s 2 S L2 T 2 E =] o c S @
3 2 2 2 © ] 33 83 83 N 33 22 ® =
> 2 g ] R = c o c o = c £ o 3R e
€ 2 H H 8 (0] [CR] (GRS G E G E G E 2N
5 : 8 3 5 g g g g g 3%
(72} @
© = 3
N
Moc [kW] Pz= 14,35 24 2,4 2,4 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,15
L1 230/400V 50Hz
° e ® ° ° ° . ° ° ° ° °
M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
A A
on) 30m, 30m, PC300
N $303 $303 $303 P312 P304 P304 $301
B10A B10A B10A B16-A 25-AC 25-AC B10A
R303 ©
10A P
BIS BIS BIS 7 7 7 7 7 7
411 411 411 /Im_|_
FRX-303 swaz4 | [ swazs | [ swaz4 | [1 $303 $303 $303 $303 $303 $303
on B16A B16A B16A B16A B16A B16A
Uw 230V 7z | P FAZ
~
o
Sl
s E B i3 B e B i3 £ £ £ £ £ 3 E £
o 8| & DEHN port £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £
El Elg  typ1+2 S s S a S i) b =3 = < S S S i)
El 38 == 3 % 3 * 3 = % X X X X X X o
R 2 A O A £ £ K s R
N 2 a & & & & & a o o o o ) a a A
5| 8| T - > > > > > > > > > > > > > =
9]
x
N4
>
PE
I i T 7 7 7 T T T T T T 7
2 2 2 Y P P A PV 4 A 4 A Py
7 [} @ “
© ©
7 ® @ @
[re |®

Szyna wyréwnawcza FeZN 30x4

I

R<10Q

system ochrony przeciwporazeniowe;j:

samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TNS

Obudowa rozdzielnicy natynkowa IP55
pozostawi¢ ok 50% wolnego miejsca rezerwy

7 INWESTOR
PRZEDSIEBIORSTWO UStUG KOMUNALNYCH
W LIPNIE

87 - 600 Lipno, ul. Wyszynskiego 47

— PERSPEKTYWA

IECIE

HALA MAGAZYNOWA NA TERENIE SKEADOWISKA ODPADOW W LIPNIE.
i DZ NR 278/3, 28113, 2801, 28112, 28111, 2802

PROJEKT TECHNICZNY BRANZA

ELEKTRYCZNA

ROZDZIELNICA TG

RUPRAWNER | Foors [ SKAA
mgr inz. Pawet Dabrowski

KUP/0064/POOE/14

7 PROEKTANT




