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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogami okreslonymi w Art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt
techniczny w branzy konstrukcyjnej: hali magazynowej na potrzeby
stanowiska odpadow zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

INWESTOR: P.U.K. w Lipnie Sp. z o.0 ,ul. Wyszynskiego 47, 87-600 Lipno

LOKALIZACJA: 87-600 Lipno,ul. Wyszynskiego, obreb 13 Lipno- miasto, dz. nr:
278/3,281/3,280/1,281/2,281/1,280/2

Projektant konstr.:

Projektant sprawdzajacy.:



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

e Dane ogodlne

Przedsiewziecie obejmuje realizacje hali magazynowej na potrzeby

sktadowiska odpaddw - funkcja sktadowa.

o Uktad przestrzenny

Projektuje sie budynek hali magazynowej na poftrzeby zaktadu

sortowania odpaddéw komualnych - funkcja gospodarcza.
 Forma architektoniczna:

Budynek wolnostojgcy w rozumieniu prawa niski o max wysokosci 11,90
m w kalenicy, o wymiarach zewnetrznych 41,63 x 48,04 m. Wykonany w
technologii tradycyjnej konstrukciji stalowej z fundamentami i czesciqg scian
zelbetowej. Dach dwuspadzisty o spadkach potaci krétszej 100 i potaci
dtuzszej 50. Budynek o funkcji gospodarczej nieocieplony pokryty blachg
trapezowq z posadzkg betonowq zacierang na gtadko (poszdzka
przemystowa zbrojona wtdknem rozproszonym)

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora.

— Projekt budowlany (architektoniczny)
— uzgodnienia ze Inwestorem

— wizja w terenie

— Badania geotechniczne gruntu

Zatozenia do obliczen: (wszystkie obliczenia znajdujg sie w biurze projektowym)
- obcigzenie wiatrem -strefa |

- obcigzenie $niegiem -strefa Il
- obcigzenie dopetniajgce konstrukcji dachowej— 0,25 kN/m2

- nachylenie gtébwnych potaci 5i 10 st. (dach dwuspadowy o niewielkim stopniu
nachylenia)

Glowne elementy konstrukcyjne budynku:

Fundamenty zelbetowe: stopy fundamentowe wraz z podwaling fundamentowg
(beton C16/20)




Sciany oporowe: zelbetowe wylewane i zbrojone na miejscu budowy grubosci 25 cm
Stupy - stalowe dzwigary petnoscienne z dwuteownika IPE 400 (stal S355)
Konstrukcja dachowa — stalowe dzwigary petnoscienne z dwuteownika IPE 400 (stal
S355)

Konstrukcja ostonowa dachu — Ptatwie z rury prostokatnej Rp.120x60x4 (stal S235)
Konstrukcja ostonowa scienna— Rygle z rury prostokgtnej Rp.120x60x4 (stal S235)
Stezenia scienne/dachowe — ciegna z preta fi 16 (stal S235) z nakretka napinajaca)

Materiaty:
-Beton-C16/20 [B 20],

-Stal-A-11IN zbrojenie konstrukcyjne oraz A-0 na strzemiona
-Stal konstrukcyjna S355 JR, S235 JR,

3. DANE OGOLNE
3.1 Parametry geometryczne budynku:

Powierzchnia zabudowy: 1999,90 m’
Powierzchnia uzytkowa: 1950,73 m”

Kubatura - 21257,51 m3

Wysokos¢ budynku: 11,90 m,

Szerokos¢ budowy: 42,61 m,

Diugos¢ budynku: 48,08 m

3.2 Opinia geotechniczna:

Projektowana inwestycja kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej na
podstawie rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25.04.2012 (Dz.U, poz. 463). Na
dziatce  wystepujg  proste  warunki  gruntowe, warstwy  gruntéw
jednorodnych genetycznie i litologiczne, réwnolegle do powierzchni
terenu. Teren posadowienia obiektu — ptaski. Grunt o Sredniej wytrzymatosci -
Q + 0,15 Mpa. Posadowienie bezposrednie na stopach i ptytach zelbetowych
scian oporowych. Do gtebokosci posadowienia obiektu nie stwierdzono wéd
gruntowych.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

4.1 Fundamenty

Stopy zelbetowe St1, St2, Sp pod stupami konstrukcji stalowej - o wym.
zewnetrznych odpowiednio: 220 x 160 cm; 300x200cm; 150x150 cm . Stopy
zaprojektowano z betonu C 16/20 (B 20) zbrojonego stalg A-IlIN; stopy zbrojone
krzyzowo pretami 12 ze stali A-lIlIN wedtug Projektu Technicznego [PT].



Ewentualne przegiebienia wykopéw wypetni¢c chudym betonem.
Glebokos¢ posadowienia stop okreslic po zdjeciu nienosnej warstwy
gruntu. Powinna ona wynosi¢ 5 cm ponizej stropu warstwy nosnej.

Roboty betoniarskie musza by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm
PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251.

4.2 Sciana oporowa

4.3

4.4

4.5

4.6

Sciana oporowa - gr. 25 cm na catej wysokosci zbrojona podtuznie
pretami & 12 ze stali A-IlIN w rozstawie co 12 cm oraz pretami rozdzielczymi
@ 10 ze stali A-llIN w rozstawie co 30 cm Otulina pretéw min. 4 cm.

Ptyta denna gr. 40 cm z betonu C16/20 (B 20) zbrojonego podtuznie
pretami & 12 ze stali A-IlIN w rozstawie co 12 cm oraz pretami rozdzielczymi
@ 10 ze stali A-llIN w rozstawie co 30 cm Otulina pretéw min. 4 cm

Podtoze z betonu B 10 gr. 10 cm na warstwie ubitego piasku gr. 10 cm.

Rozmieszczenie zbrojenia w Scianie oporowej pokazano w czesci rysunkowej
projektu.

Stupy konstrukcji nosnej

Zaprojektowano stupy stalowe petnoscienne z dwuteownikéw IPE 400 ze stali
S355 JR. Stupy zewnetrzne zaprojektowano jako swobodnie podparte
natomiast wewnetrzne jako utwierdzone. W stupach nalezy wspawac zebra
usztywniajace bedgce jednoczeénie elementami, do ktérych mocowane
bedzie oryglowanie hali.

Dzwigary dachowe (stalowe)

Zaprojektowano dzwigary stalowe petnoscienne z dwuteownikéw IPE 400 ze
stali S355 JR. Dzwigary dachowe (geometria, przekroje oraz sposoby
potgczenia) pokazano w czesci rysunkowej.

W dzwigarach nalezy wspawac zebra usztywniajace belki.

Stupy konstrukcji ostonowej

Zaprojektowano stupy stalowe petnoscienne z zespawanych ze soba w
przekroj ,skrzynkowy” dwoch ceownikow C180 ze stali S235 JR.

Podwaliny zelbetowe

Projektuje sie podwaliny (podciggi) o wymiarach 24x40 cm wylewane
,na mokro” z betonu C16/20. Zbrojenie podciggdw wyprowadzi¢ z trzonow
zelbetowych stép fundamentowych. Podwaliny zazbroi¢ belki zgodnie z
rysunkiem technicznym.



4.7 Rygle scienne/ stupki przy drzwiach wejsciowych

Wymienione elementy zaprojektowano z rur prostokatnych 120x60x4.
Montaz rygli do stupéw nalezy wykona¢ za pomocg blach mocujgcych lub
katownikow przyspawanych do stupow nosnych/ ostonowych. Wszytskie
elementy oryglowania wykonac nalezy ze stali S235JR.

4.8 Ptlatwie dachowe

Zaprojektowano ptatwie z rur prostokatnych 160x80x4. Montaz ptatwi
do rygli nalezy wykonaé za pomocg katownikoéw L 120x80x8 ze stali S235JR.

4.9 Stezenia dachowe/ scienne
Stalowe typu X" z pretéw fi 16 (stal S 235JR) mocowane do blach
weztowych srubami M16 kl. 6,8. Stezenia wykonaé jako ciegna z nakretka
napinajgca w odlegtosci 100-150 cm od jednej z ptytek mocujacych stezenie.
4.10 Pokrycie dachowe
Pokrycie z blachy trapezowe TR55 o grubosci 0,75mm.

Kolorystyka blach trapezowych zgodna z projektem architektonicznym.
Odprowadzenie wody z dachu za posrednictwem rynien i rur spustowych.

5.0 Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

Wszystkie elementy stalowe konstrukcj nosnej nalezy zabezpieczy¢ poprzez
cynkowanie ogniowe.
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