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1 Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA ROZDZIELNI
POSILKOW W ZtOBKU MIEJSKIM W RESKU.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST dla pomieszczenia rozdzielni positkow zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewna - wywiewng z okapem wentylacyjnym i wentylatorem wentylacyjnym (kratka
wentylacyjna wyciggowa)

Nawiew i wywiew powietrza do/z pomieszczer odbywa sig poprzez kratki wentylacyjne aluminiowe
wyposazone w przepustnice regulacyjne.

Dystrybucja powietrza nastepuje poprzez system kanatow wentylacyjnych okragtych gtadkich
wykonanych z blachy stalowej ocynkowane;j.

Elementy nawiewne, wyciggowe oraz trasy prowadzenia kanatow i ich uzbrojenie przedstawiono
schematycznie na rysunkach.

Podstawowe okreslenia:

Wentylator — urzadzenie stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch

Filtr powietrza — zesp6t oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

Czerpnia wentylacyjna — element instalacji przez ktdry jest zasysane powietrze zewnetrzne
Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz
Nagrzewnica powietrza — wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta — urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w
strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie

Przewdd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego stanowigcy
obudowe przestrzeni przez ktorg przeptywa powietrze

Przepustnica — zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacjg strumienia powietrza przez zmiang oporu powietrza

Ttumik hatasu — element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny majgcy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodéw wentylacyjnych
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Nawiewnik — element lub zespét elementdw przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej
przestrzeni

Wywiewnik — element lub zespét elementéw przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej
przestrzeni

1.4 Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, oraz za zgodnosé ze Specyfikacjami
Technicznymi, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera Projektu.

2 Materiaty

2.1 Wymagania dla materiatéw Materiaty nalezy stosowaé zgodnie z projektem wentylacji
mechaniczne;j.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza
posiadaé zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

Odbidr i sktadowanie materiatéw na budowie

Wszystkie urzadzenia, przewody i ksztattki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjne;j
nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb gwarantujacy
ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu.

Urzadzenia i elementy galanterii nalezy sktadowaé w opakowaniach fabrycznych w zamykanych
pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostepem osdb trzecich.

Nie nalezy dopuszczac do deptania i giecia kanatéw i ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogiete,
z utracong geometrig, porysowane, ze zdartg warstwa ocynku) kanaty i ksztattki wentylacyjne nie
nadajg sig do montazu i nalezy je usunaé z placu budowy.

Niedopuszczalne jest ciggniecie kanatow.

Kanaty, ksztattki, nawiewniki, wywiewniki i inne materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia i
odttuszczania, farby, izolacje itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany, z
zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci

3 Sprzet
3.2 Sprzet do robdét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet
montazowy:

1. Samochdd dostawczy do 0,9t

2. Samochdd skrzyniowy do 5t, od 5-10t
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3. Zurawie samochodowe do 4t, , od 5-6t, od 7-10t
4. Zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7-10t

5. Wciggarke reczng od 3 do 5t,

6. Wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do1,6t, od 3,2t do 5t
7. Wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5t
8. Spawarke elektryczna

9. Zespot pragdotworczy tréjfazowy przewozny 10kva
10. Gietarke do pretéw mechaniczng

11. Nozyce do pretéw mechaniczne

12. Szlifierki

13. Wiertarki

14. Gwintownice

15. Rusztowania przejezdne, przesuwne i state
16. Podnosniki

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw

Sprzet wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4 Transport
4.1 Transport urzgdzen, osprzetu wentylacyjnego

Urzadzenia i osprzet wentylacyjny przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem sie w czasie transportu.

Urzadzenia i osprzet wentylacyjny przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami transportowymi.

4.2 Transport kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne przewozi¢ w potozeniu poziomym.
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Kanaty powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie w czasie transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposéb.

Kanaty podczas transportu nie powinny sie styka¢ z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

5 Wykonanie robét

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane prace zwigzane z wykonaniem instalacji
wentylacji w budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania robot budowlano-montazowych" cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.1 Roboty przygotowawcze

Instalacja wentylacji
- wykucie otworéw dla instalacji

- wyznaczenie tras kanatéw, miejsc lokalizacji konstrukcji wsporczej i urzgdzen wentylacyjnych
5.2 Roboty montazowe instalacji wentylacji

Konstrukcje wsporcze urzadzen wentylacyjnych wykonaé i zamontowac¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Okap wentylacyjny i automatyke montowac zgodnie z zaleceniami producenta dla
przyjetego rozwigzania.

5.3 Zabezpieczenie przed korozjg

Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagajg wszystkie elementy stalowe niezabezpieczone fabrycznie,
oraz uszkodzone powtoki cynkowe. Miejsca, ktdre wymagajg zabezpieczenia nalezy oczysci¢ do
drugiego stopnia czystosci, a nastepnie pokry¢ powtokami antykorozyjnymi — farbami
chlorokauczukowymi.

5.4 Zabezpieczenie termiczne
Przewody nawiewne i wywiewne zabezpieczy¢ otulinami z wetny mineralnej

Izolacje przewodéw wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000 — wersja polska: Ogrzewnictwo i
cieptownictwo -- I1zolacja cieplna przewododw, armatury i urzgdzen -- Wymagania i badania odbiorcze

5.5 Zabezpieczenie akustyczne i wibracyjne

Elementy instalacji odizolowa¢ od konstrukcji. Hatas wywotany przez prace urzadzer powinien by¢
zgodny z norma:

- PN-EN 12599:2013-04 - Wentylacja budynkdéw -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane
podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji,




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Wentylacja mechaniczna

- PN-B-02151-02:1987 - Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach --
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

6 Kontrola jakosci Robot
6.1 Kontrole wykonuje sie przez:
Kontrola techniczna

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z Dokumentacja Projektowg

- sprawdzenie jakosci materiatéw i urzadzen, ich atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci

z PN

- sprawdzenie prawidtowego dziatania przepustnic

- sprawdzenie szczelnosci potaczen kanatowych

- pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodach

- sprawdzenie wydajnosci wentylatorow i ich obrotéw

- sprawdzenie usuniecia wszystkich ewentualnych usterek

- sprawdzenie dziatania instalacji wentylacji oraz wyregulowanie

- sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z

- sprawdzenie dziatania automatyki i sterowania — w szczegdlnosci poprawnosci algorytmow

pracy urzadzen oraz poprawnosci dziatania stanow alarmowych
6.2 Proby szczelnosci instalacji wentylacji

Prébe szczelnosci wykonac zgodnie z PN-EN 12237:2005 - wersja polska Wentylacja budynkow -- Sie¢
: przewodow -- Wytrzymatosc i szczelnos¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym

Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przedtozy sprawozdanie z nastepujgcymi danymi:
- Wydatek powietrza dla okapu wentylacyjnego
- Zuzycie energii i natezenie pradu dla wentylatorow

Usytuowanie wszystkich punktéw pomiaru nalezy podac¢ na rysunkach powykonawczych. Z
przeprowadzonych préb instalacji nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy spetnienie
wymaganych warunkow. Dopuszczalne tolerancje i wymagania - dopuszczalne odchylenie w

pomiarze ilosci powietrza wentylacyjnego wynosi 10%.
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7 Obmiar robét

7.1 Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot:
- dla urzadzen kpl

- dla galanterii wentylacyjnej szt

dla kanatéw wentylacyjnych m2

- dlaizolacji m2
8 Odbidr robodt
8.1 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.2 Odbidr koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega catosc instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegétowo omowione, podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznac za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sprawnosci catego systemu wentylacyjnego) zostaty
spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym kornicowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic
jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania systemu wentylacji i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosci za wykonang i odebrang instalacje wentylacji nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i
oceny jakosci wykonywanych robdt, zgodnie z warunkami kontraktu.

10 Normy

1. PN-B-03434:1999 - wersja polska Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania
i badania

2. PN-B-02873:1996 - wersja polska Ochrona przeciwpozarowa budynkdow -- Metoda badania stopnia
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rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

3. PN-EN 12236:2003 - wersja polska Wentylacja budynkdw -- Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych -- Wymagania wytrzymatosciowe

4. PN-EN 12589:2002 - wersja angielska - Wentylacja w budynkach -- Nawiewniki i wywiewniki --
Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urzgdzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym
strumieniu powietrza

5. PN-EN 13501-3+A1:2010 - wersja polska - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i
elementdéw budynkow -- Czes$¢ 3: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowej
wyrobéw i elementéw stosowanych w instalacjach uzytkowych w budynkach: ognioodpornych
przewodéw wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap odcinajgcych

6. PN-EN 1366-12:2014-11 - wersja angielska - Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych --
Czes$¢ 12: Niemechaniczne przegrody przeciwpozarowe do systemow wentylacyjnych

7. PN-EN 60335-2-88:2003 - wersja angielska - Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego -
- Bezpieczenstwo uzytkowania -- CzesS¢ 2-88: Wymagania szczegétowe dotyczace nawilzaczy w
systemach grzejnych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych

8. PN-EN ISO 6412-3:2001 - wersja polska - Rysunek techniczny -- Uproszczone przedstawianie
rurociggow -- Czes$¢ 3: Elementy koncowe instalacji wentylacyjnych i odwadniajgcych

9. PN-B-02421:2000 — wersja polska: Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewododw,
armatury i urzadzen -- Wymagania i badania odbiorcze

10. PN-EN 12599:2013-04 - Wentylacja budynkdw -- Procedury badan i metody pomiarowe
stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji,

11. PN-B-02151-02:1987 - Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
-- Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

12. PN-EN 12237:2005 - wersja polska Wentylacja budynkéw -- Sie¢ : rzewodow -- Wytrzymatosc i
szczelnos$¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym




