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TEMAT:

Budowa przyłącza kablowego SN 15kV w związku z przyłączeniem 

do sieci elektroenergetycznej Budynku Szkoły w miejscowości 
Gniezno, ul. Wrzesińska 43-55, dz. nr 7/13, 7/6, 7/8, 7/10, 

7/11, 7/12, 7/25, 7/26, 7/27, 7/31, 7/34, 7/38, 7/44, gmina Gniezno.

Jednokreskowy schemat połaczeń

Uwaga:

Licznik ZMD 405CT.44.0459 S3 B33 LANDIS

modem GSM/UMTS CU-U52 wraz z anteną 

dostarcza i montuje ENEA Operator Sp. z o.o. 

Parametry licznika:

Licznik: ZMD 405CT.44.0459 S3 B33 LANDIS

Transmisja: Modem GSM/UMTS CU-U52

Listwa SKA-P1
Parametry zasilania :

Napięcie znamionowe sieci Un=15kV

Moc przyłączeniowa P=255kW

Moc zwarciowa na szynach stacji WN/SN Gniezno Wschód 200MVA

Mnożne strat:

Mnożna dla strat obciążeniowych I2h=0,091701
Mnożna dla strat jałowych U2h=0,129996

GRANICA STRON:

zaciski na głowicy kablowej w proj. złączu kablowym SN 15kV w kierunku 
instalacji podmiotu przyłączanego.

Głowica kablowa na majątki i w eksploatacji podmiotu przyłączanego

* UWAGA: Linia zalicznikowa stanowiąca własność klienta z pola 

odpływowego numer IV, V, VI, VII z proj. szafy kablowej SK-8 ze 

względu na brak jakichkolwiek informacji o typie i przekroju istniejącej 

linii kablowej, przyjęto kabel o przekroju 120mm. W przypadku innego 

przekroju linii kablowej należy zastosować kabel o tym samym typie i 

przekroju co istniejący.  

UWAGA: Dokładny przebieg istniejących kabli nn 0,4kV ustalić na etapie wykonawstwa.

* elementy do oplomowania
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