
OPIS TECHNICZNY 

 

 

 

Wykaz pomieszczeń do remontu, zakres prac do wykonania w części 

biurowej użytkowanej przez SPKP w Poznaniu przy ulicy Taborowej 22  

w ramach zadania inwestycyjnego pn: 

„KWP W POZNANIU - OBIEKTY PRZY UL. TABOROWEJ 22 - 

MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW WRAZ Z 

INFRASTRUKTURĄ  

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” 
 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach użytkowanych przez 

SPKP w Poznaniu zlokalizowanych na terenie OPP w Poznaniu przy ul.Taborowej 22. 

W zakres prac wchodzą: 

1. prace stolarskie - wymiana stolarki drzwiowej, 

2. prace murarskie - wyburzenie ścian, wykonanie nowych, osadzenie nadproży, wykonanie 

okienka podawczego, 

3. prace malarskie - malowanie pomieszczeń farbami lateksowymi oraz lakierem bezbarwnym, 

4. prace posadzkarskie - zerwanie starej u ułożenie nowej wykładziny PCV, 

5. prace elektryczne - demontaż lamp, montaż nowych lamp, wykonanie nowej instalacji 

zasilającej lampy i gniazda, wymiana dwóch rozdzielnic, montaż dwustronnej kontroli 

dostępu na drzwiach wejściowych do budynku, 

6. prace instalacyjne - demontaż oraz ponowny montaż instalacji CW i ZW na odcinku 20mb. 

 

Wykaz pomieszczeń z pracami do wykonania: 

 

 CZĘŚĆ BIUROWA 

PARTER 

 

 

Pom. nr S.1 

KOMUNIKACJA - pow. 12,64 m2, wys. h=4,34 m: 

- remont ścian i sufitu-    

         szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami lateksowymi 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.5 

KOMUNIKACJA - pow. 12,29 m2, wys. h=4,34 m: 

- remont ścian i sufitu-    

- szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami lateksowymi 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.8 

KOMUNIKACJA - pow. 13,06 m2, wys. h=4,34 m: 



- remont ścian i sufitu-    

- szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami lateksowymi 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na wykładzinę sportową 

- montaż drzwi o szer.ok.150cm i wys.ok.210cm wraz z wykonaniem ścianki w odległości 

ok.150cm od pomieszczenia S.1. 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.9 

SIŁOWNIA - pow. 22,0 m2, wys. h=4,24 m: 

- wyburzenie ścianek pomiędzy pomieszczeniami S.8 a S.9, S.09 a S.10,S.8 a S.10. 

- zamurowanie otworu wejściowego pomiędzy pomieszczeniami S.8 a S.9 

- remont ścian i sufitu  

- szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami lateksowymi 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na wykładzinę sportową 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.10 

SIŁOWNIA - pow. 15,5m2, wys. h=4,24 m: 

- wymiana drzwi do pomieszczenia wraz z poszerzeniem otworu oraz ew. wymianą nadproża  

- remont ścian i sufitu-    

- szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami lateksowymi 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na wykładzinę sportową 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.11 

SIŁOWNIA - pow. 15,3m2, wys. h=4,24 m: 

 

- remont ścian i sufitu -   

- szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami lateksowymi 

- wyburzenie ścianki pomiędzy pom.S.08 a S.11 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na wykładzinę sportową 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.12 

SIŁOWNIA-po zmianach pomieszczenie dyżurnego - pow. 19,8m2, wys. h=4,24 m: 

- wykonanie nowego otworu drzwiowego 90cm wraz z osadzeniem drzwi od strony 

pomieszczenia S.08  

- zamurowanie otworu drzwiowego do pomieszczenia od strony pom.S.08  

- wstawienie nadproża, 



- pomiędzy pomieszczeniem S.01 a S.12 wykonać okno aluminiowe przesuwne  

          o szer.ok.180 cm wys.ok.60 cm. Pod oknem dwustronny parapet. Kolor okna RAL 9006 

 przykładowe okno: 

 
 

remont ścian i sufitu-    

- szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami lateksowymi 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

 

Pom. nr S.14 

MAGAZYN - pow. 39,4 m2, wys. h=4,24 m: 

- wymiana drzwi do pomieszczenia wraz z poszerzeniem otworu oraz ew. wymianą nadproża  

- remont ścian i sufitu-   

- szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami lateksowymi 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.15 

MAGAZYN - pow. 43,23 m2, wys. h=4,24 m: 

wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.16 

MAGAZYN - pow. 5,9 m2, wys. h=4,24 m: 

wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.17 

MAGAZYN - pow. 29,38 m2, wys. h=4,24 m: 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

Pom. nr S.18 

MAGAZYN - pow. 19,15 m2, wys. h=4,24 m: 

 



- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

Pom. nr S.19 

SERWEROWNIA - pow. 28,47 m2, wys. h=4,24 m: 

- wymiana drzwi do pomieszczenia na drzwi pełne klasy RC2 

         wraz z poszerzeniem otworu oraz ew. wymianą nadproża 

-        wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

Pom. nr S.20 

WIATROŁAP - pow. 11,7 m2, wys. h=4,24 m: 

- rozbiórka ściany działowej przy klatce schodowej; 

- remont ścian -    

- szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami lateksowymi 

- remont posadzki - posadzka lastriko - wymiana na wykładzinę kauczukową 

- wykonanie dwustronnej kontroli dostępu na drzwiach zewnętrznych, 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.21 

KOMUNIKACJA - pow. 25,23 m2, wys. h=4,24 m: 

- wykonanie wydzielenia klatki schodowej z drzwiami klasy EI30-2 szt. 

- wymiana drzwi do magazynku pod schodami 

- przedłużenie podestu przy klatce schodowej - zachowanie min. 1,5 m powierzchni przed 

nowymi drzwiami 

- remont ścian -    

- szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami lateksowymi 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

Pom. nr S.22 

MAGAZYN - pow. 21,54 m2, wys. h=4,24 m: 

-            montaż drzwi do pomieszczenia na drzwi w klasie EI30 od strony S.21 

- zamurowanie otworu drzwiowego od strony S.20, 

- remont ścian -    

- szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami lateksowymi 

- -lakierowanie ścian do wysokości 2m 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.23 

SALA - pow. 51,35 m2, wys. h=4,24 m: 

-  Uwaga: w pomieszczeniu wykonano częściowy remont ścian - odsłonięto cegłę klinkierową. 

Należy zachować obecny charakter pomieszczenia, wykonując roboty porządkujące instalacje 

wewnętrzne w stylu „loftowym” 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na nową wykładziną PCV 



- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.24 

KOMUNIKACJA - pow.5,55 m2, wys. h=4,24 m: 

 

- wymiana drzwi do pomieszczenia wraz z poszerzeniem otworu oraz ew. wymianą nadproża 

- remont ścian i sufitu  

- szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami lateksowymi 

- remont posadzki - posadzka PCV- wymiana na nową wykładzinę PCV 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

Pom. nr S.25 

POM. BIUROWE - pow. 13,71 m2, wys. h=4,24 m: 

- wymiana drzwi do pomieszczenia wraz z poszerzeniem otworu oraz ew. wymianą nadproża 

- remont ścian i sufitu-    

- szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami lateksowymi 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na nową wykładzinę PCV 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.26 

POM. BIUROWE - pow. 18,08 m2, wys. h=4,24 m: 

- wymiana drzwi do pomieszczenia wraz z poszerzeniem otworu oraz ew. wymianą nadproża 

- remont ścian i sufitu-    

- szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami lateksowymi 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na nową wykładzinę PCV 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.27 

POM. BIUROWE - pow. 15.32 m2, wys. h=4,24 m: 

- wymiana drzwi do pomieszczenia wraz z poszerzeniem otworu oraz ew. wymianą nadproża 

- remont ścian i sufitu-    

- szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami lateksowymi 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na nową wykładzinę PCV 

- zamienić na pomieszczenie socjalne doprowadzić wodę oraz instalację wod-kan. 

- przesunąć ścianę pomiędzy pom.S.26 a S.27 w głąb pomieszczenia S.27 (za obrys okna) 

zmniejszając jego powierzchnię. 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.28 

POM. BIUROWE - pow. 13,61 m2, wys. h=4,24 m: 



- wymiana drzwi do pomieszczenia wraz z poszerzeniem otworu oraz ew. wymianą nadproża 

- remont ścian i sufitu-    

- szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami lateksowymi 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na nową wykładzinę PCV 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.29 

POM. BIUROWE - pow. 19,20 m2, wys. h=4,24 m: 

- wymiana drzwi do pomieszczenia wraz z poszerzeniem otworu oraz ew. wymianą nadproża 

- remont ścian i sufitu-    

- szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami lateksowymi 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na nową wykładzinę PCV 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.30 

POM. BIUROWE - pow. 14,48 m2, wys. h=4,24 m: 

- wymiana drzwi do pomieszczenia wraz z poszerzeniem otworu oraz ew. wymianą nadproża 

- remont ścian i sufitu - szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami lateksowymi 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na nową wykładzinę PCV 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.31 

POM. BIUROWE - pow. 21,49 m2, wys. h=4,24 m: 

- wymiana drzwi do pomieszczenia wraz z poszerzeniem otworu oraz ew. wymianą nadproża 

- remont ścian i sufitu 

-  szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami lateksowymi 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na nową wykładzinę PCV 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

Pom. nr S.32 

MAGAZYN - pow. 9,851 m2, wys. h=2,80 m; (zmienna) 

- wymiana drzwi do pomieszczenia wraz z poszerzeniem otworu oraz ew. wymianą nadproża - 

drzwi EI30 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ BIUROWA 

PIĘTRO 

 

Pom. nr S.1.1 

KOMUNIKACJA - pow. 27,82m2, wys. h=2,56 m: 

- remont ścian i sufitu-   

-  szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami lateksowymi 

- wykonanie przegrody na suficie o klasie odporności EI60 (np. płyty GKF) 

- remont posadzki - istniejąca posadzka - PCV, wymiana na nową - PCV na nowej warstwie 

nośnej. 

 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.1.2 

SALA ODPRAW - pow. 53,38 m2, wys. h=3,13 m: 

-  remont ścian   

             szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami lateksowymi 

- wymiana drzwi do pomieszczenia wraz z poszerzeniem otworu oraz ew. wymianą nadproża 

- wymiana drzwi na strych - w klasie EI60, ew. poszerzenie otworu 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na nową wykładzinę PCV 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.1 

STRYCH - pow. 313 m2, wys. h=5,54m w kalenicy: 

- pomieszczenie nieużytkowe - nieocieplone 

- wykonać docieplenie połaci dachowych wełną mineralną gr. min. 25 cm wraz z pokryciem 

połaci dachowych płytami GKF na podkonstrukcji stalowej 

- Konstrukcję dachu (słupy, płatwie, jętki) doprowadzić do NRO, zaimpregnować przeciw 

grzybicznie i przeciw insektom 

- Strop istniejący - posadzka betonowa - wykonać nową posadzkę z płyt OSB w miejscach 

uszkodzonych 

 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

Pom. nr S.1.3 

POM. BIUROWE - pow. 18,31 m2, wys. h=2,56 m: 

- zamurować otwór wejściowy do pomieszczenia 

- wykonać nowe drzwi od strony pom. nr S.1.6 

- remont ścian i sufitu-    

- szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami lateksowymi 

- wykonanie przegrody na suficie o klasie odporności EI60 (np. płyty GKF), obudowa 

konstrukcji drewnianej do R60 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na nową wykładzinę PCV 

 



- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

 

Pom. nr S.1.4 

KOMUNIKACJA  - pow. 17,63 m2, wys. h=2,56 m: 

- remont ścian i sufitu-    

- ; dwukrotne szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami lateksowymi 

- wykonanie przegrody na suficie o klasie odporności EI60 (np. płyty GKF), obudowa 

konstrukcji drewnianej do R60 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na nową wykładzinę PCV 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.1.5 

POM. BIUROWE - pow. 16,41 m2, wys. h=2,56 m: 

- remont ścian i sufitu  

-  szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami lateksowymi 

- Wymiana drzwi z poszerzeniem otworu. 

- wykonanie przegrody na suficie o klasie odporności EI60 (np. płyty GKF), obudowa 

konstrukcji drewnianej do R60 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na nową wykładzinę PCV 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.1.6 

POM. BIUROWE - pow. 16,36 m2, wys. h=2,56 m: 

- rozbiórka ściany pomiędzy pom.1.6 a 1.4. Wykonanie nowej ścianki w linii ścianki z pom.1.3.  

- montaż drzwi 90/200remont ścian i sufitu-    

- szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami lateksowymi 

- wykonanie przegrody na suficie o klasie odporności EI60 (np. płyty GKF), obudowa 

konstrukcji drewnianej do R60 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na nową wykładzinę PCV 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

 

Pom. nr S.1.7 

KOMUNIKACJA - pow. 94,21 m2, wys. h=2,56 m: 

- wymiana drzwi do pomieszczenia 1,34/210 wraz z poszerzeniem otworu i wymianą ew. 

nadproża 

- , szpachlowanie i malowanie powierzchni 

- remont ścian i sufitu- dwukrotne szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami 

lateksowymi 



- wykonanie przegrody na suficie o klasie odporności EI60 (np. płyty GKF), obudowa 

konstrukcji drewnianej do R60 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na nową wykładzinę PCV 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

 

Pom. nr S.1.8 

KOMUNIKACJA - pow.72,28 m2, wys. h=2,56 m: 

- wymiana drzwi do pomieszczenia wraz z poszerzeniem otworu i wymianą ew. nadproża 

- wydzielenie klatki schodowej ścianami z drzwiami w odporności ogniowej EI30 

- remont ścian i sufitu- dwukrotne szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami 

lateksowymi 

- montaż nowego wyłazu do przestrzeni poddasza wraz z montażem schodów strychowych 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na nową wykładzinę PCV 

zdemontować kratę przy klatce schodowej, 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.1.9 

POM. BIUROWE - pow.14,50 m2, wys. h=2,56 m: 

- wymiana drzwi do pomieszczenia wraz z poszerzeniem otworu i wymianą ew. nadproża 

- remont ścian i sufitu- dwukrotne szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami 

lateksowymi 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na nową wykładzinę PCV  

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.1.10 

POM. BIUROWE - pow.13,83 m2, wys. h=2,56 m: 

- wymiana drzwi do pomieszczenia wraz z poszerzeniem otworu i wymianą ew. nadproża 

- rozbiórka poszycia skosów połaci dachowej od wewnątrz - docieplenie połaci dachowej wełną  

- remont ścian i sufitu- dwukrotne szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami 

lateksowymi 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na nową wykładzinę  

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.1.11 

POM. BIUROWE - pow.14,53 m2, wys. h=2,56 m: 

- wymiana drzwi do pomieszczenia wraz z poszerzeniem otworu i wymianą ew. nadproża 

- remont ścian i sufitu- dwukrotne szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami 

lateksowymi 



- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na nową wykładzinę PCV -

 wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.1.12 

POM. BIUROWE - pow.18,03 m2, wys. h=2,56 m: 

- wymiana drzwi do pomieszczenia wraz z poszerzeniem otworu i wymianą ew. nadproża 

- remont ścian i sufitu- dwukrotne szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami 

lateksowymi 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na nową wykładzinę PCV na 

podkonstrukcji 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

Pom. nr S.1.13 

POM. BIUROWE - pow.13,72 m2, wys. h=2,56 m: 

- wymiana drzwi do pomieszczenia wraz z poszerzeniem otworu i wymianą ew. nadproża 

- remont ścian i sufitu- dwukrotne szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami 

lateksowymi 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na nową  

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.1.18 

POM. BIUROWE - pow.16,02 m2, wys. h=2,56 m: 

- wymiana drzwi do pomieszczenia wraz z poszerzeniem otworu i wymianą ew. nadproża 

- remont ścian i sufitu- dwukrotne szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami 

lateksowymi 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na nową wykładzinę PCV na 

podkonstrukcji 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.1.19 

POM. BIUROWE - pow.15,53 m2, wys. h=2,56 m: 

- wymiana drzwi do pomieszczenia wraz z poszerzeniem otworu i wymianą ew. nadproża 

- remont ścian i sufitu- dwukrotne szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami 

lateksowymi 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na nową wykładzinę PCV  

 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.1.20 

POM. BIUROWE - pow.11,19 m2, wys. h=2,56 m: 

- wymiana drzwi do pomieszczenia wraz z poszerzeniem otworu i wymianą ew. nadproża 



- remont ścian i sufitu- dwukrotne szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami 

lateksowymi 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na nową wykładzinę PCV na 

podkonstrukcji 

 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.1.21 

POM. BIUROWE - pow.10,86 m2, wys. h=2,56 m: 

- wymiana drzwi do pomieszczenia wraz z poszerzeniem otworu i wymianą ew. nadproża 

- remont ścian i sufitu- dwukrotne szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami 

lateksowymi 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na nową wykładzinę PCV na 

podkonstrukcji 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.1.22 

POM. BIUROWE - pow.24,80 m2, wys. h=2,56 m: 

- podzielić pomieszczenie na dwie części, 

- montaż drzwi 90/200 

- remont ścian i sufitu- dwukrotne szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami 

lateksowymi 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na nową wykładzinę PCV na 

podkonstrukcji 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.1.23 

POM. BIUROWE - pow.16,43 m2, wys. h=2,56 m: 

- zamurować otwór drzwiowy do pom.1.24 

- wykonać ściankę działową z drzwiami od strony korytarza, 

- remont ścian i sufitu- dwukrotne szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami 

lateksowymi 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na nową wykładzinę PCV na 

podkonstrukcji 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

 

Pom. nr S.1.24 

POM. BIUROWE - pow.10,72 m2, wys. h=2,56 m: 

- wykonać otwór drzwiowy z osadzeniem drzwi od strony korytarza 

- remont ścian i sufitu- dwukrotne szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami 

lateksowymi 



- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na nową wykładzinę PCV na 

podkonstrukcji 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

 

Pom. nr S.1.25 

POM. BIUROWE - pow.14,85 m2, wys. h=2,56 m: 

- wymiana drzwi do pomieszczenia wraz z poszerzeniem otworu i wymianą ew. nadproża 

- remont ścian i sufitu- dwukrotne szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami 

lateksowymi 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na nową wykładzinę PCV na 

podkonstrukcji 

 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 

 

 

Pom. nr S.1.26 

POM. BIUROWE - pow.15,59 m2, wys. h=2,56 m: 

- wymiana drzwi do pomieszczenia wraz z poszerzeniem otworu i wymianą ew. nadproża 

- remont ścian i sufitu- dwukrotne szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami 

lateksowymi 

- remont posadzki - posadzka PCV - wymiana wykładziny na nową wykładzinę PCV  

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia-montaż lamp natynkowych (zgodnie z projektem 

oświetlenia) 
 

 

Instalacje elektryczne: 

Instalacje elektryczne do pomieszczeń poprowadzić w przestrzeni nad sufitem. Do rozdzielnicy w bruzdach. 

Do demontażu w pomieszczeniach 124 szt. lamp. 

Zamontować nowe lampy natynkowe typu LED 600x600mm lub 300x1200mm (w zależności od 

pomieszczenia). Lampy mocować natynkowo w ramkach lub zwisające -zależne od wysokości 

pomieszczenia. 

W każdym pomieszczeniu nowa instalacja do jednego gniazda.  

 

Na parterze i na piętrze do wymiany po jednej rozdzielnicy prądu. (zdjęcie istniejącej rozdzielnicy) 



  
 

 

Do rozdzielnicy poprowadzić nową instalację z pomieszczeń nr 1.15 gdzie będą zamontowane pralka i  

suszarka oraz pom.1.16 gdzie będzie zamontowana płyta indukcyjna grzewcza oraz lodówka. 

 

Wyłączniki p/t IP44 montować w pomieszczeniach łazienek, umywalni, WC i węźle cieplnym. 

Wyłączniki p/t IP20 montować we wszystkich pomieszczeniach biurowych i na korytarzu. 

Gniazda 230V p/t IP44 montować w pomieszczeniach łazienek, umywalni, WC i węźle cieplnym.  

Gniazda 230V p/t IP20 montować we wszystkich pomieszczeniach biurowych i na korytarzu. 

W każdym pomieszczeniu biurowym zamontować po 2 gniazda 230V IP20 przy czym jedno zamontować 

przy drzwiach wejściowych na wysokości 30 cm od podłogi pod wyłącznikiem oświetleniowym, a drugie po 

przeciwnej stronie pomieszczenia od strony okien też 30 cm od podłogi. 

 

Ułożyć nowe przewody YDYpżo 3x1,5mm2, YDYpżo 4x1,5mm2 do oświetlenia oraz przewody YDYpżo 

3x2,5mm2 do zasilania gniazd 230V. 

Do zasilania rozdzielnic R_Parter i R_Piętro trzeba ułożyć dwa nowe wlz-ty przewodem YDYżo 5x10mm2 

o długości 2 x 30mb. 

 

Instalacje teletechniczne: 

Do wejścia do budynku (do pom.S.1 oraz S.20) wykonać dwustronną kontrolę dostępu 

Systemu kontroli dostępu SKD 

Wymagania ogólne: 

W celu utrzymania standaryzacji oprogramowania, kart zbliżeniowych i pełnej jego kompatybilności, należy 

zaprojektować i wykonać system w oparciu o rozwiązanie firmy UNICARDS.A. ze względu na fakt 

rozszerzania posiadanych i użytkowanych przez Zamawiającego systemu, kart i oprogramowania. 
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Dostarczone nowe urządzenia muszą współpracować z obecnie wykorzystywanym oprogramowaniem 

UniKD, obsługującym 



system kontroli dostępu w KWP Poznań, KMP Poznań oraz pozostałych komendach na terenie 

województwa. Należy zaprojektować dwa dwustronne punkt kontroli dostępu na zewnętrznych drzwiach 

wejściowych. 

Wymagania do czytników: 

• Obsługa kart zbliżeniowych - MIFARE Classic 1k&4k, Plus S & X (SL1, SL3), Ultralight (UID), Ultralight 

C (UID), DesFire 

(UID), DesFire EV1 (UID), Desfire EV2 (UID) 

• Odczyt kart zgodnie ze standardem KWP Poznań (odczyt numeru tylko z sektora pamięci) 

• Możliwość obsługi NFC, wykorzystując technologię emulacji karty na smartfonie poprzez zainstalowanie 

odpowiedniej 

aplikacji (aplikacja dostępna w Google Play oraz Apple) 

• Częstotliwość pracy - RFID 13,56 MHz , możliwość implementacji modułu Bluetooth 2,4 GHz 

• Interfejs komunikacyjny - ABA Track II, Wiegand 26(H10301) / 58 bitów 

• Sygnalizacja - dioda LED dwukolorowa; sygnalizator akustyczny 

• Czujnik antysabotażowy - optyczny, wyjście typu NC (przy zamontowanym czytniku) obciążalność max 

100 mA 
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• Napięcie zasilania - 9-14V DC 

• Stopień ochrony obudowy - IP 65 wg EN 60529 

• Temperatura pracy - od -25ºC do +55°C 

• Wilgotność względna otoczenia - max 100% (dopuszczalna kondensacja) 

Wymagania do sterowników kontroli dostępu 

• Sterownik kontroli dostępu obsługujący do 4 czytników kart zbliżeniowych (obsługa dwóch przejść 

kontroli dostępu). 

• Wejścia: 2 x przycisk otwarcia drzwi; 2 x kontaktron; 4 x sabotaż czytnika 1 x sabotaż sterownika; 1 x info 

o zasilaniu; 1 x alarm PPOZ (optoizolowane) 

• 2 x wyjście rygiel (przekaźnik NO/NC 30V/1A) 3 x wyjście Vout (każde max 1A) 1 x wyjście Vout (max 

500mA) przy interfejsie RS232 (LS2) 1 x wyjście 5V (max 500mA) przy interfejsie RS484 (LS5) 

• Temperatura pracy: od -10°C do +55°C 

• Pamięć wewnętrzna RAM – 2 MB 

• Pamięć wewnętrzna Flash – 4 GB 

• Możliwość zapisu do 1 000 000 zdarzeń w pamięci sterownika 

• Sposoby identyfikacji przy pomocy kodu wejściowego, karty, karty i PIN-kodu, karty i PIN-kodu po 

godzinach, 

• Wykrywanie sabotażu centralki oraz czytników 

Wymagania do zasilacza: 

• Zasilacz buforowy z podtrzymaniem napięcia umożliwiający pracę każdego sterownika lub modułu 

rozszerzeń przez min. 

12 godzin w przypadku zaniku napięcia zasilającego ~230V. 

Wymagania do przycisku wyjścia awaryjnego: 
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• Przycisk wyjścia awaryjnego w kolorze zielonym, element wciskany plastykowy z resetem kluczykiem, 

pokrywa ochronna 

przezroczysta, dioda LED czerwona zasilana 12 V DC, styki połączeniowe (com, nc, no) pojedyncze, IP44. 

Wymagania dotyczące zgodności nowych urządzeń SKD z aktualnie używanymi kartami zbliżeniowymi dla 

systemu SKD: 

Zamawiający wymaga zgodności dostarczonego sprzętu z typem wykorzystywanych kart zbliżeniowych. 

Karty zbliżeniowe 

aktualnie stosowane przez KWP Poznań są kartami Mifare Classic 1k i wymagają od czytników: 

• Pełnej zgodności ze standardem ISO/IEC 14443 część 1, 2, 3 i 4 w tym protokołem T=CL; 

• komunikacji w protokole komunikacyjnym „Type A” 

• Odczyt numeru ze wskazanego sektora (brak możliwości wykorzystania numeru seryjnego karty Mifare 1k) 

 

 

Roboty malarskie: 

We wszystkich pomieszczeniach przyjąć lakierowanie ścian lakierem bezbarwnym do wysokości 200cm od 

posadzki. 

 

 

 



Wykładziny: 

Wykładzina homogeniczna 2mm. Kolor zamawiający przekaże Wykonawcy po przedstawieniu 

karty materiałowej. 
Wykładzina sportowa -maty gumowe typu PUZZLE grubości 15mm. O wymiarach ok.1000*1000mm. Przy 

zbiegu wykładziny z ciągiem komunikacyjnym (pom.1.8) zastosować listwy wykończeniowe skośne. Kolor 

mat wykonawca zaproponuje Zamawiającemu. 

 
 

Należy przyjąć wywinięcie wykładziny na ściany na ok.10cm.Przy łączeniach wykładziny zgrzewane. 

 

Stolarka drzwiowa. 

Należy zamontować drzwi częściowo przeszklone i drzwi pełne do magazynów. W przejściach 

komunikacyjnych drzwi ALU lub PCV przeszklone. Przeszklenie drzwi szer.ok20cm. Od góry i od dołu 

ramiak.  

Przykładowe drzwi wewnętrzne przeszklone: 

 

   
 

WYPEŁNIENIE "PLASTER MIODU" LUB PŁYTA WIÓROWO OTWOROWA WZMOCNIONA 

WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM ZE SKLEJKI.  

CAŁOŚĆ OBŁOŻONA PŁYTĄ HDF  

SZYBA MATOWA HARTOWANA O GRUBOŚCI ok. 8MM,  

KOLOR DRZWI RAL 9006 LUB ZBLIZONY 

W SKŁAD SKRZYDŁA WCHODZI: 

 

- zamek dostosowany pod wkładkę patentową, 

- wkładka patentowa -system Master-Key 

- 2 zawiasy czopowe standard  

- szyba hartowana matowa  

 

UWAGA.  

Prace wykonywane będą w pomieszczeniach, które są użytkowane. Nie przewidujemy wyłączenia 

obiektu z użytkowania. 

W pomieszczeniach trwają aktualnie prace związane z wymianą CO oraz montażem instalacji 

wentylacyjnej. 

Jednocześnie mogą być wykonywane prace w 2-3 pomieszczeniach w porozumieniu z użytkownikami. 

Wszelkie prace wykończeniowe po wykonaniu instalacji wentylacyjnej i wymianie CO. 

 

 

 



Załączniki: 

Rzuty parteru i piętra. 

Rzuty pomieszczeń do adaptacji (wyburzenia ścian oraz wykonanie nowych ścian. 

Zestawienie stolarki drzwiowej do wymiany, 

Zestawienie prac malarskich, 

Zestawienie wykładzin do wymiany, 

Zestawienie m3 ścian do wyburzenia i m2 ścian do wykonania, 

Przedmiar robót jako materiał pomocniczy, 

 

 

 

Zestawienie stolarki drzwiowej 

 

NR POMIESZCZENIA 

ILOŚĆ DRZWI ILOŚĆ DRZWI  uwagi 

PRAWE LEWE   

      

S.1 0 0   

S.5 0 0   

S.8 0 1 przeszklone 

S.9 0 0   

S.10 0 0   

S.11 1 0 przeszklone 

S.12 0 1 przeszklone 

S.14 0 0   

S.1.1 0 0   

S.1.2 1 0 przeszklone 

S.1 0 1 EI60 pełne 

S.1.3 1 0 przeszklone 

S.1.4 0 0   

S.1.5 1 0 przeszklone 

S.1.6 1 0 przeszklone 

S.1.7 1 0 drzwi 134/210 przeszklone 

S.1.8 1 1 przeszklone 

S.1.9 0 1 przeszklone 

S.1.10 1 0 przeszklone 

S.1.11 1 0 przeszklone 

S.1.12 1 0 przeszklone 

S.1.13 0 1 przeszklone 

S.1.18 1 0 przeszklone 

S.1.19 0 1 przeszklone 

S.1.20 1 0 przeszklone 

S.1.21 1 1 przeszklone 

S.1.22 1 1 PEŁNE 

S.1.23 0 1 przeszklone 

S.1.24. 1 0 przeszklone 

S.1.25 1 0 przeszklone 

S.1.26 0 1 przeszklone 



S.20 0 0   

S.21 1 1 EI30 przeszklone 

S.22 0 1 EI30 przeszklone 

S.23 0 0   

S.24 0 0   

S.25 0 1 przeszklone 

S.26 1 0 przeszklone 

S.27 1 0 przeszklone 

S.28 0 1 przeszklone 

S.29 0 1 przeszklone 

S.30 0 1 przeszklone 

S.31 0 1 przeszklone 

S.32 1 0 EI30 przeszklone 

S.33 1 0 PEŁNE 

S.34 0 1 przeszklone 

razem 21 19   

    
 

 

 

Zestawienie prac malarskich, 

 

NR 
POMIESZCZENIA 

M2 ŚCIAN M2 SUFITU 

S.1 91,58 15,2 

S.5 20 15 

S.8 35,9 13,06 

S.9 40,71 21,96 

S.10 34,37 15,5 

S.11 68,57 15,31 

S.12 77,6 19,82 

S.14 107,95 39,17 

S.1.1 21,84 27,82 

S.1.2 97,16 0 

S.1 0 0 

S.1.3 43,83 18,31 

S.1.4 43,47 17,63 

S.1.5 42,19 16,41 

S.1.6 25,23 16,36 

S.1.7 86,94 94,21 

S.1.8 197,4 72,28 

S.1.9 38,4 14,5 

S.1.10 37,8 13,83 

S.1.11 38,4 14,53 

S.1.12 35,35 18,03 



S.1.13 38,9 13,72 

S.1.18 41,2 16,02 

S.1.19 40 15,53 

S.1.20 15,9 11,19 

S.1.21 31,8 10,86 

S.1.22 77,4 24,8 

S.1.23 39,8 16,43 

S.1.24. 15,8 10,72 

S.1.25 45,21 14,85 

S.1.26 40,7 15,59 

S.20 57,66 11,7 

S.21 30 25,23 

S.22 50,78 21,54 

S.23 0 51,35 

S.24 41,88 5,55 

S.25 62,94 13,71 

S.26 74,53 18,08 

S.27 67,34 15,32 

S.28 62,69 13,61 

S.29 74,1 19,2 

S.30 64,47 14,48 

S.31 78,76 21,49 

S.32 0 0 

S.33 0 0 

S.34 0 0 

RAZEM 2236,55 859,9 

   
 

 

Zestawienie wykładzin do wymiany, 
 

NR 
POMIESZCZENIA 

M2 WYKŁADZIN PCV 
DO WYMIANY 

M2 WYKŁADZINY 
typu PUZZLE 15mm 

S.1 0 0 

S.5 0 0 

S.8 13,06 0 

S.9 0 21,96 

S.10 0 15,5 

S.11 15,31 0 

S.12 19,82 0 

S.14 0 39,17 

S.1.1 27,82 0 

S.1.2 53,38 0 

S.1 0 0 



S.1.3 18,31 0 

S.1.4 17,63 0 

S.1.5 16,41 0 

S.1.6 16,36 0 

S.1.7 94,21 0 

S.1.8 72,28 0 

S.1.9 14,5 0 

S.1.10 13,83 0 

S.1.11 14,53 0 

S.1.12 18,03 0 

S.1.13 13,72 0 

S.1.18 16,02 0 

S.1.19 15,53 0 

S.1.20 11,19 0 

S.1.21 10,86 0 

S.1.22 24,8 0 

S.1.23 16,43 0 

S.1.24. 10,72 0 

S.1.25 14,85 0 

S.1.26 15,59 0 

S.20 11,7 0 

S.21 25,23 0 

S.22 21,54 0 

S.23 51,35 0 

S.24 5,55 0 

S.25 13,71 0 

S.26 18,08 0 

S.27 15,32 0 

S.28 13,61 0 

S.29 19,2 0 

S.30 14,48 0 

S.31 21,49 0 

S.32 0 0 

S.33 0 0 

S.34 0 0 

Razem 806,45 76,63 
 

 

 

 

Zestawienie m3 ścian do wyburzenia i m2 ścian do wykonania, 

 

NR POMIESZCZENIA 
M3 ŚCIAN DO 
WYBURZENIA 

M2 ŚCIAN NOWYCH 
Z PŁYT GK 

S.1 0 0 



S.5 0 0 

S.8 0 0 

S.9 6,51 0 

S.10 2,07 0 

S.11 3,12 19,49 

S.12 0,32 2 

S.14 1,8 3,23 

S.1.1 0 0 

S.1.2 0 0 

S.1 0 0 

S.1.3 0,32 2 

S.1.4 0 0 

S.1.5 0,32 2 

S.1.6 1,91 13,64 

S.1.7 0 0 

S.1.8 0 7,7 

S.1.9 0 0 

S.1.10 0 0 

S.1.11 0 0 

S.1.12 0 0 

S.1.13 0 0 

S.1.18 0 0 

S.1.19 0 0 

S.1.20 0 0 

S.1.21 0 0 

S.1.22 0 8,4 

S.1.23 0 8,7 

S.1.24. 0,27 0 

S.1.25 0 0 

S.1.26 0 0 

S.20 1,1 0 

S.21 0 0 

S.22 0,24 3,14 

S.23 0 0 

S.24 0 0 

S.25 0 0 

S.26 0 0 

S.27 2,1 13,8 

S.28 0 0 

S.29 0 0 

S.30 0 0 

S.31 0 0 

S.32 0 0 



S.33 0 0 

RAZEM 20,08 84,1 
 

 


