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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot opracowania - Dostosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" nr 15 w Ostrotece, do wymogdéw
przeciwpozarowych

Zakres robot:

- montaz istniejgcego o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- montaz instalacji oddymiania klatek schodowych

- montaz zasilania platformy dla niepetnosprawnych

- wykonanie pomiaréw pomontazowych

Ogolne wymagania dotyczgce robét:

1. Roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Elektrycznych , Prawem Budowlanym, normami i przepisami z zakresu
instalacji elektrycznych i ochrony odgromowe;.

2. W pomieszczeniach sanitarnych i technicznych stosowac osprzet kroploszczelny.

3. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze instalacji elektrycznej a ich wyniki nalezy zestawi¢ w protokotach pomiarowych.

4. Nalezy wykona¢ szczegotowg inwentaryzacje i opis instalacji odbiorczej podtgczonej do projektowanych rozdzielnic.

5. Uzyte do budowy materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ certyfikat dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie

Zatozenia do kosztorysu inwestorskiego:

Stawki robocizny i sprzetu dobrano na podstawie informatora cenowego SEKOCENBUD za Il kw. 2021r.
Ceny materiatéw dobrano na podstawie informatora cenowego SEKOCENBUD za Ill kw. 2021r. oraz wg cennikéw producentow.

Podstawy prawne: Dz.U.04.130.1389 - ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
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Budynek adm., ul. Fieldorfa Nila - o$w. aw. + oddynTi&méL AC2EMEMT€oMiiBCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Etap | - klatka schodowa 1 0,00
1.1|Instalacja oddymiania 0,00
1.2|Instalacja o$wietlenia awaryjnego 0,00
1.3|Zasilacz UPS i tablica TUPS 0,00
1.4|Prace budowlane poinstalacyjne 0,00
2|Etap Il - klatka schodowa 2 0,00
2.1|Instalacja oddymiania 0,00
2.2|Instalacja oswietlenia awaryjnego 0,00
2.3/ Prace budowlane poinstalacyjne 0,00
3| Etap Il - klatka schodowa 3 0,00
3.1|Instalacja oddymiania 0,00
3.2|Instalacja oswietlenia awaryjnego 0,00
3.3/ Prace budowlane poinstalacyjne 0,00
4| Etap IV - klatka schodowa 5 0,00
4.1|Instalacja oddymiania 0,00
4.2|Instalacja oswietlenia awaryjnego 0,00
4.3|Prace budowlane poinstalacyjne 0,00
5/ETAP V - Przeciwpozarowy wylacznik pra- 0,00
du PWP, zasilanie platformy dla niepet-
nosprawnych, wymiana oswietlenia - nis-
ki parter i | pietro
5.1|Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP 0,00
5.2/ Wymiana oswietlenia - niski parter i | pig- 0,00
tro
5.3|zasilanie platformy dla niepetnospraw- 0,00
nych
5.4/ Prace budowlane poinstalacyjne 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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Budynek adm., ul. Fieldorfa Nila - o$w. aw. + oddymianie - 10.20210ptzt4Riar

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1/45310000-3 |Etap I - klatka schodowa 1
1.1/45312100-8 |Instalacja oddymiania
1/KNR AL-01 |Montaz centralki oddymiajgcej - Centrala z akumulatorami na 72 godz. czasu pra- |szt.
d.1.1]0111-02 SST |cy po zaniku napiecia,
5.6
1 szt. 1
RAZEM 1
2|KNR AL-01 |Reczny przycisk przewietrzania szt.
d.1.1/0204-01 SST
5.6
1 szt. 1
RAZEM 1
3/KNR AL-01 |Reczny przycisk oddymiania szt.
d.1.1/0204-01 SST
5.6
4 szt. 4
RAZEM 4
4|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - Czujka optyczna dymu z gniazdem szt.
d.1.1/0401-01 SST
5.6
29 szt. 29
RAZEM 29
5/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego-optycznego wewnetrznego lub zewnetrznego |szt.
d.1.1/0108-01 SST
5.6
4 szt. 4
RAZEM 4
6/KNR AL-01 |[Montaz puszki PIP szt.
d.1.1/0402-01 SST
5.6
2 szt. 2
RAZEM 2
7/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Wytgcznik wentylatora szt.
d.1.1/0406-01 SST
5.6
1 szt. 1
RAZEM 1
8/KNNR 5 Podtgczanie klap. p.poz. i wentylatoréw napowietrzajgcych szt.
d.1.1/1205-01 SST
5.3
2 szt. 2
RAZEM 2
9/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w betonie - pod przewody HDGs 2x1, |m
d.1.1/1207-03 SST |3x1, 3x1,5, 5x1,5
55
100 m 100
RAZEM 100
10/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle - pod przewody HDGs 5x6 m
d.1.1/1207-05 SST
55
85 m 85
RAZEM 85
11/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm - gipsem m
d.1.1/1208-01 SST
55
185 m 185
RAZEM 185
12|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.1.1/1208-05 SST
55
0,04 m3 0,04
RAZEM 0,04
13|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 20 cm w Scianach lub stropach z be- | otw.
d.1.1/1209-1002  |tonu
SST 5.2
3 otw. 3
RAZEM 3
14/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
d.1.111209-0501 cegty
SST 5.2
13 otw. 13
RAZEM 13
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
15|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW o szerokosci podstawy do 20 mm (nascienne, |m
d.1.1/0110-05 (R* |przypodtogowe i Scienne) przykrecane do betonu
0,8) SST 5.2
uwaga p.tabli-
cq
210 m 210
RAZEM 210
16|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i m
d.1.1]0212-01 SST |kanatach elektroinstalacyjnych - YnTKSY 1x2x0,8
5.2
440 m 440
RAZEM 440
17/\KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane w listwach i m
d.1.1]0212-01 SST |kanatach elektroinstalacyjnych - YnTKSY 1x3x0,8
5.2
8 m 8
RAZEM 8
18/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n/u EQO - m
d.1.1/0206-04 SST |HDGS PH90 3x1,5mm2
5.2
20 m 20
RAZEM 20
19|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n/u EQO - m
d.1.1/0206-04 SST |HDGS PH90 3x1mm2
5.2
20 m 20
RAZEM 20
20|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n/u EQO - m
d.1.1/0206-04 SST |HDGS PH90 2x1mm2
5.2
50 m 50
RAZEM 50
21|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n/u EQO - m
d.1.1/0206-04 SST |HDGS PH90 5x1,5mm2
5.2
10 m 10
RAZEM 10
22|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane n/u E9QO - m
d.1.1/0206-06 SST |HDGS PH90 5x6mm2
5.2
85 m 85
RAZEM 85
23/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.1/1301-02 SST
5.2
1 pomiar 1
RAZEM 1
24 KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu oddymiania szt
d.1.1/0604-02
SST-5.2
1 szt 1
RAZEM 1
1.2/45311200-2 |Instalacja o$wietlenia awaryjnego
25/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - CR1 - Oprawa awaryjna LED, np. LUMI LUN |kpl.
d.1.2/0502-01 SST |A 1x1 TC 1 CR WH
5.4
17 kpl. 17
RAZEM 17
26|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - VWD 3 - Oprawa awaryjna LED, np. LUMI  |kpl.
d.1.2/0502-01 SST |LUN A 1x1 TC 1 CR WH
5.4
9 kpl. 9
RAZEM 9
27|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - EW 1 - Oprawa ewakuacyjna LED, np VER- |kpl.
d.1.2/0502-01 SST |SOLED VSN A 1,2TC 1 LGR
5.4
11 kpl. 11
RAZEM 11
28/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
d.1.2/1209-0501 cegty
SST 5.2
9 otw. 9
RAZEM 9
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
29|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW o szerokosci podstawy do 20 mm (nascienne, |m
d.1.2/0110-05 (R* |przypodtogowe i Scienne) przykrecane do betonu
0,8) SST 5.2
uwaga p.tabli-
cq
160 m 160
RAZEM 160
30|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i m
d.1.2/0212-01 SST |kanatach elektroinstalacyjnych - YDY 3x1,5mm2
5.2
180 m 180
RAZEM 180
31/ KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - Obudowa z wyt. nadprgdowym B6, z modu- |szt.
d.1.2|0404-05 SST |tem réznicowo-prgdowym 25a 30mA /montaz w istn. tablicach pietrowych/
5.6
4 szt. 4
RAZEM 4
32|KNR 5-14 Uktadanie przewodéw DYd 2.5 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- |m
d.1.2|0516-02 SST |fach i na tablicach - odrutowanie w/w aparatéw
5.2
6 m 6
RAZEM 6
33/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy pomiar
d.1.2/1303-01 SST
5.2
4 pomiar 4
RAZEM 4
1.3/145317300-5 |Zasilacz UPS i tablica TUPS
34|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastaw- |szt.
d.1.3|0101-02 SST |czych o masie do 50 kg - TUPS
5.6
1 szt. 1
RAZEM 1
35|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastaw- |szt.
d.1.3/0101-05 SST |czych o masie do 200 kg - UPS 20kVA/18kW, czas podtrzymania 30min dla mocy
5.6 13kW, zas. 3-faz./wyjscie 3-faz. /opis wg dokumentacji/ + uruchomienie
1 szt. 1
RAZEM 1
36|KNNR 5 Zabudowa w rozdz. RG wyt. S 303 B40A szt.
d.1.3/0406-01 SST
5.6
1 szt. 1
RAZEM 1
37|KNR 5-14 Uktadanie przewodéw 6.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafachi |m
d.1.3/0516-04 SST |na tablicach - odrutowanie w/w wytgcznika
5.2
1 m 1
RAZEM 1
38/KNNR 5 Kanat instalacyjny KE 40/90 - podtoze inne niz betonowe m
d.1.3/0111-02 SST
5.2
10 m 10
RAZEM 10
39|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 50 mm2 uktadane w listwach i ka-|\m
d.1.3/0212-04 SST |natach elektroinstalacyjnych - YDYzo 5x10mm2
5.2
20 m 20
RAZEM 20
40/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski lub  |szt.zyt
d.1.3/1203-10 SST |bolce
5.3
20 szt.zyt 20
RAZEM 20
41/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Wytacznik PWP UPS szt.
d.1.3/0406-01 SST
5.6
1 szt. 1
RAZEM 1
42|KNNR 5 Kanat instalacyjny PCV 25/40 - podtoze inne niz betonowe m
d.1.3/0111-02 SST
5.2
9 m 9
RAZEM 9
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
43|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.u. E9QO - m
d.1.3|0206-01 SST |HDGs 2x2,5 mm2 /w kanale instalacyjnym
5.2
10 m 10
RAZEM 10
44/ KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
d.1.3]1209-0502 |cegty
SST 5.2
2 otw. 2
RAZEM 2
45/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.3/1301-02 SST
5.2
2 pomiar 2
RAZEM 2
46/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyjnych pomiar
d.1.3/1307-01 SST
5.2
1 pomiar 1
RAZEM 1
1.4{45450000-6 |Prace budowlane poinstalacyjne
47/KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach |szt.
d.1.4/0706-01 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2
SST 5.1
27 szt. 27
RAZEM 27
48/ KNNR-W 9 [Uzupetnienie tynkéw kat.lll zwyktych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywaja- |m
d.1.4/1101-01 ws. |ce bruzdy do 5 cm
0,5 SST 5.1
185 m 185
RAZEM 185
49/KNNR 5 Uszczelnienia masg ognioodporng przej$¢ przez $ciany oddzielajace strefy poza- |kpl
d.1.4/0405-06 SST |rowe
5.1
1 kpl 1
RAZEM 1
50| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i materiatow z demontazu na od- |m?3
d.1.4/0108-13 legtos¢ do 1 km
SST 5.1
0,5 m3 0,5
RAZEM 0,5
51|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i materiatéw z demontazu - za m3
d.1.4/0108-16 kazde nastepne 9 km
SST 5.1
0,5 m3 0,5
RAZEM 0,5
2/45310000-3 |Etap Il - klatka schodowa 2
2.1/45312100-8 |Instalacja oddymiania
52|KNR AL-01 |Montaz centralki oddymiajacej - Centrala z akumulatorami na 72 godz. czasu pra- |szt.
d.2.1|0111-02 SST |cy po zaniku napiecia,
5.6
1 szt. 1
RAZEM 1
53|KNR AL-01 |Reczny przycisk przewietrzania szt.
d.2.1/0204-01 SST
5.6
1 szt. 1
RAZEM 1
54|KNR AL-01 |Reczny przycisk oddymiania szt.
d.2.1/0204-01 SST
5.6
4 szt. 4
RAZEM 4
55/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - Czujka optyczna dymu z gniazdem szt.
d.2.1/0401-01 SST
5.6
19 szt. 19
RAZEM 19
56/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego-optycznego wewnetrznego lub zewnetrznego |szt.
d.2.1/0108-01 SST
5.6
4 szt. 4
RAZEM 4
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
57|KNR AL-01 |Montaz puszki PIP szt.
d.2.1/0402-01 SST
5.6
2 szt. 2
RAZEM 2
58 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Wytgcznik wentylatora szt.
d.2.1/0406-01 SST
5.6
1 szt. 1
RAZEM 1
59|KNNR 5 Podtgczanie klap. p.poz. i wentylatoréw napowietrzajgcych szt.
d.2.1/1205-01 SST
5.3
2 szt. 2
RAZEM 2
60 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w betonie - pod przewody HDGs 2x1, |m
d.2.1/1207-03 SST |3x1, 3x1,5, 5x1,5
5.5
100 m 100
RAZEM 100
61/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle - pod przewody HDGs 5x6 m
d.2.1/1207-05 SST
5.5
115 m 115
RAZEM 115
62/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm - gipsem m
d.2.1/1208-01 SST
5.5
215 m 215
RAZEM 215
63/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.2.1/1208-05 SST
5.5
0,06 m3 0,06
RAZEM 0,06
64 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 20 cm w Scianach lub stropach z be- | otw.
d.2.1/1209-1002  |tonu
SST 5.2
3 otw. 3
RAZEM 3
65/ KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
d.2.111209-0501 cegty
SST 5.2
10 otw. 10
RAZEM 10
66| KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW o szerokosci podstawy do 20 mm (nascienne, |m
d.2.1]0110-05 (R* |przypodtogowe i $cienne) przykrecane do betonu
0,8) SST 5.2
uwaga p.tabli-
cq
120 m 120
RAZEM 120
67|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i m
d.2.1/0212-01 SST |kanatach elektroinstalacyjnych - YnTKSY 1x2x0,8
5.2
250 m 250
RAZEM 250
68/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane w listwach i m
d.2.1/0212-01 SST |kanatach elektroinstalacyjnych - YnTKSY 1x3x0,8
5.2
8 m 8
RAZEM 8
69|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n/u E9O - m
d.2.1/0206-04 SST |HDGS PH90 3x1,5mm2
5.2
20 m 20
RAZEM 20
70/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n/u EQO - m
d.2.1/0206-04 SST |HDGS PH90 3x1mm2
5.2
20 m 20
RAZEM 20
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
71/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n/u E9O - m
d.2.1/0206-04 SST |HDGS PH90 2x1mm2
5.2
50 m 50
RAZEM 50
72|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n/u EQO - m
d.2.1/0206-04 SST |HDGS PH90 5x1,5mm2
5.2
10 m 10
RAZEM 10
73|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane n/u E90 - m
d.2.1/0206-06 SST |HDGS PH90 5x6mm?2
5.2
115 m 115
RAZEM 115
74/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.1/1301-02 SST
5.2
1 pomiar 1
RAZEM 1
75|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu oddymiania szt
d.2.1/0604-02
SST-5.2
1 szt 1
RAZEM 1
2.2/45311200-2 |Instalacja oswietlenia awaryjnego
76/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - CR1 - Oprawa awaryjna LED, np. LUMI LUN |kpl.
d.2.2/0502-01 SST |A 1x1 TC 1 CR WH
5.4
17 kpl. 17
RAZEM 17
77/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - VWD 3 - Oprawa awaryjna LED, np. LUMI  |kpl.
d.2.2/0502-01 SST |[LUN A 1x1 TC 1 CR WH
5.4
12 kpl. 12
RAZEM 12
78 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - EW 1 - Oprawa ewakuacyjna LED, np VER- |kpl.
d.2.2/0502-01 SST |SOLED VSN A 1,2TC 1 LGR
5.4
11 kpl. 11
RAZEM 11
79/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - AWZN - Oprawa awaryjna LED, np. MONI- |kpl.
d.2.2/0502-01 SST |TOR1 IP65 LED-HO OP3 A 4x1 TC 1 WD N
55
1 kpl. 1
RAZEM 1
80/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
d.2.2|1209-0501 cegty
SST 5.2
8 otw. 8
RAZEM 8
81/ KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
d.2.2|1209-0701 cegty
SST 5.2
1 otw. 1
RAZEM 1
82|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW o szerokos$ci podstawy do 20 mm (nascienne, |m
d.2.2/0110-05 (R* |przypodtogowe i Scienne) przykrecane do betonu
0,8) SST 5.2
uwaga p.tabli-
cq
150 m 150
RAZEM 150
83|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i m
d.2.2/0212-01 SST |kanatach elektroinstalacyjnych - YDY 3x1,5mm2
5.2
170 m 170
RAZEM 170
84/ KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - Obudowa z wyt. nadprgdowym B6, z modu-  |szt.
d.2.2|0404-05 SST |tem réznicowo-prgdowym 25a 30mA /montaz w istn. tablicach pietrowych/
5.6
4 szt. 4
RAZEM 4
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85|KNR 5-14 Uktadanie przewodéw DYd 2.5 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- |m
d.2.2|0516-02 SST |fach i na tablicach - odrutowanie w/w aparatéw
5.2
6 m 6
RAZEM 6
86/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy pomiar
d.2.2/1303-01 SST
5.2
4 pomiar 4
RAZEM 4
2.3/45450000-6 |Prace budowlane poinstalacyjne
87|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach  |szt.
d.2.3/0706-01 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2
SST 5.1
22 szt. 22
RAZEM 22
88|KNNR-W 9 | Uzupetnienie tynkéw kat.lll zwyktych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywajg- |m
d.2.3/1101-01 ws. |ce bruzdy do 5 cm
0,5 SST 5.1
215 m 215
RAZEM 215
89/KNNR 5 Uszczelnienia masg ognioodporng przej$¢ przez $ciany oddzielajace strefy poza- |kpl
d.2.3/0405-06 SST |rowe
5.1
1 kpl 1
RAZEM 1
90|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i materiatow z demontazu na od- |m?3
d.2.3/0108-13 legto$¢ do 1 km
SST 5.1
0,5 m3 0,5
RAZEM 0,5
91|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i materiatéw z demontazu - za m3
d.2.3|/0108-16 kazde nastepne 9 km
SST 5.1
0,5 m3 0,5
RAZEM 0,5
3/45310000-3 |Etap lll - klatka schodowa 3
3.1/45312100-8 |Instalacja oddymiania
92|KNR AL-01 |Montaz centralki oddymiajacej - Centrala z akumulatorami na 72 godz. czasu pra- |szt.
d.3.1]0111-02 SST |cy po zaniku napiecia,
5.6
1 szt. 1
RAZEM 1
93|KNR AL-01 |Reczny przycisk przewietrzania szt.
d.3.1/0204-01 SST
5.6
1 szt. 1
RAZEM 1
94| KNR AL-01 |Reczny przycisk oddymiania szt.
d.3.1/0204-01 SST
5.6
4 szt. 4
RAZEM 4
95/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - Czujka optyczna dymu z gniazdem szt.
d.3.1/0401-01 SST
5.6
32 szt. 32
RAZEM 32
96| KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wnetrzowe wskazni- | szt.
d.3.1/0404-05 ki zadziatania
5 szt. 5
RAZEM 5
97/ KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego-optycznego wewnetrznego lub zewnetrznego |szt.
d.3.1/0108-01 SST
5.6
1 szt. 1
RAZEM 1
98|KNR AL-01 |Montaz puszki PIP szt.
d.3.1/0402-01 SST
5.6
2 szt. 2
RAZEM 2
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99|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Wytacznik wentylatora szt.
d.3.1/0406-01 SST
5.6
1 szt. 1
RAZEM 1
100 KNNR 5 Podtgczanie klap. p.poz. i wentylatoréw napowietrzajgcych szt.
d.3.1/1205-01 SST
5.3
2 szt. 2
RAZEM 2
101KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w betonie - pod przewody HDGs 2x1, |m
d.3.1/1207-03 SST |3x1, 3x1,5, 5x1,5
5.5
100 m 100
RAZEM 100
102|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle - pod przewody HDGs 5x6 m
d.3.1/1207-05 SST
5.5
35 m 35
RAZEM 35
103|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm - gipsem m
d.3.1/1208-01 SST
5.5
135 m 135
RAZEM 135
104 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.3.1/1208-05 SST
5.5
0,04 m3 0,04
RAZEM 0,04
105|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 20 cm w Scianach lub stropach z be- | otw.
d.3.1/1209-1002 |tonu
SST 5.2
3 otw. 3
RAZEM 3
106|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
d.3.1/1209-0501 cegly
SST 5.2
13 otw. 13
RAZEM 13
107|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW o szerokosci podstawy do 20 mm (nascienne, |m
d.3.1/0110-05 (R* |przypodtogowe i $cienne) przykrecane do betonu
0,8) SST 5.2
uwaga p.tabli-
cq
200 m 200
RAZEM 200
108/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i m
d.3.1/0212-01 SST |kanatach elektroinstalacyjnych - YnTKSY 1x2x0,8
5.2
360 m 360
RAZEM 360
109|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i m
d.3.1/0212-01 SST |kanatach elektroinstalacyjnych - YnTKSY 1x3x0,8
5.2
8 m 8
RAZEM 8
110|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n/u EQO - m
d.3.1/0206-04 SST |HDGS PH90 3x1,5mm2
5.2
20 m 20
RAZEM 20
111|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n/u E9O - m
d.3.1/0206-04 SST |HDGS PH90 3x1mm2
5.2
20 m 20
RAZEM 20
112|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n/u EQO - m
d.3.1/0206-04 SST |HDGS PH90 2x1mm2
5.2
50 m 50
RAZEM 50
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113|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n/u E9O - m
d.3.1/0206-04 SST |HDGS PH90 5x1,5mm2
5.2
10 m 10
RAZEM 10
114|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane n/u E90 - m
d.3.1/0206-06 SST |HDGS PH90 5x6mm?2
5.2
35 m 35
RAZEM 35
115/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3.1/1301-02 SST
5.2
1 pomiar 1
RAZEM 1
116|KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu oddymiania szt
d.3.1/0604-02
SST-5.2
1 szt 1
RAZEM 1
3.2/45311200-2 |Instalacja oswietlenia awaryjnego
117|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - CR1 - Oprawa awaryjna LED, np. LUMI LUN |kpl.
d.3.2/0502-01 SST |A 1x1 TC 1 CR WH
5.4
20 kpl. 20
RAZEM 20
118/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - VWD 3 - Oprawa awaryjna LED, np. LUMI  |kpl.
d.3.2/0502-01 SST |[LUN A 1x1 TC 1 CR WH
5.4
17 kpl. 17
RAZEM 17
119|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - EW 1 - Oprawa ewakuacyjna LED, np VER- |kpl.
d.3.2/0502-01 SST |SOLED VSN A 1,2TC 1 LGR
5.4
29 kpl. 29
RAZEM 29
120/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - AWZN - Oprawa awaryjna LED, np. MONI- |kpl.
d.3.2/0502-01 SST | TOR1 IP65 LED-HO OP3 A 4x1 TC 1 WD N
55
3 kpl. 3
RAZEM 3
121|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
d.3.2/1209-0501 cegty
SST 5.2
13 otw. 13
RAZEM 13
122|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
d.3.2/1209-0701 cegty
SST 5.2
3 otw. 3
RAZEM 3
123|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW o szerokos$ci podstawy do 20 mm (nascienne, |m
d.3.2/0110-05 (R* |przypodtogowe i Scienne) przykrecane do betonu
0,8) SST 5.2
uwaga p.tabli-
cq
220 m 220
RAZEM 220
124|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i m
d.3.2/0212-01 SST |kanatach elektroinstalacyjnych - YDY 3x1,5mm2
5.2
300 m 300
RAZEM 300
125|KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - Obudowa z wyt. nadprgdowym B6, z modu- |szt.
d.3.2|0404-05 SST |tem réznicowo-prgdowym 25a 30mA /montaz w istn. tablicach pietrowych/
5.6
8 szt. 8
RAZEM 8
126|KNR 5-14 Uktadanie przewodéw DYd 2.5 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- |m
d.3.2|0516-02 SST |fach i na tablicach - odrutowanie w/w aparatéw
5.2
12 m 12
RAZEM 12
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127|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy pomiar
d.3.2/1303-01 SST
5.2
8 pomiar 8
RAZEM 8
3.3/45450000-6 |Prace budowlane poinstalacyjne
128|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach  |szt.
d.3.3/0706-01 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2
SST 5.1
32 szt. 32
RAZEM 32
129 KNNR-W 9  |Uzupetnienie tynkdw kat.lll zwyktych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywajg- |m
d.3.3|1101-01 ws. |ce bruzdy do 5 cm
0,5 SST 5.1
135 m 135
RAZEM 135
130|KNNR 5 Uszczelnienia masg ognioodporng przej$¢ przez $ciany oddzielajace strefy poza- |kpl
d.3.3/0405-06 SST |rowe
5.1
1 kpl 1
RAZEM 1
131|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i materiatow z demontazu na od- |m?3
d.3.3/0108-13 legto$¢ do 1 km
SST 5.1
0,5 m3 0,5
RAZEM 0,5
132|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i materiatéw z demontazu - za m3
d.3.3|/0108-16 kazde nastepne 9 km
SST 5.1
0,5 m3 0,5
RAZEM 0,5
4/45310000-3 |Etap IV - klatka schodowa 5
4.1/45312100-8 |Instalacja oddymiania
133|KNR AL-01 |Montaz centralki oddymiajgcej - Centrala z akumulatorami na 72 godz. czasu pra- |szt.
d.4.1/0111-02 SST | cy po zaniku napiecia,
5.6
1 szt. 1
RAZEM 1
134 KNR AL-01 |Reczny przycisk przewietrzania szt.
d.4.1/0204-01 SST
5.6
1 szt. 1
RAZEM 1
135|KNR AL-01 |Reczny przycisk oddymiania szt.
d.4.1/0204-01 SST
5.6
4 szt. 4
RAZEM 4
136|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - Czujka optyczna dymu z gniazdem szt.
d.4.1/0401-01 SST
5.6
15 szt. 15
RAZEM 15
137|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wnetrzowe wskazni- | szt.
d.4.1|0404-05 ki zadziatania
3 szt. 3
RAZEM 3
138/ KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego-optycznego wewnetrznego lub zewnetrznego |szt.
d.4.1/0108-01 SST
5.6
3 szt. 3
RAZEM 3
139|KNR AL-01 |Montaz puszki PIP szt.
d.4.1/0402-01 SST
5.6
2 szt. 2
RAZEM 2
140|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Wytgcznik wentylatora szt.
d.4.1/0406-01 SST
5.6
1 szt. 1
RAZEM 1
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141|KNNR 5 Podtgczanie klap. p.poz. i wentylatoréw napowietrzajgcych szt.
d.4.1/1205-01 SST
5.3
2 szt. 2
RAZEM 2
142|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w betonie - pod przewody HDGs 2x1, |m
d.4.1/1207-03 SST |3x1, 3x1,5, 5x1,5
5.5
80 m 80
RAZEM 80
143|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle - pod przewody HDGs 5x6 m
d.4.1/1207-05 SST
5.5
70 m 70
RAZEM 70
144|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm - gipsem m
d.4.1/1208-01 SST
5.5
150 m 150
RAZEM 150
145/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.4.1/1208-05 SST
5.5
0,05 m3 0,05
RAZEM 0,05
146|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 20 cm w Scianach lub stropach z be- | otw.
d.4.1/1209-1002 |tonu
SST 5.2
2 otw. 2
RAZEM 2
147/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
d.4.1/1209-0501 cegly
SST 5.2
6 otw. 6
RAZEM 6
148/ KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW o szerokosci podstawy do 20 mm (nascienne, |m
d.4.1]0110-05 (R* |przypodtogowe i $cienne) przykrecane do betonu
0,8) SST 5.2
uwaga p.tabli-
cq
110 m 110
RAZEM 110
149|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i m
d.4.1/0212-01 SST |kanatach elektroinstalacyjnych - YnTKSY 1x2x0,8
5.2
180 m 180
RAZEM 180
150 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i m
d.4.1/0212-01 SST |kanatach elektroinstalacyjnych - YnTKSY 1x3x0,8
5.2
8 m 8
RAZEM 8
151|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n/u EQO - m
d.4.1/0206-04 SST |HDGS PH90 3x1,5mm2
5.2
15 m 15
RAZEM 15
152|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n/u EQO - m
d.4.1/0206-04 SST |HDGS PH90 3x1mm2
5.2
15 m 15
RAZEM 15
153|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n/u E9O - m
d.4.1/0206-04 SST |HDGS PH90 2x1mm2
5.2
40 m 40
RAZEM 40
154/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n/u EQO - m
d.4.1/0206-04 SST |HDGS PH90 5x1,5mm2
5.2
10 m 10
RAZEM 10
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155/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane n/u E90 - m
d.4.1/0206-06 SST |HDGS PH90 5x6mm2
5.2
70 m 70
RAZEM 70
156|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4.1/1301-02 SST
5.2
1 pomiar 1
RAZEM 1
157|KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu oddymiania szt
d.4.1/0604-02
SST-5.2
1 szt 1
RAZEM 1
4.2/45311200-2 |Instalacja oswietlenia awaryjnego
158 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - CR1 - Oprawa awaryjna LED, np. LUMI LUN |kpl.
d.4.2/0502-01 SST |A 1x1 TC 1 CR WH
5.4
13 kpl. 13
RAZEM 13
159|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - VWD 3 - Oprawa awaryjna LED, np. LUMI  |kpl.
d.4.2/0502-01 SST |LUN A 1x1 TC 1 CR WH
5.4
12 kpl. 12
RAZEM 12
160/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - EW 1 - Oprawa ewakuacyjna LED, np VER- |kpl.
d.4.2/0502-01 SST |SOLED VSN A 1,2TC 1 LGR
5.4
15 kpl. 15
RAZEM 15
161|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - AWZN - Oprawa awaryjna LED, np. MONI- |kpl.
d.4.2/0502-01 SST | TOR1 IP65 LED-HO OP3 A 4x1 TC 1 WD N
55
3 kpl. 3
RAZEM 3
162|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
d.4.2/1209-0501 cegly
SST 5.2
8 otw. 8
RAZEM 8
163|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
d.4.2|1209-0701 cegty
SST 5.2
1 otw. 1
RAZEM 1
164 KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW o szerokosci podstawy do 20 mm (nascienne, |m
d.4.2/0110-05 (R* |przypodtogowe i $cienne) przykrecane do betonu
0,8) SST 5.2
uwaga p.tabli-
cq
155 m 155
RAZEM 155
165|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i m
d.4.2/0212-01 SST |kanatach elektroinstalacyjnych - YDY 3x1,5mm2
5.2
170 m 170
RAZEM 170
166|KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - Obudowa z wyt. nadprgdowym B6, z modu-  |szt.
d.4.2|0404-05 SST |tem réznicowo-prgdowym 25a 30mA /montaz w istn. tablicach pietrowych/
5.6
3 szt. 3
RAZEM 3
167|KNR 5-14 Uktadanie przewodéw DYd 2.5 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- |m
d.4.2|0516-02 SST |fach i na tablicach - odrutowanie w/w aparatéw
5.2
5 m 5
RAZEM 5
168 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy pomiar
d.4.2/1303-01 SST
5.2
3 pomiar 3
RAZEM 3
4.3/45450000-6 |Prace budowlane poinstalacyjne
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
169|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach  |szt.
d.4.3/0706-01 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2
SST 5.1
17 szt. 17
RAZEM 17
170/ KNNR-W 9  |Uzupetnienie tynkdw kat.lll zwyktych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywajg- |m
d.4.3/1101-01 ws. |ce bruzdy do 5 cm
0,5 SST 5.1
150 m 150
RAZEM 150
171 KNNR 5 Uszczelnienia masg ognioodporng przej$¢ przez $ciany oddzielajace strefy poza- |kpl
d.4.3/0405-06 SST |rowe
5.1
1 kpl 1
RAZEM 1
172|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i materiatow z demontazu na od- |m?3
d.4.3|/0108-13 legtos¢ do 1 km
SST 5.1
0,5 m3 0,5
RAZEM 0,5
173|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i materiatéw z demontazu - za m3
d.4.3|/0108-16 kazde nastepne 9 km
SST 5.1
0,5 m3 0,5
RAZEM 0,5
5/45310000-3 |(ETAP V - Przeciwpozarowy wyltacznik pradu PWP, zasilanie platformy dla niepetnosprawnych, wymiana
oswietlenia - niski parter i | pietro
5.1/45312100-8 |Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP
174|KNNR-W 9 |Demontaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - istniejagcy PWP szt.
d.5.1/0204-05 SST
5.6
1 szt. 1
RAZEM 1
175|KNNR-W 9 |Demontaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - istniejgcy wytacznik gtéwny |szt.
d.5.1/0204-05 SST |i stycznik
5.6
2 szt. 2
RAZEM 2
176/KNNR 9 Demontaz przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wcigga- |m
d.5.1|0304-03 SST |nych w rury instalacyjne
5.2
2 m 2
RAZEM 2
177)\KNNR-W 9 |Demontaz kanatow instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm m
d.5.1/0310-06 SST
5.2
55 m 55
RAZEM 55
178/ KNNR 9 Demontaz przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktada- |m
d.5.1/0305-03 SST |nych w korytkach i listwach instalacyjnych
5.2
60 m 60
RAZEM 60
179|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Wytgcznik PWP szt.
d.5.1/0406-01 SST
5.6
1 szt. 1
RAZEM 1
180|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Wytacznik gtéwny 400A wyposazony w szt.
d.5.1|0406-01 SST |wyzwalacz wzrostowy
5.6
1 szt. 1
RAZEM 1
181|KNR 5-14 Uktadanie przewodéw 70 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafachi |m
d.5.1/0516-09 SST |na tablicach - odrutowanie w/w wytgcznika
5.2
3 m 3
RAZEM 3
182|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt 70 mm2 szt.
d.5.1/1204-04 SST
5.3
12 szt. 12
RAZEM 12
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
183|KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty 70 mm2 pod zaciski lub szt.zyt
d.5.1/1203-06 SST |bolce
5.3
12 szt.zyt 12
RAZEM 12
184|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przetgcznik faz PF-431 szt.
d.5.1/0406-01 SST
5.6
1 szt. 1
RAZEM 1
185/KNR 5-14 Uktadanie przewodéw 4.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafachi |m
d.5.1/0516-03 SST |na tablicach - odrutowanie w/w przet. faz.
5.2
2 m 2
RAZEM 2
186|KNNR 5 Kanat instalacyjny PCV 25/40 - podtoze inne niz betonowe m
d.5.1/0111-02 SST
5.2
55 m 55
RAZEM 55
187|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.u. E9O - m
d.5.1|0206-01 SST |HDGs 2x2,5 mm2 /w kanale instalacyjnym
5.2
60 m 60
RAZEM 60
188/ KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 20 cm w Scianach lub stropach z be- | otw.
d.5.1/1209-1002 |tonu
SST 5.2
1 otw. 1
RAZEM 1
189|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
d.5.1/1209-0502 |cegty
SST 5.2
6 otw. 6
RAZEM 6
190 KNNR 5 Uszczelnienia masg ognioodporng przej$¢ przez $ciany oddzielajace strefy poza- |kpl
d.5.1/0405-06 SST |rowe
5.2
1 kpl 1
RAZEM 1
191|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob.
d.5.1/1305-01 SST
5.2
1 préb. 1
RAZEM 1
192|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwodoéw sygnalizacyjnych pomiar
d.5.1/1307-01 SST
5.2
2 pomiar 2
RAZEM 2
5.2/45311200-2 |Wymiana oswietlenia - niski parter i | pietro
193|KNNR-W 9 |Demontaz opraw oswietleniowych swietldwkowych przykrecanych szt.
d.5.2/0501-06 SST
5.6
6 szt. 6
RAZEM 6
194/ KNNR-W 9 | Demontaz opraw o$wietleniowych LED montowanych w sufitach podwieszonych |szt
d.5.2/0502-05 SST
5.6
6 szt 6
RAZEM 6
195|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa LED do sufitu podw. |kpl.
d.5.2/0503-03 SST
5.6
9 kpl. 9
RAZEM 9
196|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa LED do sufitu podw. z |kpl.
d.5.2/0503-03 SST |demontazu
5.6
3 kpl. 3
RAZEM 3
197|KNNR 5 Przewody YDYp 3x1,5 mm2 uktadane nad sufitem podw. m
d.5.2/0205-01 SST
5.2
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cji
30 m 30
RAZEM 30
198 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy pomiar
d.5.2/1303-01 SST
5.28ST 5.2
2 pomiar 2
RAZEM 2
5.3/145311200-2 |zasilanie platformy dla niepetnosprawnych
199|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW o szerokos$ci podstawy do 20 mm (nascienne, |m
d.5.3|0110-05 (R* |przypodtogowe i $cienne) przykrecane do betonu
0,8) SST 5.2
uwaga p.tabli-
cq
9 m 9
RAZEM 9
200|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i m
d.5.3/0212-01 SST |kanatach elektroinstalacyjnych - YDY 3x2,5mm2
5.2
10 m 10
RAZEM 10
201|KNNR 5 Zabudowa w rozdz. T8B wytgcznika réznicowo-pradowego 2P 10A B 0,03A AC szt.
d.5.3/0407-03 SST
5.6
1 szt. 1
RAZEM 1
202|KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - Obudowa z wyt. nadprgdowym B6, z modu-  |szt.
d.5.3|0404-05 SST |fem réznicowo-pradowym 25A 30mA /montaz w T8B/
5.6
4 szt. 4
RAZEM 4
203|KNR 5-14 Uktadanie przewodéw DYd 2.5 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- |m
d.5.3|0516-02 SST |fach i na tablicach - odrutowanie w/w aparatéw
5.2
2 m 2
RAZEM 2
204|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy pomiar
d.5.3/1303-01 SST
5.2
1 pomiar 1
RAZEM 1
5.4/45450000-6 | Prace budowlane poinstalacyjne
205|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach  |szt.
d.5.4/0706-01 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2
SST 5.1
7 szt. 7
RAZEM 7
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