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Celem zamierzenia inwestycyjnego 
 jest przebudowa  

drogi gminnej w m. Glesno, Gmina Wyrzysk 
Jedn ewid. 301908_5; Wyrzysk 

obręb ew. 301908_5.0007; Glesno 
dz.  nr 44, 45/3, 58, 45/2 

 
 
 

Przebudowie podlega ulica o długości 210,80m  
 

1. Realizacja w/w przedsięwzięcia powinna odbywać się w następującej kolejności: 
 
 · wykonanie robót pomiarowych  
· wykonanie robót rozbiórkowych  
· · wykonanie robót ziemnych  
· · przygotowanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni  
· ułożenie krawężników ulicznych i drogowych, obrzeży  
· wykonanie podbudowy  
· wykonanie nawierzchni w jezdni i chodnikach  
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:  
W sąsiedztwie planowanej przebudowy drogi nie znajdują się żadne obiekty budowlane.  
 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: Prowadzone roboty na wyżej wymienionym terenie, zgodnie 
z opracowaniem projektowym, ujmują szereg prac, które mogą stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Do najważniejszych z nich należą:  
· roboty ziemne;  
· budowa nawierzchni drogi.  
 
4. Zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych.  
 
Przy realizacji projektowanej przebudowy występują następujące roboty:  
· Roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni:  
 
W przypadku stwierdzenia w gruncie niewypałów lub innych niezidentyfikowanych obiektów 
militarnych lub archeologicznych, należy bezzwłocznie przerwać roboty, ewakuować ludzi, 
zabezpieczyć teren i powiadomić właściwe służby, prowadząc roboty w pobliżu sieci lub 
obiektów podziemnych należy zachować bezpieczna odległość w poziomie i pionie zależną 
od rodzaju sieci. Używane w trakcie prowadzenia robót ziemnych materiały do 
zabezpieczenia wykopów winny posiadać odpowiednia jakość potwierdzona stosownymi 
dokumentami, natomiast same wykopy należy wygrodzić i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. 
 
 - w czasie rozładunku materiałów budowlanych należy liczyć się z zagrożeniem urwania się 
zawiesia. Celem uniknięcia niebezpiecznego zagrożenia, jakim jest urwanie zawiesia lub 
haka, należy bezwzględnie stosować atestowane i sprawdzone elementy mocujące. 
Obsługa w trakcie przenoszenia materiałów powinna znajdować się poza zasięgiem pola 
pracy dźwigu.  
 
Prowadząc roboty drogowe należy liczyć się przede wszystkim z następującymi 
zagrożeniami:  
- potrącenia przez samochód oraz sprzęt pracujący  
 
Celem uniknięcia tego typu zagrożeń należy:  
· wchodząc na jezdnie sprawdzić czy nie nadjeżdża pojazd, który może nie zdążyć 
wyhamować;  
· obserwować ruch pojazdów na drodze i reagować na jego niekontrolowane zachowania.  
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5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.  
 
Do pracy przy tego typu robotach mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy posiadający 
wymagane szkolenie bhp podstawowe i okresowe. Instruktaż stanowiskowy przed 
przystąpieniem do prowadzenia tego typu prac winien się odbyć na miejscu wyznaczonej 
pracy i obejmować informacje z zakresu:  
· kolejności wykonywanych prac,  
· występujących zagrożeń podczas realizacji tego zadania budowlanego,  
· zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia pracownika,  
· rodzaju i konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej winien przekazać 
pracownikom ustnie kierownik budowy lub mistrz nadzorujący te prace.  
 
6. Środki organizacyjne i techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonania robót budowlanych 
 
. PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKÓW PRZY PRACY  
 
Jednym z najważniejszych środków organizacyjnych mającym bezpośredni wpływ na 
bezpieczeństwo prac na budowie jest sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad 
wykonywanymi operacjami budowlanymi przez kierownika budowy lub mistrza. Do przyczyn 
organizacyjnych powstawania wypadków przy pracy możemy zaliczyć: 
 · niewłaściwa organizacje pracy, a w tym: 
 - nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
 - nieprawidłowe polecenia przełożonych,  
- brak nadzoru,  
- brak znajomości posługiwania się czynnikiem materialnym  
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy  
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii  
- dopuszczenie do pracy pracowników z przeciwwskazaniami lub bez aktualnych badań 
lekarskich,  
 
· niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:  
- niewłaściwe usytuowanie urządzeń stanowiska pracy,  
- nieodpowiednie dojścia i przejścia,  
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.  
 
 
PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKÓW PRZY PRACY  
 
1. Niewłaściwy stan techniczny czynnika materialnego, w tym:  
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego,  
 niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,  
- brak lub niewłaściwe oprzyrządowanie zabezpieczające,  
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,  
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,  
- niewłaściwe zabezpieczenie czynnika materialnego w czasie transportu, jego konserwacji 
lub napraw;  
 
2. Niewłaściwa budowa czynnika materialnego, w tym:  
- zastosowanie do budowy czynnika materialnego materiałów zastępczych,  
- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych błędy w obliczeniach 
teoretycznych;  
 
3. Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego, w tym:  
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,  
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,  
- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego,  
 
4. Wady materiałowe czynnika materialnego:  
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- ukryte wady czynnika materialnego.  
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  
- organizować stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy,  
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z 
przeznaczeniem;  
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace uwzględniające niezbędne zabezpieczenie 
indywidualne i zbiorowe pracowników zabezpieczające ich przed wypadkami w pracy, 
chorobami zawodowymi i innymi zagrożeniami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
 - dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy oraz wyposażenia technicznego.  
 
 
Na podstawie :  
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 
pracy,  
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,  
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych,  
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby wykazu prac wymagających 
szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki 
profilaktyczne mające na celu:  
 
a) zapewnienie właściwej organizacji pracy zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach 
pracy, zabezpieczając pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz 
oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,  
b) likwidacje zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie poprzez stosowanie 
bezpiecznej technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.  
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być 
wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z 
przyjętymi tabelami norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego opracowanymi przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewnić 
wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami, np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku czy słuchu. Kierownik budowy obowiązany jest 
informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.  
 
7. Ochrona przeciwpożarowa  
 
Wykonawca weźmie pod uwagę i zabezpieczy się przed wszelkiego rodzaju stanami 
zagrożenia, które mogą powstać podczas pracy i upewni się, że ten aspekt został ujęty w 
jakimkolwiek Projekcie Planu Bezpieczeństwie i Higieny Pracy (łącznie z zaopatrzeniem w 
sprzęt przeciwpożarowy). Powinien także stosować się do polskich przepisów 
przeciwpożarowych i BHP i zapewnić odpowiednie zaopatrzenie w artykuły i sprzęt 
pierwszej pomocy.  

 
 

R. Oczkowicz 
 

październik 2022r.  


