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Spis tresci projektu technicznego:

I. Projekt techniczny
a) Czes¢ opisowa

b) Cze$¢ rysunkowa



4.4.

A) CzeS¢ opisowa

,Budowa drogi gminnej w m. Ruda”

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowana inwestycja polega na przebudowie drogi ktora zaliczana jest do kategorii
obiektu budowlanego XXV — drogi.

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej. Projektuje si¢ profilowanie
istniejacej nawierzchni z kruszywa lamanego, wyréwnanie krawedzi jezdni wraz ze wzmoc-
nieniem istniejgcej nawierzchni na odcinku o szeroko$ci 5 m oraz wykonaniu nowej kon-
strukcji zjazdow.

Odwodnienia nawierzchni odbywac si¢ bedzie poprzez spadki podiuzne oraz poprzeczne

jezdni oraz pobocza z rozsgczaniem w granicach pasa drogowego.

Zakres opracowania obejmuje droge o tacznej dtugosci 703,27 m i zajmuje powierzch-
ni¢ ok 3490 m®. Droga objeta niniejszym opracowaniem pelni funkcje drogi dojazdowej do
siedziby gminy, szkoty, gruntow rolnych oraz lesnych taczy si¢ z drogg powiatowg nr 1193P.

4.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI:

- Catkowita dlugo$¢ przebudowywanych drog: 569,48 m
o odcinek I: 73,60 m
o odcinek II: 495,88 m
- Kategoria ruchu: KR 2
- Szerokos¢ jezdni drogi: 6,0 m
- Szeroko$¢ zjazdu: od 3,5 m do 5,0m
- Spadek poprzeczny jezdni daszkowy (na odc. prostych): 2%
- Spadek poprzeczny daszkowy na tukach: 2%
- Spadek podtuzny drog: min. 0,21 %, max 1,7 %

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

v’ nawierzchnia jezdni bitumicznej z betonu asfaltowego AC11S: 3416 m?,
v' nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej: 710 m?,
v" nawierzchnia chodnik6w z betonowej kostki brukowe;j: 65 m?,
v’ pobocze gruntowe: 876 m>.

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA DROGI, SPOSOB JEJ
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY.

5.1. Forma architektoniczna

Uksztattowanie w planie

Projekt obejmuje budowe¢ drogi gminnej w miejscowosci Ruda na terenie gminy Wy-
rzysk. Przebieg projektowanej drogi pozostaje bez zmian, wprowadzono jedynie korekty
geometrii jezdni. Nawierzchni¢ zaprojektowano bitumiczng z betonu asfaltowego o szeroko-
sci 6,0 m.

Linie trasowania drogi ztozona jest z odcinkow prostych potaczonych tukami prostymi,
bez krzywych przejsciowych.

Linie trasowania poszczeg6lnych odcinkéw drog drogi gminnej sktada si¢ z:



odcinek I z 2 odcinkéw prostych i 1 tuku poziomego o promieniu R=30,
odcinek II z 4 odcinkéw prostych i 3 tukéw poziomego o promieniu R=70, R=1801 R =150
Przekrdj jezdni na calym odcinku projektuje si¢ drogowy.

Podstawowa forma architektoniczna projektowanej drogi pozostaje bez zmian.
Zakres wykonania nawierzchni pokazano i zwymiarowano w projekcie zagospodarowania
terenu — rys. 2.

Uksztattowanie w profilu podtuznym

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe jest pochodng istniejagcego uksztalttowania
terenu, z dostosowaniem projektowanej niwelety do poziomu przylegtych terenéw oraz rzed-
nych na wjazdach. Projektowane spadki podtuzne i poprzeczne umozliwiajg sprawne odpro-
wadzenie wod deszczowych.

W przekroju poprzecznym zaprojektowano spadki daszkowe na odcinkach prostych i
jednostronne ze spadkiem 2% na tukach.

W przekroju podtuznym projektowane spadki mieszczg si¢ w granicy od 0,21 — 1,70 %.
Funkcje drogi

Droga objeta niniejszym opracowaniem petni funkcje drogi dojazdowej posesji w miej-
scowosci Ruda z potaczeniem z drogg krajowa nr 10.

5.2. Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowana przebudowa drogi nie zmienia w istotny sposob istniejagcego krajobrazu.
Wysokosciowe uksztattowanie przebudowanej drogi dostosowana jest do istniejgcej zabudo-
wy.

5.3. Sposob spelnienia wymagan okre§lonych w przepisach, w tym techniczno-

budowlanvch, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

5.3.1.Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

b) Bezpieczenstwa uzytkowania,
Rozwigzania techniczne oraz geometria drogi objetej opracowaniem zostata zaprojek-
towana zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016.0.124).

5.3.2.Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i wy-
maganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym 1 estetycz-
nym, nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego wtasciwosci uzytkowych i sprawno-
sci technicznej, w szczegllnosci w zakresie zwigzanym z wymaganiami, o ktérych mowa w
ust. 1 pkt 1-7. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017r.
poz. 1333).

5.3.3.0dpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j;

Catos¢ inwestycji realizowana bedzie na terenie dzialek stanowigcych pas drogowy,
zgodnie z warunkami 1 technicznymi, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usy-
tuowanie (Dz.U. 2016.0.124).
5.3.4.Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych inte-
resOw 0sob trzecich.



Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy
wg zalaczonej Informacji w sprawie BIOZ.

6. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU:
6.1. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu
Konstrukcje jezdni zaprojektowano uwzgledniajagc wymagania:
- normowe m.in. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe Nawierzchnie asfaltowe
- Specyfikacji technicznych (SST) drogowych robét inwestycyjnych i utrzymaniowych
- ,.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p6tsztywnych”

UWAGA: Na wszystkie roboty projektowanego zadania zostaty opracowane Szczegdétowe
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych STWiORB stanowigce
wraz z przedmiarem robdt odrgbng dokumentacje.

6.1.1. Nawierzchnia jezdni
Istniejaca nawierzchni¢ nalezy rozebra¢ wykona¢ korytowanie na catej dlugosci pro-
jektowanej drogi. Koryto drogowe nalez wyprofilowa¢ do wymaganych spadkéw poprzecz-
nych oraz zagesci¢ do uzyskania wspoétczynnika Is min. 0,98. Wzmocni¢ istniejace podtoze
poprzez wbudowanie stabilizacji gruntu cementem, wbudowa¢ podbudoweg z kruszywa tama-
nego stabilizowanego mechanicznie. Na warstwe podbudowy projektuje si¢ warstwy bitu-

miczne, warstw¢ wigzacg AC 16 w oraz warstwe $cieralng z mieszanki mineralno-asfaltowe;j
ACl1s.

Uklad warstw konstrukcyjnych jezdni bitumicznej:

= stabilizacja gruntu cementem o Rm= 2,5 MPa 15 cm
» warstwa podbudowy z kruszywa tfamanego 0/31,5stab. mechan. 20 cm
= skropienie emulsja asfaltowa C60B3ZM w ilosci 0,7kg/m”
» podbudowa zasadnicza z MMA ACI16P dla KR2, asfalt 35/50 7 cm
= skropienie emulsjg asfaltowa C60B3ZM w ilosci 0,3kg/m?2
= w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACI11S dla KR?2, asfalt 50/70 4 cm
46 cm
Uktad warstw konstrukcyjnych zjazd z betonowej kostki brukowej:
» nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j 8 cm
= w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4 5 cm
* Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechan. 15 cm
= Stabilizacja gruntu cementem o Rm= 5 MPa 10 cm
38 cm
Uktad warstw konstrukcyjnych chodnika:
» nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j 8 cm
= w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4 S cm
= w-wa stabilizacji gruntu cementem o Rm= 5 MPa 15 cm
28 cm
Uktad warstw pobocze:

= pobocze gruntowe szerokos¢ 0,75 m o spadku poprzecznym 6%,
= obsianie trawg ,



6.2. Roboty ziemne:
Roboty ziemne sprowadzajg si¢ do wykonania koryt drogowych pod projektowang kon-
strukcje jezdni, zjazdéw i chodnika.
Projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie zasadnicze roboty ziemne, z zastosowaniem sa-

mochodéw samowytadowczych.
W rejonie istniejacego uzbrojenia terenowego drogi znajdujacego si¢ w strefie ro-
b6t — prace ziemne nalezy wykona¢é bezwzglednie recznie.

7.PLAC BUDOWY (TEREN ROBOT)
Plac budowy (teren robot) dla prowadzenia rob6t w pasie drogowym nalezy zabezpie-
czy¢ wg planu BIOZ oraz przepiséw prawa o ruchu drogowym i budowlanego, BHP i ppoz.

8. WYTYCZNE REALIZACIJI PROJEKTU

Przed realizacja niniejszego projektu nalezy:
- Uzyska¢ pozwolenie na budowe lub brak sprzeciwu na realizacj¢ przebudowy.
- Dokona¢ zgtoszenia budowy — Inwestor budowy
- Opracowac projekt ,,Oznakowania czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu
prowadzonych rob6t” — Wykonawca robdét.
Realizacja niniejszego projektu moze nastgpi¢ po zgloszeniu zamiaru prowadzenia ro-
bot przez Wykonawce do:
- Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepisoOw prawa budowlanego,
- Urzedéw 1 Instytucji wynikajacych z przepisOw prawa o ruchu drogowym
- Wiascicieli i Administratorow urzadzen infrastruktury nadziemnych i podziemnych
zlokalizowanych na terenie obiektu/robo6t.

9.ZALECENIA WYKONAWCZE

- Roboty ziemne wykonywac¢ ze szczegdlng ostroznoscig, szczegdlnie w poblizu i nad

naniesionymi na podktad mapowy sieciami,

- Do robét przystgpic¢ po uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W ob-
rebie w/w. uzbrojenia roboty prowadzi¢ re¢cznie, pod nadzorem zainteresowanych in-
stytucji.

- Wilazy do studzienek oraz zasuwy wodociggowe dostosowaé wysokosciowo do pro-
jektowanych nawierzchni drogowych. Prace te wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzo-
rem zainteresowanych stron.

- Zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi grubosciennymi istniejace uzbrojenie pod droga
pod nadzorem stuzb utrzymujacych sieci.

PROJEKTOWAL.:



b. Tabela rob6t ziemnych, Czg¢$¢ rysunkowa:

Tabela rob6t ziemnych

Plan orientacyjny w skali 1:10000
Plan Sytuacyjny w skali 1:500

Profile podtuzne w skali 1:100/1000
Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50
Przekroje poprzeczne w skali 1:50/100
Zjazd widok z gory
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZESSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,Budowa drogi gminnej w m. Ruda”

2. Inwestor:

Gmina Wyrzysk
ul. Bydgoska29, 89-300 Wyrzysk

3. Projektant:

mgr inz. Ireneusz Stawiszynski
inzynieryjna drogowa do proj. bez ograniczen
nr upr. WKP/0123/POOD/16



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Projekt budowlany

2.0. INWESTOR
Gmina Wyrzysk

3.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Ruda na terenie gminy Wyrzysk na dziatkach
onrewid. 113/41116/3 obreb: 0018 Ruda

4.0. ZAKRESIKOLEJNOSC ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Zakres robot obejmuje przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Ruda od skrzyzowania z
droga krajowa nr 10.
Kolejnosé robot:
W zakres inwestycji wchodza:
* roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,
* wykonanie rob6t ziemnych pod projektowane nawierzchnie,
* wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi i zjazdéw,
» wykonanie poboczy,
* profilowanie przylegtego terenu,
* roboty porzadkowe i wykonczeniowe.

5.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W sasiedztwie rozpatrywanej inwestycji znajduje si¢ rzadka zabudowa doméw jednorodzinnych
wolnostojacych, tereny niezagospodarowane porosnicte trawa. Teren pod projektowana inwestycje
jest terenem uzbrojonym. Istniejagce uzbrojenie terenu wg mapy sytuacyjno-wysokosciowej.

6.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
- wykonanie projektowanej nawierzchni i podbudowy jezdni, zjazdéw,

- roboty prowadzone w pasie drogowym,
- roboty wykonywane pod ruchem.

7.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1
OBIEKTY SASIEDNIE.

7. 1. Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia Sciekow

W trakcie budowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody i odprowa-
dzania $ciekow.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pylowych i pltynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania
W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczeh gazowych, pylowych i
ptynnych oraz zapachdw uciazliwych.

7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Nadmiar odpadéw pochodzacych ze $cinki nawierzchni bitumicznej nalezy sktadowaé bezpo-
srednio na samocho6d samowytadowczy i wywiez¢ do utylizacji.



7.4. Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania.

W przypadku przebudowy drogi emisja hatasu i wibracji ulegnie zmniejszeniu - obecnie ruch
odbywa si¢ po zniszczonej drodze bitumiczne;j.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wptywu odprowadzonych wod deszczowych na Srodowi-

sko, na powierzchnie ziemi, w tym glebe oraz na wody powierzchniowe i podziemne.

7.6. Uwagi koncowe

Zgodnie z zataczong informacja BIOZ nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacji tej
inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacji.

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-

montazowych cz. II, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Przedsigwziecie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczefistwa ruchu drogowego oraz poprawe wa-

runkéw odwodnienia pasa komunikacyjnego.

Projektowane zmiany istniejacego stanu beda miaty pozytywny wpltyw na §rodowisko, jego obecne i

przyszie wykorzystanie.

8.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACIJI

ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowiag roboty wykonywane w pasie drogowym, w tym

roboty zatadunkowe i roztadunkowe elementéw o duzym cigzarze.

9.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- instruktaz ogblny przed przystapieniem do robdt budowlanych na placu budowy

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczgciem robot niebezpiecznych(w pasach drogowych, w

strefie pracy dzwigu)

- szkolenia udokumentowane na pi§mie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego.

10.0. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIE-

CZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

1. Roboty w pasie drogowym moga wykonywa¢ wylacznie pracownicy w ubraniach ochronnych obe-
znani z wykonywaniem rob6t drogowych, przeszkoleni zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

2. Wystarczajagce i powszechnie stosowane srodki techniczne przy robotach drogowych stanowia
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania robot przewidziane w projekcie organizacji ruchu
na okres prowadzenia robdt w pasie drogowym.

3. Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wtasciwa obudowe wykopu.

4. Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych.

5. Zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia stuzb
ratowniczych.

Projektant:



