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Stosowane materialy :

BETON konstrukcyjny C20/25

PODLEWKA

CEMENTOWA 1:3

STAL KONSTRUKCYJNA S355JR

STAL ZBROJENIOWA B500SP (Alll)
KRATKI POMOSTOWE i STOPNIE SCHODOWE "MOSTOSTAL”
BLACHA ZEBERKOWA GR. 5+1,2 mm
CEGLA PEENA

Poziom +0,00=Poziomowi ptyty przyziemia w istniejacym obiekcie kottowni

®

BIURO PROJEKTOW I REALIZACJI INWESTYCJI
SEPARATOR Sp. z o.0.

40-750 Katowice, ul.T. mov&-Nn_nnmEomo 105
tel. 32-705 57 00; fax. 32-705 57 01

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKTOW CIEPLOWNI RYDULTOWY SP. Z 0.0.

Specjalnosé: Nazwisko: Upr. bud.: Data: Podpis:

Budowlana | Proj| mgr inz. Elzbieta Gloc 642/90 10.2015r.
Spr.| mgr in2. Piotr Oblsj SLK/3720/PO0K/11 | 10.2015r.

Elektryczna | Proj.) mgr in2. Przemystaw Stana SLK/0815/POOE/05 | 10.2015r.
Spr. inz. Stanistaw Sadlek 127/93/B-B | 10.2015r.

Instalacyjna | Proj) mgr inz. Grzegorz Cal SLK/4443/P00S/12 | 10.2015r.
Spr.| mgr in2. Grzegorz Goliski SLK/3726/P00S/11 | 10.2015r.

Kierownik Projektéw | mgr inz. Michal Ra$ MAP/0400/POOK/14 | 10.2015r.

=T "™ 15024B-PB-2.4

Skala: = = .

1:50
Temat opracowania:

BUDOWA UKLADU ZASILANIA ENERGIA ELEKTRYCZNA O NAPIECIU 20 kV

Inwestor:  Cieptownia Ryduttowy Sp. z 0.0., ul. A.Mickiewicza 21; 44-280 Ryduttowy

Kogen Sp. z 0.0., ul. A.Mickiewicza 21; 44-280 Ryduttowy

Adres obiektu budowlanego:

Miasto Ryduttowy
numery dziatek: 429/25; 412/25; 410/25; 418/25; 2607/54; 423/25

Tytut rysunku:

Budynek kotlowni.

Przekroje poprzeczne : B-B , C-C. Stan istniejgcy i stan projektowany.




