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Woélka Zdunkéwka - pazdziernik 2023

PRZEDMIAR ROBOT

L Nr Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
p.| spec. wa
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D.01.00. [KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km
d.1/00 0111-01 |trasa drég w terenie rowninnym
D.01.01.
01
1,6 ~ |km 1,600
) RAZEM 1,600
2 ODWODNIENIE
2/D.01.02. |KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych|mz2
d.2|04 0802-04 |gr. 4 cm mechanicznie
7,00m * 1,0m = 7,000m2
7,0 m?2 7,000
B RAZEM 7,000
3|/D.01.02. |[KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr.  |m2
d.2|04 0801-04 |10 cm mechanicznie
7,0 m?2 7,000
, RAZEM 7,000
4/D.02.01. [KNNR 1 |Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad kopar- |m3
d.2|00 0212-01 |kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.
kat. I-1l
14mb *1,00m * 2,0m = 28,00m3
28,00 m3 28,000
RAZEM 28,000
5/D.03.01. |KNR 4- |Kanaly rurowe - wymiana odcinka rury zelbetowej o $r. |m
d.2|03a 08I 800 mm tgczonej na styk opaskg betonowg na rure
0305-04 |HDPE $r. 80cm waraz z wbudowaniem rur kotnierzo-
analogia |wych, betonowych na wlotach
14,00mb
14,00 m 14,000
RAZEM 14,000
6/D.03.01. |KNNR 1 |Zasypanie wykopoéw fundamentowych podiuznych, m3
d.2|03a 0214-04 |punktowych, rowow, wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-ll
14,00 ~|m3 14,000
B RAZEM 14,000
7/D.04.05. |[KNNR 6 |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.2|01 0109-02 |cm pielegnowane piaskiem i wodg
7,00m *1,00m = 7,00m2
7,0 - m?2 7,000
RAZEM 7,000
8/D.04.04. |[KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gru-|m2
d.2|02 0113-06 |bosci po zageszczeniu 15 cm
, m?2 7,000
RAZEM 7,000
9/D.08.05. [KNNR 6 |Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsyp- |m
d.2|02 0606-03 |ce cementowo-piaskowe;j
12 m 12,000
RAZEM 12,000
3 POBOCZE BITUMICZNE
10|D.04.01. |KNNR 6 |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. ll-IV na |m?2
d.3|01 0102-03 |poszerzeniach jezdni lub chodnikéw

-od km 1+505 do km 1+716 -211,00mb * 1,50m =
316,50m2
-od km 1+736 do km 3+060 - 1 324mb * 1,50m = 1
986,00m2
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316,50+1986,00 m2 |2302,50
0
RAZEM |2302,50
0
11/D.04.02. |KNNR 6 |Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane me-  |m?2
d.3|01 0104-03 |chanicznie o gr.10 cm
2302,50 m2 |2302,50
- - 0
RAZEM |2302,50
e 0
12|D.04.05. |[KNNR 6 |Podbudowy betonowe 5MPa o grubosci po zagesz-  |m?2
d.3|01 0109-01 |czeniu 10 cm pielegnowane piaskiem i wodg
2302,50 m2 |2302,50
- 0
RAZEM |2302,50
0
13|D.04.04. |KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2
d.3|02 0113-06 |bosci po zageszczeniu 15 cm
2302,50 m2 |2302,50
0
RAZEM {2302,50
0
14/D.04.03. |KNR AT-|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfal- |m?
d.3|01 03 0202- |towg na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
02 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2302,50 m2 |2302,50
0
RAZEM |2302,50
0
15/D.05.03. |KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-|{m?
d.3|05b 0308-01 |faltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
2302,50 m2 |2302,50
0
RAZEM |2302,50
0
16/D.05.03. |[KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-|m?2
d.3|05a 0309-02 |faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
2302,50 m2 |2302,50
0
RAZEM |2302,50
0
4 CHODNIKI | PERONY
17|D.04.01. |[KNNR 6 |Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. ll-IV na |m?2
d.4|01 0102-02 |poszerzeniach jezdni lub chodnikow
- od km 1+716 do km 1+736 (strona prawa) - 42,50m2
- od km 1+731 do km 1+774 (strona lewa) - 57,00m2
42,50+57 m?2 99,500
RAZEM 99,500
18|D.04.02. |[KNNR 6 |Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane me- |m?2
d.4|01 0104-03 |chanicznie o gr.10 cm
99,50 m?2 99,500
RAZEM 99,500
19(D.04.05. |[KNNR 6 |Podbudowy betonowe 5MPa o grubosci po zagesz- |m?2
d.4|01 0109-01 |czeniu 10 cm pielegnowane piaskiem i wodg
99,50 m?2 99,500
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RAZEM 99,500
20|D.08.01. |[KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 |m
d.4/01 0403-03 |cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
| 86 - m 86,000
RAZEM 86,000
21|D.08.03. |[KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m
d.4/01 0404-01 |piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
71 m 71,000
. RAZEM 71,000
22|D.04.04. |[KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2
d.4|02 0113-06 |bosci po zageszczeniu 15 cm
8 m?2 8,000 ]
N RAZEM 8,000
23|D.05.03. |KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm  |m?2
d.4|23a 0502-02 |na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
91,50 m?2 91,500
RAZEM 91,500
24/D.05.03. |[KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm  |m?2
d.4|23a 0502-03 |na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
m?2 8,000
o RAZEM 8,000
5 JEZDNIA - NAWIERZCHNIA
25|D.04.03. |KNR AT-|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfal- |m?2
d.5|01 03 0202- [towg na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
02 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
- jezdnia gtéwna 1 555,00mb * 5,50m = 8 552,560m2
- zatoka - 92,00m2
- poszerzenie na tuku 0,6m * ( 59,08m + 30mb) =
53,45m2
8552,50+92+53,45 m2 | 8697,95
0
RAZEM |8697,95
0
26(D.04.08. |[KNNR 6 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minera-|t
d.5/01 0108-02 |no-bitumiczng asfaltowg mechaniczne
8 697,95m2 * 0,100t/m2 = 869,80 t
869,80 t 869,800
RAZEM | 869,800
27|D.05.03. |[KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-|{m?2
d.5|05a 0309-02 |faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
8697,95 m2 | 8697,95
0
RAZEM |8697,95
0
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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28|D.04.01. [KNNR 6 |Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na |m2
d.6|01 0102-01 |poszerzeniach jezdni lub chodnikow
strona prawa:
- od km 1+505 do km 1+716 - 211,00mb *0,50m =
105,50m2
- od km 1+736 do km 3+060 - 1 324,00mb * 0,50m =
662,00m2
stona lewa:
od km 1+505 do km 1+731 - 226,00mb * 1,0m =
226,00m2
od km 1+775 do km 3+060 - 1 285,00mb * 1,00m =
1285,00m2
105,50+662+226+1285 m2 |2278,50
0
RAZEM |2278,50
0
29|D.07.05. [KNNR 6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa goérna o|mz2
d.6|01 0204-05 |gr. po uwatowaniu 10 cm
2278,50 m2 |2278,50
0
RAZEM |2278,50
0
30|D.07.02. [KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6|01 0702-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
31/D.07.02. [KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.6|01 0702-04 |ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
32 KNNR 6 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/ |m
d.6 0703-01 |m
24 m 24,000
RAZEM 24,000
33|D.07.01. |KNNR 6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg [m2
d.6/01 0705-02 |- linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane
mechanicznie
P-7c - 84,48m?2
P-7d - 186,12m2
P-10-11,00m2
P-17 - 3,42m2
P-19-6,0m2
84,48+186,12+11+3,42+6 m2 | 291,020
RAZEM | 291,020
/
| J f ";l«, 2D i
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