
W-1 km 1+505 początek zadania       x - 5728763,19       y - 8414106,27
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W-2 km 1+692,84L-31,03m, R- 300m, SW-0,40mT-15,53m, ∠5°56'spadek poprzeczny jezdni jak na prostej
x - 5728682,30y - 8414275,62

W-3 km 1+833,36L-42,05m, R- 200m, SW-1,11mT-21,10m, ∠12°3'spadek poprzeczny jezdni jak na prostej
x - 5728628,06y - 8414427,89

W-4 km 1+953,22

L-59,08m, R- 100m, SW-4,46m

T-30,43m, ∠35°51, poszerzenie pasa ruchu 2 x 0,30m'

spadek poprzeczny jezdni jednostronny 4%

x - 5728575,69

y - 8414512,69

W-5 km 2+218,23

L-54,43m, R- 200m, SW-1,87m

T-27,38m, ∠1
5°36, 

spadek poprzeczny jezdni  jak na prostej

x - 5728585,89

y - 8414778,72
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
SKALA 1 : 500

 data: Nr rysunku:Projektant

INWESTOR:

NAZWA ZADANIA :

branża drogowa

Tytuł rysunku:

Jan Żerebiec
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Zarząd Dróg Powiatowych 
w Radzyniu Podlaskim

ul. Warszawska 100,   21-300 Radzyń Podlaski

Przebudowa drogi powiatowej  nr 1247L
w m. Wólka Zdunkówka


